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	Številka:
	43001-82/2015-125
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


VPRAŠANJE

Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015

Oddano: 3.9.2015, 13:45


Posebni tehnični pogoji za izvajanje hidroizolacij objektov vsebujejo zahteve, ki niso skladne s tehničnimi rešitvami iz projektne dokumentacije. Pogoji, ki so opisani v Posebnih tehničnih pogojih so bolj primerni za gradnjo cestnih objektov, saj predvidevajo peskanje, epoksidni premaz in vgradnjo več slojev vse do obrabnega sloja. Kakšen obrabni sloj je predviden na železniških objektih? Kje je potrebno vgraditi robnike na železniški objekt? Ali so merodajne tehnične rešitve iz projektne dokumentacije, ali pa te navedene v posebnih tehničnih pogojih? Kaj je potrebno upoštevati pri kalkulaciji cene za izdelavo hidroizolacij na železniških objektih? Ni ista cena, če je zahtevano peskanje betonskih površin, če je potreben epoksidni premaz, ali pa če je hidroizolacija izvedena v skladu s PZI.


Prosimo naročnika, da pojasni, kaj je merodajno: Posebni tehnični pogoji za hidroizolacije ali PZI.


ODGOVOR:


Merodajni so objavljeni PZR projekti, izbrani ponudnik bo dolžan izdelati PZI projekte za objekte, v katerih bo smiselno upošteval zahteve, kot so podane v dokumentu: Opis objekta in tehnični pogoji za izvedbo del.
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