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	Številka:
	43001-82/2015-38
	
	oznaka naročila:
	A-12/15 G   

	Datum:
	30.07.2015
	
	MFERAC:
	2431-15-300060/0


POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Izvedba sanacije ozkega grla na železniški progi Divača - Koper


Vprašanje:
Številka objave: JN4149/2015, datum objave: 19. 6. 2015

Oddano: 23.7.2015, 08:52

1. V Posebnih tehničnih pogojih (stran 113/285) – 3.3.2.5. Kretnice – 3.3.2.5.1. Splošne zahteve za kretnice, menjala, srcišča, posameznih kretniških delov in tirnih križišč (in točka 3.3.4. Posebni standardi – Tabela 3 – stran 119-120/285) so navedene številke SIST EN, ki so bili nadomeščeni z novimi, veljavnimi na dan objave javnega naročila. Prosimo vas, da potrdite, da v skladu z internimi pravili CEN CENELEC, za predmet zadevnega javnega naročila veljajo EN veljavne na dan objave javnega naročila!

2. Na strani 114/285, predzadnji odstavek je napisano: »Srca so lahko tirnična, zvarjena v celoto, za sistem 60E1 (UIC 60) pa naj bodo srca pretežno v monoblok izvedbi. Krilne tirnice pri tirničnih in zvarjenih srcih morajo biti privite z visoko nateznimi vijaki (SIST EN 14399-4).«
Kakšna naj bodo kretniška srca: tirnična, zvarjena v celoto, ali litoželezna monoblok z visoko vsebnostjo Mn?

3. Na strani 115/285, osmi odstavek: »Prestavna sila potrebna za prestavitev kretnice v drugo lego ne sme presegati 2000 N. Kretnice morajo biti prerezljive pri vožnji po ostrici do hitrosti 60 km/h.«
Prosimo vas, da pojasnite, kaj to pomeni glede na določila veljavnega standarda EN 13232-4:2005+A1:2011-10 (kretniški sistemi za aktiviranje (pogoni), postavljalne naprave in naprave za kontrolo lege), ki nadomešča EN 13232-4:2005?

4. Nikjer v Razpisni dokumentaciji nismo zasledili kako se bodo kretnice prestavljale po vgradnji (začasno do vključitve v centralni sistem). Prosimo za pojasnilo: bo to začasno prestavljanje izvajano ročno in ali v ceni posamezne kretnice mora biti vključena tudi dobava ročne postavljalne naprave?


ODGOVOR:

1. Za predmet zadevnega javnega naročila veljajo EN veljavne na dan objave javnega naročila.

2. S projektom je predvidena vgradnja izključno kretnic sistema 60E1, zato je potrebno dobaviti kretnice z monoblok srcem.

3. Tč. (4) v 53. členu Pravilnika o zgornjem ustroju   pravi: »Kretnica mora biti take konstrukcije, da je omogočen prerez kretnice z vozilom, ki pelje po ostrici v smeri, ki zanj ni postavljena. Kretnica se pri tem do hitrosti vozila 60 km/h ne sme poškodovati.«

Kretnice morajo ustrezati »Splošnim in posebnim zahtevam pri izdelavi kretnic, menjal, srčišč posameznih kretniških delov in tirnih križišč«, ki jih je izdal upravljavec javne železniške infrastrukture  - SŽ – Infrastruktura d.o.o. 
4. Do vključitve v centralni sistem se prestavljanje vgrajenih kretnic začasno izvajalo ročno, zato mora biti v ceni posamezne kretnice vključena tudi dobava ročne postavljalne naprave.
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