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Na podlagi 39. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011), delodajalci in samozaposlene osebe sklenejo

PISNI SPORAZUM

o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in določitvi odgovornih delavcev za zagotovitev varnosti delavcev vsakega posameznega  delodajalca ter določitvi odgovorne  osebe za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov, določenih s tem pisnim sporazumom na skupnem delovišču:



NAZIV PROJEKTA





l.   Splošna določila

1. Podpisniki so s podpisom tega sporazuma zavezani, da pri izvajanju dela na gradbišču - delovišču dosledno upoštevajo skupne  varnostne ukrepe ter splošne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu tako, da se zagotovi vama delo, delovno okolje in razmere ter s tem zavaruje zdravje in življenje vseh zaposlenih na navedenem delovišču in ostalih udeležencev.
2.  Udeleženci pri gradnji - podpisniki sporazuma se morajo pred pričetkom del dogovoriti o izvajanju del. Vsa dela se morajo  opravljati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih in drugimi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja.
3. Delodajalci in samozaposlene osebe so dolžni zagotoviti, da so sami in njihovi delavci strokovno in zdravstveno sposobni opravljati svoje delo, tisti delavci, ki pa bodo opravljali delo v progovnem pasu železniške proge, morajo biti  še usposobljeni za varno izvajanje del v nevarnem železniškem območju.
4.  Vsak posamezni podpisnik je dolžan seznaniti z vsebino tega sporazuma vse svoje delavce.
5. Vodje del posameznega delodajalca so se dolžni dnevno, pred pričetkom dela, dogovoriti o varnem načinu izvajanja del. V primeru, da pri izvajanju del posameznega delodajalca ali samozaposlene osebe, obstaja možnost ogrožanja drugih udeležencev pri gradnji ali okolice, je potrebno določiti dodatne ukrepe, s katerimi se morajo seznaniti vsi udeleženci na delovišču.
6. Prav  tako so vsi podpisniki zavezani, da se dosledno uporablja predpisana osebna varovalna oprema, ki se  zahteva pri opravljanju del izven železniškega območja in pri opravljanju del na železniškem območju.
7. Za vse nevarnosti, ki izhajajo iz tehnologije dela posameznega delodajalca, je ta odgovoren vsak za svoje delavce, v kolikor pa ta tehnologija predstavlja nevarnost tudi za druge udeležence, mora o tem obvestiti vse udeležene.
8.   Delodajalci in samozaposlene osebe so dolžni imeti urejeno naslednjo dokumentacijo:
· pisno imenovanje odgovornih oseb na gradbišču;
· poimenski seznam zaposlenih na gradbišču. 
Za posamezne delavce pa:
•	pogodbo o zaposlitvi;
•	dokazilo o socialnem in zdravstvenem zavarovanju;
•	veljavno zdravniško spričevalo;
•	veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva;
•	za tuje državljane veljavno delovno dovoljenje;
•	veljavna poročila o periodičnih pregledih delovne opreme (stroji, naprave, ročna orodja).
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II. Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu


1. Delovišče je potrebno primerno urediti, zavarovati proti okolici, označiti, preprečiti dostop nezaposlenim (brez dovoljenja vodje gradbišča nstop na gradbišče ni dovoljen), urediti dostope in poti, zavarovati nevarne cone.
2.  Nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomoči -omarica.
3. Delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se lahko uporablja samo, če je pregledana in preizkušena in ima veljavno listino - obratovalno listino.
4.  Električne instalacije morajo biti ustrezno izvedene, pred pričetkom pa opravljene meritve.
5. Vsi električni kabli, ki jih kdorkoli uporablja na gradbišču, morajo biti brezhibni in speljani tako, da so zavarovani pred mehanskimi poškodbami.
6. Zagotovitev skupnega varovalnega urepa za zaščito pred padci z višine - namestitev varnostne ograje in odrov.
7. Prepovedano je uporabljati delovni oder, če ni izdelan v skladu z Uredno (Ur. L. št. 83/2005), če ni predhodno pregledan in izdana ustrezna lisitna -dovoljenje za uporabo.
8.  Prepovedano je uporabljati lestve, ročna električna orodja in pripomočke,  ročno orodje, če niso brezhibni, predgodno pregledani in preizkušeni.
9. Delavci lahko opravljajo delo samo, če so usposobljeni za varno delo in varstvo pred požarom (teoretično in praktično) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled (delo na višini, prah, ropot, temperature,...).
1O. Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za varnost pri delu, skladno z varnostnim načrtom.
11.  Delavcem je strogo prepovedano gibanje izven delovišča in izven določenih in varno urejenih površin.
12.  Prepovedano je zadrževati se na površinah, kjer bi lahko izpadli predmeti z višine.
13.   Prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovornega vodje.
14.  V primeru, da se na gradbišču nahaja večje število vozil in strojev, mora vodstvo gradbišča zagotoviti signalista - usmerjevalca, ki bo usmerjal promet in aktivnosti izvajalcev prevoznih - strojnih uslug.
15.  Prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu.

III. Skupni. Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v železniškem progovnem pasu t.j. 8 m od osi najbližjega tira

1. Kakršna koli dela  v progovnem pasu se lahko izvajajo  samo  z dovoljenjem in ob prisotnosti pooblaščenega  železniškega delavca - progovni čuvaj.
2. Delavci ne smejo  nekontrolirano zapuščati delovne skupine, ki jo vodi in varuje  progovni čuvaj.
3. Ko je dan opozorilni znak, mora vsak delavec:
•  takoj prekiniti z delom ter odstraniti orodje in material iz tira;
•  preveriti,  če  so  ostali  sodelavci  reagirali  na  opozorilo  oziroma  jih mora  sam  opozoriti ter odstraniti  iz nevarnega območja tira;
•  prepričati se mora, da v neposredni  bližini tira ni orodja, strojev ali materiala, ki posega  v normalni svetli profil tira;
•  upravljalec TGM ali tovornega  vozila se mora takoj umakniti iz normalnega  svetlega profila tira in prekiniti z delom.
4. Ob prihodu vlaka  ali železniškega motornega progovnega vozila za posebne namene, se morajo vsi delavci in njihova delovna oprema, umakniti izven tirov, na razdaljo, ki je večja kot 2,5 m od osi skrajnega tira. Po prevozu vlaka se delo lahko prične samo po ukazu varnostnega čuvaja. V kolikor se dela izvajajo v območju kjer se odvija cestni promet, mora biti delovišče zavarovano na način, ki ga  določajo predpisi o  varnosti v cestnem prometu.
5.  Vsi delavci morajo uporabljati oblačila za povečano vidnost, po standardu SIST EN 471.
6. Prehod delovnih strojev preko tirov ali drugih železniških naprav je dovoljen samo s posebnim dovoljenjem progovnega čuvaja, ki organizira zaščito naprav in zaščito podzemnega katastra.
7. Delovišče v železniškem progovnem pasu je potrebno označiti s signalno vrvico in zastavicami, ki mora biti od osi tira oddaljena najmanj 2,5 m. Območje označitve in zavarovanja mora segati tudi na območje cestne prometne površine, (v kolikor je to potrebno) na način, da ni moten ali ogrožen cestni promet.
8.  Železniška proga je v območju izvedbe del elektrificirana z enosmernim sistemom napetosti 3 kV. Prepovedano je približevanje delavcev k voznemu omrežju na razdaljo, ki je manjša kot 1,25 m. V kolikor se dela izvajajo s stroji ali drugimi napravami, ne sme biti razdalja manjša od 3m.

Ne glede na napetostno stanje v voznem omrežju je prepovedano:
•	nameščanje in premikanje ozemljitvenih palic ter dotikanje njihovih vodnikov brez ustreznih varovalnih sredstev oziroma v nasprotju s predpisanim zaporedjem.
•	približevanje nosilnim konstrukcijam  voznega  omrežja,  na katerih se dogajajo  nenormalni pojavi, kot so: prasketanje, iskrenje, svetlikanje, cvrčanje ipd.
•	postavljanje kakršnega  koli materiala okoli nosilnih konstrukcij voznega omrežja v območju njihovih temeljev.
•		snemanje  in  poškodovanje   varovalnih  naprav,  ki  varujejo  ali  opozarjajo  na  električne vodnike (polne ali rešetkaste ograje, mreže, opozorila, napisi ipd.);
•	metanje kakršnihkoli predmetov na vodnike ali konstrukcije VO;
•	škropljenje kovinske konstrukcije VO z vodo ali drugo tekočino.
•	dotikati se vseh delov VO, ki so  pod napetostjo.
•	dotikati se predmetov, ki visijo z delov VO.
•	približati se mestu, kjer se odtrgani vodnik VO dotika tal, na razdaljo manj kot 15 metrov;
•	približati   se   s   katerimkoli   delom   telesa,   orodjem   oziroma   neizoliranim   predmetom nevarnemu območju VO;
•	vzpenjati se na nosilne konstrukcije VO.
Varnostni ukrep stopi v veljavo z dnem, ko bo zaključena faza elektrifikacije proge Pragersko- Hodoš. O
čemer bodo podpisniki sporazuma medsebojno obveščeni.

Ostali varnostni ukrepi so predpisani v varnostnem načrtu.



IV. Odgovorne osebe za  zagotovitev  varnosti  delavcev posameznega delodajalca

Za zagotovitev varnosti svojih delavcev, ki se bodo nahajali na delovišču, vsak posamezni delodajalec, določa naslednje delavce:
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	DELODAJALEC
	ODGOVORNA OSEBA
	PODPIS ODGOVORNE OSEBE DELODAJALCA
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