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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekta PZI za ureditve R2-408, odsek 1375 Ziri — Trebija
od km 3.120 do km 3.370

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R2-408/1375 Ziri - Trebija predstavlja glavno povezavo naselja Ziri v severni
smeri proti Trebiji in Skofji Loki ter nadalje proti Ljubljani.

V zaklju¢ni fazi potekajo gradbena dela na ureditvi ceste R2-408, odsek 1375 Ziri - Trebija in
mostu &ez potok Zabreznik skozi naselje Selo od km 2.1+90 do km 3.120.

Od km 3.120 (most &ez potok ZabreZnik) do km 3.370 (konec naselja Selo pri Zireh) je cesta
potrebna obnove predvsem v smislu korekcije elementov.

Obstojeda regionalna cesta R2-408, odsek 1375 Ziri - Trebija od km 3.120 BCP (most ez potok
Zabreznik) do km 3.320 BCP (konec naselja Selo) poteka skozi ozko grlo na koncu naselja Selo
pri Zireh tik ob obstojeem gospodarskem objektu. Predmetni objekt, ki se nahaja na notranji
strani krivine pred odcepom ceste za Jar¢jo dolino z vogalom in streho sega v prosti profil ceste,
objekt je v slabem stanju in predstavlja potencialno nevarnost za vozila na RC (padanje snega,
opeka, omet...) se ga porusi. Obstojedi prikljucki se na RC prikljuCujejo z vedjimi vzdolznimi skloni,
ki so pogojeni z neugodnimi terenskimi razmerami in legami obstojecih objektov.

Zaradi minimalnih horizontainih elementov regionalne ceste na obravnavanem odseku tako v
situativnem kot viSinskem smislu s Sirinami voziS€a, zagotavljajo normalno prevoznost in
sreCevanje le za osebna vozila. Na doloenih delih je zaradi nepreglednosti in minimalnih radijev
problem prevoznosti oziroma sre€anja za tovorna vozila ali avtobus. V primeru sreCanja dveh
tovornih vozil v nepreglednih krivinah mora eno izmed vozil voziti vzvratno do dela, kjer je sreCanje
mogodge. Vecja vozila se ob sreanju umikajo na skrajni rob asfalta in bankine, ki je zaradi slabo
ali neurejenega odvodnjavanja na doloCenih delih v slabem stanju (poruseni robovi asfalta, udarne
jame na bankinah...). Obstoje¢a vozi§&na konstrukcija je na posameznih delih v slabem stanju,
asfaltna povrsina je v sploSnem poskodovana, na doloCenih delih je asfalt razpokan in dotrajan,
vidne so mrezaste razpoke. Hodniki za peSce niso urejeni niti ni ustrezno urejena cestna
razsvetljava. Po predmetnem obmodju poteka trasa TK vodov in elektrovodov.

ey identifikacijska Stevilka za DDV: S175827735, mati¢na st.: 5300177,
SL‘,’@ &t. raduna pri Banki Slovenije: SIS6 6110 0630 0109 972

B0 2001
o247




2.0 PREDLOG RESITVE

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo na nivoju PZI, za ureditev regionalne ceste R2-408,
odsek 1375 Ziri — Trebija od km 3.120 do km 3.370 skozi Selo ob upostevanju izdelane idejne
zasnove, vse veljavne zakonodaje, pravilnikov in predpisov s podrocja cestnega prometa in
varovanija okolja.

objektov,

e lzgradnjo hodnika za pesce.

¢ lzgradnja podpornih in opornih zidov, kamnite zloZbe in pilotne stene

e Ureditev cestne razsvetljave.

¢ Ureditev ustreznega odvodnjavanja meteornih in zalednih voda.

e Ureditev prepustov - rekonstrukcija (podalj$anje zaradi dograditve povr$in za pesce) oziroma
novogradnja.

e ZascCito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunainih vodov ( vodovod, TK, NN).

¢ Predvideti je potrebno zamenjavo poSkodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev
eventualno potrebne nove opreme.

e Na zacetku in koncu je potrebno v projektu ustrezno obdelati navezavo na obstojece stanje.

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionaine in ekonomsko upravi¢ene.

V kolikor je mogocge je potrebno zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo oziroma ustrezen obvoz
ter v projektu predvideti stroske, ki bodo pri tem nastali.

Visinsko in situativno je potrebno obdelati prikljucke, dovoze in uvoze do stanovanjskih objektov,
javnih objektov.
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3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA ]

Pri izdelavi projekta se smiselno uposteva izdelana dokumentacija:
e Idejna zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP) za ureditev R2-408, odsek 1375 Ziri
— Trebija od km 3.120 do km 3.370, §t. projekta PNG-701/18; oktober 2108, ki ga je
izdelalo podjetje PNG d.o.0. iz Ljubljane.
Selo pri Zireh na R2-408, ki jo je izdelalo podjetje Trafcons d.o.0. v decembru 2011.
e PZl ureditve R2- 408/1375 Ziri — Trebija skozi Selo od 2.700 in do km 3.160, &t. projekta
PNG-525/10; maj 2010, ki ga je izdelalo podjetje PNG d.o.o. iz Ljubljane.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA I

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, tako pri
tehnicnih resitvah, kot pri vsebini in obliki dokumentacije.

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projekine dokumentacije ter praktiéni napotki za oznagevanje in kiasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in raSunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiénih

prilog.

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno s trenutno veljavno zakonodajo,
pridobiti manjkajo€e projektne pogoje in mnenja k projektu vseh tangiranih mnenjedajalcev.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih, mora projektant
oporekati v dogovoru z narocnikom. Ce izstavijeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloCena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa $e
pravocasno pred iztekom pritoZzbenega roka, o tem obvestiti naroénika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upo$tevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo in prostor od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

BA Podloge za projektiranje

V fazi izdelave idejne zasnove je bil izdelan geodetski na¢rt, Geodetski nacrt je izdelal 1A GEODET
d.o.o. pod §t. 1A-G-24/2018, oktober 2018.
Pred izdelavo projekta PZI je potrebno geodetski nacrt reambulirati.

7.2 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE

7.21 Priizdelavi projekta PZI ceste je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike
in predpise. Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh
udelezencev v prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne
in ekonomsko upraviéene.

7.22 Opisati je potrebno skladnost z veljavnimi ob&inskimi planskimi dokumenti. Pri izdelavi
idejne zasnove ureditve ceste mora projektant smiselno uporabiti obstojeco predhodno
izdelano dokumentacijo (navedena v tocki 4), ki bo na voljo izdelovalcu. Vse resitve v 7e
izdelani projektni dokumentaciji niso dokon&ne. Pri projektiranju je potrebno upostevati
smernice in pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za
naroc¢nika.

7.2.3 GEOLOSKO - GEOTEHNICNI ELABORAT
V fazi izdelave idejne zasnove ureditve ceste je bil izdelan geolosko geotehniéni elaborat.
Elaborat je izdetal STABI d.o.o0. pod 8t. 69-G-2018, septembra 2018. glede na to, da se potek
trase ceste ne spreminja je po mnenju geomehanika izveden zadosten obseg raziskav in se
ga fazo projekta PZI povzame rezultate iz GGE elaborat izdelanega za fazo idejne zasnove.

7.2.4 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZSCA
V fazi izdelave idejne zasnove je bil ravno tako izdelan elaborat vozi§éne konstrukcije, ki se
ga za fazo PZI prevzame. Elaborat je izdela STABI d.0.0. pod §t. 69-VK-2018, septembra
2018

7.2.5 HIDROTEHNICNO POROCILO
Projektant mora pridobiti hidrotehniéno porocilo in ga pri izdelavi projekta dosledno
upoSstevati.
Pri projektiranju je potrebno upoStevati smernice podane v porogilu in posebno pozornost
nameniti odvodnjavanju tako zalednih in meteornih voda. Preveriti je potrebno prisotnost
izvira zaledne vode in pri odvodnjanvnju dotok upostevati. Pri tehniénih resitvah je potrebno
podati ustrezno-kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno speljati izven vozis&a-
na kakSen nacin dolo€i projektant na podlagi poroGila glede na nadelo uginkovitosti in
ekonomicCnosti. Sprojektirati je potrebno vse objekte (meteorna kanalizacija, prepusti...) in
upostevati obstojeCe o prepuste. Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koligine
padavin je potrebno izraCunati minimalne dimenzije in lokacije vseh ev. Dodatnih objektov
namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku. Vse odpadne vode s cestnih povrsin
morajo biti speljane in o€is¢ene na nacin kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz virov onesnaZenja in Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
Pri vodnogospodarskih resitvah je potrebno upostevati tudi podane projektne pogoje DRSV
in pridobiti ustrezno soglasje.
Vse tehnicne reSitve kvalitetnega odvodnjavanja morajo biti izdelane po nadelih uginkovitosti
in ekonomicnosti:

7.2.6 AVTOBUSNO POSTAJALISCE
Na obravnavanem odseku ni predvidena izvedba avtobusnega postajalica.
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7.2.7 POVRSINE ZA PESCE
Hodnik za pe3ce je na obravnavanem odseku predviden ob vozisgu. Sirina hodnika za pesce
mora omogocati neovirano gibanje funkcionalno oviranim osebam.

7.2.8 KRIZISCA, PRIKLJUCKI, UvozI

7.2.9 PODPORNE IN OPORNE KONSTRUKCIJE
Po idejni zasnovi je na predmetnem odseku zaradi predvidene $iritve ceste in zagotavijanja
ustrezni elementov ceste, izvedbe hodnika za peSce ter glede na zahtevnost terena
predvideti naslednje podporne in oporne konstrukcije:

od km 3.126 do km 3.255 je predviden AB podporni zid dolZine cca 133m

od km 3,174 do km 3.207 kamnita zloZba dolZine cca 33m

od 3.207 do km 3.240 je predvidena pilotna stena v dolZine cca 33m

od km 3.245 do km 3.360 kamnita zlozba dolZine 115m

V primeru, da se ob trasi porudi ali izkaze potreba po parapetnem zidu se ga v projektu

predvidi.

V projektu PZI morajo biti vsi podporni in oporni zidovi, kamnite zloZbe in pilotna stena

parapetni-ograjni zidovi ustrezno obdelano. Dejansko dolZino ukrepov doloéi projektant na

osnovi stanja na terenu v fazi izdelave projekta.

7.2.10 CESTNA RAZSVETLJAVA
lzdelati je potrebno PZI projekt cestne razsvetljave.
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji, v predoru skladno z
veljavno zakonodajo (protisevne in na zarilno nitko) Razsvetljava, kot celota, mora ustrezati
standardu SIST EN 13201, priporo€ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2
2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, t.
81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.2.11 KOMUNALNI VODI.
V fazi izdelave projekta PZI je potrebno za vse tangirane vode izdelati projekte PZI prestavitev
in zasCite po idejni zasnovi so evidentirani naslednji obstojedi vodi: vodovod,
telekomunikacijski (TK), elektro vodi (SN in NN.

7.2.12. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
V projektni dokumentaciji je v sklopu izdelave PZI potrebno predvideti ukrepe za zmanjsanje
hitrosti, ukrepi morajo biti prilagojeni rangu ceste, dovoljeni hitrosti in vozilom, za katere je
cesta namenjena.

7.2.13. KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na orto foto podiagi v merilu 1:500 (enakem kot
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljiSki kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.
a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljid&a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (3tevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemlji§ca
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- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrdina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmogja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zagasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemiji§¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni §tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§éu predvidenih ve& zaasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zaasne sluZnosti vpie v loGen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in 3tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,
- meja obstojeCega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obdéin,
- meje katastrskih obgin,
- potek komunalnih vodov.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljiS¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri emer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno tevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemlji$é za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluZnost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.
V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelaricni obliki ter konéen znesek upodtevati v projektantskem
predraCunu.
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodiji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodiji projekta
poslje potrdilo 0 uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
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projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@igb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisg,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.
c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo&eno izdelati se:

o risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (ostevilgijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakolicbenih/lomnih to&k, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tok iz prejSnje alineje.
Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo dologene zemljiSko-katastrske tocke
prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomo¢no odlocbo o parcelaciji.

7.2.14PREVOZNOST MED GRADNJO
Projektne resitve morajo omogoditi stalno prevoznost obstojedih cest med gradnjo. V kolikor
ta ni mozna in je za €as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti
tudi oceno stroSkov izvedbe in sanacije obvoza.

7.2.15 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT
Izdelati je treba popis del in predradunski elaborat, ki morata obsegati celotno vrednost
gradnje: rekonstrukcijo ceste, objekte (loteno za vsak posamezen objekt), podporne in oporne
konstrukcije, ureditve breZin, prikljuckov-krizis&, povrsin za pesce, cestno razsvetljavo, rusitve,
prestavitve in zascite komunalnih vodov, krajinsko ureditev, strodke deponij in drugo, kakor
tudi stroske projektantskega in geomehanskega nadzora med gradnjo ter vse ostalo.
Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predloziti popis tudi v odprti elektronski
obliki. Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
LoCeno je treba prikazati tudi vse strodke povezane z odkupi nepremicnin, odSkodninami,
nadomestili za spremembo namembnosti zemljisé.
Vsi popisi in predracuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

7.2.16. VARNOSTNI NACRT
Varnostni naért mora biti za PZI projektno dokumentacijo izdelan v skladu z veljavno Uredbo o
zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premicnih gradbisgih, vkljuéno z
obveznim popisom del in predradunom.

7.2.17. NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji
to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.2.18. ELABORAT ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA

Pri izdelavi projekta je potrebno upostevati veljavno Uredbo o prepreCevanju in zmanjSevanju

emisije delcev iz gradbi$¢ (Uradni list RS, &t. 21/11).

Za predmetni projekt v skladu z 2.&lenom, 2 odstavkom, tretjo alinejo uredbe elaborata ni

potrebno izdelati, saj povrsina gradbii¢a ne presega 10 000 m? ¢ Izdelovalec mora v projektu

odlogitev o izdelavi elaborata strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
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7.4 PLANSKA DOBA IN PROJEKTNA HITROST

Za izraCun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu z 10. &lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. L. RS, §t 91/2005; v nadaljevanju: PPC) Upostevati je projektirano hitrost v
skladu s PPC

7.5 NORMALNI PRECNI PROFIL

NPP se dolo€i v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest.
V projekt se priloZi tipske preéne profile za vse ceste. V tipske precne profile se poleg podatkov
po 39. Clenu Pravilnika o projektiranju cest vrisejo e podatki o:

- vozi8¢ni konstrukciji,

- komunalnih vodih in

- konturah cestnih objektov.

8.0 RECENZIJA |

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 2 izvoda projekta PZI ureditve ceste (v
papirni obliki in digitalnem zapisu na CD).
Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika, vseh
recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali3éi do pripomb je dolzan
dostaviti v roku, ki je dolo¢en na recentziji.
Na recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. Izjava oziroma porocilo recenzenta mora biti viozeno v
vodilne mape projektov.
Po dopoinitvi projektov mora projektant dostaviti 6 izvodov PZ! ureditve ceste v papirnati obliki in
6 zgoscenk z digitalnim zapisom, (zgo$&enka mora biti vioZzena v vsakem izvodu projekta ). Priloziti
mora tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja,
da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in
naro¢nika.
* NazgosCenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predradun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji

cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

9.0 VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in graficnimi prilogami v pdf

formatu, poleg tega pa $Se:

* vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in precne profile v ustreznem merilu, na
geodetski podlogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu (AutoCad),

¢ popis del in predracunski elaborat v xIs formatu (MS Excel) z upostevanjem TSC 09.000:2006
Popisi del pri gradnji cest,

e tehniCno porocilo.

Pripravila: Konzultant:
Ladi Wohinz, univ.dipl.inz.geol. Andrej Drenik, univ.dipl.inz.grad.

DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja projekta ceste 5‘
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Izjava ponudnika-nacrtovalca:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Podpis

Ales Gedrih, inz.grad.

BoZo Kordin, univ.dipl.inZ.grad.

27 -08- 209

Datum :

Obgina Ziri se s prediogom strinja:

Ziri, dne Zig

Podpis

Opomba :

Potrditev projekine naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Delezi
sofinanciranja bodo doloceni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih
ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet peScev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih

in drugih zadev itd.
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