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čiščenje dna obstoječe struge na GV strani :

odstranitev naplavin peska in kamenja

čiščenje dna obstoječe struge na DV strani :

odstranitev naplavin peska in kamenja

iztok C.P.

vtok

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto,

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

globina  3-4 cm

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI KRILNI ZID (GVLB stran) :

dovozna pot

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto,

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

globina  3-4 cm

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI KRILNI ZID (GVDB stran) :

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI KRILNI ZID (DVLB stran) :

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI KRILNI ZID (DVDB stran) :

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 

OBST. BETONSKI VENEC NA KRILU (GVLB) : 

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 

Impregnacijski premaz mora biti visoko paropropusten 

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1)

 - reparacija poškodb na betonskih vencih s polimerizirano cementno malto 

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 

OBST. BETONSKI VENEC NA KRILU (GVDB) : 

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 

Impregnacijski premaz mora biti visoko paropropusten 

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1)

 - reparacija poškodb na betonskih vencih s polimerizirano cementno malto 

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 

2.00

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 
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