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VOZISCE :
-4 c¢cm AC 11 surf B50/70, A3 ﬁ

-3 cm MA 8 PmB 25/55-65, A3
- hidroizolacija 1 cm smer
tesnilni trak 5 mm

VOZISCE :
-4 cm AC 11 surf B50/70, A3
- 3c¢m MA 8 PmB 25/55-65, A3
- hidroizolacija 1 cm
tesnilni trak 5 mm
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OBST. KAMNITO DNO STRUGE

DV STRAN

OBST. KAMNITI OPORNIKI :

odkopnih kladiv

o.h. 810.00

- Cis&enje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !
- poglobitev poskodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom
pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

- obnova poskodovanih fug med kamni z nabrekajoco polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm
- izvedba zas¢itnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov.

NI PODATKOV O GLOBINI IN VRSTI TEMELJENJA !

VRSTI TEMELJENJA!

OBST. KAMNITI PRAG (GV stran):
- Cis¢enje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !
- poglobitev poskodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih
odkopnih kladiv
- obnova poskodovanih fug med kamni z nabrekajo¢o polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm

- izvedba zasCitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov.
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