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NI PODATKOV O GLOBINI IN

VRSTI TEMELJENJA !

VOZIŠČE :

- hidroizolacija 1 cm

- 3 cm MA 8 PmB 25/55-65, A3

  predhodni epoksi premaz

kremenčev posip

  tesnilni trak 5 mm

- nova AB plošča, deb. 40 cm 

- 4 cm AC 11 surf B50/70, A3

- pusti beton 

- obstoječi betonski obok

pusti beton

C12/15

podložni beton C 12/15

podložni beton C 12/15

3,6%
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NI PODATKOV O GLOBINI IN

VRSTI TEMELJENJA !

obst. betonski oboki

obst. betonski oboki

obst. betonski oboki

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI OPORNIKI :

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 
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Ident. številka IZS :

Projektivno podjetje
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ident. št. IZS
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OVP :

obdelal :
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avtor risbe :

šifra risbe:

del risbe :
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faza/objekt:

ident. št. risbe :

vrsta načrta :

št. odseka :

št. priloge :

vsebina risbe :

arhivska št.:

GIRI, d.o.o., Ljubljana

G.8

vrsta projekta :
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obdelal :
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T. Atanasovski, i.g.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Republika Slovenija

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

Cesta R3-621, odsek 1412 Podkraj - Col

Most čez Potok v Podkraju v km 14,818 

Vzdolžni prerez B-B po osi objekta

Izvedbeni načrt

1412

junij 2019

0015.00

ARMATURA: B St 500 S

MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST BETONA  a=4.5 cm, ZASUTE POVRŠINE a=5.0 cm

PARAPETNI ZIDOVI:   C30/37; XD3, XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI

PODLOŽNI BETON:   C12/15, X0

PLOŠČA ZGORAJ :   C30/37; XD1; XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI

ROBNI VENCI:   C30/37, XD3, XF4, Dmax 16, PV-II - SISTEM BELE KADI

OBOKI (delno DV stran) :   C30/37; XD2, XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI

OBSTOJEČI BETON - OBOKI

PUSTI BETON

LEGENDA:

NOVI BETON - VOZIŠČNA PLOŠČA


	Sheets and Views
	pokraj-most tloprevzd-NOVO vzdolzni prerez po osi G.8


