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bitumenska zalivna masa

granitni robnik 20/13
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NI PODATKOV O GLOBINI IN

VRSTI TEMELJENJA !
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2. FAZA SANACIJE1. FAZA SANACIJE
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DV STRAN

GV STRAN
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817.185

817.231

VOZIŠČE :

- hidroizolacija 1 cm

- 3 cm MA 8 PmB 25/55-65, A3

  predhodni epoksi premaz

kremenčev posip

  tesnilni trak 5 mm

- nova AB plošča, deb. 40 cm 

- 4 cm AC 11 surf B50/70, A3

OBST. KAMNITI PRAG

NI PODATKOV O GLOBINI IN

VRSTI TEMELJENJA !

pusti beton

C12/15

- pusti beton 

- obstoječi betonski obok

VOZIŠČE :

- hidroizolacija 1 cm

- 3 cm MA 8 PmB 25/55-65, A3

  predhodni epoksi premaz

kremenčev posip

  tesnilni trak 5 mm

- nova AB plošča, deb. 40 cm 

- 4 cm AC 11 surf B50/70, A3

- pusti beton 

- novi AB obok (š=1,50 m)

novi AB obok

5.50

obstoječi obok (se ohrani)

OBST. KAMNITO DNO STRUGE

GV STRAN

OBST. KAMNITO DNO STRUGE

DV STRAN

817.11

5.77

1.15

delovni stik (obokov) -

vodotesna izvedba

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI OPORNIKI :

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 

- poglobitev poškodovanih fug med kamni do globine min. 3-4 cm, mehansko z vodnim curkom

 - obnova poškodovanih fug med kamni z nabrekajočo polimerizirano cementno malto, globina 3-4 cm

pod visokim pritiskom v kombinaciji z mehanskim odstranjevanjem z uporabo kovinskih strgal in lahkih

odkopnih kladiv

- čiščenje z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 barov (postopkovno navodilo 4/1) - V CELOTI !

 OBST. KAMNITI PRAG (GV stran) :

 - izvedba zaščitnega impregnacijskega premaza (nanos z air less postopkom) na bazi kopolimerov. 
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ARMATURA: B St 500 S

MINIMALNA ZAŠČITNA PLAST BETONA  a=4.5 cm, ZASUTE POVRŠINE a=5.0 cm

PARAPETNI ZIDOVI:   C30/37; XD3, XF3; Dmax 16; S4; PV-II - SISTEM BELE KADI

PODLOŽNI BETON:   C12/15, X0
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