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MEŠANA POVRŠINA

0.50

LOKALNA SANACIJA POŠKODB IN

PREPLASTITEV VOZIŠČA

med km 0.960 in km 1.400

(izvedeno v novembru 2007)
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MEŠANA POVRŠINA ZA KOLESARJE IN PEŠCE - DESNO

km 0.766 do km 1.377 (2. odsek)

HUMUS 15cm,

ZATRAVITEV

PVC folija

 12 cm armirana betonska plošča, beton C30/37, XD3, XF4
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BANKINA

1.00

PLOČNIK

1.75 (min1.60)

3.253.25+razširitve

6.50+razširitve

9.25+razširitve

 4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65, A3

+ preplastitev obstoječega vozišča
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20 cm tamponski drobljenec TD32

 4 cm AC 8 surf B70/100, A5
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JEKLENA VARNOSTNA OGRAJA

demontaža in ponovna vgardnja

na območju priključka v km 0,200

 20 cm tamponski drobljenec D32

nasutje bankin v območju obdelave

DROG CESTNE RAZSVETLJAVE

(po načrtu CR)
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DROG CESTNE RAZSVETLJAVE

(po načrtu CR)

DROG CESTNE RAZSVETLJAVE

(po načrtu CR)

HUMUS 15cm,

ZATRAVITEV

PEŠPOT OB R2-444

km 1.400 do km 1.790 (3. odsek)

 4 cm AC surf PmB 45/80-65, A3

+ menjava safaltnih slojev

2.501.5m-2.5m

ZELENICA

min.1.0m

HUMUS 15cm,

ZATRAVITEV

BANKINA

1.00

20 cm tamponski drobljenec

obnova obstoječih bankin

20 cm tamponski drobljenec TD32

 4 cm AC 8 surf B70/100, A5

 12 cm AC 32 base 50/70, A3

k.n.

1.5m-2.5m

GRANITNA KOCKA

10/10/10cm
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OBSTOJEČ AB ZIDEC

med km 0.400 in km 0.560

GRANITNA KOCKA

10/10/10cm

max.2.00
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Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

dokumentacije:

podpis

šifra CC:

št. načrta:

št. risbe:

št. proj.:

naziv

sodelavci

poob. inž.

ime in priimek

vrsta projektne

vsebina risbe:

objekt:

2112

ident.št. IZS

vod. proj.

PZI

Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

004.21011473
arhivska številka:št. odseka: št. risbe:faza/objekt:

0/2 - vodilni načrt - načrt s področja gradbeništva

avgust 2019
del risbe:

merilo: datum:

vrsta načrta:

1558 - 
PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranjavtor risbe:

ident.št.risbe:

R2-444, odsek 1473 Vipava - Ajdovščina skozi VIPAVO
od km 0,185 do km 0,560 in od km 0.960 do km 1,680
- 1. FAZA

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

spremembe/dopolnitvedatum
investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo 

Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA
Direkcija RS za infrastrukturo
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PREČNI PREREZI

G.131

1:50
KARAKTERISTIČNI
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PLOČNIK

1.60

profiiranje jarka

0.50

sanacije močno poškodovanih delov vozišča

HUMUS 15cm,

ZATRAVITEV

LEVO km 0.385 - km 0.570

kolesarska

steza

1.00

HODNIK

1.50

že izvedeno

99,15

LEVO ob koles. stezi

km 0.570 - km 0.617

AB ZID

(glej detajl zidu)

kovinska cevna ograja

(glej detajl)

1.00

KAMNIT NASIPNI MATERIAL

zasip z izkopanim materialom

nivo bodočega parkirišča

20 cm tamponski drobljenec TD32

 4 cm AC 8 surf B70/100, A5

KAMNIT NASIPNI MATERIAL

15 cm tamponski drobljenec TD22

za kolesarje in pešce

VRTNI ROBNIK 5/25cm

prane betonske plošče 40/40/4cm

 8 cm podložni beton C12/15

 4 cm prane betonske plošče 40/40cm

15 cm tamponski drobljenec TD22

AB plošča (glej detajl)

PLOČNIK OB R2-444

km 0.186 - km 0.558 (1. odsek)

sanacija vozišča in preplastitev

menjava asfaltov

sanacije močno poškodovanih delov vozišča

20 cm tamponski drobljenec

obnova obstoječih bankin

MEŠANA POVRŠINA

za kolesarje in pešce

HUMUS 15cm,

ZATRAVITEV

 armaturne mreže Q335

zatravljena površina

in obstoječa drevesa
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UTRJEN PLATO OB POKOPALIŠČU

ob R2-444, km 1,620-1,680

HUMUS 15cm,

ZATRAVITEV

2xGRANITNA KOCKA

10/10/10cm

AB plošča (glej detajl)

GRANITNI ROBNIK

15/25cm
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.
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PVC folija

 12 cm armirana betonska plošča, beton C30/37, XD3, XF4

15 cm tamponski drobljenec TD22

 armaturne mreže Q335
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cca 2.50m

o
b
s
t
.
z
i
d

p
o
k
o
p
a
l
i
š
č
e

1.65

0.400.40

1
.
0
7

0
.
8
0

lokalne sanacije (cca 20% površine):

- rezkanje 8cm

- vgradnja 8cm AC 22 base B50/70 A3

globinska sanacija (cca 50 m2):

- rušenje asfalta in odstranitev tamponov do globine 41cm

- vgradnja 12cm AC 32 base B50/70 A3

lokalne sanacije (cca 25% površine):

- rušitev asfaltov in odstranitev tamponov do globine 41cm

- vgradnja 25cm tamponskega drobljenca TD32

DOPOLNJENO PO RECENZIJIjanuar 2020


