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za izdelavo PZI: Sanacija plazu Zenjav Il na cesti R2-449/0315 Lenart - Gornja Radgona od
km 3,765 do km 4,015

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R2-449, odsek 0315 predstavlja pomembno prometnico, ki vodi od Lenarta proti
Gornji Radgoni. PLDP za leto 2017 zna$a 3.900 vozil, od tega 295 tezkih tovornih vozil in 54
avtobusov. Cesta poteka v vkopu od km 3,765 do km 3,865, kjer se z leve prikljuéi lokalna
makadamska pot. Na tem delu so vidne kolesnice v obstoje¢i obrabno zaporni asfaltni plasti. Na
odseku od km 3,865 do km 4,015 se od sredine proti levemu robu vozi§¢a pojavljajo posedki do
velikosti 10 cm. Po pregledu pobodja levo pod cesto je ugotovijeno, da se voda iz prepustov
nekontrolirano razliva po pobodju.

Slika 1: poskodovano obmocje na drzavni cesti R2-448/0315
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2.0 PREDLOG POTREBNIH RAZISKAV IN ANALIZ

Vzroki poskodb oz. premikov vozi$¢a niso povsem jasni. Zato so potrebne geoloske -
geomehanske raziskave, s katerimi bo mozno z zadostno mero zanesljivosti doloCiti vzroke
poskodb vozi¢a. Zanesljivo je potrebno raziskati in doloéiti obseg plazovitega obmocja, globine
plazenja in oceniti najneugodnej$e hidrogeoloske pogoje.

Geotehni¢ni naért mora vkljuevati natanéen inzenirsko geolodki pregled SirSega obmocja. Na
podlagi ugotovitev pooblaséenega geotehni¢nega inZenirja in hidrogeologa je potrebno izdelati PZI
projekt sanacije plazu. Projektna dokumentacija mora vkljutevati geotehniCne terenske in
laboratorijske preiskave ter geotehni¢no poroéilo. Potrebno mejo obdelave in to¢ne stacionaze
dolo¢i projektant po ogledu stanja na terenu. Za potrebe projekta mora projektant pridobiti vsa
potrebna mnenja, upostevati projektne pogoje mnenjedajalcev. Obgina Lenart pripravlja umestitev
kolesarske povezave na tem odseku, kar je potrebno vkljuéiti v projektne resitve. V sklopu projekta
je potrebno predvideti tudi sanaciji vozi§¢a v obmodju vkopa, to je od km 3,765 oz. meje predhodne
sanacije, obdelati je potrebno tudi vodenje in varovanje prometa v ¢asu gradnje. Predlog poteka
prometnice in konstrukcij je potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju. Lokacije
geotehniénih preiskav se dologi ob prisotnosti inZenirja.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA ]

V arhivu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo je v elektronski obliki za obravhavani odsek
na voljo naslednja projektna dokumentacija:

Objekt Izdelal datum proj.
Sanacija plazu "Zenjav" na regionalni cesti G1-3, odsek 0315 Pronig d.o.o. Dec. 2004
Lenart - Gornja Radgona v km 3,600
Sanacija plazu "Zenjav" na regionalni cesti G1-3, odsek 0315 Grading d.o.o. | Sept. 2003
Lenart - Gornja Radgona v km 3,600 — geolodko porocilo
Sanacija plazu Por¢i¢ na cesti R2-449/0315, Lenart - Gornja Grading d.o.o. | April 2013
Radgona, od km 1,584 do km 1,664
Sanacija plazu "Zenjav" na cesti R2-449/0315, Lenart - Gornja Ozzing d.o.0. Jan. 2017
Radgona, v km 3,600 , &t. 1172/16, PZI
Sanacija plazu Zenjav na cesti R2-449/315 Lenart - Gornja Ozzing d.o.o. Nov. 2017
Radgona v km 3,6 — novelacija, §t. 1172/16, PID -

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznadevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.silsiinavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum

entacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije

RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
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http:/iwww.di.gov.silsi/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projekina dokum
entacija/

4.3 Posebni pogoji

e Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo$&enkah
(npr. tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni
obliki, popis in predracun v formatu xlsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih
je mogode pretvoriti s programskimi orodji v splo3ni uporabi.

e Zgosenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s
posameznimi nadrti. Na zgo$&enki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma
morajo biti datoteke poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in naértov, kot
npr. Vodilni naért.pdf, Recenzija.pdf,..

e ZgoSc€enke se vlozi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.

» Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vlozi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski
izvod), to poglavje pa je uvr§eno tudi na vse zgosdenke, ki morajo vsebovati celotno
vsebino projekta.

s Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 18. ¢lenom Zces-1, ker naértovana dela pri sanaciji plazu in obnovi
cesti$¢a uvrdtamo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis gradbenih del mara biti izdelan v tahelari¢ni elektranski obliki npr »Popis_Sanacija plazu
Zenjav Il.xlsx« z upostevanjem posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa, ki ga
je izdala DRSI, Ljubljana in skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni moZno vkljuéiti v popis kot
standardne postavke, se pri posameznem poglavju oznacijo s Siframi z oznako N
(nestandardna postavka) in Stevilko poglavja iz TSC (npr. N22 z opisom del).

Pri na¢rtovanju pre¢nih profilov ceste je potrebno na obravnavanem odseku prikazati zadostno
Stevilo pre€nih profilov ceste, tako da bodo v naértih vklju¢eni vsi potrebni detajli in kotiranja
odstopanja od karakteristiénega pre¢nega profila. Ce posebnosti ni, se profile naértuje na razdalji
najve¢ 10 m.

5.0 PROJEKTNI POGOJIIN MNENJA K PROJEKTU

51 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstoje€e in predvidene komunaine
vode. Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za
podatke za vse obstojete in predvidene komunalne vode. V kolikor projekt tangira komunaine
vode, projektant obvesti narofnika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno
projektiranje. Projektant sodeluje pri usklajenem projektiranju in vnese tako usklajeno situacijo
komunalnih vodov v projektno dokumentacijo.

5.2 Nacdelna soglasja in/ali pripombe lastnika

Projektant mora za izvedbo sanacije plazu in obnove cesti§¢a po PZI projektu pridobiti nacelna
soglasja lastnikov zemlji8¢ v vplivnem obmocju sanacije in/ali njihove morebitne pripombe ter
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predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmot&je predvidene sanacije in
obnove cesti§ta. Ta soglasja je treba vioziti v katastrski elaborat.

5.3 Mnenja

Za izvedbo sanacije plazu in obnove cesti§¢a z odvodnjavanjem na obravnavani lokaciji je
potrebno pridobiti vsa z zakoni predpisana mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravogasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Smiselno je potrebno upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1.Vodilni naért

Vsebina vodilnega naérta ter vsi nacrti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dologili
veljavnega Pravilnika o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov. V vodilnem naértu mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z
DDV), ter vklju¢ena preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (sanacija plazu,
ceste...).

7.2. Geodetski nacrt

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster.

Lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi
naroénik med procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izbolj8anim zemljiskim katastrom je
osnhova za izdelavo katastrskega naérta.

Izdelati je potrebno geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka z vplivnim obmogjem
plazu, z obstoje¢imi cestnimi objekti, priklju¢ki lokalnih cest in dostopnih poti, elementi
odvodnjavanja in vplivnimi obmogji brezin ter povrsinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv
na zasnovo projektne resitve. V geodetskem posnetku je potrebno podrobno prikazati poskodbe na
cesti, predvsem posedke in vedje povrsine strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih
reSitev obnove vozi$éne konstrukcije in oznaciti morebitne poskodbe na terenu nad in pod cesto.
Upostevati je potrebno predvideno resitev za odvodnjavanije in dreniranje povrsinskih in podzemnih
vod v obstojeée sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v
Drzavnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni
mogoce, se ga lahko izdela v Gauss — Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato
transformira v ETRS89 (D96) koordinatni sistem.
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7.3. Geotehnicni naért

Skladno z dolodili veljavnega standarda za geotehniéno projektiranje SIST EN 1997: del 1 in 2 je
potrebno ob izvedbi raziskav in pri projektiranju sanacijskih ukrepov zagotoviti stalno sodelovanje
geotehnika in projektanta sanacije plazu (ki ima izku$nje s projektiranjem sanacij zahtevnih
plazov), ker se njuna znanja in izku$nje dopolnjujejo, v kolikor projektant z referenénimi deli nima
dokazane sposobnosti za obe podrodji geotehniénega projektiranja. Najprej morata izdelati
program geotehniénih terenskih in laboratorijskih preiskav. Pooblaséeni geotehniéni inZenir mora
biti med vrtalnimi deli prisoten na terenu in po potrebi sproti prilagajati tehnologije vrtanja ter
potrebno globino vrtin tako, da izvedene vrtine segajo vsaj 4 m skozi predpostavljen potek drsine
plazu. Predvidena globina vrtanja je do 30 m.

Ugotovitve morajo biti evidentirane v tehni¢nem porocilu in na inzenirsko geoloski karti, kjer je
potrebno prikazati vse poskodbe vozi§éa zaradi premikov in morebitne odlomne oziroma narivhe
robove plazu. |zvedene geotehnié¢ne sondazne vrtine morajo segati do hribinske podiage. V vrtine
je potrebno vgraditi inklinometrsko drogovje, prav tako tudi piezometre. Pri terenskih raziskavah je
potrebno zagotoviti prisotnost hidrogeologa. Med vrtanjem je potrebno odvzeti intaktne in porusene
vzorce koherentnih in nekoherentnih slojev zemljin in hribin za potrebe geomehanskih
laboratorijskih preiskav. Rezultati laboratorijskin preiskav morajo podati zadostno mero
zanesljivosti za potrebe izdelave stabilnostnih analiz, ki so prav tako del predmetne projektne
naloge.

Na podlagi inZenirsko geoloSkega pregleda terena, geotehni¢nih terenskih in laboratorijskih
preiskav ter hidrogeolo$kih ugotovitev je potrebno izdelati Porocilo o opravijenih preiskavah, ki
mora obsegati predstavitev vseh razpolozZljivih geotehnitnih podatkov vkljuéno z geologkimi
znacilnostmi in vrednotenje podatkov 7 navedbo predpostavk, ki so hile upodtevane pri
interpretaciji rezultatov posameznih raziskav v skladu z dolo€ili SIST EN 1997, del 2 ter drugih
primerljivih standardov.

Na osnovi pregleda terenskih razmer in pridobljenih rezultatov geolo$ko — geomehanskih raziskav
je potrebno izdelati Geotehnicno porocilo, ki mora obsegati: opis sedanjega stanja, opis privzetih
predpostavk, opis projektnih podatkov, predstavitev geotehniénega modela tal in sanacijskih
ukrepov, opis ragunskih postopkov oz. stabilnostnih analiz ter rezultate preverjanja obstoje¢ega
stanja in preverjanje varnosti in uporabnosti predvidene projektne resitve za sanacijo nestabilnega
obmogja.

Za predlozeno projektno resitev sanacije morajo biti v Geotehni¢nem porodilu podani vsi projektni
podatki in projekine zahteve za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo sanacije po
predlozeni varianti. Vsebina poroc¢ila mora biti skladna z zahtevami to¢ke 2.8, SIST EN 1997.
Vsebini Porocila o raziskavah tal in Geotehniéno porocilo obsegata tekstualni in grafi€ni del ter
skupaj predstavljata Geotehni¢ni naért za sanacijo plazu.

Projektanta konstrukcij in geotehnike morata vse &as izdelave projekta aktivho med seboj
sodelovati in po potrebi v skladu s pravili stroke dopolnjevati projekt.

Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi inZenir. Dokazilo o potrditvi
mikrolokacij je podlaga za obradun vrtalnih del.

7.4.Naé&rt voziStne konstrukclje

Projektant mora na podlagi sedanjih in predvidenih bodoéih prometnih obremenitev za plansko
dobo 20 let predvideti ustrezne debeline vezne plasti, nevezane nosilne plasti in vezanih plasti.
Paziti je potrebno na ustrezno prikljucitev na mejah posega na obstoje¢o voziséno konstrukcijo.
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7.5.Nacrt sanacije plazu

Potrebno je izdelati na¢rt sanacije plazu na nivoju PZI. Nadértovani sanacijski ukrepi morajo biti
ekonomsko in strokovno upraviéeni, skladni z rezultati geomehanskih raziskav ter geomehanskih
presoj stabilnosti podanih v Geotehniénem naértu ter hkrati tudi usklajeni z nartom obnove
voziéta ter obstoje¢imi elementi cestnega telesa na obravnavanem odseku

Naért sanacije plazu mora biti izdelan tako, da bodo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene
zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zasc¢ite okolja in varnosti pri uporabi. Pri
na¢rtovanju sanacijskih ukrepov je potrebno smiselno upostevati razpolozljivost posameznih
tehnologij v RS, njihove tehnolodke znagilnosti, izvedljivost projekta, pritakovani nivo vzdrZzevanja
ter pogoje zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dologeni z elaboratom ureditve
prometa med gradnjo.

7.6.Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljugiti v nacrt gradbenih konstrukcij.

7.7.Elaborat za¢asne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z na¢rtoma gradbenih konstrukcij in s
predloZeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaborata za¢asne prometne ureditve v ¢asu gradnje
mora biti tudi popis del, ki je vezan na zaasno prometno ureditev med izvedbo projekta.

7.8.Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozi$€a kot samostojen, lo¢en vod — na kak$en
nacin dologi projektant glede na nacelo u¢inkovitosti in ekonomiénosti. (meteorna kanalizacija ali
druga ustrezna resitev). Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno
izradunati minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku. Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
odpadne vode z javnih cest.

7.9.Povrsine za kolesarje

Ob¢ina Lenart pripravija projekino dokumentacijo, na podlagi katere bo na obravnavanem odseku
umes&ena kolesarska povezava. Projektno dokumentacijo izdeluje podjetje Trasa d.o.o.. Mrojektant
sanacije plazu se mora povezati z omenjenim podjetjem in v svojem projektu upostevati projekine
resitve kolesarske povezave.

7.10. Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrsko situacijo s tabelari¢nim prikazom tangiranih parcel in povrsin le-teh
za potrebe ureditve ceste skladno s prilogo 2.

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. l1zdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster,
ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljid¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna Stevilka

- katastrska obéina (8tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez
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- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrSina za cesto (v m2)

- povrsina za ploénik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrS§ina (v m2) za ureditev avtobusnega postajalis¢a z obodnim hodnikom in
postajalis§¢em

- povr§ina (v m2) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmogja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluZznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunainih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ za€asnih
sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpi$e v loen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zaéasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljikega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj8anega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji8¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in o&teviléeno, pri ¢emer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaGasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuduje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate todk XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finanéno nadomestilo le-tega. je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter konten znesek upostevati v projektantskem
predraéunu.
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Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdita o recenziji. Upravijavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslie potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Ilgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisg,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati 3e:

o) risbo naérta gradbenih parcel (na¢rt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (osteviltijo, Stevilke obkroZijo) lomne toke,
o tabelo zakolié¢benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prejdnje alineje.
Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo dolodene zemljisko-katastrske tocke
prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo€bo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaborata mora skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant
poslati na e-postni naslov: odkupi@igb.si na dan prejema potrdila o uspes$no izvedeni recenziji.
V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu

te spremljave na e-naslov odkupi@Igb.si.
V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI: Sanacija plazu Zenjav Il na

cesti R2-449/0315 Lenart — Gornja Radgona od km 3,765 do km 4,015 (z navedbo natanéne
stacionaze) ter datum in &t. projektne dokumentacije.

7.11. Varnostni naért

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavijanje varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premi¢nih gradbis¢ih (Ur. I. RS &t. 83/2005). Vsebina Varnostnega naérta mora obsegati tudi
obvezni popis del in predratun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom
Uredbe (faza uporabe, ruenja, vzdrzevanja itd.).

7.12. Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. V primeru, da nadrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projekini dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

713. Zakoli¢beni nacrt objektov in prometnih povrsin
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Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakolitbeni nadrt objektov in prometnih povrsin smiselno
vkljugiti v naérta gradbenih konstrukcij.

7.14. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora naértovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.15. Elaborat za prepre¢evanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbi§¢a

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz Gradbis¢ (Ur.l. RS
§t. 21/11) mora izdelovalec v projektni dokumentaciji odlogitev o izdelavi elaborata strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.16. Program notranje kontrole kvalitete

Izdelati ga je potrebno v programskem okolju EXCEL. Projektant naj predpiSe optimalen obseg
notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izbranih projektnih resitev.

717. Popis del in projektantski predra¢un

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predrac¢un. V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

7.18. Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18.
¢l. ZCes-1, e se rekonstrukcijska dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

7.19. Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko zaéetno
in koné¢no stacionazo. Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi
konzultant. Poro¢ilo o potrditvi mikrolokacij je potrebno priloziti k obradunu del, sicer bo pladilo
izvedbe vrtin zavrnjeno.

8.0 RECENZIVA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naroénik. Izvajalec se obvezuje:

e naroéniku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi;

« popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro&nika in recenzenta;

o naro¢niku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$€i do pripomb v
roku dolo¢enem na recenzijski razpravi;

e na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravljeni recenziji, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
zapishika recenzijske razprave. Potrdilo o uspesno zakljuéeni recenziji izvajalec prilozi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran, ostale dokumentacije o
recenziji se ne vliaga v projekt, razen v prvi, to je v arhivski izvod,;

e izbrani izvajalec (projektant) je po uspe$no zaklju¢eni recenziji dolzan dostaviti naroéniku
projektno dokumentacijo v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD) ter $e dodatni izvod z
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digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

o zgos$tenka mora obsegati celotni projekt predstavijen po posameznih mapah s posameznimi
nadrti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg.

9.0 ZAKLJUCGEK

lzdelati je potrebno projekt sanacije plazenja v obmocju drzavne ceste R2-449/0315 Lenart —
Gornja Radgona od km 3,765 do km 4,015 na nivoju PZl z naértovanjem optimalnih tehni¢nih
resitev ter z upostevanjem veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih nagrtov, ob prisotnosti
predstavnika investitorja.

Sestavil:

Ziga Babsek, univ.dipl.ini.grad.égf

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Konzultant: o
Dominik Peternel;, dipl.inz.grad. '
DRI upravljanje investicij, d.o.o \ \

Priloge:

1. pregledna situacija z ozna¢enim labilnim obmod&jem
2, katastrska tabela ‘
3. zapisnik terenskega ogleda s slillovnim gradivom

\

Komisija za potrjevanje projektnih nald% n Diré@i Republike Slovenije za infrastrukturo

| |
Tomaz Willenpart, diplinz.gradb. ............. \ Wor—=3 . -

e
Karmen Cian, univ.dipl.inz.grad. ............cocco...... fﬁ‘a”—’ ..........

| ..I
Datum potrditve: Zig: B

{(1.11. 19

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis
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PRILOGA 3

Zapisnik terenskega ogleda

Datum: 15.5.2019
Cesta: R2-449, odsek 0315 od km 3.950 do km 4.020

Prisoten: Ziga Bab$ek, DRI

Dne 15.5.2019 je bil opravljen terenski ogled odseka 0315. Poskodbe vozi$¢a so vidne v niZzjem vkopu
od km do km , posedki pa se pojavljajo na levi polovici vozis¢a med priklju¢koma lokalnih ceste z leve
v km 3,865 in v km 4,000. Cesta pred 1. priklju¢ckom poteka v vkopu. Poskodbe vozne povrsine na tem
delu pripisujemo slabs3i kvaliteti posteljice in nevezane nosilne plasti vozis¢ne konstrukcije. Na obmo¢ju
od km 3,865 do km 4,000 je ugotovljeno, da so posedki leve polovice vozi$¢a veliki do 10 cm in da se
pojavljajo v obmocju prepustov. Po pregledu pobocja levo pod cesto je ugotovijeno, da se voda iz

izpustov nekontrolirano razliva po pobodju.
Zapisnik pripravil: Ziga Babsek, univ.dipl.ini.grad.%
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