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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta -
Bovec od km 8,700 do km 9,500

1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R1-206/1029 Trenta — Bovec predstavlja glavno cestno povezavo med Kranjsko
Goro in Bovcem. Cesta predstavlja edino cestno povezavo na tem delu Soske doline, zato je zelo
pomembna za lokalno prebivalstvo in razvoj turizma na tem obmod&ju. Cesta na tem delu poteka
znotraj Triglavskega narodnega parka, ob njej poteka turisti¢tha znamenitost Soska pot. Na ve¢ mestih
se nahajajo manjse razsiritve, ki jih predvsem turisti uporabljajo za parkiranje.

Cesta na omenjenem odseku poteka po hribovitem terenu v mesanem profilu z dokaj strmimi vkopnimi
brezinami na desni strani ter majhnimi nasipnimi brezinami, ki so izvedena na strmem pobocju na levi
strani. Sirina obstoje€e ceste na obravnavanem odseku meri od 4,8 do 5,2 m in ni varna za sre¢evanje
nasproti si vozecih vozil. Odvodnjavanje meteorne vode na omenjenem odseku je urejeno z muldo na
vkopni strani cestida v revizijske jaske ter skozi cevne prepuste pod nasipno brezino, kjer se voda
nekontrolirano izceja po strmem terenu. VoziS¢na konstrukcija je dotrajana, ve¢inoma z mrezastimi
razpokami ter posedenimi povrSinami po skoraj celotni dolzini odseka. Oporni zidovi so mestoma
dotrajani, ve¢inoma so grajeni iz kamenja z ni¢ ali malo veziva. Zaradi utesnjenosti ceste je tudi precej
podpornih zidov, ki sicer niso visoki, so pa zaradi vse teZjega prometa dotrajani. Nikjer na tem odseku
ni izvedena zas¢ita ceste pred padajo¢im oz. kotale¢im kamenjem. V km 9,300 se nahaja hudourniski
prepust, kjer so dotrajani krilni zidovi.

2. PREDLOG POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV

Za obravnavano prometnico je potrebno s smiselnim upos$tevanjem dolo¢il pravilnika za projektiranje
cest in pricakovanih projektnih prometnih obremenitev dolo€iti osnovne projektne parametre za
nacrtovanje prometnice. Sledi izdelava predloga optimalnega poteka vozi§¢a z vsemi potrebnimi
cestnimi elementi, s katerim bo opredeljen dejansko potrebni obseg gradbenih posegov v brezine
vkopov in nasipov ha obravnavanem obmocju. Predlog poteka prometnice in umestitev konstrukcij je
potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju. Lokacije geotehni¢nih preiskav se dolo¢i po
predstavitvi predloga idejne zasnove.
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Projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste mora $irino vozid€a prilagajati 2e rekonstruiranim
obmocjem na tem odseku in mora biti Siroka vsaj 5,5 m, predvideti je potrebno obnovo celotne
vozi§éne konstrukcije, nove oporne in podporne konstrukcije zaradi S$iritve vozidCa, ureditev
udinkovitega odvodnjavanja v zaledju prometnice z dotoki v prepuste ter z ureditvijo iztokov, ki se naj
nahajajo izven vplivhega obmocja cestnega nasipa pod prometnico.

V primeru obstojecih podpornih ukrepov je potrebno preveriti ustreznost obstojecih objektov, ukrepov
in vozisc¢a ter elementov odvodnjavanja. Ocenjeno je da bo v sklopu rekonstrukcije potrebna obnova
vetine opornih in podpornih konstrukcij, obnova vozi§éne konstrukcije in elementov odvodnjavanja.
Obstojete cestne priklju¢ke je potrebno smiselno prilagoditi v skladu z Zakonom o cestah.

Na celotnem obravnavanem odseku (v dolzZini priblizno 800 m) je potrebno pregledati elemente
odvodnjavanja.

Na obravnavanem odseku je potrebno izvesti inzenirsko geolodko kartiranje in pregled brezin ter
evidentirati vse vec¢je skale, ki lahko ob taljenju snega ali ob vegjem deZevju predstavljajo nevarnost
za udelezence v prometu ali za samo vozi$¢e. Na osnovi tega je potrebno predvideti ustrezne zadc&itne
ukrepe pred padajo¢im in kotale¢im se kamenjem (sidrane mreze, podajno lovilni sistemi).

S hidrolo$ko — hidravli¢no analizo je potrebno preveriti hidroloske razmere na celotnem obravnavanem
odseku.

Predvideti je potrebno navezavo na obstojete cesti$¢e tako, da v obmoégju navezav ne bo na novo
ustvarjenih prometno nevarnih to¢k.

Projektant-je dolzan podati tak&no-tehniéno resitev, ki zagotavlja stalno prevoznost med gradnjo ter v
projektu predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.

[3. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec je pri izdelavi IDP projekine dokumentacije
za rekonstrukcljo ceste mogode Korlstho uporablitl naslednje projektne dokumente:

- Soca v Trenti R302-1029 Vodnogospodarski  PZI C-69 15.11.1991
institut (VGI)
- RC Kranjska Gora — Bovec V odsek; Trenta-  Puh (PUH) PGD IV-71/94 12.12.1994

Bovec R1-206-1029 program sanacijsko
vzdrzevalnih del pri pre¢kanju hudournika na
cesti Trenta - Bovec v km 9,400

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

i1zdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter praktini napotki za oznaevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoStevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:



http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokument
acija/

4.3. Posebni pogoji

» Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo$¢enkah
(npr. tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki,
popis in predrac¢un v formatu xlsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je mogote
pretvoriti s programskimi orodji v splo$ni uporabi.

e Zgo$tenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Na zgoS8&enki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma morajo biti datoteke
poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in naértov, kot npr. Vodilni naért.pdf,
Recenzija.pdf,..

e Zgosd&enke se vlozi v prvi tiskani izvod projekine dokumentacije.

e Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vloZzi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski
izvod), to poglavje pa je uvré&eno tudi na vse zgodéenke, ki morajo vsebovati celotno vsebino
projekta.

o Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 18. &lenom Zces-1, ker nadrtovana dela pri rekonstrukciji cesti§éa
uvrééamo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis gradbenih del mora biti izdelan v tabelari¢ni elektronski obliki npr »Popis_ Sanacija zidov in
rekonstrukcija ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500.xIsx« z upos$tevanjem
posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa, kl ga Je izdala DRSI, Ljubljana in
skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC 08.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
Postavke za dela, ki jih ni moZno vkljuciti v popis kot standardne postavke, se pri posameznem
pogtavju oznacijo s Siframi z oznako N (nestandardna postavka) in §tevilko poglavja iz TSC (npr.
N22 z opisom del).

Pri hadrtovanju pre&nih profilov ceste je potrebno na obravnavanem odseku prikazati zadostno $tevilo
pre¢nih profilov ceste, tako da bodo v naértih vkljuéeni vsi potrebni detajli in kotiranja objektov:
podporni in oporni objekti, objekti odvodnjavanja, zad¢itni objekti, priklju¢ki in vsa odstopanja od
karakteristitnega pre¢nega profila. Ce posebnosti ni, se profile naértuje na razdalji najve& 10 m.

5. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

51 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstoje¢e in predvidene komunaine vode.
Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za podatke za
vse obstojeCe in predvidene komunaine vode. V kolikor projekt tangira komunalne vode, projektant
obvesti naroCnika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno projektiranje. Projektant
sodeluje pri usklajenem projektiranju in vnese tako usklajeno situacijo komunalnih vodov v projektno
dokumentacijo.

5.2 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnika

Projektant mora za izvedbo rekonstrukcije ceste po PZI projektu pridobiti nadelna soglasja lastnikov
zemljis¢ v vplivnem obmocju rekonstrukcije in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene posege




uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega in obnove cestisCa. Ta
soglasja je treba vloziti v katastrski elaborat.

53 Mnenja

Za izvedbo rekonstrukcije z odvodnjavanjem na obravnavani lokaciji je potrebno pridobiti vsa z zakoni
predpisana mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po pove&anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr.
ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolZzan
mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e pravoCasno
pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti narocnika.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Smiselno je potrebno upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

7. TEHNICNI PODATKI ZA PROJEKTIRANJE

7.1.Vodilna mapa

Vsebina vodilne mape ter vsi naérti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dologili veljavnega
Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V vodilni
mapi mora biti navedena vrednost investiciie z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter vklju¢ena
preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (rekonstrukcije zidov, ceste...).

7.2. Geodetski nacrt

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljidki kataster.
Lokacijsko izboljgan zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi
naro¢nik med procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izbolj$anim zemljiskim katastrom je osnova
za izdelavo katastrskega nadrta.

Izdelati je potrebno geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka z vplivhim obmod&jem plazu,
Z obstoje¢imi cestnimi objekti, priklju¢ki lokalnih cest in dostopnih poti, elementi odvodnjavanja in
vplivnimi obmocji brezin ter povrdinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv na zasnovo
projektne resitve. V geodetskem posnetku je potrebno podrobno prikazati poskodbe na cesti,
predvsem posedke in vecje povrsine strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih resitev obnove
voziséne konstrukcije in oznaditi morebitne poskodbe na terenu nad in pod cesto. UpoStevati je
potrebno predvideno resitev za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in podzemnih vod v obstojece
sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v Drzavhem pravokotnem
ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni mogoce, se ga lahko izdela v
Gauss - Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato transformira v ETRS89 (D96)
koordinatni sistem.



7.3.Geolosko geotehniéni naért

Na obravnavanem odseku je predvidena izvedba ve¢ sondaznih vrtin, s katerimi se preveri sestavo tal
in globino podiage. V geomehanskem laboratoriju je potrebno preveriti strizne karakteristike
koherentnih materialov in opraviti sejalne analize. Na podlagi geotehni¢nih terenskih in laboratorijskih
preiskav je potrebno izvesti stabilnostne analize. Na osnovi geolo$ko geomehanskega porodila je
potrebno izdelati ustrezne projektne resitve stabiliziranja brezin.

Potrebno je izvesti inZzenirsko geolo$ko kartiranje obmodja. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
breZinam nad cesto in preveriti, ali sta trasa in promet ogrozena zaradi padanja kamenja. V ta nhamen
je potrebno evidentirati vse neme pri¢e na trasi ter primarna in sekundarna Zari§éa na pobo¢ju nad
cesto. Pri koncesionarju je potrebno pridobiti zadnje podatke o preteklih dogodkih glede padanja
kamenja. Na podlagi pregleda je potrebno z uporabo ustreznih programskih orodij doloéiti nagine
zas8tite ceste (visoko natezne mreze, podajno lovilni sistemi,..).

Mikro-lokacije vrtin, ki bodo predlagane s strani vodje projekta in pooblas¢enega geotehni¢nega
inZenirja, je potrebno pred pricetkom izvedbe potrditi na skupnem ogledu (pooblaséeni inzenir za
konstrukcije in ceste, poobla$eni nadzorni inZenir). Poleg vrtin je potrebno izvesti tudi sondazne
izkope za preveritev sestave brezin.

Geolosko geomehanski naért z inZenirsko geolosko karto se izdela na osnovi ugotovitev terenskega
ogleda, povrdinskega inZzenirsko geolo$kega kartiranja, popisa jeder geomehanskih vrtin ter rezultatov
laboratorijskih in terenskih preiskav. Z upostevanjem navedenega in rezultatov preiskav za dologitev
mehanskih lastnosti zemljin in kamnin je potrebno za vse pojave nestabilnosti izdelati retrospektivne
analize stabilnosti, katerih rezultati predstavljajo osnovo za naértovanje potrebnih sanacijskih ukrepov.
Evidentirati in upostevati je potrebno vire zalednih vod in podatke o padavinah za to podro¢je za
potrebe dimenzioniranja elementov odvodnjavanja in dreniranja, oceniti je potrebno morebitne izvire
talne vode ter vsa pridobljena spoznanja prikazati v vsebini geotehni¢nega porodila.

Geologko geotehniéni naért mora biti izdelan tako, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev moZno

predvideti optimalno projektno resitev rekonstrukcije ceste, vseh elementov odvodnjavanja cestnega
telesa in podajno lovilne sisteme kot zas¢ito pred padajoéim kamenjem.

7.4.Nacért gradbenih konstrukcij - naért obnove vozi§éa

Izdelati je potrebno naért obnove vozi$¢a in odvodnjavanja na skupni dolZini cca 800 m. Z
upostevanjem projektne prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno dokazati
skladnost obstoje€ih cestnih elementov z dologili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali
predvideti minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti. Predlagamo, da se $irina vozi$¢a
prilagaja Ze rekonstruiranim obmoéjem na tem odseku. Naért obnove vozi§¢a mora obsegati tudi
potrebne ukrepe za zagotovitev ucinkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih povrsinskih voda ter
mora biti skladen z dognanji in predlogi, ki so podani v elaboratu dimenzioniranja vozi§¢ne
konstrukcije.

Elaborat dimenzioniranja vozi§€ne konstrukcije se izdela v sklopu naérta obnove voziééa ob
upostevanju obsega in strukture vozil v pri€akovani planski dobi, podatkov geologko geotehni¢nega
elaborata in meritev nosilnosti tal. Obstojeto vozi§éno konstrukcijo je potrebno preveriti s plitvimi
vrtinami F350 mm ali razkopi z izrezom asfalta. V obeh primerih je potrebno sonde po konéanih
preiskavah zapolniti z izkopanim materialom, ga utrditi, in zaklju¢iti s hladno asfaltno zmesjo. V vsaki
sondi je potrebno popisati sestavo VK, izmeriti dinami¢ni deformacijski modul (Evd) in odvzeti vzorce
za analizo v geomehanskem laboratoriju. Potrebne so sejalne analize nevezanih nosilnih in veznih
plasti ter metilen modro testi. Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi strosek
zatasne ureditve prometa (zapora). Z upostevanjem dobljenih rezultatov in pri¢akovanih projektnih
prometnih obremenitev je potrebno preveriti ustreznost obstoje¢e vozi$¢ne konstrukcije in opraviti
dimenzioniranje ter izdelati prediog optimalne sestave vozis¢ne konstrukcije v kolikor obstoje¢a
voziséna konstrukcija ni ustrezna.

Na obravnavanem odseku ceste je ve¢ prikljuckov na lokalne ceste in do posameznih objektov.
Obravnavati jih je potrebno skladno z dolo¢ili Zakona o cestah.
7.5.Nacrt gradbenih konstrukcij - naért sanacije zidov in brezin

Potrebno je izdelati nadrt sanacije zidov in brezin na obmoéju poskodovanega vozi§éa. Naértovani
sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upravi¢eni, skladni z rezultati geomehanskih



raziskav ter geomehanskih presoj stabilnosti podanih v GG poro¢ilu ter hkrati tudi usklajeni z na&rtom
obnove vozi$ca ter obstoje¢imi elementi cestnega telesa na obravnavanem odseku.

Naért sanacije zidov in sanacije brezin mora biti izdelan tako, da bodo skladno z veljavnimi predpisi
izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zas¢ite okolja in varnosti pri uporabi.
Pri naértovanju sanacijskin ukrepov je potrebno smiselno upostevati razpoloZljivost posameznih
tehnologij v RS, njihove tehnoloske znagilnosti, izvedljivost projekta, pri€akovani nivo vzdrzevanja ter
pogoje zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so doloeni z elaboratom ureditve
prometa med gradnjo.

7.6.Nacrt podajno lovilnih sistemov

Na podlagi inZenirsko geoloskih ugotovitev je potrebno na kritiénih obmocjih z ustreznim programskim
orodjem izvesti simulacije kotaljenja skal (kamenja) in na podlagi ugotovljenih kriti€nih energij dologiti
ustrezne zas¢ite pred padajocim kamenjem, vkljuéno s temeljenjem.

7.7.Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljuéiti v naért gradbenih konstrukcij.

7.8.Elaborat za¢asne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z nacrtoma gradbenih konstrukcij in
obnove vozi$¢a ter s prediozeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaborata zadasne prometne
ureditve v ¢asu gradnje mora biti tudi popis del, ki je vezan na za¢asno prometno ureditev med
izvedbo projekta.

7.9. Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozi$éa kot samostojen, loéen vod — na kak$en naéin
dolo&i projektant glede na nacelo ucdinkovitosti in ekonomi¢nosti. (meteorna kanalizacija ali druga
ustrezna resitev). Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno izra¢unati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov hamenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.
Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest.

7.10. Katastrski elaborat

1zdelati je potrebno katastrsko situacijo s tabelariénim prikazom tangiranih parcel in povrsin le-teh za
potrebe ureditve ceste skladno s prilogo 2.

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani narognika.

Katastrski elaborat je sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrdina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)



- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajaliéem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunaini vod posebej, s podatkom o
dolZini in. 8irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak hamen zacasne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovainega pasu (v m2)

- ostanek povrdine zemljid¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nagin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§€u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
8irini tega komunalnega voda vpiSe v loten stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ zadasnih sluznosti, se
podatek o povrdini za¢asne sluznosti vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zadasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemijiskega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj$anega zemljiskega katastra,

- meja obstojeega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje ahdin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri éemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predioZiti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za trajno
ali za¢asno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe naro¢nik potrebuje
za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti in
prikazati v tabelaricni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomoéjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azZurnega delovanja spletne aplikacije mora
projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v
roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od
dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.



Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to€ka 0.5 vodilne
mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznadijo (o$tevilCijo, Stevilke obkrozZijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih toék v drzavnem

koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznaditve lomnih to¢k iz prejdnje alineje. Nadrt parcel
mora biti izdelan tako, da je mogoc¢e novo dolo¢ene zemljisko-katastrske totke prenesti neposredno v
naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravhomo¢no odlo¢bo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaborata mora skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant poslati
na e-postni naslov: odkupi@lgb.si na dan prejema potrdila o uspesno izvedeni recenziji.
V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te

spremljave na e-naslov odkupi@lgb.si.
V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI Sanacija zidov In rekonstrukelja

ceste R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500 (z navedbo natan&nec stacionaze) ter
datum in &t. projektne dokumentacije.

7.11. Hidrolo$ko hidravli¢na analiza

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno izdelati hidravlicno -
hidrolodko analizo za obravnavan odsek ter za poseg pridobiti vodno soglasje. Trasa poteka vzdolz
reke Soce, zato je potrebno preveriti vpliv rekonstrukcije ceste na hidrolodko hidravli¢ne razmere na
obravnavanem obmoc¢ju. Projektne resitve ceste morajo biti uskiajene z zakljudki oz. usmeritvami
analize ter pridobljenega mnenja Direkcije RS za vode.

7.12. Varnostni naért

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premi¢nih gradbigéih (Ur. I. RS &t. 83/2005). Vsebina Varnostnega naérta mora obsegati tudi obvezni
popis del in predradun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom Uredbe (faza
uporabe, rusenja, vzdrzevanja itd.).

7.13. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati na¢rt gospodarjenja z odpadki.
Projektant naj se v tehniénem porocilu opredeli do potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.

7.14. Zakoli¢beni naért objektov in prometnih povrsin

Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakoli¢beni nacrt objektov in prometnih povrsin smiselno vkljuditi v
nacrta gradbenih konstrukcij.



7.15. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.16. Elaborat za prepreéevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi$ca

Skladno z veljavno Uredbo o prepreéevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz Gradbis¢ (Ur.l. RS &t.
21/11) je potrebno izdelati navedeni elaborat. Projektant naj se v tehniénem poroéilu opredeli do
potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.

7.17. Program notranje kontrole kvalitete

Projektant naj predpie optimalen obseg notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izbranih
projektnih resitev.

7.18. Popis del in projektantski predra¢un

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predracun. V
popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Celoten popis del in predradunski elaborat je v osnovi potrebno logiti ob uporabi 62. &lena Zakona o
cestah za gradnjo drzavne ceste in 47. élena tega zakona.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
7.18. Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. &l.
ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

7.20. Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko za¢etno in
kon¢no stacionazo. Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi konzultant.
Porodilo o potrditvi mikrolokacij je potrebno priloZiti k obradunu del, sicer bo placilo izvedbe vrtin
zavrnjeno.

8. RECENZIJA B |

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naro&nik. lzvajalec se obvezuje:

e naroCniku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi;

e popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika in recenzenta;

« naro¢niku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stalig&i do pripomb v roku
dologenem na recenzijski razpravi;

e na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravljeni recenziji, ki
potriuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
zapisnika recenzijske razprave. Potrdilo o uspe$no zakljuéeni recenziji izvajalec priloZzi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran, ostale dokumentacije o
recenziji se ne vlaga v projekt;

e izbrani izvajalec (projektant) je po uspes$no zaklju¢eni recenziji dolZzan dostaviti naroéniku
projektno dokumentacijo v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD) ter $e dodatni izvod z
digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

e zgo3tenka mora obsegati celotni projekt predstavijen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg.



|9.  ZAKLJUCEK

Izdelati je potrebno projekt rekonstrukcije drzavne ceste in sanacijo zidov na R1-206/1029 Trenta -
Bovec od km 8,700 do km 9,500 na nivoju PZl z naértovanjem optimalnih tehni¢nih reditev ter z
upostevanjem veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarija.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih naértov, ob prisotnosti predstavnika
investitorja.

Sestavil:

Ziga Babsek univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Konzultant:
Dominik Peternel;, dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Priloge:

1. pregledna situacija z oznagenim obmo&jem
2. katastrska tabela
3. zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

N
NAROCNIK: Direkcija Republike Slovenije za jnfr
Tomaz Willenpart, dipl.inZ.gradb. ......./ .........q.... 1. /4 A el s
Ljiljana Herga, univ.dipl.inz.geol. ... \JAKAF" A1............. N R ————

Ales Gedrih, inz.grad. .........cccociiiiiccinnn Lo YV M eV iz s

Karmen Cian, univ.dipl.inz.grad. / ................ e Nescrms et sn e by

Daturpatraitve:? (119 Zig: ‘ S ‘* L iy \

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum Podpis
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Zapisnik terenskega ogleda

Lokacija: Drzavna cesta R1-206/1029 Trenta - Bovec od km 8,700 do km 9,500
Datum: 18.6.2019
Prisotni: Karmen Cian (DRSI), Dominik Peternelj (DRI), Ziga Babsek (DRI)

Dne 18.6.2019 je bil opravljen ogled drzavne ceste R1-209/1029 Trenta — Bovec od km 8,700 do km
9,5600. Odsek je v slabem stanju, prisotne so mrezaste razpoke vozne povrsine, podporne in oporne
konstrukcije so v slabem stanju, ve¢inoma z malo ali celo brez veziva med kamni. Prisotni je nekaj
priklju¢kov lokalnih cest oz. dostopov do stanovanjskih objektov. Poleg tega je na odseku tudi nekaj
makadamskih razsiritev, kjer se ustavljajo turisti. V km 9,000 se nahaja brv za pedce ez Soco. V km
9,300 pa se nahaja hudourniski prepust, ki ima poskodovane priklju¢ne zidove. Ob prepustu se nahaja
priklju¢ek lokalne ceste, ki vodi preko mostu na drugo stran reke Soce.

Fotografija 1: Vozi$¢e v km 8,700

Fotografija 2: Preozko vozid¢e z mrezastimi razpokami




rafija 3: Vozi§ce v km 9,000 (levo se nahaja brv za pesce)

Fotografija 4: Obmocje brvi




Fotografija 4. Hudourni$ki prepust v km 9,300

Fotografija 5: Vozi$¢e v km 9,400

Zapisnik pripravil: Ziga Babsek, DRI






