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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
OPORNE BRANASEE KONSTRUKCIJE
OB-1

za§Citne mreze visoke natezne trdnosti (150kN/m”)
velikost okenca 65 mm / premer Zice 3 mm
ter pritrditevenih plos¢ system spike plate P66 oz. podobno)
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objekt Sanacija zidov in brezin "TREBIJA" St. proj. 80 - VIII /17
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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
PODPORNE KAMNITO BETONSKE Z1L.OZBE
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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
PODPORNE KAMNITO BETONSKE ZLOZBE PZL-5

3.50

jeklena varnostna ograja H1 W5 objekt

armirano betonski robni venec
C30/37 XC4, XD3, XF4

kota vrha zlozbe
D

5.50 + A3 |
= —]

1.25 2.75 + A% | 2.75 + A% 0.50 0.50
= = e SR
robni venec TREBIJA | SOVODENJ kS g

| ‘5 O
)
| iy
/V 2.75 + AS ‘
delovni plato §=5.00 m |
| v-¢asu gradnje §=4.00m
A | +
\ 1.50 .
>’< — L 75 LQSJ/ vozni pas §=2.50 m ) 50 y
7 7 7 7

0.500.250.50

—«>’—>—§4<1—‘<}—

trni RAO2&8 /1.0
L=70

1zcednice oz. barbalk

drenazna cev PE DN 160

PVC ¢8cm/2 ‘*
VO ZEMLIJISCE ¢ | uvrtane (kladivo) Zelezniske tirnice zalozene s plohi ﬁmmk: *7]  Republiks Slovenja maiv | imein primek sz | podps| N
| p Ministrstvo za infrastrukturo | l
‘ h= 250 m % lT)rl;leclchi ifazclz S;‘ryﬁ"astmkturo ovp Stanfslav Dok, u.d,i.g. G-1377 /4/— \/‘
; ‘ 1000 Ljubljana OP Stanislav Dokl, u.d.i.g. G-1377 L A= ,\
. — ) - 1 R ; Projektant PODJETJE ZA GEOTEHNICNI IN | ©Pdelal | TLeon Stelcer, raé. teh. )
kota delovnega latoja N nasip 12 gruscnatega materiala 4@; GRADBENI INZENIRING d.0.0. /
) | Ms :’: 60 MPa GEOING Primorska ul. 10, 2000 MARIBOR ~
: 1Z8 1379
30 cm )./&mpona za/delovni plato |
() N PN \ ~ objekt Sanacija zidov in brezin "TREBIJA" St proj. 80 - VI /17
O\. /. /| drenazna C.GV PE DN 160 na cesti R1-210/ 1112 Trebija - Sovoden;, t.nacrta | 80B - VIII/ 17
o : z enozrnatim drenaznim betonom od km 0,500 do km 2,500 e
‘ faza Projekt za izvedbo - PZI merilo 1:50 datum avgust 2017
) \ | opis risbe KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ del nacria
— PODPORNE KAMNITO BETONSKE ZLOZBE 3.2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
skalomet —— . . ‘ _ | PZL-5
/ T —— podporna kamnito betonska zlozba
. 0 0
DNO POTOKA ~ (kamen 60% / beton C20/25 40%)
(Hobovs¢ica) | — =T |
— — — — — T 7 e | 7\7 N H’ VAN - | 3t. odscka arhivska t. faza / objekt Sifra risbe prostor za ¢rtno kodo
AR AL N AL A | :
A pS | 1112 0023 1 004.2162 G.231.16
. . - — = \
kota dna zloZbe — |
\‘ ‘ 13 G 21 avtor risbe GEOING d.o.0., Primorska ul. 10 MARIBOR
/ st. priloge . - o
20 cm podbeton C 20/25 | o et S e J
|
\ v
\
5.50 + A%
= ) | X =
1.25 2.75 + AS >‘< 2.75+ As 0.50 0.50
{>’<} >’—>‘<—’<}*
’< ¢ ) ) ‘ ‘ ( N\ N\ (o <
robni venec TREBIJA | SOVODENJ o E
£ 5
\ = O
v \ -
: ) H 215+AS ———
‘ delovni plato §=5.00 m | '
— | >‘ B | v ¢asu gradnje $=4.00m 3
| 4.00 1.00 7 71
— —
B 75 Lza/ vozni pas $§=2.50 m L 50 3
jeklena varnostna ograja H1 W5 objekt | 7 A —
0.500.2@0.50 |
i ) i | \
armirano betonski robni venec | |
C30/37 XC4, XD3, XF4 | |
kota vrha zlozbe : | | I
— ) GO o - - — S !
. . . oaon - |
trni RAG28 /1.0 m %@J‘#,QK |
L=70 ¢m S| |
) 1zcednice oz. barbakane i I ‘
i PVC $8cm/2,0m' N ,
skalomet — ¢ ’ \\ drenazna cev PE DN 160
plodna zemljina 10 cm —— | |
. N ‘ fNamﬁnik: “ * ][\e/[elgz?sbt‘fiﬁosézvﬁ:}ggstrukturo naziv ime in priimek id. §t. IZS podpis ‘\“ ‘ \
+ ZatraVlteV ‘ . v .y . . “ Difelfcija RS za infrastrukturo OVP Stanislav Dokl, u.d.i.g. G-1377 | 747/\ J‘
s B, uvrtane (kladivo) Zelezniske tirnice za & [oslaceals P B —— P NI
s . . . _ jubljana anislav Dokl, u.d.i.g. - (“ "T/L/—//\\
kota delovnega latoja \| S} o naSip 1Z gruscnatega materiala h 2’50 m Projekiant: PODIETIE ZA GEOTEHNICNI IN | Obdelal | Leon Stelcer, ra¢. teh. L
& —_— Ms = 60 MPa G B
o cl> 30 cm tampona za deloyni plato \ GEOING """ " ;557
\D = \ y : \\ - y ! N W
\ ; ) I 7\ drenazna cev PE DN 160 objekt Sanacija zidov in brezin "TREBIJA" St proj. 80 - VII/ 17
o i 7 enozmatﬁm drenainim betonom na cesti R1-210/ 1112 Trebija - Sovoden;, St.nacrta | 80B - VIII/ 17
S | od km 0,500 do km 2,500 -
\O
| faza Projekt za izvedbo - PZI merilo 1:50 datum avgust 2017
— \ opis risbe KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ del nacrta
. | PODPORNE KAMNITO BETONSKE ZLOZBE 3.2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
PZL-6
a) ~ hasip iz gruscnatega materiala — _/ N
‘7/'//\\/\// Ms = 60 MPa pOdpoma kamnltp betonSka ZIOZba §t. odseka arhivska §t. faza / objekt Sifra risbe prostor za ¢rtno kodo
] (kamen 60% / beton C20/25 40%)
S | 1112 0023 | 004.2162 G.231.17
kota dna zloZbe — |
- \
/ o avtor risbe GEOING d.o0.0., Primorska ul. 10 MARIBOR
20 Cm pOdbeton C 20/25 ‘ \\st.pnloge S G231 ident. t. risbe /
N—240-2.70 — |
\
‘ W
5.5P + AS
1.25 2.75+ A8 | 2.75+A$ 0.50 0.50
: . . B S <
robni venec TREB]|JA | SOVODENU S E
\ g ©
oM e
\ O
| ~
i% 2.75 + AS —
- delovni plato §=5.00 m - \
¢ dnje $=4.00
_ 3.00 >$< 200 >< A‘V v &asu gradnje § m 4V
. . . | 75 75 vozni pas $=2.50 m 50
jeklena varnostna ograja H1 W5 objekt | ¥ KK L —r
O.500.2§(0.50 |
DDNO ZEMLIJISCE : : | |
armirano betonski robni venec | |
C30/37 XC4, XD3, XF4 | |
kota vrha zlozbe N | |
y )
trni RAG28 /1.0 m' >
L=70 cm . \
izcednice OZ. barbakane j\ fNamﬁnik: "‘ f/[el!:zll{s‘]:‘)l‘léiosi(;vie}'t_’z{gstruktura naziv ime in priimek id. §t. IZS Podpis“\“ l \
PVC (1)801’1’1/ 2,01]’1' = “M ?;Zflccgéz ifaz? ginfmstruktum ovP Stanislav Dokl, u.d.i.g. G- 1377 //AJT/ ‘
Kota del latoi ‘ \ | & 1000 Ljubljana oP Stanislav Dokl, u.di.g. G-1377 g BN
y PR
ota delovnega pla o!a o ) / . ‘\ | ) Projekiant: PODIETIE ZA GEOTEHNICNT IN | 0bdelil | Leon Sier, rac. .
o 30 ampona za defovan plato | drenazna cev PE DN 160 4@650,"6 o e
D v 1ZS 1379
VAN Vo Pe / - \ . v v . . v
oS - nasip iz gru§tnatega materiala uvrtane (kladivo) zelezniske tirnice zalozene s ple objet Sanacija zidov in brezin "TREBIA" stproj. | 80- VIII/ 17
1 o _ Ms _| 60 MPa h= 2’50 m na cesti R1-210/ 1112 Trebija - Sovodenj, st.nadrta | 80B - VIII/ 17
3 | od km 0,500 do km 2,500 i cC
KA ) o faza Projekt za izvedbo - PZI merilo 1:50 datum avgust 2017
DI}I{ObP OTO < D drenazna cev PE DN 160 !
I ( /0 OYSCIC& - - . v . opis risbe KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ del nacrta
IR 7T TR 0 tim d bet
o ANANANANANL - zen ‘Zma 1m drenaznim oetonom PODPORNE KAMNITO BETONSKE ZLOZBE 3.2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
PZL-7
skalomet —— / |
8 ‘ . N §t. odseka arhivska St. faza / objekt Sifra risbe prostor za ¢rtno kodo
. = —— podporna kamnito betonska zlozba
kota dna zlozbe (kamen 60% / beton C20/25 40%) 1112 0023 | 004.2162 G.231.18
20 cm podbeton C 20/25 |
‘ 35 G 231 avtor risbe GEOING d.o.0., Primorska ul. 10 MARIBOR
st. priloge .
/7 1-70 - 2.30 ﬁ &p ¢ ident. §t. risbe /




NO ZEMLJISCE

delovni plato §=5.00 m

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ

PODPORNE KAMNIT(£ BETONSKE ZLOZBE
PZL-8

\
S.SP+A§
1.25 ’< 2.75 + AS \ 2.75 + AS 0.50 0.50
= —t= == ——t—=f=—f=—
robni venec SER A | SOV ADEN S &
TREBI. | SOVODENJ 2 E
= O
| o
| Ry
\

—
za$Citne mreze visoke natezne trdnosti (150kN/m")

| 'velikost okenca 65 mm / premer Zice 3 mm
| ter pritrditevenih plo3¢ system spike plate P66 0z. podobno)

A 2.75+ A§
|

’<

L —

3.00

h=10,0 m
>‘

=—1

jeklena varnostna ograja H1 W5 objekt

armirano betonski robni venec ——

|

|

|

\g |

kota vrha zlozb |
ota vrha zlozbe %& s

C30/37 XC4, XD3, XF4

trni RAO28 /1.0 m' ——
L=70 cm

2.00
% v ¢asu gradnje $=4.00m
L I
/1 /1
\ 75 5 vozni pas §=2.50 m 50
0.500.250.50 L ") 2 2
1 1 l 1

| SSi S

1zcednice oz. barbakane —— I %YO 1
PVC ¢8cm/2,0m' % @iw/y
kota delovnega m o/ ‘ |
_ .30 cm tgmpona za de o‘@@i plato\
DNO POTOKA SAAL ]
~ (Hobovscica) }

/ / /
/

nasip iz gru$¢natega materiala h=2,50m

Ms = ‘60 MPa

skalomet \8
kota dna zlozbe — drenazna cev PE DN 160
B 4 N . . -
z enozrnatim drenaznim betonom
| ) .
20 cm podbeton C 20/25 ~—1.40 —— —— podporna kamnito betonska zlozba

(kamen 60% / beton C20/25 40%)

/S
/S
/S
/S
/
/ /
///
/
Y.
.

drenazna cev PE DN 160

uvrtane (kladivo) Zelezniske tirnice zaloZene s plohi

/
S
/
// y
X
Yo
/SN
S S
/ .
//,

fNamﬁnik: x4 Republika Slovenija naziv ime in priimek id. 5125
Ministrstvo za infrastrukturo J
* Direkcija RS za infrastrukturo OVP Stanislav Dokl, u.d.i.g. G-1377 |~
N/ Trzaska cesta 19 =
S 1000 Ljubljana op Stanislav Dokl, u.d.i.g. G-1377
obdelal Leon Stelcer, rag. teh.

uvrtano pasivno sidro @25

Projektant: g %;

PODJETJE ZA GEOTEHNICNI IN
GRADBENI INZENIRING d.o.0.

Primorska ul. 10, 2000 MARIBOR
. o . - GEOING 1ZS 1379
kvadratni raster d=2,50 m; L =3.00 m
objekt Sanacija zidov in brezin "TREBIJA" St proj. 80 - VIII/ 17
na cesti R1-210/ 1112 Trebija - Sovoden;j, st.nacrta | SOB - VIII/ 17
od km 0,500 do km 2,500 -
sifra CC
faza Projekt za izvedbo - PZI merilo 1:50 datum avgust 2017
opis risbe KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ del nacrta
PODPORNE KAMNITO BETONSKE ZLOZBE 3.2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
PZL-8
3t. odseka arhivska St. faza / objekt sifra risbe prostor za ¢rtno kodo

1112

0023

004.2162

G.231.19

avtor risbe

GEOING d.o.0., Primorska ul. 10 MARIBOR

st. priloge 36 G.231 . o
‘ ‘ k\ ident. $t. risbe /
| |
|
|
KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
KAMNITA PETA KP-1
|
- 5.50 + AS
= | =
1.20 2.75 + AS 275+ AS 0.50 0.50
- e —
VZDRZEVALNA | S g
POT 3 3 AN AN TN N =
TREBIUA SOVODEN £ 2
o
| 4
|
|
|
|
|
4.50 |
. . g ’< >‘ v tasu gradnje §=4.00m
jeklena varnostna ograja za pesce | ¥ | ¥
i §=2.50
\ ) 75 | LQBJ/ vozni pas § m ) 50 y
7 —1 A 7 7
| |
|
|
AB zid 25 x 100 cm |
in temelj za ograjo §§§ I
plodna zemljina 10 cm gl P , e — (/i I O i wnizs [ N\
1 g Saves Direkcija RS za infrastruk nislav u.d.ig. - A——~ |
+ zatravitev | g “ Trseshe wosta 1 éi’lfrastru turo OVP Stanislav Dokl, u.d.i.g G-1377 | f/qr Y
& 1000 Ljubljana op Stanislay Dokl, u.d.i.g. G-1377 A
S E Projektant PODJETJE ZA GEOTEHNICNI IN | ©bdelal | Leon Stelcer, rad. teh. o
_ ¥ | Eimonta ul. 10, 3000 MAKIOR -
kota vrha kamnite pete N S | GEOING izs 1379
SN 1sipa | objekt Sanacija zidov in brezin "TREBIJA" St proj. 80 - VIII/ 17
e S p drenazna cev PE DN 160 na cesti R1 - 210/ 1112 Trebija - Sovodenj, St.nacrta | 80B - VIII/ 17
\“A—_ \FT—_ N7 | od km 0,500 do km 2,500 Sifra CC
JaSiw Jas | uvrtane (kladivo) ZelezniSke tirnice zaloZene s plohi fm Projekt za izvedbo - PZI merilo 1:50 datum avgust 2017
h=2.50m y
E | opis risbe KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ del nacrta )
i naSip iZ grﬁéénatega materiala KAMNéTPx_‘\l PETA 3.2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
Ms = 60 MPa
|
. |
kOta dna ka’mnlte pete ‘ §t. odseka arhivska St. faza / objekt Sifra risbe prostor za ¢rtno kodo

[ Vo

|
1.50 _
F—A kamnita peta |

(kamen 60%; beton C16/20 40%)
\

1112

0023

004.2162

G.231.20

avtor risbe

GEOING d.o.0., Primorska ul. 10 MARIBOR

meoge 37 6.1 ident. §t. risbe /
\
4 ‘ W
KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
PODPORNI ARMIRANO BETONSKI ZID PZ-1
5.50 + A§
0.30 1.20 275+ A8 | 2.75 + AS 0.50 0.50
>’< ) ) >‘< — ~ ‘
VZDRZEVALNA TREBIJA \ SOVODENU S 9
POT | 2 E
= B
\ =
@)
) . v : i
— delovni plato §=5.00 m )ﬁ 2.75 + AS ﬁ J tasu gradnie &=4.00m )
_ 4.00 >‘< 1.00 | 4V 75 MQZ‘/ vozni pas $=2.50 m , 50 4V
jeklena varnostna ograja za pesce \ 7 A —
\
\
armirano betonski robni venec |
C30/37 XC4, XD3, XF4 |
kota vrha AB zidu &
Ly
armirano betonski zid .
C30/37 XC4. XD3. XF4 drenazna cev PE DN 160
2 o
izcednice oz. barbakane — - = | uvrtane (kladivo) Zelezniske tirnice zaloZene s p
PVC ¢8cm/2,0m' ‘ | drenazna cev PE DN 160 h=7.00 m 1
[ “ 2 ti drenaini beton @ 1 6mm ﬁlménik: “‘ Requl[ka Slovgn{ja naziv ime in priimek id. §t. 1ZS podpis \“ \
(@) k ‘ | Cnozrmga Ministrstvo za infrastrukturo | l
skalomet — en ’ é %tg;/:zgi elifa:clz S;’nfmslruktum ovP Stanislav Dok, u.d.i.g. G-1377 (/,,,ff,%/\\ ;‘
o ~ ” f ”“ I | | & 1000 Ljubljana oP Stanislav Dokl, ud.ig. G-1377 i,“” A
; ol \ | L . Projektant: @ PODJETJE ZA GEOTEHNICNI IN | obdelal | Leon Steleer, rac. eh. | L
plodna zemljina 10 cm ] o\ “, I n‘as1p 1z gru§¢natega materiala GEOING GRADBENT INZENIRING o U
+ zatravitev L T ‘0“ | Ms = 60 MPa s
k del latoi l’? "“ | | objekt Sanacija zidov in brezin "TREBIJA" §t. proj. 80 - VIIL/ 17
ota de Ovnega m& / ‘ / \ na cesti R1-210/ 1112 Trebija - Sovodenj, st.nacrta | 80B - VIII/ 17
: : od km 0,500 do km 2,500 .
.\ “30 cm tampona za delovniplato | Sifra CC
= ] ‘; | faza Projekt za izvedbo - PZI merilo 1:50 datum avgust 2017
) |
s | | | opis risbe KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ def natrta
‘ 1 | PODPORNI ARMH:)JZXI;IO BETONSKI ZID 3.2 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
— f | -
, . s‘ \
.. s . “ }
nasip iz gruSCnatega materiala —— |
. | |
MS - 60 MPa “‘"K ‘ ‘ §t. odseka arhivska §t. faza / objekt Sifra risbe prostor za ¢rtno kodo
- JJ | ‘
2 S g‘ | | 1112 0023 | 004.2162 |G.231.21
\
o/0]
kota dna AB zidu o | |
Ny
‘ 7777772 / | 3 G 21 avtor risbe GEOING d.o.0. , Primorska ul. 10 MARIBOR
2 7 St. priloge .
5 cm podbeton C 16/20 ——— | | A\ e . sbe )
P 2.25-235 | | s 7




	G.231.1-G.231.2-G231.3
	G.231.4-G.231.5-G231.6
	G.231.7-G.231.8-G231.9
	G.231.10-G.231.11-G231.12
	G.231.13-G.231.14-G231.15
	G.231.16-G.231.17-G231.18
	G.231.19-G.231.20-G231.21



