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T.1.141

T.1.1.2

TEHNICNO POROCILO

k naértu gradbenih konstrukcij za izvedbo (PZl) za most "Fuzine" ¢ez potok
Hobovséica na prikljuéku JP 600241 na cesto R1-210/1112 Trebija-Sovodenj v
km 1,070 v sklopu sanacije zidov in brezin "TREBIJA" na cesti R1-210/1112
Trebija-Sovodenj, od km 0,500 do km 2,500

SPLOSNI PODATKI

Investitor: OBCINA GORENJA VAS - POLJANE
Poljanska cesta 87
4224 GORENJA VAS

Objekt: Most "FUZINE" &ez potok Hobovsgica na JP 600241

Naziv osnovne komunikacije: = R1-210/1112 Trebija - Sovodenj,
km 0,500 - km 2,500

Faza obdelave: PZI

PODATKI ZA PROJEKTIRANJE
Cestne podloge

Pri izdelavi PZIl za smo upostevali
e nacrt ceste §t.: 80A-VIII/17, ki ga je izdelalo podjetje Geoing d.o.0. iz Maribora;
¢ Geolosko-geotehni¢no porocilo, st.: 80C-VIII/17; Geoing d.o.0. iz Maribora;

¢ Hidrotehni¢no porocilo in ureditev vodotokov, &t. IV-29/13, ki ga je izdelalo
podjetje IZVO-VODAR d.o.0. iz Ljubljane

Predmetni most se nahaja na prikljucku javne poti JP 600241 na R1-210/1112 Trebija
— Sovodenj med profiloma P31(1.0 +60,00 m) in P32 (1.0 +80,00 m).
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Geolosko - geomehanske podloge
GeoloSko geotehniéno porocilo je izdelalo podjetie Geoing d.o.o. iz Maribora.

Povzemamo osnovne podatke iz GG porocila:
Predmetni most se nahaja na javni poti JP 600241, po kateri je urejen dostop do
Fuzin. Most premos€a hudourniSki potok Hobovs€ica. Zaradi hudourniSke narave
vodotoka so brezine struge podvrzene eroziji.

Z geomehanskima vrtinama V7 in V8 (Glej geomehansko porocilo) je bil pod
cestiS¢em prevrtan 1,1 m debel nasip. Pod nasipom se nahaja 2,5 do 3 m debela
plast peS€ene gline z drobirjem in gruséem sljudnatega glinovca, glinastega meljevca
in drobnozrnatega, meljastega, kremenovega peSCenjaka (CL/GC), ki predstavija
proluvijalni nanos potoka. Na globini 3,5 m (V7) in 4 m (V8) je bila navrtana
permokarbonska podlaga iz kremenovega peScenjaka (pCP).

Projektna nosilnost hribine R/A” = 500 kN/m2, modul reakcije (podajnosti) tal c = 150
MN/m3.

.3 Hidrolosko - hidrotehniéne osnove (povzeto po porocilu IZVO-VODNAR, d.o.0.)

Hidrotehni¢ne pogoje vzdolz trase narekujeta na za¢etnem delu Poljanska Sora, v
nadaljevanju pa Hobovscica, skupaj s Stevilnimi pritoki, ki se stekajo s pobodij.

1. Poljanska Sora je na obravnavanem odseku reka s hudourniskim znacajem s
sorazmerno Siroko strugo s skledasto oblikovanim dnom. Pri sedanjih razmerah ni
opaznih erozijskih zajed na brezinah, kot tudi ne erozije dna. Spodniji del brezin in dno
sestavljajo vedji prodniki in skale na grobi prodnati podlagi. Poleg tega so brezine
porasle z grmovno zarastjo, desni breg pa tudi z drevesi. Cesto telo je na
obravnavanem odseku podprto z obreznim podpornim zidom razli¢ne kvalitete. Korito
prevaja brez poplavljanja tudi visoke vode Q100. Ob tako visokih vodah pa se lahko
pricakujejo lokalna erodiranja brezin, kjer so Sibke to¢ke zavarovanja.

Reka Poljans€ica oziroma Poljanska Sora spada na predmetnem obmodju med
naravne vrednote-eviden¢na Stevilka naravne vrednote je 236 in predstavlja
hidroloSko in geomorfo-losko naravno vrednoto lokalnega pomena.

2. Hobovsdica je v sklopu te dokumentacije obravnavana od izliva v Poljansko Soro do
Hobov$ na dolzini cca. 1620 m. Vodotok ima hudourniske znacilnosti, kjer odseki z
izrazitim hudourniskim zna€ajem prehajajo v odseke z bolj umijenim odtokom. Struga
hudournika je v pretezni meri naravna, lokalno je zavarovana predvsem z obreznimi
podpornimi zidovi na lokacijah, kjer je utesnjenost zaradi cestnega telesa najvecja.
Zidovi so v glavhem v slabem stanju.

Obmocje trase ceste ob Poljanski Sori in Hobovsdici niveletno ni sporno, saj cesta
poteka na visini nad Q100. Bolj problemati¢no pa je erozijsko delovanje vode na
brezine in zidove pod cesto. Brezine so v glavhem nez&¢itene in podvrzene eroziji,
obstojeci podporni zidovi so ve€inoma v zelo slabem stanju.

Visoke vode obeh glavnih vodotokov so bile dolo¢ene v hidroloski Studiji C-987 »Sora
— hidroloska Studija, ki jo je izdelal VGI Ljubljana.
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Tabela: 1
Vodotok F (km2) Q5 (m3/s) Q10 (m3/s) Q20 (m3/s) Q100 (m3/s)
Poljanska S. 129,70 123 158 195 292
Hobovsé&ica 27,20 47 64 83 134

Na lokacijah z veg€jimi padci strugo oblikujejo veliki prodniki in skale tako, da so
naravne stopnje visSine tudi ve¢ kot 0,50 m na teh odsekih. Kjer pa je tok umirjen, je
dno grobo prodnato z vegjimi prodniki in  posameznimi  skalami.
Brezine so porasle z grmovno in drevesno zarastjo, v vegetacijskem obdobju pa tudi z
zeliS¢no zarastjo. Drevesa na posameznih lokacijah rastejo povsem z dna struge, kjer
se lahko ob visokih vodah zaustavljajo plavine (vejevje, podrta drevesa, ... ) in
povzro€ajo lokalne zajezitve ter preusmeritve tokov visoke vode. Posledica tega je
povecCana erozijska ogrozenost brezin, ki se lahko nadaljuje v manjsih ali vecjih usadih
s sproS¢anjem velikih koli€in hudourniSkega materiala.

Na posameznih lokacijah so opazne manjSe erozijske bo¢ne zajede, kot posledica
lokalnih  koncentriranih tokov, preusmeritev pretokov vode zaradi vecjih skal ali
drevesne zarasti ali zaradi lokalno manj odpornih brezin pred erozijo.
Vzdolz struge poteka regionalna cesta Trebija - Sovodenj, ki mestoma poteka povsem
na zgornjem robu leve brezine (oz. levoobreznega podpornega zida), mestoma pa je
odmaknjena.

Na obravnavanem odseku je ena premostitev, ki jev spodnjem delu in sluZzi kot dostop
do zaselka Fuzine. Most je v slabem stanju in ima premajhno svetlo razpetino, ki
prekomerno koncentrira pretok visokih vod, kar dolvodno poveluje erozijsko
ogrozenost. Zajezba zaradi premajhne pretoCne odprtine pa bi povzroCala prelivanje
vozi$€a na levem bregu in povrSine na desnem bregu.

Hidravliéne razmere

Visoka voda Q20 odteka na celotnem odseku v koritu brez prelivanja bregov.

Visoka voda Q100 bi delno prelivala voziS¢e Ze gorvodno od zaklju¢ka obravnavanega
odseka regionalne ceste, kjer je preto¢ni prerez Hobovs€ice sorazmerno plitev.
Dodatno bi povzro€ila prelivanje vozis€a zajezba zaradi majhne preto¢ne odprtine
mosta v P99. Globine poplavne vode na vozi$€u bi bile 20 do 30cm in bi se cca. 120
m dolvodno ponovno stekale v korito HobovSCice. Zajezitev zaradi premostitve s
premajhno pretoéno odprtino v P31 na do stopni cesti v FuZine bi povzrocala
preplavitve desnega in levega brega. Nato bi prelivala poplavna voda levi breg
dolvodno od P27 nad izlivom v Poljansko Soro. Na preostalem obravnavanem odseku
bi visoka voda Q100 odtekala v celoti po strugi, brez prelivanja vozis¢a.

.4 Meteorolosko - klimatski pogoji

Objekt bo grajen in bo obratoval v zmernih klimatskih pogojih, s pri¢akovanimi

........

so bile upostevane pri doloc€itvi stopnje izpostavljenosti za beton.
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T.1.1.3

T1.1.4

OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Na javni poti JP 600241, ki se prikljuCuje na cesto R1-210/1112 Trebija - Sovodenj,
km 1,070 m se nahaja most ki premo$¢a potok Hobovséica. (Glej
fotodokumentacijo!)

Obstoje¢i most je zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija. Most je v zelo
slabem stanju tako, da ga ni mozno sanirati.

Ograja na mostu je poSkodovana in zvita. Preostali elementi krova so v zelo slabem
stanju. Na nosilni konstrukciji se na vecjih mestih IuS¢i beton. Prisotna je korozija
ojacCilne armature.

Prav tako ima obstojeCi most premajhno svetlo razpetino, ki zavira pretok visokih

vod, kar dolvodno povecuje erozijsko ogroZenost. Zajezitev vode vsled premajhne
preto¢ne odprtine povzroCale prelivanje vozis¢a na levem bregu in povrSine na
desnem bregu.

Glede na zgoraj navedeno je popolnoma upraviéeno, da se obstoje€¢i most v
celoti odstrani in nadomesti z novim ustrezno zasnovanim mostom, ki
uposSteva ustrezno svetlo odprtino mostu ter geometrijske karakteristike
novega cestisca.

ZASNOVA MOSTU
Zasnova objekta

Nov most je zasnovan kot armiranobetonska okvirna konstrukcija. Svetli razpon
objekta na stiku s krovno plo$¢o znasa 9,50 m. ViSina opornikov znasa cca 4,10 m.

Temeljenje objekta je zasnovano plitvo na pasovnih temeljih, 1,20 m pod nivojem
re¢nega korita. Pasovni temelji so vpeti v hribino. Sirina pasovnega temelja znasa
2,35 m, debelina je 90,0 cm. Zunanje lice stene desnega opornika sledi poteku
obstojeCega oziroma projektiranega opornega zidu pred in za objektom, tako da
znaSa naklon notranjega lica opornika 1:5. Zaradi simetri¢nosti objekta je enako
zasnovan tudi levi opornik. Debelina opornika na stiku s prekladno plos¢e znasa 0,50
m, na mestu vpetja v pasovni temelj pa 1,30 m.

Temeljenje objekta je predvideno v kompaktni hribini. Projektna nosilnost temeljnih
tal R/A” = 500 kN/m2, modul reakcije (podajnosti) tal ¢ = 150 MN/m?3.

Debelina prekladne konstrukcije znasa 0,50 m. Prekladna konstrukcija v tlorisni
ravnini je nepravilne oblike (v obliki trobente) in je prilagojena ureditvi priklju¢ka
lokalne ceste na regionalno cesto. Tako znasa dolzina levobreznega opornika 21,31
m, dolzina desnobreznega 11,14 m.

Desnobrezni opornik se zakljuci s krili. Gorvodno krilo je poSevno in se konzolno
prikljuGuje na opornik. Dolvodno krilo je temeljeno na pasovnem temelju Sirine 100
cm in sledi sledi robu ceste.

Levoobrezni opornik se naveze na podporno kamnito betonska zlozba PZL-3 in
PZL-4.

Na premostitvenem objektu je na dolvodni strani predvidena izvedba hodnika za
pesce Sirine 1,50 m (neto Sirina hodnika + 0,25 m robni pas) z ograjo viSine 1,20 m,
na gorvodni strani pa je predviden hodnik Sirine 1,25 m + robni pas z ograjo Sirine
0,25 m. Hodniki za peSce so od vozis¢a dvignjeni za 18 cm.
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.2 Rusitev obstojecega mostu

Pred izvedbo novega mostu se obstojei most popolnoma porusi.
Izvajalec je pred zaCetkom ruSitvenih del dolzan preveriti stanje vseh komunalnih
vodov v obmocju rusitve.

Rusitev objekta bo mozna ob popolni zapori prometa na javni poti JP 60024. Hkrati pa
je potrebno ustrezno zavarovati cesto in promet na regionalni cesti, saj se predmetni
most nahaja v priklju€ku javne poti na regionalno cesto.

Pred pricetkom ruSitvenih del vgradimo pod most lovilni oder z vodotesno ponjavo za
prestrezanje produktov ruSenja (prah, odplake idr.) ali pa delo organiziramo tako, da
umazanija ne bo padala v vodotok (sprotno €iS€enje, pometanje, odsesavanje).

Izvajalec najprej demontira prometne signalizacije in jekleno varnostno ograjo. Sledi
oddletenje dela asfaltnega sloja vozis€a in ga namenimo reciklazi.

V sklopu rekonstrukcijskih del je potrebno odstraniti kompletno AB konstrukcijo, ki jo v
ustrezno velikih delih odpremimo na deponijo gradbenih odpadkov. Poleg varnega
dela, ki ga omogo&a uporaba premiSljenih postopkov, opozarjamo izvajalca, da je
dolzan poskrbeti za morebitne komunalne napeljave ter jih ustrezno zavarovati.

Vse produkte ruSenja recikliramo ali odpremimo na deponijo inertnih odpadkov v
skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki.

T.1.1.4 OPIS KONSTRUKCIJE IN DETAJLOV

.1 Prekladna konstrukcija

Prekladna konstrukcija je armiranobetonska plo$¢a konstantne debeline 50 cm, ki
poteka preko enega razpona s svetlo razpetino 9,5 m. Sirina plo$¢e se spreminja od
11,0 m do 21,30 m.

Krovna plos¢a bo iz betona trdnostnega razreda C30/37 za ekspozicijski razred XD1
in XF2 in bo ojaCana z rebrasto armaturo B 500 B.

.2 Podporna konstrukcija

Krajni oporniki so spremenljive debeline. Debelina opornika na vrhu na stiku s krovno
ploS¢o znasa 50 cm in na stiku s pasovnim temeljem 130 cm. Sprednje lice opornika
je poravnano z obstojecimi zidovi, ki se nahajajo pred in za objektom.

Levoobrezni opornik se nadaljuje s podpornim zidom 5, katerega lice zidu je v
naklonu 1:5, torej enakim kot lice opornika.

Zunanje lice desnoobreznega opornika je zaradi simetri¢nosti prav tako v nagibu 1:5.
ZakljuCuje se z dvema kriloma. Gorvodno krilo je poSevno in se konzolno prikljuCuje
na opornik. Zunanje lice krila sledi poteku zunanjega lica opornika, tako da se
debelina krila spreminja. Minimalna debelina krila znasa 40 cm.

Dolvodno krilo sledi poteku ceste in je ukrivljeno. Temeljeno je na pasovnem temelju
Sirine 100 cm in debeline 90 cm. Debelina krila je enotna in znasa 40 cm.

Pasovna temelja pod krajnima opornikoma in pasovni temelj pod krilom so predvideni
iz betona C25/30, za ekspozicijski razred XC2. Oporniki in krila bodo iz betona
C30/37 za ekspozijski razred XC4, XF3. Vsi elementi bodo armirani z rebrasto
armaturo B 500 B. Izvedeni bodo po principu "bele kadi".
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Odvodnjavanje

Most se nahaja na javni poti (JP 60024) in tako lahko z gotovostjo sklepamo, da je
frekvenca prometa na njem relativno nizka.

Hkrati je most majhne razseznosti, tako se ne zahteva ureditev odvodnje mostu, ki je
sicer s predlogom tehni¢nih smernic TSC 07 predpisana za mostove vecjih dimenzij.

Odvodnja na mostu je kljub manjSemu vzdolznemu padcu 0,5% na mostu ter
enakomernega pre¢nega sklona 2,5% zagotovliena s stekanjem vode vzdolz
robnikov.

Za odvodnjo pronicujoCe vode sta predvideni dve cevki za pronicajo¢o vodo.
Hidroizolacija zasutih betonskih elementov - princip bele kadi
Tesnenje je zagotovljeno s sledecimi ukrepi:

— vodotesen beton sten z omejitvijo razpok na w < 0,2 mm

— tesnilni trakovi ali nabrekajoci trakovi (npr. hydrotite) v delovnih stikih.

Dopuscamo moznost izvedbe klasi€ne €rne izolacije na zasutih elementih objekta.

.5 Vozisce, hodniki, ograje in komunalni vodi

Na voziS€u izvedemo obrabni sloj izvedemo obrabno zaporno plast asfalt betona
debeline 4 cm iz asfaltbetona (AC 11 surf B50/100, A3).

Zascitni plast je predvidena iz asfaltbetona v debelini 3,0 cm (AC 8 surf B50/70 A3
(Z3/Z4).

Krovna ploS¢a je zaScCitena s hidroizolacijo iz prilepljenih, polimeriziranih bitumenskih
trakov, armiranih s poliestrsko tkanino, skupne debeline 1,0 cm, prilepljene na 2x
premaz na osnovi epoksidne smole, posut s kremencevim peskom

Bitumenske zmesi morajo ustrezati slovenskima standardoma SIST EN 13108-
1:2006 in SIST EN SIST EN 13108-5:2006 in skladne s predlogom smernice za
ceste TSC 06-413.

Povrsine na hodnikih so predvidene kot metliCene in premazane z elasti¢nim
zaSc€itnim premazom ali jih hidrofobiramo s silikonskim pripravkom.

Vsi robniki na objektu so Zagani, iz magmatske kamnine. Ob vozi§¢u so pokonéni,
dimenzije 20/23 cm, s stopnjo 18 cm.

Na objektu je predvidena jeklena varnostna ograja viSine iz pravokotnih cevi, viSine
120 cm.

Zasipni klini

Na obeh straneh mostu je predvidena izvedba prehodne plos¢e v skladu s TSC
07.109. Glede na to, da je most temeljen na skalnati podlagi se pri¢akujejo
minimalni oziroma zanemarljivo majhni posedki, zasipni klini za objektom pa se
bodo vsekakor posedli, zato je izvedba prehodne plosce potrebna.
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Zasipni klini za oporniki in krili se izvedejo iz kvalitetnega gramoznega materiala v
plasteh maksimalne debeline 30 cm. Na vsaki plasti je potrebno vrsiti kontrolo
zgoscenosti in nosilnosti.

Kontrola nosilnosti se izvaja s krozno plos¢o 300 mm po standardu DIN 18134. Do
globine 2 do 4 m pod planumom spodnjega ustroja je potrebno doseli oziroma
preseci zgos€enost 92 % - 95 % po modificiranem Proctorjevem postopku in
nosilnost Ev2=80 Mpa. Razmerje med deformacijskimi moduli Ev2 in Ev1 ne sme
preseci 2,2. V kolikor Ev1 dosega ali presega 0,6 zahtevanega Ev2 potem razmerje
Ev2:Ev1 ni merodajno za oceno. Od globine 2,0 m do planuma spodnjega ustroja je
potrebno doseci ali preseli zgosS€enost 98 % po modificiranem Proctorjevem
postopku in nosilnost Ev2=100 Mpa. Razmerje med deformacijskimi moduli Ev2 in
Ev1 pa ne sme preseli 2,2. V kolikor Ev1 presega 0,6 zahtevanega Ev2 potem
razmerje Ev2:Ev1 ni merodajno za oceno.

Obdelava struge

Potok Hobovsdica je na desni strani omejen z opornim zidom. Levi breg je
zavarovan s kamnito zlozbo. Dno potoka pod mostom se uredi. Ureditev vodotoka je
predmet loCenega nacrta.

Dno potoka pod mostom in 4 m grovodno in 4 m dolvodno se uredi s kamnito zlozbo
v suho. Glede na to, da je predmetni potok hudourniske narave se na brezinah
potoka namestijo vecje skale premera 100 cm, medtem ko na dnu potoka man;jsi
kamni premera 60 do 80 cm.

Komunalni vod na in ob objektu

Na objektu so predvideni komunalni vodi. Kljub temu se v gorvodnem in
dolvodnem hodniku predvidita po dve PVC cevi premera 125 mm.

T.1.1.5 I1ZVEDBA OBJEKTA
.1 Rusitev obstojeCega objekta
Glede na to, da je na mestu obstojeCega mostu predvidena izgradnja
nadomestnega mostu, je potrebno najprej porusiti obstoje€i most. V €asu rusitve in
gradnje je predvidimo popolno zaporo ceste.
.2 lzvedba elementov objekta
Po izvedbi gradbene jame za pasovne temelje je obvezno zagotoviti geomehanski
nadzor gradbene jame, ki bo potrdil predpostavke podane v GG porocilu. Obvezen
je geomehanski nadzor za obe fazi izvedbe izkopa. V primeru odstopanja od
predpostavljenih podatkov, poda geomehanik v sodelovanju s projektantom
ustrezna navodila glede morebitni potrebnih ukrepov.
Stran7 0d 9
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T1.15

T.1.1.6

Izvajalec v prvo izvede podporno konstrukcijo, postavi oder in opaz. Pri tem pazi na
Cistost povrSin opaza in pravilno geometrijo opaza znotraj dovoljenih toleranc,
upoStevaje predpisano nadviSanje opaza in odra. Za oder mora izdelati poseben
naért in zanj predpisati vse ukrepe za njegovo stabilnost, nosilnost in pravilno
uporabo. Sledi polaganje armature ter betoniranje. Armatura mora biti oCiS¢ena
morebitnih necisto€ in ne sme kazati znakov poskodb (korozije, zarez,zajed inp..).
Opazi ne smejo kazati znakov poskodb in morajo biti pravilno navlazeni. Po
dosezeni zadostni trdnostni betona sledi razopazenje objekta.

Uporabljeni betoni morajo ustrezati standardu SIST EN 206-1, dela z betonom
morajo biti opravijena v skladu s SIST EN 1026. Sirina razpok je omejena na wi<
0,25 mm. Vsi betonski vogali morajo biti posneti z letvico 3/3 cm. S tehnoloSkim
elaboratom bo predpisana sestava betonskih meSanic, nacin priprave in
zagotavljanje kontrole. Elaborat mora biti potrjen s strani inZzenirja in projektanta.
Za prepre€evanje izsuSevanja — kr€enja betona, je potrebno zagotoviti ustrezno
nego (vlaZzenje, pokrivanje z odejami inp.). Za vse materiale, ki jih bo vgradil bo
moral pridobiti tudi ustrezne ateste.

Izvedba tesnitev vseh stikov kot so robniki / povrSina hodnika, zascitni sloj / robnik,
obrabni sloj / robnik, zatesnitev navideznih reg v hodnikih in drugih detajlov mora biti
skladna z detaijli podanimi tehni¢nih specifikacijah za ceste TSC 07.

UMESTITEV OBJEKTA V OKOLJE

Objekt je v pretezni meri vkopan in ne predstavlja objekta z bistvenim vplivom na
mikroambient. Sama okolica objekta bo urejena v sklopu ureditve cestnega
prostora.

ZAKLJUCEK

Objekt je klasi¢na armirano-betonska konstrukcija, betonirana na licu mesta.
Izvajalec mora pred izvedbo temelj zagotoviti geotehniéni pregled gradbene jame, ki
bo potrdil ustreznost kvalitete temeljnih tal oziroma bo uskladil morebitna odstopanja
od predlaganih pogojev. Prav tako je potrebno izvajati meritve nosilnosti temeljnih
tal in prodno pe&c¢enih nasipov.

V primeru kakrSnegakoli odstopanja od projekta mora izvajalec o tem obvestiti
projektanta mostu, da poda ustrezna nadaljnja navodila za izvedbo objekta.

V Mariboru, oktober 2017 Odgovorni projektant:

Metka Kobolt, univ.dipl.inz.grad.

METKA KOBOLT ] /)
univ.dipl.inZ.grad. L* 4L
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