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| 2/1.4.1 | TEHNICNO POROCILO
Investitor: DRSI Direkcija RS za infrastrukturo,
Trzaska c. 19, 1000 Ljubljana
Projektant: PNG Ljubljana, d.o.o.

PNG Projekt nizke gradnje Ljubljana, d.o.o.
1000 Ljubljana, Komanova 17

Cesta: GC G1-4/1262 CRNOVA-ARJA VAS

Projekt: ZACASNA UREDITEV KRIZISCA G1-4/1262, CRNOVA-ARJA
VAS IN LC 032054 V KM 6.750, KRIZISCE »MALA PIRESICA«

Vrsta projekta: IZN — Izvedbeni naért

St. projekta: PNG — 720/19

Nadért: lzvedbeni nacrt gradbenih konstrukcij ceste

St. naérta: PNG - 720-2/19

Datum: september 2019

T.1.1.1 SPLOSNO

Investitor DRSI Direkcija RS za infrastrukturo, Trzaska c. 19, 1000 Ljubljana je v
skladu z dogovorom z DARS narocil izdelavo izvedbenega naérta za izvedbo
zaCasne ureditve krizi§¢a G1-4/1262, Crnova—Arja vas in LC 032054 v KM 6.750,
KRIZISCE »MALA PIRESICA«, ki naj bi se izvedel so¢asno oziroma usklajeno s
projektom (DARS): »Zafasna ureditev avtocestnega priklju¢ka, ki se navezuje na
glavno cesto G1-4/1262 CRNOVA-ARJA VAS in regionalno cesto R2-451/1448
ARJA VAS-ZALEC«. Zadasna ureditev je potrebna zaradi predvidenega povedanja
prometa po otvoritvi logisticnega centra podjetja Lidl v bliznji poslovni coni Arnovski
gozd in bo v veljavi do konéne rekonstrukcije daljS§ega odseka glavne in regionalne

«vevow

PireSica«.

Obseg del in smernice za izdelavo naérta so bile definirane s povabilom k oddaji
ponudbe, skladno s katerim je na podlagi predhodno izdelanih kapacitetnih,
prometnih in varnostnih preveritev in analiz (FGG Ljubljana, PTI) s tem nacértom

s w
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Nacrtovane ureditve zagasnih kriZi$¢ in cest v celoti leZijo na obmocju administrativne
obg&ine Zalec, zemljisko pa na obmo&ju katastrske obéine k.o. Gorica (999). Vse
ureditve GC, RC in AC ramp so predvidene v njihovih varovalnih pasovih oziroma na
parcelah v lasti RS.

V sklopu te projektne dokumentacije na¢rtovana rekonstrukcijska dela so za izvedbo
predvidena kot vzdrZevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega
zakona (GZ, Uradni list RS, &t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o
cestah (ZCes-1, Ur. . RS &t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrZzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS &t.
7/2012). Gradnja predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena

.....

pasu obstojele cestne infrastrukture ter na parcelah v lasti RS.
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=l Prikljuéek Zalec (Arja vas)

Slika 1: Pregledna situacija obstojeCe ureditve obravnavanega obmodja
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T.1.1.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Prikljuéek Arja vas (Zalec) se v obliki diamanta priklju€uje na glavno cesto G1-4 in
regionaino cesto R2-451. Ze od same izgradnje avtocestnega odseka se v obmocju
vkljucevanja vozil na glavno in regionalno cesto pojavlja problematika preglednosti za
vozila, ki zapu8€ajo avtocesto in se vkljuéujejo na glavno oz. regionalno cesto. Ob
prometnih konicah predvsem na izvozu iz avtoceste nastajajo kraj$e kolone, ki pa $e
ne segajo na zaviralni pas avtoceste.

Z gradnjo ve€ objektov v poslovni coni Arnovski gozd pa se bodo prometne razmere
precej poslabsale. Se najved prometa bo generiral skladi§éni objekt podjetja Lidl,
zaradi katerega naj bi se v obmo¢ju avtocestnega prikljucka $tevilo tovornih vozil
dnevno povedalo za od 250 do 350 vozil. Promet pa se bo $e dodatno poveéal zaradi
drugih objektov v 1. in 3. fazi izgradnje poslovne cone. Obé&ina Zalec naértuje
povecanje poslovne cone za dodatnih 14 hektarov. Promet, ki ga bo generirala tako
poveéana poslovna cona, pa presega kapacitete priklju¢ka v sedaniji obliki kakor tudi
projektom, ki ga je pod Steviko PNG-621/15 izdelalo projektivno podjetie PNG
Ljubljana d.o.o.

Tako povecanje prometa zahteva od vseh vpletenih (DARS, DRSI, Obéina Zalec)
izvedbo celovite rekonstrukcije regionalne in glavne ceste vkljuéno s kraki
avtocestnega prikljucka. Te pa ni mogoce pri¢akovati prej kot v dveh letih. Navedeno
pa narekuje izvedbo zaasnih ukrepov, ki bodo, kakor kaZejo analize prometa,
preprecili nastanek kolon na izvozih iz avtoceste tako iz smeri Maribora kakor tudi iz
smeri Ljubljane.

OPIS OBSTOJECIH KRIZISC

awEw

vvvvv

nadvozom ¢ez AC preide v regionalno cesto R2-451/1448. Regionalna cesta v smeri
proti Zalcu poteka v desni horizontalni krivini, vi§insko pa se za objektom za&ne
spuscati. Na oddaljenosti cca 250 m od AC priklju¢ka je na RC stirikrako nivojsko

vvvvvvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

nasipu, ki na obmogju priklju¢evanja na GC/RC doseZe vi§ino cca 6 m. Vozi§ée
kraka je Sirine cca 5.0 do 5.75 m in je brez talnih oznacb za razvr§anje vozil ter
predstavlja stransko prometno smer. Na kraku C je bila v sklopu obnovitvenih del AC
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v letu 2015 izvedena preplastitev vozi§¢ne konstrukcije, ureditev bankin in
zamenjava JVO.

vvvvv

Mariboru (krak D). Krak poteka v premi in v vzdolZnem padcu proti avtocesti. Preéni
prerez vozis€a kraka je Sirine cca 5.0 do 5.75 m. Na kraku D je bila v sklopu
obnovitvenih del AC v letu 2015 izvedena preplastitev vozi§éne konstrukcije, ureditev
bankin in zamenjava JVO.

v
vvvvv

vvvvv

cvirw

vsemi prometnimi pasovi na obmo¢&ju nadvoza preko AC znasa cca. 13.70 m (4 vozni
pasovi — 2 x levo, 2 x naravnost).

vvvvv

vvvvv

ki na obmodju prikljuéevanja na GC doseze viSino cca 6 m. Vozi§¢e kraka je Sirine
cca 5.0 do 5.75 m in je brez talnih oznacb za razvrs§¢anje vozil.

fwrw v

Ljubljani (krak B). Krak poteka v premi in v vzdolZnem padcu proti avtocesti. Pre¢ni
prerez voziS€a kraka je Sirine cca 5.0 do 5.75 m. Ob severnem robu kraka je
izvedena betonska varnostna ograja, na kateri je pritrjena PHO ograja.
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T.1.1.3 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.1.3.1 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Predhodno je bila izdelana slede¢a projektna in druga dokumentacija:

—> IDP ureditev kriZziS8¢ na AC izvoznih krakih A in C na glavno cesto G1-4 Otiki
vrh - Arja vas in regionalno cesto R2-451 Arja vas-Zalec; odsek 1262 Crnova-
Arja vas in odsek 1448 Arja vas - Zalec; v km 1+740 ter v km 0+130 (Trasa
d.o.o. Maribor, §t. 509/07, junij 2007,

AC na glavno cesto G1-4/1262 Crnova - Arja vas (Univerza v Mariboru,
Fakulteta za gradbenistvo, §t. CPG-01/2010, januar 2010),

glavno cesto G1-4/1262 Crnova — Arja vas (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeni$tvo in geodezijo, Prometnotehniski institut, $t. 93/2010, junij 2010),

— Projekta obnove vozi§&ne konstrukcije odsekov 0640 in 0641 (PNG §t. 499/09
in 533/10).

— IZN za ureditev dveh krizi§¢ (krozZi$¢) na izvoznih krakih A in C iz avtoceste
A1/0139 prikljuéek Zalec (Arja vas) na glavno cesto G1-4/1262 Crnova-Arja
vas in regionalno cesto R2-451/1448 Arja vas-Zalec, PNG - 621/15, junij
2016/junij 2018.

_)

T.1.1.3.2 Geodetski naért

Geodetski nalrt terena je bil izdelan v letu 2015 v Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu. Naért je izdelan v merilu M 1:500 in je opremljen s
certifikatom geodetskega naérta. Podatki digitalnega katastrskega naérta so bili
pridoblieni na GURS in so prikazani v sklopu izdelanega geodetskega nadrta.
ZemljiSko-knjizni izpiski so pridobljeni iz digitalnih podatkov zemljiske knjige (portal e-
sodstvo).

T.1.1.3.3 Prometni podatki

vvvvv

vvvvv

FGG Ljubljana, PTI.

Za potrebe izvedbe zafasne semaforizacije so na osnovi $tudije FGG PTI,
pripravljeni krmilni programi (predmet loéenega naroéila).
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T.1.1.3.5 Geotehni¢no porocilo

Geotehni¢ne razmere so povzete po geotehniénem porocilu, ki je bilo izdelano v
sklopu projekta PNG-621/15, in sicer:

9/3 Geotehniéno poro€ilo 8t.
Gl ZRMK d.o.0. GEO-2005723

V poroCilu so podani geoloSko geotehniéni podatki zbrani in pridobljeni za potrebe
zgradbi prostora ter materialnih vrednosti tal, meritvah nosilnosti tal ter
geomehanskih osnovah izvedbe visokih prikljuénih nasipov in podpornih konstrukcij.

Geolosko geotehnié¢no porocilo je pripravljeno na osnovi podatkov, ki so pridobljeni z
izvedbo plitvih strojnih izkopov, globinski geoloski odnosi pa so izvrednoteni ob
upostevanju podatkov geoloskih preiskav za koridor avtoceste.

Obravnavani prostor je geomorfoloSko enostaven in predstavija prakticno raven
teren, ki je na obmoc€ju sedanjega priklju¢evanja izvoznih krakov na nadvoz nadvisan
za ca 4 m. Raséene povrsine so slabo prepustne in povrdinsko razmoc€ene zaradi
zastajanja meteorij. Pod humusno prevleko je glinena zemljina do globine ca 0,5 m
razmehc&ana, globlje se pojavija ca 3,0 m debela plast srednje do tezko gnetnih glin.
Pod globino ca 3,0 m se pricne debela cona z menjavanjem tankih slojev rahlih
peskov, srednje gostih prodov in teZzko gnetnih glin. Podzemna voda se v manjsih
kolicinah pojavlja v prvem sloju peskov pod glineno zaporo. PripovrSinski sloji
glinenih zemljin so slabo nosilni.

Natanéne pogoje priprave temeljnih tal na obmo¢ju sedanjega podivali§éa bo mozno
podati Sele med gradnjo in je zato potrebno predvideti strokoven geotehni¢ni nadzor
ter izvajanje programa uveljavljenih meritev nosilnosti tal.

Geoloske in geomorfoloske znacilnosti prostora

Na celotni trasi ureditve kroziS¢ so razmere dokaj homogene, pri ¢emer ras¢ene
povrSine v tem prostoru predstavijajo pretezno ravne povrine, ki so pokrite s
travnato povrsino in so zaradi povrsinskih glinastih slojev veckrat zamocvirjena. Na
JZ delu obdelave so ravne planotaste povrsine prekrite z gozdom ter grmovjem.
Umetno nasutje se nahaja v obmogjih prikljuénih nasipov na nadvoz, v obmogju
makadamskih cest, utrditvenih platojev — parkiriS¢ ter na obmogju poteka bivse
regionalne ceste proti Zalcu (ta je bila v preteklosti zaradi izvedbe avtoceste zasuta).
Utrjeni platoji, ki se raztezajo od lokacije trafo postaje, vzdolz prikljuénih nasipov,
proti bazni postaji DARS so po dezevju zamog@virjeni. Zaledno vodo s planotastih
pobocij na tem delu odvajajo zemeljski vkopani jarki.
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Hidrogeoloske razmere

Obravnavani prostor in tudi vsa $ir§a okolica sta prekrita s prakticno neprepustnimi
srednje do visoko plasti¢nimi glinami in melji jezerske sedimentacije. Vsa neznatno
nagnjena do srednje strma pobodja v okolici, ki jih gradijo enake zemljine, so
gravitacijsko dobro drenirana in so suha. V ravnih do delno depresijskih predelih
terena je vidno povrSinsko zastajanje meteorij in oblikovanje zamogvirjenih con. Pod
humusno prevleko so tla do globine ca 1 m navlazena do razmodena, saj se v teh
globinah zadrZujejo vode, ki le stezka ponikajo. Zamodvirjanja torej nimajo vzroka v
dvigovanju nivoja podzemne vode ali v prelivanju vode iz globljih vodonosnih
struktur.

Pod globino ca 2,5 — 3,0 m se v tleh pojavijajo nezvezne le€e in plasti peskov ter
prodov, ki so v razliénih globinah prekinjene z viozki gline. V teh slojih se pod
razliénim tlakom pojavlja ujeta podzemna voda. Ve¢ manjSih vodonosnih struktur je
med seboj loéeno z glinenimi barierami. Po prebitju glinene zaporne cone se
podzemna voda ne dvigne do raséenih povrsin.

T.1.1.3.6 Dimenzioniranje voziS¢énih konstrukcij
Dimenzioniranje voziSénih konstrukcij za potrebe izvedbe zaCasnih ureditev je

povzeto po elaboratu dimenzioniranja voziséne konstrukcije, ki je bilo izdelano v
sklopu predhodno izdelanega projekta PNG-621/15, in sicer:

9/4 Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije st.
Gl ZRMK d.o.o0. 2005732-EDVK-IB

Predvidene ureditve voziSénih konstrukcij so prikazane tudi v grafiénem delu
projekta - situaciji, karakteristi¢nih in pre¢nih profilih.

sestava Debelina plasti
SMA 11 Pmb 45/80-65 A2 4cm
AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 6cm
AC 32 base B50/70 A2 12 cm
nevezana nosilna plast: kam. drobljenec D32 mm 25¢cm
posteljica: kamniti material 0-100 mm 40 cm
skupaj= 87 cm
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ZAHTEVE KVALITETE
Kakovost asfaltnih plasti mora ustrezati zahtevam TSC 06.300/06.410.

Predlagamo, da se obstoje€o asfaltno plast v celoti »pofreza« in se ta material doda
v zmes nasipa oz. posteljice ali v zmes nove nosilne asfaltne plasti (do 25%). V
primeru, da se bo izvajala vgradnja asfaltnih plasti pod poloviéno zaporo je
priporoCliiva uporaba ustreznih dodatkov k vezivu in ustrezna obdelava sredinskega
in ostalih delovnih stikov. Vse delovne stike vro¢e na hladno je potrebno premazati z
bitumensko tesnilno pasto. Prav tako je potrebno izvesti ustrezno navezavo na
obstojedo niveleto.

Na planumu nevezane nosilne plasti (NNP) je zahtevana nosilnost E,, = 120 MPa
in zgoscenost > 98 % po modificiranem Proctorjevem postopku. Vrednost MB mora
biti < 1,5 g/kg pri vsebnosti finih delcev med 3-8 m.-% (za vgrajen tamponski
material). Kakovost materiala NNP mora ustrezati zahtevam TSC 06.200.

Na planumu posteljice je zahtevana nosilnost E,, = 80 MPa in zgo$&enost > 98 %
po modificiranem Proctorjevem postopku. Kakovost materiala postelice mora
ustrezati zahtevanim karakteristikam, ki so podani PTP SCS 1989 z dopolnili.

Ce se v dasu gradnje lokalno pojavi na trasi kamniti material, ki je zmrzlinsko
odporen in mehansko ter prostorninsko ustrezen (zrnavosti, Proctor, vlaznost), potem
se ga sme uporabi v nevezanih plasteh v coni zmrzovanja na podlagi odobritve
gradbenega nadzora in kontrole kakovosti.

V kolikor se temeljna tla nahajajo v zemljini (melj, glina) se polozi logilni geosintetik z
zahtevanimi karakteristikami, ki so podani v dopolnilih PTP. Ob navedenem predlogu
poglobitev je nujno potrebno zagotoviti in ustrezno naértovati odvodnjavanje planuma
takdnih poglobitev!

Po izvedbi voziS&ne konstrukcije bo potrebno redno vzdrzevanje bankin in sistemov
odvodnjavanja, sicer bodo poskodbe nastale prej, kot je projektno obdobje.

Ob izvajanju oziroma zagotavljanja kakovosti je potrebno upostevati navodila PTP
SCS 1989 z dopolnili in veljavne tehni¢ne specifikacije za javne ceste — TSC ter
ostalo tehnino regulativo s tega podrogja.

Z geomehanskim elaboratom je predvideno, da se na kontakt s posteljico poloZi
locilni geosintetik z minimalnimi zahtevanimi karakteristikami. Po Smernicah za
nacrtovanje in rabo geosintetikov za locilne plasti v cestogradniji, ki so oblikovane kot
dopolnilo k Posebnim tehniénim pogojem za zemeljska dela (knjiga 3, SCS 1989) in
dopolnilom k tehni€nim pogojem (DDC 2000, knjiga 3), se pri dologitvi minimalnih
zahtevanih lastnosti geotekstilije upoS$teva lastnosti tal, vrsto nasipnega materiala in
prometne obremenitve, ki jim je izpostavljen geosintetik. Za izbrani geosintetik
upostevamo sledede:
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Locilni geosintetik:

Lastnosti geosintetikov, ki so pomembne pri uporabi v posameznem primeru, so v
Evropski uniji opredeljene s standardi EN 13249 -13265. Ti standardi dologajo
lastnosti geotekstila, ki so relevantne za posamezna podrocja. Te lastnosti so
sledece:

Natezna trdnost (EN 1ISO 10 319)

Raztezek pri maksimalni obremenitvi (EN ISO 10319)

Prebodna trdnost CBR (EN ISO 12 236)

Odprtina por (EN ISO 10319)

Vodopropustnost (EN ISO 11 058)

Za dimenzioniranje v cestnem programu se v Sloveniji uporabljajo SMERNICE za
nacrtovanje in rabo geosintetikov iz dopolnil splo$nih in tehni¢nih pogojev
(Posebni tehniéni pogoji (PTP) za zemeljska dela V. knjiga). Pri dimenzioniranju se
uposteva nosilnost podlage, vrsta nasipnega materiala in prometna obremenitev.
Potrebno se je zavedati, da je lodilni geosintetik navadno najbolj obremenjen v
¢asu gradnje. Minimalne zahteve za lodilne sloje iz V. knjige sprememb in
dopolnitev PTP dolo&ajo lo€ilni geosintetik z natezno trdnostjo vzdolzno/preéno
Tmin = 16/16 KN/m.

Ostale karakteristike:

— majhna nosilnost tal: E,; = 10 — 20 MPa, CBR =3 %

— nasipni materiali: materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm,

— prometna obremenitev med gradnjo: > 500 MN,

— odpornost na preboj: O4 < 30 mm ali stati¢ni prebodni preizkus F, > 2000 N,
— debelina prve nasipne plasti: hmi, = 40 cm.

T.1.3.7 Hidroloske in vodnogospodarske razmere

Teren po katerem potekajo obravnavane ceste je ravninski. GC in RC preckata AC v
vodotok — manjsi potok se nahaja na obmodju zadetka izvoznega kraka iz smeri
Ljubljane (krak C) oziroma konca kraka proti Ljubljani (krak B). Ob AC in rampah so
izvedeni jarki za odvodnjo zalednih voda.

T.1.3.8 Urbanizem in pozidava
SirSe obmogje je pretezno v kmetijski rabi z razprSeno individualno gradnjo. Ob
oziroma v bliZini izvoznega kraka A iz smeri Maribora in uvoznem kraku B za smer

Ljubliana se nahajata dve stanovanjski hisi. S predvidenimi ureditvami (zacasna
ureditev) ne posegamo na njihove parcele.
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T.1.3.9 Opis skladnosti s pogoji, ki izhajajo iz prostorskih aktov

Naé&rtovane ureditve za€asnih krizis¢ in cest v celoti leZijo na obmod&ju administrativhe
obéine Zalec, zemljisko pa na obmog&ju katastrske obg&ine k.o. Gorica (999). Vse
ureditve GC, RC in AC ramp so predvidene v njihovih varovalnih pasovih oziroma na
parcelah v lasti RS.

V sklopu te projektne dokumentacije nac¢rtovana rekonstrukcijska dela so za izvedbo
predvidena kot vzdrZzevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega
zakona (GZ, Uradni list RS, §t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o
cestah (ZCes-1, Ur. . RS &t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS &t.
7/2012). Gradnja predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena

.....

pasu obstojece cestne infrastrukture ter na parcelah v lasti RS.
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T1.1.4 OSNOVNI TEHNICNI ELEMENTI Z OPISOM PROJEKTNIH RESITEV
T.1.1.41 Opis projektnih resitev

Osnovni tehni¢ni parametri tras cest na predmetnem obmodju so pogojeni s samo
funkcijo cestnih povezav - vse cestne povezave, ki se stikajo v predmetnih dveh
krizis€ih imajo funkcijo daljinske ali povezovalne ceste, predmetni dve kriZi$&i in
prikljuéne ceste GC/RC in prikljuéni kraki na/iz AC so kljuénega pomena za SirSe
obmodje regije.

Skladno s projektno nalogo je na podlagi predhodno izdelanih kapacitetnih in

vvvvv

vvvvv

Za potrebe izvedbe zafasne semaforizacije so na osnovi Studije FGG PTI,
pripravljeni krmilni programi (predmet lo¢enega elaborata).

Projektna reSitev v skladu s projektno nalogo vkljuéuje zac¢asno semaforizacijo obeh
izvoznih krakov avtocestnega prikljucka in glavne ter regionalne ceste na kateri se
izvoza iz avtoceste navezujeta. Za potrebe ureditve semaforizacije je na obeh
izvoznih krakih iz avtoceste predvidena izvedba razsiritve vozi§éa, tako da:

- sta na vsakem izvoznem kraku urejena dva prometna pasova za
razvré&anje Sirine 3,50 m,

- pasovi za razvr§€anje se uredijo v najvecji mozni dolZini, tako da se $iritev
izvoznega kraka iz avtoceste pri¢ne takoj po fizicni locitvi izvoza od glavne
trase avtoceste,

- robni pasovi so predvideni v $irini 0,30 m (obstoje¢a $irina, na robnem
pasu je predviden zaris robne &rte v Sirini 20 cm),

- desna prometna pasova na izvoznih krakih priklju¢ka v krizi§éu z glavno in
regionalno cesto sta urejena kot mimobeZna pasova, kar pomeni, da
promet na teh dveh pasovih ni urejen s semaforji ampak se vozila na
prednostno cesto vkljuCujejo z upostevanjem postavljenih prometnih
znakov 2102 Ustavi in 2301-1 Obvezna smer,

- na levih prometnih pasovih izvoznih krakov iz avtoceste se promet ureja s
semaforji za urejanje prometa vozil. Na teh pasovih vozila lahko zavijajo le
levo,

- predvideni za¢asni semaforizaciji kriziS¢ je ustrezno prilagojena talna in
vertikalna prometna ter obvestilna prometna signalizacija.
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niso potrebni. V okviru tega nacrta je predvidena postavitev ustrezne prometne
signalizacije (horizontalna, vertikalna). Predvidena je obeleZitev prehoda za pe$ce
med obema avtobusnima postajali§éema. Vsi ostali posegi za potrebe semaforizacije

vvvvv

Twew v

viv v

Semaforizacija kriziS¢ je predmet loéenih nacrtov. Krmilni programi za krmilienje
semaforne opreme so glede na predvidene prometne obremenitve izdelani s strani
FGG — PTI. Dolzina posamezne faze in skupnega cikla programa se bo prilagajalo
prometnim obremenitvam. V ta namen je zagotovljena detekcija vozil na osnovi
indukcijskin zank in video detekcijskih kamer (na zacetku izvoznih ramp za
prepre€evanje zastojev na zaviralnem pasu, na izvoznih rampah iz smeri Maribora in
Ljubljane neposredno pred krizi§€ema z glavno in regionaino cesto za ugotavljanje
prisotnosti vozil, na glavni cesti iz smeri Velenja in regionalni cesti iz smeri Zalca za

ugotavljanje prisotnosti vozil).

Nacrt zajema dobavo opreme, izvedbo gradbenih del za semaforizacijo, montazo
opreme z spuscanjem v pogon ter izvedbo sistema javljanja voznje v napaéno smer
v nadzorni center Dars. Povezavo javljanja se izvede preko optike tako, da se
krmilno napravo vkljudi v obstoje€o redundanco sistema SNVP Celje-Tepanje Novo
semaforsko krmilno napravo se opremi z GSM modulom in ostalimi elementi za
navezavo na center DRSI. Zaradi navezave na nadzorni center morajo biti vsi signali
dajalnikov na svojih lo€enih izhodih.

Za semaforizacijo so projektirani Led signalni dajalniki z sposobnostjo zmanj$ane
svetilnosti v nonem ¢&asu. Kabelska kanalizacija se zaradi zaCasnega znacaja
obratovanja izdela na preteznem delu trase, na ostalem delu se izdela prostozraéni
vod. Tudi temelji semaforskih drogov so pretezno vkopani, ostali so prenosni
montazni temelji. Detekcijo prometa se izvaja s pomocjo induktivnih zank vgrajenih v
voziSce, s pomocjo video detekcijskih kamer in mikrovalovnih detektorjev. Za
oddaljene senzorje zasedenosti — induktivhe zanke se izdela detektorski vmesnik in
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W\ Livbijana, 4

povezava do krmilne naprave preko opti¢nega vlakna. Vsi prometni znaki namesgéeni
na drogovih semaforizacije so zajeti v predmetnem nacrtu.

Krmilna naprava se elektricno zatasno napaja iz omarice video sistema names&ene
na nosilni steber pod mostom. Izdelana nova kabelska povezava do obstojeega
jaska pod mostom se tako koristi za polozitev napajalnega kabla in optiénega kabla
za potrebe sistema javljanja vozZnje v napaéno smer.

Na podlagi predhodnih usklajevanj so v nacértu zajeti tudi stroski izdelave kabelske
kanalizacije do Priklju¢ka Mala PireSica na G1-4/1262 v km 6.770 cca z dobavo in
polaganjem napajalnega in opti¢nega kabla.

vvvvv

- mikrora¢unainiSke semaforske krmilne naprave

- omarice detektorski vmesnik

- ravnih drogov H = 9,00m z prenosnimi montaznimi temelji
- ravnih drogov H = 9,00m s konzolno roéico

- signalnih dajalnikov za vozila LED

- virtualnih zank zajetih preko video kamere

- induktivnih zank z vgradnjo v vozisée

- mikrovalovnih detektorjev

- prometnih znakov

- kabelske kanalizacije

- izdelava prostozracnega voda

- izdelava sistema javljanja vozZnje v napacno smer

- navezava na prometni center DRSI- samo strojna oprema

MikroraCunalniS8ka semaforska krmilna naprava je namenjena vodenju in nadzoru
semaforiziranih krizi§¢€ in mora ustrezati standardom:
- EN 12675 (Traffic signal controllers - Functional safety requirements)

- EN 50556 (Road traffic signal systems).

Naprava mora tudi izpolnjevati zahteve podane v nadaljevanju

o ohiSje z vsaj dvema lo¢enima deloma za posluZevalni del in sistemski del
semaforske naprave; po potrebi se zagotovi dodaten prostor (elektro
prikljucek)

° modularna izvedba naprave, lo¢eni funkcijski sklopi

o enostavno in pregledno oZi¢enje

o zmogljiv procesor za izvajanje najkompleksnejSih algoritmov vodenja
prometa,

B moznost implementacije razli¢nih prometno odvisnih algoritmov,

® komunikacija s semaforsko napravo preko TCP/IP protokola,

o glavni svetlobni dajalniki (rde¢, rumen in zelen) morajo biti v semaforski
napravi prikljuéeni loéeno (lo&eni izhodi) od ostalih v isti smeri,

. nadzor vseh neodvisnih izhodov na izpad svetiinega elementa in na
prisotnost tuje napetosti z indikacijo napake; v primeru kriti¢cne napake
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(izpad glavnega rdefega signalnega dajalca) preide naprava na utrip
rumene,

o vklopna sekvenca iz utripa rumene na vse rdece

o moznost priklopa detektorjev za detekcijo vozil

o moznost priklopa tipk za najavo peScev oziroma drugih najav: vlak, gasilci
itd.,

o moznost priklopa odStevalnih glav in sicer paralelno preko serijske
komunikacije (npr. RS485), pri ¢emer morajo biti odStevalne glave
adresirane,

o posluzevalna enota s prikazovalnikom, s katero lahko poobladéena oseba
ro€no upravlja z dolo€enimi funkcijami naprave,

° semaforska naprava mora imeti integrirano vso strojno opremo za navezavo
na CUVP (Center za upravljanje in vodenje prometa v Dragomlju - nadzorni
center DRSI),

o moznost funkcionalne enote za vklop znakov z notranjo ali zunanjo
osvetlitvijo,

. moznost no¢ne zatemnitve signalnih dajalcev (night dimming),

proizvajalec mora pri vsaki novi napravi dodati $e novelirano dokumentacijo

semaforske naprave ter kontrolo lu¢i v DWG ali podobni obliki,

moznost daljinskega programiranja naprave

stopnja mehanske zascite IP 44 (SIST EN 60529),

zaS¢ita proti udarcem IK 10 (SIST EN 50102),

odpornost na korozijo, ohi$je barva RAL 7035 (svetlo siva), UV stabilizirano

napajalna napetost: 220V AC+10 -15%, 47-63Hz
interna realna ura z baterijsko podporo ( 72 ur avtonomnosti ),
o temperaturno obmocje - 35 do + 75 stopinj C,

Stanja, ki jih mora naprava znati generirati:

e Napake:

prisotna napaka naprave,
kriti€na napaka naprave,
nekritiéna napaka naprave,
napaka na raéunalniSkem delu,
kriti¢na napaka v tokokrogu,
napaka nekritiénega tokokroga,
izpad detektorja,

napaka na detektorskih vhodih,
napaka dodatnih vhodov (izpad napajanja),
napaka dodatnih izhodov,
izpad ure,

izpad napajanja,

stanje komunikacije.

O 0O 00O 00O OO0 000 O0OO0
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e Stanja semaforske naprave:
o nivo vodenja naprave (daljinsko, ro¢no ...)
rezim delovanja naprave,
vklopljena no¢na zatemnitev signalnih dajalnikov,
stanje tokokroga,
stanje detektorja,
vrata semaforske omare (odprta/zaprta).

o O 0 O O

e Prometni podatki:

o koda teko€ega prometnega programa,
zamik zelene v teko€em prometnem programu,
dolzina cikla tekoega programa,
Stevci prevozov vozil na vseh detektorjih,
Stevci zasedenosti vozil na vseh detektorjih,

O O O O

e Ukazi:

reset semaforske naprave,

vklop prometnega programa,

nastavitev rezima preklapljanja prometnih programov,

interval zajemanja detektorskih podatkov,

vklop nivoja vodenja naprave,

omogocdati daljinsko iz CUVP spreminjanje dolzine cikla, posameznih
faz ter zamika.

O O 0O O 0 O

Naprava mora imeti vso tehniéno dokumentacijo izdelano v slovenskem jeziku.

Krmilna naprava mora delovati po prometnih programih in zahtevah navedenih v
prometnem elaboratu. V obdobju Sestih mesecev po zagonu krmilne naprave je
potrebno spremljati promet in delovanje krmiinih programov in po potrebi izvesti
korekcijo. Za navedeno spremljanje delovanja in potrebne korekcije so predvideni
stroski v predradunu opreme in del.

Omarici detektorski vmesnik se namesti na predvidenih lokacijah na dovoznem kraku
A in C. Omarici sta napajani iz krmilne omare semaforizacije. Omarici imata vgrajen
svoj napajalnik, detektorski modul in vmesniSki del, kateri izhodne signale
detektorskega modula prenese preko optiénega vliakna v krmilno napravo.

Video kamere se namestijo na ravne drogove s konzolno rocico nad signalni dajalnik.
objektiva izostriti sliko za umestitev virtualnih zank glede na projektirano stanje. Na
kameri je moZno na sliki nastaviti virtualne zanke-detektorje. Kamera potem stalno
analizira sliko in zaznava vozila, ki zasedejo virtualne zanke. Podatek se potem
preko ethernet vmesnika prenese semaforski krmilni napravi.
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Tehniéne zahteve:
- senzor CMOS vsaj 1/4"
- resolucija vsaj 640x480 (VGA)
- detekcija vozil do minimalno 0.05 lux (ali manj)
- pokrivanje: najmanj 2 pasova z eno kamero
- detekcija: najava, zasedenost, kolona
- Stetje prometa: Stevilo, klasifikacija
- avtomatska najava v primeru napake
- moznost posiljanja videa preko etherneta
- dnevno/noéno delovanje (24 ur)
- temperaturni obseg: -20 .. +70 stopin;j
- ohisje: IP67
- prikljucki: RS-485, ethernet

Semaforski drogovi morajo biti standardne izvedbe Dimenzije drogov mora biti
izvedeno skladno z dologili harmoniziranega standarda SIST EN 40. Standard je del
seznama standardov, objavljenih v Ur. I. RS., &t. 32/2013, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenega proizvoda z Zakonom o gradbenih proizvodih (Ur.
. RS., &t 52/2000 in 110/02). Drogovi morajo biti statiécno dimenzionirani za
predvidene obremenitve ter preverjeni s strani pooblaséene institucije za uporabo na
podrocjih |. vetrovne cone (hitrost vetra do 30 m/s). Drogovi so predvideni za
pritrditev na sidra vgrajena v temelj. Zascita drogov pred atmosferskimi vplivi
(korozijo) mora biti izvedena z vro¢im cinkanjem. Debelina nanosa cinika mora biti v
skladu s standardom EN I1SO 1461.

Zahteva po tipski opremi je predvsem zaradi enostavnejSega in cenejSega
vzdrZzevanja.

Za izvedbo semaforizacije so predvideni svetlobni signalni dajalniki standardnih
dimenzij za vozila premera fi 300 tridelni in za peSce pa premera 210 mm dvodelni v
izvedbi LED tehnologije, kot npr. Futur LED DIM. Navedeni signalni dajainiki morajo
imeti sposobnost znizanja svetilnosti, ko se zniza napajalna napetost. Elementi
semaforizacije morajo biti izbrani skladno z dologili standarda EN 12368, po katerem
so tipizirana ohi$ja signalnih dajalnikov in sicer:

- Napajalna napetost za vsak signal loéeno 230V AC +10%/-15% 50 Hz, +/-
10%

- Teza: signalni dajalnik za vozila < 1.5 kg, signalni dajalnik za pesce < 1.0
kg

- Ohisje signalnega dajalnika mora biti iz polikarbonata

- Svetlobna intenzivnost za fi 210 mm (rdeca, zelena) = 200 cd, za fi 300
mm (rdeca, rumena, zelena) = 400 cd,

- Prikljuéna mo€ posameznega signalnega dajalnika; rde¢a 8W, rumena
8W, zelena 9W

- Barve svetlobnih virov: rdeéa 613,5 — 631 nm, rumena 585 — 597 nm;
zelena 498,5 — 508 nm
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- Opremljeni z zas¢itnimi zaslonkami,

- LED viozek za peSce na le€ah izrisan simbol, skladno Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah Ur.l. RS, &t.
99/2015

- Vsak signal lo¢eno mora imeti sposobnost reducirnega delovanja
svetilnosti za nacin delovanja v noénem c¢asu, dnevna napetost 230V
100%, no¢na napetost 160V 50%,

- Mehanska stopnja za$c€ite signalnih dajalnikov mora biti minimalno IP 55,

- Temperaturno obmoéje delovanja od -40 do +60°C, kratkotrajne
prekoracitve niso Skodljive

Virtualne zanke so v risbah semaforske opreme prikazane z oznako VZ(x) lokacijsko
po voznih pasovih in na predvidenih razdaljah od stop ¢rte.

Za dolgoroéno polaganje induktivnih zank pride v uporabo le polaganje zanke z
vrezovanjem v voziSée. Zanke in dovodi od zank do zemeljskega prikljuénega mesta
morajo biti izvedena iz pletenice z silikonsko izolacijo SiFg/1,5 mm2 Cu Detajlni opis
izdelave podan v naértu PZI.

Mikrovalovni detektor se namesti nad signalni dajalnik za vozila.

Osnovne tehniéne zahteve
e Napajanje 8-30V DC,
e Doseg radarja do 80m,
e Serijska komunikacija RS 232/RS485
e Meritev hitrosti 4 — 200 km/h
o Natancnost meritve hitrosti +/- 1km/h
e Obmodje delovanja -25° C do + 60° C
e Stopnja zasdite IP 65

Mikrovalovni detektor mora imeti moZnost:
e Merjenje hitrosti z to¢nostjo +/- 1km/h
Nastavitev detekcije smeri vozZnje
ProZenje signala za dolo¢eno smer voZnje
Breznapetostni kontakt za prenos signala krmilni napravi
Led lu¢ko na predniji strani ohisja za kontrolo in pomo¢ pri umerjanju
Mehanska konstrukcija pritrditve in rotiranja po vertikali in horizontali izvedena
tako, da je mozno fiksiranje danega poloZaja

Na semaforske drogove se namesti prometne znake skladno z risbo podano v naértu
PZI.

Zaradi razliénih premerov je potrebno izdelati pritrdilno rogico — vroée cinkano
prirejeno tip droga.
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Betonski temelj semaforskih drogov in semaforske krmilne naprave naj se izvedejo z
betonom C 20/25 in naj imajo vgrajena ustrezna pritrdilna sidra. lzdelajo naj se po
priloZenih detajlih PZI nadrta.

T.1.1.4.2 Vrsta in zahtevnost terena

Glede na topografske, reliefne in morfoloske znacilnosti obmocja je ocenjeno, da
lahko teren na obmod&ju predvidenih ureditev razvrstimo v kategorijo ravninskega
terena.

T.1.1.4.3 Projektna hitrost

Obstoje¢a AC ima administrativno omejeno hitrost na 130 km/h, omejitev velja tudi
na obmocju uvoznih in izvoznih ramp priklju¢ka Arja vas, kjer je zaradi priblizevanja
predvidena sprememba na 40 km/h), prav tako je na 60 km/h omejena hitrost na RC
in GC (zaradi semaforizacije je s tem projektom predvidena sprememba na 50 km/h).
Situativni in vertikalni elementi ramp, GC in RC so bili projektirani oziroma
izpolnjujejo zahteve za projektno hitrost 80/90 km/h.

T.1.1.4.4 Mejne vrednosti tehni¢nih elementov

S predvidenimi ureditvami se ne spreminjajo velikosti obstojecih tehniénih elementov
AC/GC/RC ali ramp. Vsi tehni¢ni elementi horizontalnega in vertikalnega poteka cest
na predmetnih odsekih so nad dopustnimi vrednostmi za predvidene projektne in
administrativne hitrosti.

T.1.1.45 Mejne vrednosti horizontalnih elementov osi

Horizontalni elementi predvidenih ureditev v najve¢ji meri povzemajo potek

obstojeCih tras cest. Predvidene ureditve zaradi izvedbe zadasne semaforizacije
zajemajo predvsem razS8iritve prikljucnih krakov in prilagoditev prikljuénih radijev

vvvvv

T.1.1.4.6 Mejne vrednosti elementov osi v vzdolznem profilu

Vertikalni potek tras se s predvidenimi ureditvami ne spreminja oziroma je v najved;ji
meri prilagojen obstojeéi niveleti obravnavanih cest, geolosko-geotehniénim pogojem
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ter dimenzioniranju vozis€nih konstrukcij. Vsi vertikalni tehni¢ni elementi trase so
vedji od minimalno zahtevanih.

V gradbenem smislu se predvidene razsiritve krakov navezujejo na obstojeCe stanje
vozis¢nih konstrukcij. V preéni smeri se ureditve vozi§¢ne konstrukcije na eni strani
navezujejo na obstojedi rob voznega pasu.

T.11.4.7 Preéni skloni

Glede na to, da se ureditve oziroma gradbene razsiritve krakov navezujejo na
obstojeCe vozis€ne konstrukcije, se obstojeci precni skloni ohranjajo (razsiritve se
izvedejo z upoStevanjem obstojecih pre¢nih sklonov). Na obmodju ostalih cest ni
predvidenih gradbenih ureditev — ohranjajo se obstojeéi preéni skloni. Pre¢ni skloni
na rampah, GC in RC so sicer med 2.50 % in 3.50 %.

Uporabljen preéni sklon je odvisen od uporablienih horizontalnih elementov in
upostevane radunske hitrosti. Minimalni pre¢ni sklon na vseh vozi§éih iz vezanih
materialov je 2.5%, na gramoziranih vozi§¢ih 4%, na hodnikih 2% in na bankinah 6%.

T.1.1.4.8 Elementi osi v preénem profilu

Obstojeca $irina vozi§€a glavne in regionalne ceste brez razsiritev in levih zavijalnih
pasov znaSa 6.50 do 6.70 m, Sirina GC z vsemi prometnimi pasovi na obmodju
nadvoza preko AC pa zna$a cca. 13.70 m (4 vozni pasovi — 2 x levo, 2 x naravnost).
Glede na obstoje€e Sirine voznih pasov pred in za predmetnim obmocjem ureditev,
projektne hitrosti, funkcije in vrste ceste ter prometnih obremenitev so predlagani v
nadaljevanju navedeni preéni prerezi ceste. V projektu upostevani normalni preéni
profili (NPP) na posameznih pododsekih so izbrani z upostevanjem:

- obstojeCega pre€nega profila pred in za predmetnim odsekom ter 28. ¢lena
Pravilnika o projektiranju cest,

- kontinuiran potek talnih oznacb,

- ureditev predmetnih cest izven naselja

Normalni preéni profil, enosmerna enopasovna prikljuéna rampa AC
(krak A, C)

- vozni pas 2x350m 7,00m
- robni pas 2x0,30m 0,60m
- nova bankina z JVO ob voziscéu levo 1x2,00m 2,00m
- obst. bankina z JVO ob vozi§éu desno 1x150m 1.50m
Skupaj: 11,10 m

Ureditve se pri navezavi na AC prilagodijo obstoje¢im S$irinam ramp (navezava na
obstojeCe stanje, kjer Sirina robnega pasu znasa cca 0.30 m.
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T.1.1.4.9 Merodajno vozilo

(razsiritve notranjih radijev) upostevan viacilec (dologitev zavijalnih uvoznih/izvoznih
radijev, preveritev prevoznosti).

T.1.1.4.10 Prikljucki in dovozi

Predvidene ureditve krakov in zaCasne semaforizaciie v gradbenem smislu
predvidoma ne bodo imele vpliva na obstojece priklju¢ke in dovoze. do objektov.

v v

ki omogoga pravo€asno zmanj$anje hitrosti in zaustavitev vozila na glavni prometni
smeri oziroma varen uvoz in izvoz iz prikljucka na cesto. Zagotovijeno mora biti
ustrezno potrebno polje preglednosti (preglednostni trikotnik). Najmanj$e potrebno
polie preglednosti je prikazano v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah ter v Pravilniku o prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS,
§t. 86/2009 z dne 30. 10. 2009). Vrednosti pregledne razdalie A in B je mogoée
izracunati in dolo€iti na podlagi dolo¢il v Pravilniku o projektiranju cest. Le-ta dolo¢a
da je zaustavna razdalja najkrajSa dolZina, na kateri lahko voznik na mokrem in
Cistem vozi8€u zaustavi vozilo. Preglednost je odvisna od hitrosti s katero se vozila
lahko gibljejo po prednostni in neprednostni cesti ter prometne ureditve v obmocju
krizanja dveh prometnih povr§in oziroma od razmer na cestah v §irSem obmodju
omejena na 40 oziroma 50 km/h. Vozila na predmetnih priklju¢kin se morajo pred
vklju€itvijo na RC ustaviti. Pri tem je upoStevano, da je tocka pri kateri se preverja
preglednost na prikljucku 3 m oddaljena od roba obstojeCe ceste. Potrebna
zaustavitvena razdalja za hitrost 50 km/h v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest v
odvisnosti od naklona nivelete ceste znasa 45-50 m.

T.1.1.4.12 Hodnik za pesce

Glede na to, da se obravnavani objekt nahaja izven naselja ter da predstavija AC
prikljutek preko katerega poteka zelo malo pe$ in kolesarskega prometa, posebne
ureditve za peSce ali kolesarje niso predvidene. Ureditve za pesce so predvidene le v

vvvvv

avtobusna postajali§¢a predvidena ureditev prehoda za pesce.
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T.1.1.4.13 NiSe za cestninski nadzor

V skladu z navodili naro¢nika se niSe za cestninski nadzor v sklopu zaCasnih
reSitev ne predvidijo.

T.1.1.5 PROMETNA OPREMA CEST

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po dologilih
veljavnih standardov in tehni&nih pogojev za izvedbo oznab na vozisScu.
Vertikalna in horizontalna prometna signalizacija z vsemi dimenzijami je podana v
prilogi G.103 - situacija prometne ureditve.

Pri postavitvi prometnih znakov in obvestilne signalizacije oziroma tabel je
upoStevano, da se del (ustreznih) prometnih znakov in tabel lahko ohrani in je
predviden le njihov premik. V primeru ugotovljene neustreznosti (v ¢asu izvedbe
poskodovana ali dotrajana prometna signalizacija) jih je potrebno zamenjati.

OPOMBA:

Z zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro) Ur.l. RS, §t. 52/2000 je bila v pravni red
Republike Slovenije vnesena Direktiva sveta Evropske unije $t. 89/106/EEC za
gradbene proizvode. S tem je omogocen prost pretok gradbenih proizvodov znotraj
drzav Evropske unije. Na podlagi te direktive je za prometne znake po standardih
serije EN 12899-1 od 01.01.2013 obvezna uporaba EC certifikata. Zaradi
navedenega se od 01.01.2013 na drzavnih cestah lahko postavlja samo stalna
vertikalna cestna signalizacija, katere proizvajalec je na podlagi pridobljenega EC —
certifikata o skladnosti za stalno vertikalno cestno signalizacijo na Direkcijo RS za
ceste Ze dostavil CE izjavo o skladnosti za signalizacijo na podlagi standarda SIST
EN 12899-1:2008, ob upostevanju s strani Direkcije RS za ceste izdanih Tehni¢nih
pogojih za prometno signalizacijo in prometna ogledala.

Horizontalna signalizacija

Dimenzije &rt:

- 5111 sredinska lodilna érta GC, RC bela, $=15 cm
- 5112 robna ¢rta
o AC, rampe bela, §=20 cm
o GC,RC bela, §=15 cm
- 5124 kratka Siroka prekinjena &rta bela, =30 cm, 1/1/1
- 5314 polje za usmerjanje prometa bela, polno
- 5322 usmerjevalna &rta bela, =20 cm, 60/20/60, 45°
- velikost pusgic na vozis¢éu znasa 7.50 m.
- 5231 prehod za pesce bela, raster 50/50/50 cm, =4 m

Stran 21

1262 004.2101| T.1.1




1ZS 0332

PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova 17, Tel: 01/589-03-10,

TRR: 02300-0017875272. Mati¢na 3tevilka:5346908. Dav&na stevilka: 12693243,

Registrirano pri okroznem sodi$éu v Ljubljani, §t. viozka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR.

Stevilka naérta
PNG 720-2/19

Glede na to, da gre za zaCasne prometne ureditve so vse oznacbe na obmodju
tangiranih cest za izvedbo predvidene iz materialov za tankoslojne talne oznacbe.
Vse talne ozna&be je potrebno izvesti v skiladu z dolo¢bami Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS &t. 99 z dne 21.12.2015).
Materiali, ki jih bo izvajalec del uporabljal, morajo biti skladni z aktualnimi navodili
DARS/DRSI o vrsti in kvaliteti materialov za izvedbo oznacb ter pogojih in kvaliteti
izvajanja del na voziS¢€u.

lzvajalec jam€i za odpornost materialov na naftne derivate, sol, nizke in visoke
temperature — v Zivijenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo poskodovati
materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in
odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih
tehniénih pogojev) se uposteva dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadnii.

Vertikalna signalizacija

Obstoje€a vertikalna prometna signalizacija, ki je predvidena za zamenjavo se v
skladu s prometno situacijo demontira.

Oblika in velikost prometnih znakov GC, RC
Oblika in velikost prometnih znakov sta doloCena s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Velikosti prometnih znakov so glede na najvisjo dovoljeno hitrost na cesti oziroma njenem
odseku razvr§éene v §tiri velikostne razrede, in sicer:

- mali znaki — razred 1 (povrSine za pesce in kolesarje, parkirne povrsine)

- normalni znaki — razred 2 (do 50 km/h)

- veliki znaki — razred 3 (nad 50 km/h do 90 km/k)

- zelo veliki znaki — razred 4 (nad 90 km/h)

Predvidene dimenzije prometnih znakov za predmetne ureditve na GC in RC so:

- stranica trikotnika 90 cm
- premer okroglega znaka 60 cm
- kvadratni znak 60 cm

Za prometne znake, katerih velikost se doloCa za vsak znak posebej (npr. obvestilni
znaki za vodenje prometa, ki morajo biti dimenzionirani na osnovi visin in Sirin &rk, je
potrebno izdelati in predloziti delavniSke nadrte vsebine). Vsebina znaka mora biti
izrisana v merilu, tako da je mogoca kontrola dimenzij. Pisava na prometnih znakih
mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom.

Oblika in velikost prometnih znakov AC in kraki prikljucka
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Oblika in velikost prometnih znakov sta dolocena s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Velikosti prometnih znakov so glede na najvisjo dovoljeno hitrost na cesti oziroma njenem
odseku razvr§€ene v stiri velikostne razrede, in sicer:

- mali znaki — razred 1 (povrSine za pesce in kolesarje, parkirne povrsine)

- normalni znaki — razred 2 (do 50 km/h)

- veliki znaki — razred 3 (nad 50 km/h do 90 km/k)

- zelo veliki znaki — razred 4 (nad 90 km/h)

Skladno s Pravilnikom se na na AC, HC, kjer hitrost presega 90 km/h uporabljajo
znaki najvedje velikosti sledeéih dimenzij. Enaka dimenzija se zaradi uskladitve
obstojece in nove prometne signalizacije uporabi tudi na krakih prikljucka:

Predvidene dimenzije prometnih znakov za predmetne ureditve so:

- stranica trikotnika 120 cm
- premer okroglega znaka 90 cm
- pravokotni znak 90/120 cm

Za prometne znake, katerih velikost se dolo¢a za vsak znak posebej (npr. obvestilni
znaki za vodenje prometa, ki morajo biti dimenzionirani na osnovi visin in Sirin &rk, je
potrebno izdelati in predloziti delavniSske naérte vsebine). Vsebina znaka mora biti
izrisana v merilu, tako da je mogoc¢a kontrola dimenzij. Pisava na prometnih znakih
mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom. V sklopu PZI dokumentacije je izdelan
predlog dimenzij (delavniSke risbe) prometnih tabel.

Postavitev prometnih znakov
Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za peSce in kolesarskih progah je na visini
2,50 m, ostalih pa na visini 1,5 m od povrsine vozi§¢a. Prometni znaki, ki visijo ali so

e

znaka 107.2 (tabla za usmerjanje) in znakov I1I-105 do I11-105.3 (stacionaZne tablice)
je predvidena na visini 1,0 m.

Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozi§¢a oziroma robom robnega pasu in
najblizjim robom prometnega znaka zunaj naselja znasa min. 0.75 m in ne ve¢ kot
1.60 m.

Na cestah v naselju, ¢e je cesta omejena z robniki in brez povrin za pesce in
kolesarje, najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0.75, ¢e cest ni omejena z robniki in je
brez povrsin za pesce. V kolikor cesta ni omejena z robniki razdalja med zunanjim
robom vozis§€a in najblizjim robom prometnega znaka znasa min 0.75 m, hkrati pa ne
ve¢ kot 1.60 m (1,50 m za hitrost V>70 km/h). Prometni znaki morajo biti postavljeni
tako, da je prepredeno bles€anje povrSine prometnega znaka, kar dosezemo z
ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v horizontalnem
oziroma vertikalnem smislu.

1262 004.2101| T.1.1
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Lokacija prometnih znakov v situacijah je priblizna. Natan¢no mesto postavitve bo
potrebno uskladiti ob montazi.

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Podporme konstrukcije znakov ter nosilnost vertikalne prometne signalizacije
Za vse znake, nosilne ograje in konstrukcije, mora biti zagotovljena ustrezna
nosilnost in stabilnost pri obremenitvi z vetrom in obremenitvi s shegom.

Vertikalna prometna signalizacija mora biti naértovana in izdelana tako, da je
zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu s to¢ko 5 standarda SIST EN 12899-
1:2008, pri emer je potrebno upostevati, da morajo prometni znaki in njihove nosilne
konstrukcije in/ali ogrodja izpolnjevati naslednje zahteve:

— pri doloéitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih
povrsina je vedja od 12 m? in pri dologitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja
prometnih znakov, kateri so postavljeni nad vozi§¢em, kjer poteka motorni
promet, je potrebno uposStevati vrednosti varnostnega faktorja za obtezbo
klasa PAF 2 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL8 po
tabeli 8,

— pri dolo€itvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, ki niso
navedeni v prejSnji alineji, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega
faktorja za obteZzbo klasa PAF 1 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z
vetrom klasa WL5 po tabeli 8,

— pri doloditvi elementov prometnega znaka oziroma podloge prometnega
znaka, ki ni zajet v prejSnjih alinejah, je potrebno upostevati vrednosti
varnostnega faktorja klasa PAF 1 po tabeli 6, vrednosti za obremenitev z
vetrom klasa WL5 po tabeli 8, vrednosti za dinamiéni pritisk snega DSL1 po
tabeli 9, vrednosti za najve€jo zaasno deformacijo TDB4 po tabeli 11.
Najvedja stalna deformacija ne sme presegati 20% vrednosti najvecje zacasne
deformacije.

Drogovi in sredstva za pritrditev znakov

Drogovi za znake morajo biti iz vro€e pocinkane jeklene cevi, katerih zunanji premer
znada 60 mm ali 63 mm. NajmanjSa debelina stene droga sme znasati 2 mm. Drogovi
za znake morajo v stiku z betonskimi temeljem zagotavljati preprecitev zasuka droga
po vertikalni osi. PrepreCitev zasuka je lahko izvedena s pomocjo sidra ali s pomocjo
spremembe oblike droga v obmocju temelja. Drogovi za znake morajo biti na vrhu
zaprti s PVC Cepom, da se prepreCi nabiranje atmosferske vode znotraj drogov.

Sredstva za pritrditev znakov (objemke) morajo biti ustrezno oblikovane ter
privijaene na nosilno konstrukcijo znaka. Pritrdilne objemke ne smejo biti vidne iz
robov znaka. Nacin pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen poloZaj v vseh pogojih
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uporabe. Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani oznateno tocno doloéeno
mesto (zareza, utor,...), ki omogoca pravilno namestitev znaka.

Poleg zahtev, ki jih dolo€ajo predhodno navedeni predpisi je treba pri izdelavi
vertikalne prometne signalizacije uposStevati tudi naslednje zahteve, ki se nanasajo
na:

Material

Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni nasledniji
materiali:

— Aluminijeva plogevina za:
e podlago znaka na katero se lepi svetlobna odbojna folija,
e portale in pol portale in
e objemke.

— Jeklo, antikorozivno zasc¢iteno z vroim cinkanjem za:
e nosilne cevi in ogrodja,
e portale in pol portale in
e spojne in vezne materiale.

— Inox — RF material za:

okvir uliéne table,

ukrivljen drog za oznagitev cone za pesce,
zaScCitne rozete za prometni drog in
pritrdilni material ( objemke, vijaki, matice ).

Svetlobnoodsevne folije

Svetlobnoodsevne folije morajo zagotavljati zahteve Pravilnika. Za posamezni znak
naj se uposteva, da gre za osvetlijeno okolico (cestna razsvetljava) ter potek ceste
izven naselja.

Smerniki v vertikalni smeri

Glede na to, da je na predmetnem obmodju predvidena postavitev varnostnih ograj,
postavitev smernikov ni predvidena oziroma se le-ta izvede le na obmocju navezav
na obstojede ureditve.

Postavitev smernikov se izvede v skladu s priloZzenimi detajli in karakteristiénim
prerezom, situativha postavitev je razvidna iz priloZzene prometne situacije.

lzvedba cestnih smernikov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in
dolo€bam Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
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Cestni smerniki morajo skladno s standardom iz prej§njega odstavka tega é&lena
izpolnjevati naslednje lastnosti:

— nadin vgradnje — tip D3

— svetlobno odbojna povrsina — tip R1 razreda RA3 ali tip R2 razreda RA2,

— pritisk vetra — WL1,

— odpornost svetlobno odbojne povrsine proti udarcem — DH 1.

Na dvosmernih vozis¢ih mora svetlobno odbojna povr§ina cestnega smernika v smeri
voznje na desni strani odsevati rde¢o, na levi strani pa belo svetlobo. Na logenih
smernih vozi8¢ih z oznadenimi prometnimi pasovi in enosmernih cestah mora
odsevna povrSina cestnega smernika v smeri voZnje na obeh straneh vozi§éa
oziroma ceste odsevati rde¢o svetlobo.

Konstrukcija cestnega smernika mora omogogati:
— namestitev sneZnega kola na telo smernika oziroma vpetje van;,
— namestitev svetlobnih odsevnikov na nevidno stran smernika za prepreéevanje
prehoda divjadi ez cesto,
— namestitev oznacb za oznacevanje cest (kategorija ceste, odsek, stacionaza).

Cestni smerniki se postavljajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozi§¢a oziroma
roba odstavnega pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozi§¢a oziroma
robom odstavnega pasu. Ne glede na navedeno je razdalja med cestnim smernikom
in robom vozi§€a ali robom odstavnega pasu pri oznacevanju delov med prekinjenimi
varnostnimi ograjami in na malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh
lahko tudi manjSa, vendar ne manj$a od 0,50 m.

Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavijajo na medsebojni razdalji 50 m.
Razdalja med smerniki je dolo¢ena na podlagi preglednice glede na horizontalne in
vertikalne elemente ceste in je prikazana v prometni situaciji (G.103).

Razdalje med cestnimi smerniki

' Srednji polmer horizontalne Srednji polmer vertikalne Razdalja med
krivine krivine smerniki (v m)
(v m) (vm)

<100 <250 <10

> 100-300 > 250-800 <15

> 300-400 > 800-1500 <20

> 400-500 > 1500-3000 <25

> 500 > 3000 <50

Kadar je ob voziS§€u oziroma robu odstavnega pasu postavljena varnostna ograja na
oddaljenosti, manjsi od 1,50 m, cestne smernike nadomestijo svetlobni odsevniki,
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katerih svetlobno odbojna povrSina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike.
Svetlobni odsevniki se na varnostne ograje names¢&ajo v medsebojnih razmikih, ki so
dologeni za cestne smernike. Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki names¢ajo
v &€itniku, ki je najblizji viSini 0,75 m. Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih
valih, ¢e ima Sé&itnik veé kot en val, ali drugih $¢itnikih, ¢e ima varnostna ograja veé
kot en S€itnik. Na betonske varnostne ograje se odsevniki names€ajo na visini 0,75
m. V obmodjih krivin z radiji, manj8imi od 1000 m na avtocestah in hitrih cestah, ter
radiji, manjSimi od 500 m na drugih cestah, se nad varnostno ograjo lahko namestijo
dodatni odsevniki.

Tabelari¢ni prikaz signalizacije in opreme

Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije in opreme se nahaja v prilogah prometne
signalizacije IZN projekta.

Varnostne ograje

Menjava varnostne ograje je predvidena na obmoc¢ju predvidene raz8iritve kraka A in
C. Na predmetnem obmoc¢ju je predvidena demontaza obstojeée JVO ter montaza
nove JVO H1MWS5 v skladu s prikazom v situaciji prometne opreme. Demontirane
ograje se v dogovoru z investitorjem odpelje na AC bazo DARS/DRSI.

Na obmodju odcepa kraka C od AC je predvidena namestitev nove naletne
zakljuénice EN-1317-4, P4, dolzine 12 m. Zakljuénica mora izpolnjevati zahteve
standarda EN1317-4, P4)

Vsi podatki o prometni opremi in signalizaciji so podani v prilogi G.102 — prometna
situacija.

T.1.1.6 OBJEKTI

T.1.1.6.1 Nadvoz &ez AC (VA0434)

Ureditve obstojeCega nadvoza &ez AC se v gradbeno-tehniénem smislu ne
spreminjajo.

T11.7 ODVODNJAVANJE CESTE

Obstojede odvodnjavanje vozis¢a AC ramp, glavne in regionalne ceste ter objekta se
z nacrtovanimi ureditvami ne spreminja. Ohranja se obstojeéi nacin disperzne
odvodnje.
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T.1.1.8 ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Na obmog¢ju predvidenih ureditev je v sklopu projekta naértovana ureditev zadasne
semaforizacije krizi$é izvoznih krakov A in C AC prikljutka Zalec §t. A1/0139 (Arja vas) ter
cestne razsvetljave z dvema svetilkama, ostali komunalni vodi niso tangirani in se ne
spreminjajo. Nacrt semaforizacije je predmet dveh lo€enih naértov semaforizacije, in

sicer:

31 Nacrt zaéasne semaforizacije krizi$¢ izvoznih krakov A | §t. AP-17-19
in C AC prikljuéka Zalec §t. A1/0139 (Arja vas)
ASIST d.o.o0.

3/2 Nadrt zacasne semaforizacije krizis€a »Mala PireSica« | 8t. AP-19-19
ASIST d.o.o.

Pred izvedbo del je potrebno s strani posameznih upravljavcev zagotoviti
zakoliébo obstojecih podzemnih vodov.

Pri trasiranju elementov obravnavane ceste so upo$tevani predpisi, ki definirajo
minimalno dovoliene horizontalne in vertikalne odmike med posameznimi
komunalnimi vodi. V kolikor so ti odmiki manj$i so predvideni v dogovoru s
posameznimi upravljalci in nacrtovalci komunalnih vodov. Komunalni vodi in krizanja
so razvidna iz zbirne situacije.

Ce se po zakoliébi ugotovi veé krizanj in manjsi horizontalni odmik, kot je to
predvideno v projektu je potrebno v dogovoru s projektantom in investitorjem polozaj
predvidenih vodov po potrebi korigirati. Morebitne korekcije in spremembe trase je
potrebno izvajati v okviru zemljis¢, ki so predvidena za gradnjo oz. za katera si je
investitor pridobil pravico graditi.

Za kakr$nekoli napeljave, ki jih po podatkih upravljavcev in na podiagi terenskega
ogleda ni bilo mogoce evidentirati projektant ne odgovarja. Odgovornost za Skodo v
primeru posSkodbe obstojeCe evidentirane in predhodno zakoli€ene komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture prevzamejo izvajalec del, nadzorni
organ in investitor skladno z medsebojnimi pogodbenimi obveznostmi in tozadevno
zakonodajo. Za posSkodbe ne-evidentirane infrastrukture odgovarja lastnik oz.
upravljalec voda ali napeljave sam!

Krizanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontalnih odmikih:
o horizontalni odmik 1,0 m oz. min 0,40 m (temenski razmak) od drugih
komunalnih vodov in naprav,

o vertikalni odmik v primeru, da kanal poteka pod drugim vodom je
minimalno 0,60 m, v kolikor to ni mogodée se drugi vod vstavi v zas¢itno
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cev, ki sega min 1,0 m na vsako stran kanala, vertikalni temenski odmik
med za$¢. cevjo in kanalom pa je lahko min 0,30 m

o Vv primeru poteka kanalizacije nad drugim vodom se vod vstavi v
zaSc¢itno cev pri Eemer vertikalni odmik temena kanala in za$€itne cevi
ne sme biti man;jsi od 0,30 m

o pri pre€nih prehodih &ez cesto se kanalizacijske cevi obbetonira.

V posebnih primerih in v soglasju z upraviljavcem so lahko odmiki tudi drugaéni
vendar ne manjsi, kot jih doloa standard PSIST prEN 805. Investitor je dolZzan vse
komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega minimalnih odmikov dodatno
za8¢ititi skladno s pogoji, ki jih podata in uskladita oba upravijavcal
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T.1.1.9 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV
T.1.1.91 Preddela

V preddela so zajeta sledeca dela:

- vsa geodetska dela

- rezkanje asfaltnih plasti za prikljuéne rampe ter na obmog¢ju razsiritve VK

- odstranitev jeklenih varnostnih ograj, zakljuénic, cestnih smernikov in znakov

- postavitev/prestavitev dela obstojecih jeklenih ograj, zakljuénic in varovalnih ograj
- ruSenje obstojecih asfaltnih koritnic in robnikov

- prestavitev/odstranitev kandelabra CR

Pred priGetkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za
zakolicbo trase in prikljuénih cest. Upravljavce komunalnih vodov je potrebno pozvati,
da izvedejo zakoli¢bo obstojecih komunalnih vodov in naprav.

V skladu s predvidenimi etapami in fazami gradnje se izdelajo pripravljaina dela in
¢is€enje terena ter ruSitvena dela. Delno je potrebno porusiti obstojeCe vozi§éne
konstrukcije na obmocju predvidenih ureditev. Na obmocju predvidenih ureditev je
potrebno odstraniti grmovnice. V skladu z nacrti zas€ite in prestavitve komunalnih
vodov in navodili upravljavcev je potrebno urediti in zascititi obstojee komunalne
vode.

Pri ruSitvah, rezkanjih odstranitvah oziroma pri ravnanju z gradbenimi odpadki je
potrebno upoStevati obvezna ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih
zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta (gradbeni
odpadki), ki jih dolofa Uredba o odpadkih (Uradni list RS, §t. 103/2011 z dne
16.12.2011). Za vsako ravnanje z gradbenimi odpadki, ki ni posebej urejeno s to
uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Uradni
list RS, 8t. 103/2011 z dne 16.12.2011).

T.1.1.9.2 Zemeljska dela

Pri zemeljskih delih je upostevana odstranitev humusa, potrebni izkopi obstojece
zemljine in nasipi za ureditev utrjenih brezin s planumom stopnic¢enja, nasip humusa
za ureditev brezin in zelenic ter odstranitev viska materialov.

izkop humusa:
Potrebno je odstraniti humus v debelini cca 20 cm ter ga deponirati ob trasi za
kasnejSe humusiranje brezin.

izkopi:
Najvedji delez izkopov je predvidenih pri izkopih in odstranitvi obstoje¢e vozi§éne
konstrukcije in izvedbi stopni¢enja nasipov.
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planum temeljnih tal:

v obmodgju predvidenih razsiritev voziS¢a (ramp) je potrebno ustrezno pripraviti
planum temeljnih tal ter stopniciti prikljuéne nasipe. Na tako utrjeno in ustrezno
pripravlieno podlago se lahko vgradi spodnji in zgornji ustroj ter vozi§éna
konstrukcija.

Po potrebi se pred vgradnjo kamnite grede na temeljna tla polozi lo€ilni geosintetik s
karakteristikami opisanimi v poglavju o dimenzioniranju vozi$énih konstrukcij.

nasipi, posteljica:

nasipi se izvedejo v naklonu 2:3 in se humuzirajo v debelini 15 cm. V obmodgju
razSiritve voziS€a je potrebno vgraditi voziséno konstrukcijo v skladu =z
dimenzioniranjem. Zagotoviti je potrebno ustrezne nosilnosti na planumu spodnjega
ustroja in posteljice.

T.1.1.9.3 Ureditev in za$cita brezin

Nagibi vkopnih/nasipnih brezin so izbrani v odvisnosti od geoloskih razmer, globine
nasipov/vkopov ter uporabljenih ukrepov za zaséito brezin. Nasipne brezine se
izvede v nagibu 1:1.5 do 1:2 z blago zaokrozitvijo pri prikljuevanju na obstojeci
teren. Vse nasipne in vkopne breZine se, kjer je to mogode, sprotno humusira in
zatravi (zaseje s travnim semenom).

T.1.1.9.4 Zgornji ustroj

Zgornji ustroj se izvede v debelinah in sestavah, ki so dolo¢ene z elaboratom
dimenzioniranja vozi&¢nih konstrukcij (povzeto po predhodno izdelanem IZN).

Na stiku ureditve nove in obstojeCe voziSéne konstrukcije je potrebno izvesti
stopni¢enje (zrez in rezkanje) asfaltnih plasti (obrabne in nosilne) z zamikom min 25
cm. Sirina stika v obrabni plasti med novo in obstoje¢o plastjo mora znasati najmanj
1 cm, da bo zmes za zapolnitev stika lahko premostila nastopajoce napetosti, ne da
bi nastala na obmocju stika razpoka. Vsi stiki se zatesnijo z bitumenskimi taljivimi
trakovi za stikovanje. Vse mejne povrsine obstojecih plasti asfaltnih zmesi in povrsine
na katere se nadgrajuje nove asfaltne plasti je potrebno pred vgrajevanjem vseh
predvidenih asfaltnih plasti predhodno ogistiti in jih pobrizgati s polimerno bitumensko
emulzijo v koli¢ini min 0,60 kg/m2.

bankine:
ob robu voziS&a je potrebno urediti bankino v ustrezni $irini ter jo ustrezno utrditi.
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T.1.1.10 PREDLAGAN POTEK DEL, ZAVAROVANJE PROMETA V CASU
GRADNJE IN ZACASNA PROMETNA UREDITEV

Gradnja predmetnih ureditev bo potekala pod prometom, zato bo v tem ¢&asu
potrebno gradbidée ustrezno zavarovati z za¢asno prometno signalizacijo v skladu s
predlaganimi zaporami (prikaz in preveritev v normalnem preénem prerezu za
potrebe izvedbe cestogradbenega dela ureditev na priklju¢nih kakih).

lzvajalec mora dela izvajati tako, da bodo obravnavani odseki cest in glavne
prometne smeri v €asu izvajanja del ves €as prevozni dvosmerno oziroma je
potrebno zagotoviti, da bo vpliv zapor na potek prometa ¢im manjsi. Na dolo¢enih
delih trase bo v krajsih Casovnih razdobjih (asfaltacija, prekopi...) eventualno
potrebna vzdrZevalska ali popolna zapora posameznih cest — pri tem je zaradi velikih
prometnih obremenitev in pomembnosti predmetnih cest potrebno upostevati, da se
ta dela skraj8a na minimum in izvede preko najmanj obremenjenih ur dneva oziroma
dni v tednu (preko vikenda).

Na osnovi nagrtovanih ureditev je v sklopu cestogradbenega dela projekta izdelan
predlog ureditve zapore na AC krakih A in C, ki je v sploSnem opisan v nadaljevanju
in prikazan v normalnem preénem prerezu. Dela na obeh krakih je v splo$nem
mogoce izvajati so¢asno.

V gradbeno-tehni€nem smislu je predvidena izvedba razsiritve kraka A in kraka C na
notranjo stran (proti AC). Predvidena je odstranitev obstojeée JVO ter delna
odstranitev in namestitev novo predvidene prometne signalizacije. Za potrebe
semaforizacije je predvidena izvedba kabelskih vodov ter postavitev semaforskih
drogov. Potek prometa se zagotavlja po obmodju obstojedih cest brez vedjih
sprememb (izvedejo se predvsem dela za izvedbo razsSiritve nasipov posameznih
krakov (desnal/leva stran).

Dela se bodo v tej fazi predvidoma izvajala pod zaporami na rampah z delnim
zozanjem vozi$€a oziroma pod zaporo Z-1, Z-4, Z-6, Z-7 ali vzdrZevalsko zaporo na
GC in RC.

Glede na relativno majhen obseg del a velike prometne obremenitve je ¢as izvajanja
del okvirno ocenjen na 30 dni. Upostevati je potrebno tudi slu¢aj vremenskih in
drugih nepredvidljivih razmer. Ocenjena vrednost investicije za vzpostavitev zapore
je upostevana v cestnem delu projekta.

Pri izvedbi del bo za¢asno in predvidoma za krajsi ¢as oviran dostop na zemlji§c¢a in
do posameznih objektov. Dela na teh etapah je potrebno izvajati tako, da bo dostop
do parcel in objektov oviran v ¢im manj$i meri. Kljub navedenemu se posameznim
krajSim popolnim zaporam posameznih uvozov ne bo mogoce izogniti.
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Ce se za zadasno cesto uporabi dokonéana posamezna faza rekonstruirane ceste,
ter v primeru, ko je rekonstrukcija konana in $e ni izdano dovoljenje iz devetega
odstavka Clena zakona, lahko izvajalec rednega vzdrzevanja ceste kon€a zaporo
prometa in pod posebnimi pogoji dovoli zatasno uporabo ceste, e je odgovorni
nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno
s tehniénimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste (8. Odst. 18. Cl. ZCes-1,
UPB2).

Za vse zapore ceste si mora izvajalec del na osnovi detajinega Elaborata cestne
zapore, ki bo usklajen tudi s samo tehnologijo in postopki gradnje ter predvideno
organizacijo gradbi§€a izbranega izvajalca oziroma izvajalcev, pridobiti ustrezna
dovoljenja s strani upravljalca ceste (DARS, DRSI).

Prometni rezim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi, naértom prometne
ureditve v €asu gradnje, pogoji upravljavca ter glede na tehnoloske potrebe. Za
dostop do gradbiSéa se bo v koristila obstoje€a prometna infrastruktura (AC, GC in
RC).

Promet gradbene mehanizacije po ostalih obstojecih javnih cestah in poteh se omeji
le na nujno potrebne prevoze (obra¢anje, manipulacija...). Za kakr§nokoli uporabo
ostalih cest, ki niso v upravljanju Direkcije je potrebno pridobiti soglasje (obcine,
lastnikov...). Vsakr$no vklju¢evanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil na
javne ceste na katerih se odvija promet mora spremljati, usmerjati in nadzorovati za
to usposobljen in kvalificiran delavec. Pred uvozom na javno cesto je potrebno vozila
(kolesa) ogistiti in prepregiti razsutje materiala in onesnazevanje vozis$ca.

Po izvedbi vzdrZevalnih del v javno korist mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni
po kon€anju del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokon€anju del, na podiagi
katere upravljavec ceste poda ministru, pristojnemu za promet, zahtevo za pregled
izvedenih del. Ce izvajalec del pisne izjave o dokon&anju del ne poda v roku iz
prejSnjega stavka, mora upravljavec ceste v roku petih dni podati ministru,
pristojnemu za promet, zahtevo za pregled izvedenih del. (9. Odst. 18. Cl. ZCes-1,
UPB2). -

T.1.1.11 OSTALI POGOJI GRADNJE

Izvajalec je med delom na gradbiS¢u dolzan upostevati projekino dokumentacijo,
upostevati je potrebno pogoje in soglasja posameznih upravljavcev in pristojnih
sluzb, ki so upostevani v projektu in so prilozeni kot dokazna dokumentacija v vodilni
mapi projekta. Upostevati je potrebno tudi dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo
podani na mestu samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti del ter zas¢ite
posamezne infrastrukture.
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Ureditev in organizacija gradbis¢a se morata izvajati skladno z naértom organizacije
gradbisCa, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o nacinu oznagitve in
organizaciji ureditve gradbis¢a, o vsebini in nacinu vodenja dnevnika o izvajanju del
in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbi$céu.

Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbi$¢ih in varnostnim naértom.

Pred zagetkom del je potrebno obmodje gradbi§a oznaditi in zavarovati.

Ker gre za izvedbo del na javnih cestah je tehnologijo in terminski plan izvedbe del
potrebno prilagoditi zagotavljanju prevoznosti oziroma dostopnosti do posameznih
objektov.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavljenih obstoje¢ih podzemnih
infrastrukturnih vodov dolzan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster
komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in nacinu
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, §t. 9/2004). Posamezne
vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s:

- Pravilnikom o katastru javhega komunikacijskega omrezja in pripadajoce
infrastrukture (Ur.l. RS, §t. 56/2005 (64/2005 - popr.)),

- Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, §t. 43/2004, 86/2004),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, §t. 35/2006),

- Obveznim navodilom za vsebine in naéin poro¢anja o nacinu izvajanja javne
sluzbe odvajanja in ¢iS€enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(navodilo MOP),

in jih je skladno z Navodilom upravijavcem za posredovanje podatkov v zbirni
kataster GJI potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavijeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati
upraviljalcu DRSC na predpisanih obrazcih za vnos podatkov o postavijeni prometni
signalizaciji v KATSIG, ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o nadinu oznadevanja javnih cest in o evidencah o javnih
cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, §t. 2/2004) na obrazcih za vnos podatkov o
spremembah na drzavnih cestah v BCP.

Projekt nadrtovanih ureditev obsega tudi varnostni naért z organizacijo gradbis$ca ter
predlog ureditve prometa med gradnjo s predlogom faznosti in etapnosti gradnje, ker
se rekonstrukcijska dela, ki se Stejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom. Ce se za zadasno cesto uporabi dokonéana posamezna faza
rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija konéana in $e ni izdano
dovoljenje iz devetega odstavka ¢lena zakona, lahko izvajalec rednega vzdrZevanja
ceste konga zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli zaéasno uporabo ceste,
¢e je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela
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opravljena skladno s tehniCnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste (8. Odst.
18. Cl. ZCes-1, UPB2).

Po izvedbi vzdrzevalnih del v javno korist mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni
po koncCanju del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokon€anju del, na podiagi
katere upravljavec ceste poda ministru, pristojnemu za promet, zahtevo za pregled
izvedenih del. Ce izvajalec del pisne izjave o dokoné&anju del ne poda v roku iz
prejSnjega stavka, mora upravljavec ceste v roku petih dni podati ministru,
pristojnemu za promet, zahtevo za pregled izvedenih del. (9. Odst. 18. Cl. ZCes-1,
UPB2).

T.1.1.12 KATASTRSKI ELABORAT

Nadrtovane ureditve za€asnih kriZiS¢ in cest v celoti lezijo na obmodcju administrativne
obgine Zalec, zemljisko pa na obmodgju katastrske obéine k.o. Gorica (999). Vse
ureditve GC, RC in AC ramp so predvidene v njihovih varovalnih pasovih oziroma na
parcelah v lasti RS.

V sklopu te projektne dokumentacije naértovana rekonstrukcijska dela so za izvedbo
predvidena kot vzdrZevalna dela v javno korist v skladu s 5. ¢lenom Gradbenega
zakona (GZ, Uradni list RS, §t. 61/2017 z dne 02.11.2017) ter 18. ¢lenom Zakona o
cestah (ZCes-1, Ur. I. RS §t. 109/2010) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih
vzdrZzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. I. RS &t
7/2012). Gradnja predmetnih ureditev je v skladu z navedeno zakonodajo predvidena
brez gradbenega dovoljenja. Vsi posegi so predvideni na zemlji§¢ih v varovalnem
pasu obstojece cestne infrastrukture ter na parcelah v lasti RS.

Katastrske situacije tangiranega obmocja so izdelane v digitalni obliki na podiagi
podatkov iz geodetskega nacérta in pridobljenega DKN ter v skladu z zahtevami
projektne naloge izrisane v merilu 1:1000. Kot priloga katastrskega elaborata je
izdelan seznam prizadetih parcel.

T.1.1.13 ZAKOLICBENI ELABORAT

Zakoli¢beni elaborat je prilozen IZN naértu, sestoji pa iz podatkov za zakoli¢bo

vvvvv

topografijami poligonskih to¢k in reperjev.

Zakolicbeni podatki izhajajo iz gradbeno-tehni¢nih ureditev, ki so izdelane v digitalni
obliki v G-K koordinatnem sistemu na podlagi opisanih geodetskih izhodiS¢ in
izrisane v ustreznem merilu. Situacijam so priloZeni numeri¢ni podatki za zakolicbo
situativnega poteka osi in pre¢nih profilov (datoteke OS, VP, IPP).
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T.1.1.14 RAVNANJE Z GRADBENIM! ODPADKI

Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni izdelan v skladu s 5. élenom Uredbe o
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih - Naérta gospodarjenja z
gradbenimi odpadki ni treba priloZiti k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja,
¢e ne gre za gradnjo ali rekonstrukcijo zahtevnega objekta v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov in ¢e je prostornina zemeljskega izkopa manj$a od 1.000
m3 ter &e le-ta ni onesnazen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral uvrstiti med
nevarne gradbeni odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

T.1.1.15 PREDRACUNSKI ELABORAT

Predradunski elaborat za cestogradbena dela in opremo cest je izdelan na osnovi
IZN naérta gradbenih konstrukcij ceste »ZACASNA UREDITEV PRIKLJUCKA »ARJA
VAS« NA 1ZVOZNIH KRAKIH A IN C 1Z AVTOCESTE A1/0139 - PRIKLJUCEK ZALEC NA
GLAVNO CESTO G1-4/1262 CRNOVA-ARJA VAS IN REGIONALNO CESTO R2-451/1448
ARJA VAS-ZALEC«

Tehni¢ne specifikacije za javne ceste TSC 09.000: 2006 "Popisi del pri gradniji cest",
ki jih je pripravil Tehniéni odbor za pripravo tehni¢nih specifikacij za javne ceste TO
09 s soglasjem ministra pristojnega za promet, izdano dne 22. 05. 2006 pod §t. 2641-
1/2001/82-0032075, objavljene v UL RS &t. 60 - 4596/2006 dne 09. 06. 2006 je
zalozilo in izdalo Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC z vsebino:

Preddela

Zemeljska dela

Vozi§éne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniska dela
Oprema cest

Tuje storitve

NOOhWN =

V predradunskem elaboratu za cestogradbena dela in opremo cest so zajeta
naslednja poglavja:

1.0 Preddela

2.0 Zemeljska dela

3.0 Voziséne konstrukcije

4.0 Odvodnjavanje

5.0 Zidovi

6.0 Oprema ceste

7.0 Ostalo

8.0 Davek na dodano vrednost
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Podane cene za enoto so povpreéne cene v gradbenistvu s podroé¢ja cestogradnje -
cene na dan 31. junij 2019.

Stroski novogradenj in prestavitev drugih infrastrukturnih objektov in naprav v
cestogradbenem delu predratunskega elaborata niso zajeta, ker so predmet
obdelave doti¢nih naértov in ustreznih predraéunskih elaboratov. Zajeti so stroski za
izdelavo projekta izvedenih del ter projektantskega nadzora (cestogradbeni del).
Upostevan je 22 % davek na dodano vrednost DDV.

Skladno s projektno nalogo je predracunski elaborat izdelan v programu PIS

Projektant.
'% ir;
r, univ.dipl.inZ.grad.

DAI)I!JA?\GOVEKAR

univ. diph in2. grad.
128 G-2277

Ljubljana, september 2019
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