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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Stevilka:37165-115/2006 St. investicijskega projekta: 10-0045

Datum: 09.07.2019 Naziv investicijskega projekta:
R3-602: Staro selo-Breginj-Most na
Nadizi

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije — PZl Rekonstrukcija regionalne ceste R3-
602/1032 Staro Selo-Breginj-most na Nadizi od km 1,950 do km 2,400 ( v naselju
Potoki) in od km 10,900 do km 13,200

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Pododsek skozi naselje Potoki poteka od cca km 1,750 do 2,400. Cesta je na zadetnem delu
obnovljena, v nadaljevanju od km 1,950 pa je v asfaltni ustroj izrazito dotrajan.

Cesta je $irine od 5,00 do 550 m z nekaterimi lokalnimi zozitvami. VzdolZ ceste je vec
podpornih in opornih zidov. Odvodnjavanje je le delno urejeno. Urejenih ploénikov ni,
bankine so pretezno nezadostnih $irin.

Pododsek od km 10,900 do km 13,200 se priéne juzno od naselja Breginj, ko regionalna
cesta zapusti omenjeno naselje in se nadaljuje proti drzavni meji. Cesta na obravnavanem
pododseku poteka po pobocju vzpetin Krize in Obla gorica, vendar v sorazmerno majhnem
nagibu..

Cesta je na tem delu Sirine 4,0 - 4,5 m. Bankine so neurejene brez ustreznih $irine. Vzdolz
trase pododseka ni vecjih opornih in podpornih zidov.

2.0 PREDLOG RESITVE

Podati je ustrezno resitev, ki bo zagotavljala ustrezno &irino vozi§¢a glede na projektno
hitrost in funkcijo ceste. Resitev se smiselno povzame po predhodno izdelanem idejnem
projektu.

Trasa ceste naj v ¢imvedji meri poteka po obstojeéi. Predvideti je potrebno asfaltno voziééno
konstrukcijo, ustrezno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno opremo.
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VzdolZ trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih podporno-
opornih konstrukcij ter prepustov.

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo zagotavljala staino
prevoznost tudi med gradnjo. V projektu je predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.

Projektne resitve se pripravijo v_lo&enih naértih in sicer za pododsek od km 1,950 do km
2,400 in za pododsek od km 10,900 do km 13,200

[30 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drZzavne ceste (pristojne
obmoéne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in
soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih
mora upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstojeca razpolozljiva projektna dokumentacija:
- REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3 - 602, ODSEK 1032 Staro selo-Breginj-

Most na Nadizi od km 0,860 do km 2,720, od km 3,170 do km 4,610, od km 6,700 do km
8,120 in od km 11,700 do km 14,000 (IDP, KAB d.o.o., §t. P-3/2010, julij 2010)

|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanije in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje
in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije
RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_proj
ektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢éne dokumentacije v
arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upos$tevati Navodila
projektantom za predajo S$ifrirane dokumentacije in za predajo projektne
dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih
straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_proj
ektna_dokumentacija/
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5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant izdela osnutek idejne zasnove in ga posreduje investitorju v potrditev. Na osnovi
potrjene idejne zasnove projektant pridobi projektne pogoje mnenjedajavcev.

Zahtevam mnenjedajavcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolodila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajavca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloena zahteva nima pravne podiage, je potrebno takoj vsekakor pa se
pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naroénika.

Pridobljene projektne pogoje projektant smiselno uposteva pri pripravi PZI dokumentacije.
Na osnovi izdelane PZI dokumentacije projektant pridobi mnenja mnenjedajavcev.

[6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

17.0_TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1 Splosno

Pri izdelavi PZl projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti obstojeco
predhodno dokumentacijo.

Projektant mora projektne pogoje preuditi in predstaviti investitorju ter jih upostevati.
Projektant mora poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne in prometno varnostne
resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehniénimi specifikacijami.

7.2 Podloge za projektiranje

lzdelava geodetskega naérta ni predmet te projektne naloge. Geodetski naért zagotovi
naro¢nik ob uvedbi v delo.
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|73 Smernice za projektiranje

1. Geolosko - geomehansko poroéilo za potrebe dimenzioniranja voziscne
konstrukcije in za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.

Potrebno je izdelati geolodko geomehansko porogilo in sicer za potrebe projektne obdelave
oporno-podpornih konstrukcij, nasipov, zavarovanj brezin....

Za pripravo poroé&ila je potrebno predvideti terenske in laboratorijske raziskave.

V sklopu terenskih del se izvede vizuelni pregled stanja celotne trase ter opis stanja vozisc¢a,
odvodnega sistema, opis geotehni¢nih znacilnosti obmocja, detaljni popis jaskov in detaljni
opis poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo.

Smiselno se uposteva Geolosko geomehanski elaborat, ki je bil izdelan kot sestavni del
Idejnega projekta iz leta 2010. Na vseh 4 odsekih, ki jih je obravnaval navedeni IDP je bilo
izvedenih 29 sondaznih razkopov, vzporedno so bile na planumu temeljnih tal izvedene
meritve s temeljno plo&o. Iz izmerjenih vrednosti Evd so bile podane ocene CBR.

V fazi izdelave PZI dokumentacije se dodatno izvedejo preiskave na mestih usadov in
labilnih podrogij. Predvidi se kombinacija sondaznih vrtin s spremljajo¢imi raziskavami (SPT,
meritve nivoja vode, odvzem vzorcev za laboratorijske raziskave), tezkega dinamicnega
penetrometra DPSH in sondaznih razkopov.

Uposteva se predlog obsega raziskav iz idejnega projekta in sicer skupaj za oba odseka: oba
obravnavana odseka :

- 10 razkopov

- 10 dinamiénih sond

- 6 sondaznih vrtin

Ocenjena dolzina vrtin in DPSH sond je 8 m.

Izvede se vse laboratorijske raziskave, ki so potrebne za dologitev karakteristik in kakovosti
radéenih tal in vozi$¢ne konstrukcije.
Posebni pogoji:
- izvajalec mora poskrbeti za zaporo ceste v kolikor je to potrebno za izvedbo raziskav
- po izvedbi raziskav mora terenske razmere povrniti v prvotno stanje.
- raziskave naj potekajo v skladu z veljavno zakonodajo. Metodologija dela mora biti v
skladu z na&eli varstva narave in dobrega gospodarjenja.
- izvajalec poskrbi za pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih bodo potekale
raziskave. Morebitno gkodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, bo
poravnal naroénik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve

2. Elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije
Elaborat se izdela na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in
hidrologkih in hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geoloSko
geotehni¢nega porocila.
Elaborat se izdela ob upoétevanju obsega in strukture vozil v pricakovani planski dobi.
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3.

10.

Hidrotehni¢no poroéilo
Uposteva se hidrotehni¢no poroCilo, ki je bilo izdelano v sklopu predhodno izdelanega
idejnega projekta.

Pokrovi jaskov v voziséu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoée izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmocju kolesnih sledi v vozi§éu, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
jaske s fleksibilno plosco.

Prikljucki
V projektni resitvi se po potrebi predvidi ureditev cestnih priklju¢kov skladno z veljavno
zakonodaijo.

Avtobusna postajali§éa
Niso predmet obdelave na obravnavanem odseku.

Ukrepi za umirjanje prometa
V projektni resitvi se po potrebi predvidi ukrepe za umirjanje prometa.

Povrsine za kolesarje

6.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih
kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na
obmocdju obdelave.

6.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskin povezav izkaZe kot utemeljena (drzavna
kolesarska povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju
obdelave skladno z veljavno zakonodajo naértovati kolesarske povrsine.

Cestna razsvetljava
Ni predmet obdelave na obravnavanem odseku.

Odvodnjavanje

9.1 Odvodnjavanje ob plocniku preko robne (kanalske) resetke

Ustrezno je potrebno rediti odvodnjavanje meteornih vod. V primeru odvodnjavanja
meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah naértovati standardizirano
kanalsko resetko vgrajeno v robnik plo¢nika, ali naértovati poziralnike s preskolovom z
vtokom pod robnikom.

9.2 Prepusti

Na obeh obravnavanih odsekih je ve¢ prepustov. V hidrotehniénem poroéilu idejnega
projekta so bila evidentirana 4 vecja preckanja vodotokov na odsekih, ki so predmet
projektne naloge. Na teh prepustih niso potrebni ve&ji sanacijski ukrepi. Predvidi se
ustrezne ukrepe za sanacijo oziroma ureditev izbolj$anja vodnega reZima.

Potrebno je predvideti menjavo vecjega $tevila dotrajanih manjsih cevnih prepustov in
predvideti ustrezno vodenje padavinskih vod z breZine.
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11. Podporne in oporne konstrukcije
Odsek od km 1,950 do km 2,400
Po potrebi se predvidi sanacije obstoje¢ih opornih in podpornih zidov.
Odsek od km 10,900 do km 13,200

Na tem odseku ni veg&jih podpornih in opornih zidov, niti niso predvideni novi zidovi.

12. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljgan zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo
s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- primek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povr$ina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajalistem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)
- povréina (v m2) za za&asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nagin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$€u (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov,
se podatek o povrsini, dolzini in $irini tega komunalnega voda vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec
se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiséu
predvidenih veé zadasnih sluznosti, se podatek o povrsini zatasne sluznosti vpise v locen
stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).
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V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in §tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti
na vseh treh podiagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj$anega zemljiskega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri cemer
se mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predioZiti risbe posameznih zemlji$é za odkup oziroma
za trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuSuje katastrsko situacijo,
mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije.
Risbe narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za
uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet
ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je
potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter konéen znesek upostevati v
projektantskem predraéunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne
aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki
poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji
projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji.
Upravijavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov
projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in togka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemlji§g,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
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- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati se:

o risbo naérta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznadijo (ostevilcijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih toCk v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejsnje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo doloCene zemljisko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odloébo o parcelaciji.

13. Varnostni nacrt
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbicih, vkljutno z obveznim popisom del in
predradunom.

14. Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja
z odpadki. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

15. Elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca
Skladno z veljavno Uredbo o preprec¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisé
(Uradni list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje
emisije delcev z gradbi$éa. . V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant
v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

16. Popis del in predradunski elaborat

e V\ okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter
projektantski predracun.

o Celoten popis del in predratunski elaborat je v osnovi potrebno loCiti v skladu s 47.
&lenom Zakona o cestah, ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

o V popisu del in predratunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije.

o Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest.

e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

17. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. &l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba

Plansko dobo se uposteva skladno z veljavno zakonodajo.
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7.5 Normalni precni profil J

Normalni precni profil se doloci skladno z veljavno zakonodajo.

8.0 RECENZIJA

e Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne dokumentacije.

o Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
narocnika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s
staliSCa do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta,
ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in z digitalnim zapisom. Priloziti mora tudi dokazilo o
opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil
vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naroénika.

e Na zgoscenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predraun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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9.0 ZAKLJUCEK

Dokumentacija naj bo izdelana skrbno in skladno s pravili stroke.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafi€nimi prilogami v pdf
formatu, poleg tega pa 3e:
e vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlagi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu,
e Popis del in predradunski elaborat v exls formatu (MS Excel) z upostevanjem TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest,
e Tehniéno porodilo

Pripravil: Konzultant:
Rajko Vecchiet univ.dipl.inZz.grad. Romuald Pola ic, dipl.inz.grad.
Projekt d.d. NOVA ¢ OR.LQA/ Projekt d.d” NOVA GORICA

Priloge: \
e lzris odseka drzavne ceste
e Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavijamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge
Zig:
Datum | Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog: n

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiliana Herga, univ. dipl. inZ. geol.

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Bozo Kordin, univ.dipl.inz.grad.

Distum: 29 -07- 2018

Obgina Kobarid se s predlogom strinja:

Kobarid, dne Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni
hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V kolikor je
predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dologeni v skladu z Zakonom o cestah,
predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanadajo na lokalni promet pescev, kolesarjev,
dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.
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7 REPUBLIKA SLOVENIJA 556
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

IZRIS ODSEKA DRZAVNE CESTE

ST. ODSEKA: 1032 DOLZINA ODSEKA: 15901 m
IME ODSEKA: STARO SELO BREGINJ MOST
ST.CESTE: 602 . KATEGORIJACESTE: R3

IME CESTE: Staro selo - Breginj - most na Nadizi
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Datum:

25.04.2019

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda

Dne 25.04.2019 je bil izveden terenski ogled za potrebe priprave projektne naloge za izdelavo
projekta — PZI Rekonstrukcija regionalne ceste R3-602/1032 Staro Selo-Breginj-most na Nadizi od
km 1,950 do km 2,400 (v naselju Potoki) in od km 10,900 do km 13,200

Prisotni:

- Rajko Vecchiet (Projekt Nova Gorica d.d.)

Pododsek skozi naselje Potoki poteka od cca. km 1,750 do 2,400. Cesta je na zatetnem delu
obnovljena, v nadaljevanju od km 1,950 pa je v asfaltni ustroj izrazito dotrajan.

Cesta je sirine od 5,00 do 5,50m z nekaterimi lokalnimi zoZitvami. Vzdol2 ceste je ve& podpornih in
opornih zidov. Odvodnjavanje je le delno urejeno. Urejenih plo&nikov ni, bankine so pretezno

nezadostnih Sirin.

Pododsek od km 10,900 se pri¢ne juzno od naselja Breginj, ko regionalna cesta zapusti omenjeno
naselje in se nadaljuje proti drzavni meji. Cesta poteka na obravnavanem pododseku po pobocju
vzpetin Krizc in Obla gorica, vendar v sorazmerno majhnem nagibu.

Cesta je na tem delu Sirine 4,00 - 4,50 m. Bankine so neurejene brez ustrezne $irine. Vzdol? trase

ni vecjih opornih in podpornih zidov.

Podati je ustrezno resitev, ki bo zagotavljala ustrezno $irino vozi§ta glede na projektno hitrost in
funkcijo ceste. Resitev se smiselno povzame po predhodno izdelanem idejnem projektu.

Trasa ceste naj v Cimvecji meri poteka po obstojedi. Predvideti je potrebno asfaltno voziéno
konstrukcijo, ustrezno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno opremo.

VzdolZ trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih podporno-opornih

konstrukcij ter prepustov.



Pri lokalni skupnosti je preveriti ali je zaiteresirana za ureditev plo¢nika in spremljajoCe razsvetljave

na obmocju naselja Potoki.

Zapisal :

Rajko Vecchiet

Priloga:

- fotografije obmocja

=2

Naselje Potoki-obnovijeni del

tel.; + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podijetje za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidrideva 9a, 5000 Nova Gorica
Druzba je vpisana v sodni register pri Okroznem sedid¢u v Novi Gorici pod vl. §t. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druzbe: §2.690.000,00 SIT. Davéna §t.: 81396589, Maticna $t.: 5075742



Naselje Potoki-osrednji del

Trasa v km 10,900

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidriceva 9a, 5000 Nova Gorica
Druzba je vpisana v sodni register pri Okroznem sodi$éu v Novi Gorici pod vl. §t. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druZbe: 62.690.000,00 SIT. Davéna $t.: 81396589, Matiéna &t 5075742



Trasa v km 11,500

Trasa v km 13,000

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetie za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidri¢eva 9a, 5000 Nova Garica
Druzba je vpisana v sodni register pri OkroZnem sodi$cu v Novi Gorici pod vl. §t. 1/001 14/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druzbe: 62.690.000,00 SIT. Davéna t.: 81396589. Mati¢na §t.: 5075742



