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D.TREBUSA-SP.IDRIJA

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije — PZI modernizacije regionaine ceste R3-
610/1370 Dolenja Trebu$a-Sp. Idrija od km 13,950 do km 15,050, od km 17,250
do km 18,575, od km 18,778 do km 19,500 in od km 20,450 do km 21,200

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

Regionalna cesta R3-610/1370 Dolenja Trebu$a-Spodnja Idrija predstavija obvozno
cesto glavni cesti G2-102 MP Robi¢-Logatec na odseku med Dolenjo Trebuso in
Spodnjo Idrijo. Na obravnavanem obmocju cesta poteka v dolini reke Kanomiljice.

Cesta je na nekaterih predelih utesnjena na levi strani s strmo brezino in na desni s
strugo reke. Cesta ima neugodne horizontalne geometrijske elemente, njena Sirina
znada 4,50 — 5,00 m brez razSiritev v krivinah. Odvodnjavanje vozi§¢a je dokaj
neurejeno.

Vzdolz trase ceste je ved opornih in podpornih konstrukcij, ki so na pogled v relativno
slabem stanju in bi bilo njihovo ustreznost potrebno preveriti.

Vozi§éna konstrukcija je na preteZnem delu odseka precej uni¢ena. Opazne so
deformacije, mreZne razpoke in lokalno tudi udarne luknje.

Bankina je zatravljena in slabo utrjena.

Na obravnavanem obmogju so bili v zadnjem obdobju prenovljeni nekateri pododseki
in sicer od km 18,575 do km 18,778 in od km 19,000 do 19,140.

Pododsek od km 19,500 in km 20,450 je trenutno v gradnji.
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|2.0 PREDLOG RESITVE

Podati je ustrezno reSitev, ki bo zagotavljala ustrezno $irino voziS¢a glede na
projektno hitrost in funkcijo ceste.

Za obravnavane pododseke je potrebno najprej pripraviti idejno zasnovo resitev.

Za pododseke od km 17,250 do km 19,500 in od km 20,450 do 21,200 se resSitev
smiselno povzame po predhodno izdelanem idejnem projektu.

Trasa ceste naj v ¢im vedji meri poteka po obstojeéi. Predvideti je potrebno asfaltno
vozi§cno konstrukcijo, ustrezno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno
opremo.

Vzdolz trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih
podporno-opornih konstrukcij ter prepustov.

Po predhodni dokumentaciji je v okviru resitev potrebno predvideti in projektno
obdelati rusitev dveh obcestnih objektov in sicer:

-V km 19,235 rusitev lesene lope
-V km 20,680 rusitev lesene lope

Na celotni obravnavani trasi je potrebno predvideti tehni¢no resitev, ki bo
zagotavljala stalno prevoznost tudi med gradnjo. V projektu je predvideti vse stroske,
ki bodo pri tem nastali.

Na obmagjih, kjer je cesta ze bila prenovljena (od km 18,600 do km 18,800 in od
km 19,000 do 19,140) gradbeni ukrepi niso potrebni.

Projektne resitve za posamezne pododseke se obdelajo v lo¢enih nacrtih oziroma na
zahtevo investitorja v lo¢enih projektih.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste
(pristojne obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne
pogoje in soglasja, ki se nana$ajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma
cestni objekt in jih mora upostevati pri projektiranju.

3.2 Obstojec¢a razpoloZljiva projektna dokumentacija:

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3 - 610, ODSEK 1370 Dolenja
TrebuSa- Spodnja Idrija, OD KM 17.500 DO KM 21.000 (IDP, DP d.o.o., 8t.IDP-
493/08, julij 2009)

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3 - 610, ODSEK 1370 Dolenja
Trebusa- Spodnja Idrija, OD KM 19.500 DO KM 20.300 (PZl, Pronig d.o.o.,
§t.210/2009, januar 2010)

- REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R3 - 610, ODSEK 1370 Dolenja
Trebusa- Spodnja Idrija, OD KM 20.287 DO KM 20.465-podaljSanje (PZI, Pronig
d.o.o0., §t.210/2009-D2, september 2018)
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EI.O SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje
in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije
RS za infrastrukturo na naslovu:

http://Iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_g radiva_za_prevzem/projektiranje_proj
ektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v
arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo S$ifrirane dokumentacie in za predajo projektne
dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih
straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:llwww.di.gov.silsilnavodiIa_vzorci_gradiva_za_prevzemlprojektiranje_proj
ektna_dokumentacija/

l5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant izdela osnutek idejne zasnove in ga posreduje investitorju v potrditev. Na
osnovi potrjene idejne zasnove projektant pridobi projektne pogoje mnenjedajavcev.

Zahtevam mnenjedajavcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v
skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe dolodila zakona oz. predpisa, na osnovi
katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan mnenjedajavca pozvati, da jih korigira
ali dopolni.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa
Se pravocasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro&nika.

Pridobliene projektne pogoje projektant smiselno upoSteva pri pripravi PZI
dokumentacije.
Na osnovi izdelane PZI dokumentacije projektant pridobi mnenja mnenjedajavcev.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah

(TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od
leta 2000 dalje.
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V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih
mora projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

[7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

|7.1 Splogno B

Pri izdelavi PZl projektne dokumentacije mora projektant smiselno uporabiti
obstoje&o predhodno dokumentacijo.

Projektant mora projektne pogoje preuciti in predstaviti investitorju ter jih upostevati.
Projektant mora poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne in prometno
varnostne resitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehnic¢nimi
specifikacijami.

ﬁ.Z Podloge za projektiranje

lzdelava geodetskega nadrta ni predmet te projekine naloge. Geodetski nacrt
zagotovi naro¢nik ob uvedbi v delo.

|7.3 Smernice za projektiranje

1. Geolosko — geomehansko poroéilo za potrebe dimenzioniranja voziséne
konstrukcije in za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin, ipd.

Potrebno je izdelati geolo§ko geomehansko porocilo in sicer za potrebe projektne
obdelave oporno-podpornih konstrukcij, nasipov, zavarovanj breZin....

Za pripravo porogila je potrebno predvideti terenske in laboratorijske raziskave.

V sklopu terenskih del se izvede vizuelni pregled stanja celotne trase ter opis stanja
vozi&ta, odvodnega sistema, opis geotehniénih znacilnosti obmodja, detaljni popis
jaskov in detaljni opis poskodb na vozisCu s fotodokumentacijo

Izvede se minimalno 10 sondaznih jadkov in 5 sondaZnih vrtin (lokacijo sondaznih
jagkov in vrtin je potrebno doloéiti glede na stanje na terenu, posebno na lokacijah,
kjer so predvideni vegji posegi), vklju¢no z odvzemom vzorcev za dologitev sestave
rasdenih tal in sestave obstojede voziééne konstrukcije. Izvede se meritve CBR ali
meritve dinami¢nega modula Evd iz katerega se oceni CBR.

Izvede se vse laboratorijske raziskave, ki so potrebne za doloCitev karakteristik in
kakovosti radéenih tal in vozi$¢ne konstrukcije.

Posebni pogoji:

- izvajalec mora poskrbeti za zaporo ceste v kolikor je to potrebno za izvedbo
raziskav
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- po izvedbi raziskav mora terenske razmere povrniti v prvotno stanje.

- raziskave naj potekajo v skladu z veljavno zakonodajo. Metodologija dela
mora biti v skladu z naceli varstva narave in dobrega gospodarjenja.

- izvajalec poskrbi za pridobitev soglasij lastnikov zemlji8¢, na katerih bodo
potekale raziskave. Morebitno Skodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega
dela izvajalca, bo poravnal naroénik projekta po opravljenem delu in na osnovi
uradne cenitve

lzvesti je potrebno podrobno inZenirsko — geologko kartiranje in izdelati karto v merilu
1:500 s pripadajo¢im geolodkim vzdolznim profilom in ustreznim &tevilom
karakteristi¢nih pre¢nih profilov.

Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geoloSko-
geotehnicni elaborat o pogojih rekonstrukcije ceste, ureditve brezin in temeljenja
objektov.

2. Elaborat dimenzioniranja voziSéne konstrukcije
Elaborat se izdela na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti,
kvaliteti tal in hidrolodkih in hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave
geolosko geotehni¢nega poroéila.
Elaborat se izdela ob upostevanju obsega in strukture vozil v priCakovani planski
dobi.

3. Hidrotehniéno poroéilo
Uposteva se hidrotehni¢no porogilo je bilo izdelano v sklopu predhodnega
idejnega projekta.

4. Oporno - podporne konstrukcije in prepusti
Predvidi se sanacija (odstranitev parapetov, nov robni venec, varnostha
ograja...) oziroma novogradnja opornih in podpornih zidov ter sanacija ali
novogradnja prepustov, ki bodo zagotavljali ustrezno odvodnjavanje obmogja.

5. Pokrovi jaSkov v voziséu
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih
pokrovi se nahajajo v obmodgju kolesnih sledi v vozi§éu, je potrebno v projektnih
resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno plosco.

6. Prikljucki
V projektni resitvi se po potrebi predvidi ureditev cestnih priklju¢kov skladno z
veljavno zakonodajo.

7. Avtobusna postajali§éa
Niso predmet obdelave na obravnhavanem odseku.

8. Ukrepi za umirjanje prometa
V projektni resitvi se po potrebi predvidi ukrepe za umirjanje prometa.
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9.

10.

1.

12.

Povrsine za kolesarje

6.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav

Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravijavcu drzavnih
kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih
povezav na obmocju obdelave.

6.2 Ureditev kolesarskih povezav

V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna
kolesarska povezava ali lokaina kolesarska povezava), mora projektant v
obmogju obdelave skladno z veljavno zakonodajo naértovati kolesarske povrsine.

Cestna razsvetljava
Ni predmet obdelave na obravnavanem odseku.

Odvodnjavanje

9.1 Odvodnjavanje ob ploéniku preko robne (kanalske) resetke

Ustrezno je potrebno resiti odvodnjavanje. V primeru odvodnjavanja meteornih
vod ob ploéniku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati standardizirano
kanalsko redetko vgrajeno v robnik plocnika.

Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljgan zemljiSki kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiSki kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo
s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestaviien iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljiS¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna stevilka

- katastrska ob¢ina (tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajaliséem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene
parcele)

- povréina (v m2) za zatasno sluznost, in sicer za vsak namen zaCasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
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- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§éu (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji$éu predvidenih ve& komunalnih vodov,
se podatek o povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpie v logen stolpec (stolpec
se poimenuje po posameznem komunainem vodu). V primeru da je na enem zemljiséu
predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o povr§ini zadasne sluznosti vpide v logen
stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacashe sluZnosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obiliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti
na vseh treh podiagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,

- meja obstojeega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitaina katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Visako tangirano zemijiS¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri emer
se mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemlji$é za odkup oziroma
za trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko situacijo,
mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tok XY za izvedbo parcelacije.
Risbe naroénik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podiaga za
uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet
ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata
treba upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finanéno nadomestilo le-tega je
potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter kon&en znesek upostevati v
projektantskem predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremijavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popoinega in aZurnega delovanja spletne
aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki
poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodiji
projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji.
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Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov
projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovaicu projekta (tocka 0.0 in tocka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljisc,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznadijo (ostevilijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakoliébenih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznacitve lomnih tock iz prejSnje
alineje. Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo doloCene zemljisko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

13. Varnostni nacrt
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na zagasnih in premiénih gradbiséih, vkijuéno z obveznim popisom del in
predradunom.

14. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja
z odpadki. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

15. Elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbis¢a
Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbisc
(Uradni list RS, §t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreCevanje in zmanjSevanje
emisije delcev z gradbi§éa. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v
projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

16. Popis del in predraéunski elaborat

e V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter
projektantski predradun.

e Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno Io€iti v skladu s 47.
&lenom Zakona o cestah, ob uporabi 62. ¢lena Zakona o cestah.

e V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije.
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e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest.
* Vpredraunu se navede datum veljavnosti cen.

17. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. &l. ZCes-1, &e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.

L7.4 Planska doba

Plansko dobo se uposteva skladno z veljavno zakonodajo.

|7.5 Normalni pre¢ni profil |

Normalni precni profil se dologi skladno z veljavno zakonodajo.

|8.0 RECENZIJA |

* Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne dokumentacije.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti  projektno dokumentacijo po zahtevah
naro€nika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s
stalis¢a do pripomb je dolZan dostaviti v dogovorjenem roku.

* Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta,
ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma poroéilo mora priloziti v vodiine mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v papirnati obliki in z digitalnim zapisom. PriloZiti mora tudi dokazilo o
opravlienem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil
vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali naroénika.

e Na zgo§fenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predradun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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(9.0 ZAKLJUCEK

Dokumentacija naj bo izdelana skrbno in skladno s pravili stroke.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v pdf
formatu, poleg tega pa Se:
o vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolZne in pre¢ne profile v ustreznem
merilu, na geodetski podlagi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu
e Popis del in predratunski elaborat v exis formatu (MS Excel) z upostevanjem TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest,
e Tehni¢no porodilo

Konzultant:

ad. Romuald Polanc dlipl.inz.grad.
Projekt d.d. NO JORICA
/)] (-

P

Pripravil:
Rajko Vecchiet univ.dipl.inZ.
Projekt d.d. NOVA G

Priloge:
o |zris odseka\drzavne ceste
e Zapisnik teranskega ogleda s slikovnim gradivom

Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavijamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projekine naloge
Zig:
Datum f Podpis

Komisija za potrjevanje projektnih nalog: [\

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inZ. geol.

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Bozo Kordin, univ.dipl.inZ.grad.

Datum: 2 9 “07" 2019

Obgina Idrija se s predlogom strinja:

Idrija, dne

Opomba:
Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni
hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V kolikor je
predvideno sofinanciranje, bodo deleZi sofinanciranja dolo¢eni v skladu z Zakonom o cestah,
predvsem deleZi prometno-tehnicnih ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet pescev, kolesarjev,
dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.
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Datum:

19.04.2019

Zadeva: Zapisnik terenskega ogleda

Dne 19.04.2019 je bil izveden terenski ogled za potrebe priprave projektne naloge za izdelavo
projekta — PZI modernizacije regionalne ceste R3-610/1370 Dolenja Trebusa-Sp. Idrija od km
13,950 do 15,050, od km 17,250 do km 19,500 in od km 20,450 do km 21,200

Prisotni:

- Rajko Vecchiet (Projekt Nova Gorica d.d.)

Regionalna cesta R3-610/1370 Dolenja Trebu$a-Spodnja Idrija predstavlja obvozno cesto glavni
cesti G2-102 MP Robi¢-Logatec na odseku med Dolenjo Trebu$o in Spodnjo Idrijo. Na
obravnavanem obmodgju cesta poteka v dolini reke Kanomljice.

Cesta je na nekaterih predelih utesnjena na levi strani s strmo brezino in na desni s strugo reke.
Cesta ima neugodne horizontalne geometrijske elemente, njena $irina znasa 4,50 — 5,00 m brez
razsiritev v krivinah. Odvodnjavanje vozi§éa je dokaj neurejeno.

Vzdolz trase ceste je ve¢ opornih in podpornih konstrukcij, ki so na pogled v relativno slabem
stanju in bi bilo njihovo ustreznost potrebno preveriti.

Vozis¢na konstrukcija je na preteznem delu odseka precej unitena. Opazne so deformacije,
mrezne razpoke in lokaino tudi udarne luknje.

Bankina je zatravljena in slabo utrjena.

Na obravnavanem obmogju so bili v zadnjerm obdobju prenovljeni nekateri pododseki in sicer od
km 18,600 do km 18,800 in od km 19,000 do 19,140.

Pododsek od km 19,500 in km 20,450 je trenutno v gradniji.

Podati je ustrezno resitev, ki bo zagotavljala ustrezno $irino voziséa glede na projektno hitrost in
funkcijo ceste. ReSitev se smiselno povzame po predhodno izdelanem idejnem projektu.

Trasa ceste naj v &imvetji meri poteka po obstojeci. Predvideti je potrebno asfaltno vozigéno
konstrukcijo, ustrezno odvodnjavanje, prometno signalizacijo in prometno opremo.

Vzdolz trase se po potrebi predvidi sanacija, rekonstrukcija in izvedba novih podporno-opornih
konstrukcij ter prepustov.



Po predhodni dokumentaciji je v okviru reitev potrebno predvideti in projektno obdelati rusitev
dveh obcestnih objektov in sicer:

- V km 19,235 rusitev lesene lope

- V km 20,680 rusitev lesene lope

Pri lokalni skupnosti je preveriti ali je zaiteresirana za ureditev plo¢nika in spremljajoCe razsvetljave
na obmogju trase skozi naselje Srednja Kanomlja.

Zapisal :

Rajko Vecchiet

Priloga:
- fotografije obmocja

Cesta na obmo¢ju km 14,000

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidri¢eva 9a, 5000 Nova Gorica
Druzba je vpisana v sodni register pri Okroznem sodi$&u v Novi Gorici pod vl. §t. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druzbe; 62.690.000,00 SIT. Davéna §t.: 81396589. Mati¢na &t.: 5075742



Cesta na obmogju km 15,000

Obmocje naselja Srednja Kanomlja v km 17,250

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidri¢eva 9a, 5000 Nova Gorica :
Druzba je vpisana v sodni register pri Okroznem sodiddu v Novi Gorici pod vi. . 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druZbe: 62.680.000,00 SIT. Davéna &t.: 81396589, Mati¢na §t.: 5075742




Obnovljeni del od km 18,600 do km 18,800

Cesta na obmogju med km 19,200 do km 19,500

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 {0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidri¢eva 9a, 5000 Nova Gorica
Druzba je vpisana v sodni register pri OkroZnem sodi$&u v Novi Gorici pod vl. &t. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druZbe: 62.690.000,00 SIT. Davcna §t.: 81396589. Maticna $t.. 5075742



Cesta na obmo&ju med km 20,450 do 21,200

tel.: + 386 (0)5 338 00 00 fax: + 386 (0)5 302 44 93 e - mail: projekt@siol.net

Projekt d.d. Nova Gorica, podjetje za inZeniring, geodezijo, urbanizem in projektiranje, Kidri¢eva 9a, 5000 Nova Gorica
Druzba je vpisana v sodni register pri Okroznem sodigéu v Novi Gorici pod vl. §t. 1/00114/00 Predsednik nadzornega sveta: Dusan Suligoj.
Osnovni kapital druzbe: 62.690.000,00 SIT. Davéna &t.: 81396589. Maticna &t.: 5075742






