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	Številka:
	43001-33/2020-25
	
	oznaka naročila:
	A-15/20 G   

	Datum:
	14.04.2020
	
	MFERAC:
	2431-20-000245/0







POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
za oddajo javnega naročila 

	Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod





Vprašanje: JN001782/2020-B01 - A-015/20; Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhod, datum objave: 17.03.2020

Datum prejema: 13.04.2020   19:56

0001 N 8 2 104 Dobava in izvedba nanosa dvokomponentne hladne plastike, zelo obstojne z dolgo dobo ekploatacije, certificirano v soglasju z EN standardi (kot npr. Helios - Signodur Structure), za nanos 3 x 3 cm vodilnih linij M1 33,00 

širina črte??
[bookmark: _GoBack]
Odgovor:
Navedena postavka se nanaša na izvedbo vodilnih taktilnih oznak. Črta je sestavljena iz treh vzporednih črt širine 3 cm med katerimi je 3 cm razmik.
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Ce za izdelavo rebraste strukture taktilnih oznak uporabljamo materiale za debeloslojne oznacbe
(na primer hlacno strukturmo plastiko), o je treba izdelati v skiadu s siko 38. Debelina nanosa
mora ustrezat viini strukture drugih standarcnih oznak (od 4 do 5 mm).

e strukturo uporabljamo privodenju gez cestice, govorimo o
kot so sicer vodilne oznake (3irina 15 cm).

vodili érti kije lahko oja,
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