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Specifikacija narocila - projektna naloga

Izvedba obCasnega Stetja z avtomatskimi Stevnimi napravami

Predmet javnega narocila je izvedba ob&asnega Stetja z avtomatskimi Stevnimi napravami, ki hkrati
omogocajo tudi klasifikacijo vozil. Naprave se namestijo na drzavne ceste za potrebe ob&asnih Stetij
prometa.

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja Stetje prometa na osnovi Zakona o javnih cestah in Pravilnika o
vodeniju evidenc o javnih cestah in objektih na njih. Stetje prometa izvaja tako z roénimi $tetji kot tudi z
avtomatskimi Stevci. Zadnje redno roéno Stetje se je izvajalo v letu 2011, kasneje pa so bila ro¢na Stetja
zacCasno ukinjena. Tako smo bili na ro¢nih Stevnih mestih nekaj let brez posodobljenih prometnih
podatkov. Zato smo z letom 2019 uvedli nov tip Stetja, in sicer ob&asno 14 dnevno Stetje z avtomatskimi
napravami, ki bo na ro¢nih Stevnih mestih postopoma posodobilo prometne podatke .

Sistem $tetja se na Direkciji kontinuirano posodablja. Na drzavni cestni mrezi je DRSI imela 224 ro¢nih
Stevnih mest, na katerih se je v preteklosti Stelo vsaka Stiri leta. Lani je od tega v okviru obasnega 14
dnevnega avtomatskega Stetja zZe prestela 70 lokacij, z istim trendom bi rada nadaljevala tudi v prihodnje
in tako jeseni in spomladi prestela Se 70 lokacij. Zaradi realizacije zahtevanega Stetja mora ponudnik
razpolagat z vsaj 10 napravami za avtomatsko ob¢asno Stetje prometa.

Stevne naprave morajo biti prilagojene za samostojno $tetje na dvopasovnih cestah, promet morajo znati
loCevati tudi glede na smer voznje. Zazeleno je, da imajo sposobnost razpoznavanja oz. razvr§€anja vozil
na osem kategorij vozil, ki ustrezajo klasifikaciji, ki jo DRSI zbira na drzavnih cestah: na motorje, osebna
vozila, avtobuse, lahka tovorna vozila, srednja tovorna vozila, tezka tovorna vozila, tezka tovorna vozila s
priklopnikom in vlagilce. V primeru, da naprava razvr§¢a vozila v svoje lastne klasifikacijske razrede, je le
te treba pri obdelavi podatkov smiselno razvrstiti v predhodno nastete kategorije vozil. Ce naprava ne
lo€uje zgoraj predpisane strukture, mora zadostiti vsaj minimalni zahtevani klasifikaciji, in sicer mora
razpoznavati kategorijo osebnih vozil (OA). NerazvrS€ena vozila se zapiSejo v razred XX. Naprava mora
hkrati omogocati tudi merjenje hitrosti.

Zajem podatkov se mora na isti lokaciji vr3iti neprekinjeno 14 dni (v vzorcu morajo biti zastopani vsi dnevi
tedna 2 krat). Dan, s katerim pricnemo in konéamo Steti mora Steti promet vseh 24 ur. Ura v napravi mora
biti nastavljena na zimski (soncni) €as. V primeru izpada podatkov zaradi prekinitve delovanja Stevne
naprave (okvara, drugo) se ali ponovi celotno Stetje ali pa se ponovno presteje samo manjkajoce oz.
izpadle dni. Za pridobitev celotnega 14 dnevnega vzorca Stetja se v takSnem primeru dopusca, da se
izpadle dni med delovnikom (ponedeljek — petek) nadomesti s poljubno izbranimi dnevi, vendar ravno
tako med delavnikom, izpadle dni med vikendom pa se mora nadomesti s Stetiem med vikendom.

Stevna naprava mora imeti pomnilnik za shranjevanje podatkov za najmanj 15 dni. Podatke mora
shranjevati v urnem intervalu ter omogocati prenos podatkov Stetja iz naprave v osebni racunalnik, da se
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kasneje ustrezno obdelajo. Konéni podatki (obdelani in surovi) se posredujejo naro¢niku v vnaprej
dogovorjenem ASCII formatu, in sicer najkasneje v roku enega meseca po opravljenem Stetju.

V ¢asu namestitve/odstranitve naprave mora izvajalec Stetja sam poskrbeti za zaporo ceste, o tem mora
obvestiti pristojne vzdrzevalce cest, e je ta potrebna. Stevna naprava ne sme ovirati prometa,
zmanijSevati vidljivosti in preglednosti cestiS¢a oz. kakor koli ogrozati varnosti v prometu.

Narocnik priCakuje, da je naprava do neke mere univerzalna in da je mozno z njo Steti promet tudi v
obmogju, kjer je promet zaradi gostote ali drugih ovir upo&asnjen. Stetje se v glavnem izvaja izven oz. na
zacCetku ali koncu naselja. Naprava mora imeti lastno napajanje.

Podrobnejsi seznam Stevnih mest oz. lokacij, na katerih se bo izvajalo ob&asno avtomatsko Stetje prometa,
je priloga k projektni nalogi. Vsaka lokacija je dolo¢ena s stacionazo na odseku ceste in Gauss-Krugerjevo
koordinato.

Stevne naprave za $tetje prometa morajo ustrezati naslednjim pogojem

1. Stetje in dologitev strukture vozil

Kategorije vozil Direkcija RS za infrastrukturo zbira v skladu s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. Na podlagi Stetja prometa se pripravlja tudi
porocilo za Evropsko komisijo o uporabi cest.

Kategorije motornih vozil, ki ustrezajo klasifikaciji na DRSI in so rezultat Stetja prometa so sledece:

. MO - Motorji

. OA - Osebna vozila (tudi s prikolico)

. BUS - Avtobusi (tudi s prikolico)

. LT - Lahka tovorna vozila do 3,5 t (tudi s prikolico), vkljuéno s kombiniranimi vozili
. ST - Srednja tovorna 3,5 do 7t

. TT - Tezka tovorna nad 7t

. TP - Tovorni s priklopnikom (prikolico)

8. TPP - Tovorna vozila s polpriklopnikom (vlagilec)
Tabela 1

N O O WN -

Rezultat razpoznavanja vozila glede na kategorijo in njegova razvrstitev morata biti v realnem ¢asu.
Kolesarjev ne Stejemo in jih ne prikazujemo v tabeli letnih povprecij (PLDP).

a) Stevna naprava razpoznava ustrezno strukturo

Zazeleno je, da Stevna naprava Steje in razpoznava vozila v minimalno 8. kategorijah (Tabela 1), ki
ustrezajo klasifikaciji kot jo vodi DRSI na drzavnih cestah. Ponudniki lahko ponudijo tudi napravo z ve&
kategorijami, vendar morajo te ustrezati kategoriji vozil glede na posamezne logi¢ne skupine vozil, kot so
kombinirana vozila, traktorji, kompozicijski (mestni) avtobus, osebna vozila s prikolico itd., ki se jih pri
obdelavi smiselno zdruZi v razrede iz Tabele 1.

b) Stevna naprava ne razpoznava ustrezne strukture

V primeru, da Stevna naprava ne razpoznava zahtevanih kategorij kot jih vodimo na DRSI (npr. pri
razvr$&anju vozil v dolZzinske razrede), se Stetje lahko kljub temu izvaja, vendar mora naprava pri tem
logevati vsaj osebna vozila (OA) od ostalih vozil. Ce naprava lo&uje kategorije, ki niso skladne z nasimi,
se te priznajo oz. upostevajo le, ¢e so rezultat zdruzitve posameznih osnovnih razredov iz Tabele 1 (npr.
TP+TPP lahko tvorijo en zdruzitveni razred). Med seboj je dovoljeno zdruzevati najve¢ 3 zahtevane
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kategorije (Tabela 1), hkrati se pa ista kategorija vozil ne sme pojavljati v ve¢ kot enem zdruzitvenem
razredu.

Izvajalec Stetja mora zaradi dolocitve ustrezne polne strukture na vsaki lokaciji med izvajanjem
avtomatskega Stetja izvesti dodatno ro€no Stetje podprto z videoposnetkom. V primeru, da Stevec ob
prevozu vozila prozi kamero, lahko strukturo doloCi tudi s pomo¢jo slik vseh vozil, ki jih Stevec zazna.
Taksno Stetje se izvaja 14 ur, in sicer med delavnikom (ponedeljek — petek), od 6. ure zjutraj do 20. ure
zvecer. Za dan referencnega Stetja preda video posnetek ali slike vozil na USB nosilcu.

Strukturo, pridobljeno na nacin iz predhodnega odstavka, je nato potrebno preraCunati (implementirati) na
povprec¢ni dnevni promet, ki smo ga dobili s 14 dnevnim avtomatskim Stetjiem (odda se Excel tabela). Za
izvedeno Stetje mora izvajalec Stetja predloZiti videoposnetek in podatke roénega Stetja v 15 minutnih
intervalih. Cas kamere referenénega $tetja in ¢as $tetja z napravo morata biti usklajena. Zaradi hitrejse
obdelave podatkov je celoten video zapis dovoljeno razrezati na posamezne slike vozil, skupaj z zapisom
Casa in kategorije vozila.

2. Tocnost Stetja vozil nad 98 %

Naprava mora zagotavljati to¢nost Stetja vozil nad 98 %, ugotavlja se pri vzorcu 1.000 vozil (Stetje mora
potekati so€asno na obeh voznih pasovih). Dopustna napaka pri Stevilu vozil je maksimalno 2 %. To¢nost
Stetja mora biti zagotovljena tudi pri slabSih prevozih vozil v obmocju delovanja naprave in ob zgostitvi
prometa.

Tocnost Stetja in klasificiranja vozil mora biti zagotovljena v razponu od 10 km/h do 100 km/h in prometu
do 500 vozil/h za posamezni vozni pas.

3. Tocnost klasificiranja vozil za posamezno kategorijo nad 85%

Tocnost klasificiranja vozil v posamezno kategorijo mora biti nad 85% in se ugotavlja pri vzorcu 1.000
vozil (Stetje mora potekati so€asno na obeh voznih pasovih). Delez ostalih neosebnih vozil mora biti v
vzorcu nad 10%. V posamezni kategoriji mora biti zajetih minimalno 10 vozil. Dopustna napaka pri
razvr8Canju vozil v pravo kategorijo za dani vzorec je maksimalno +/-15%. Napake pri kategoriziranju
vozil se upostevajo za vse kategorije vozil, ki jih ponudnik navaja za posamezno Stevno napravo.
Nerazvrs€ena vozila mora naprava znati razvrstiti v poseben razred - XX (nekategorizirana vozila)

4. Dokazilo o toénosti klasifikacije in Stetja vozil

Ponudnik mora za tocki 2 in 3 izdelati analizo rezultatov na zahtevanem vzorcu vozil. Rezultati se belezijo
za vsak vozni pas lo¢eno, skupno Stevilo vozil vzorca mora biti vecje ali enako 1.000 vozil. V vzorcu mora
biti skupno Stevilo neosebnih vozil vecje od 100 pri tem, da mora v vsaki kategoriji vozil biti minimalno 10
vozil. Poleg analize rezultatov mora v elektronski obliki predati tudi video zapis z izpisanim ¢asom
snemanija, ki se mora pokrivati s éasom nastavljenim v $tevni napravi. Stevna naprava mora v &asu
analize beleziti vsak prevoz vozila posebe;j.

Za Cas snemanja vzorca mora ponudnik posredovati celoten video zapis brez razreza na posamezne
slike vozil. Poslati mora tudi ASCII zapis iz Stevca z zaporedno Stevilko, asom in kategorijo za vsako
posamezno vozilo. ZaZelen je video posnetek z vpisom kategorije iz Stevca prometa za posamezno
vozilo, ko to prevozi Stevec prometa. Za izvedeno vzoréno snemanje ponudnik pripravi porogilo oz.
analizo Stetja, iz katere je razvidna to¢nost Stetja vozil ter zanesljivost klasifikacije vozil v razrede.
Izvedeno vzoréno Stetje ne sme biti starejSe od dveh let.

V primeru, da analiza rezultatov, ki jo zahteva naro€nik, ne ustreza zahtevam projektne naloge, naro&nik
prekine pogodbo brez povracila strodkov, ki jih je izvajalec s Stetjiem Ze imel.

5. Merjenje hitrosti
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Poleg beleZzenja podatkov o Stevilu in razli€nosti vozil morajo Stevci prometa meriti tudi hitrosti motornih
vozil, in sicer povpre¢no, minimalno in maksimalno hitrost vseh vozil ter lo€eno Se povpre¢no hitrost
osebnih vozil (OA) znotraj ¢asovnega intervala.

6. Tocnost merjenja hitrosti vozil nad 95 %

Toc&nost merjenja hitrosti vozil 95 % v razponu hitrosti od 10-200 km/h. Dopustna napaka pri meritvi
hitrosti vozil je maksimalno 5 %.

7. Shranjevanje podatkov

Naprava mora vsebovati pomnilnik za shranjevanje podatkov za najmanj 15 dni. Podatki morajo biti
shranjeni v urnem &asovnem intervalu, lo¢eno za 2 vozna pasova. Stevec prometa mora biti sposoben
presteti in shraniti vozila pri gostoti do 500 vozil na uro za posamezni vozni pas.

8. Neodvisnost od vremenskih pogojev prometa

Stetje prometa mora biti zanesljivo in neodvisno od vremenskih pogojev poleti, pozimi, v dezju,
snegu, podnevi, v megli in ponodi. Zaradi slabsih vremenskih pogojev ne sme pasti zanesljivost tetja
prometa. Stetje prometa se na posamezni lokaciji izvaja 14 dni.

Ce se promet izredno upoé&asni ali vozilo obstane ali stoji neomejeno dolgo v obmogju detekcije Stevne
naprave, mora naprava po ponovni sprostitvi prometa nemoteno delovati.

9. Napajanje naprave

Stevne naprave morajo zaradi fleksibilnosti imeti lastno napajanje, saj na ve&ini izbranih lokacij ni
moznosti priklopa na zunaniji vir napajanja.

10. Shranjevanje podatkov

Naroc&nik hrani podatke avtomatskih Stevcev prometa v Oraclovih bazah, zapisane po kategorijah vozil za
posamezne ¢asovne intervale po Stevnih mestih in smereh.

Ponudnik mora posredovati naro¢niku za vsako lokacijo surove podatke Stetja iz naprave v ASCII
formatu. Prav tako pripravi obdelane podatke za urni in dnevni promet. Zahtevano strukturo TXT datotek
urnega in dnevnega prometa mu posreduje naroc¢nik.

Prenosni racunalnik in priprava podatkov za uvoz v naro¢nikove baze iz $tevcev prometa nista predmet
tega razpisa.

11. Postavitev ob&asnih Stevnih naprav

V tabeli Stevnih mest (70 lokacij), ki so v letu 2020/2021 predvidene za ob&asno Stetje prometa, je sama
makro lokacija podana z odsekom ceste, stacionazo ter Gauss-Krugerjevo koordinato. Ponudnik lahko
lokacijo spremeni, e ta ne pomeni bistvene razlike v Stevilu vozil. Ponudnik poslje naro¢niku koordinato
in sliko lokacije, kjer predlaga izvedbo Stetja. Naro€nik mora pred vsakim Stetjem potrditi predlagano
lokacijo, Ce je ustrezna z vidika Stetja. Po namestitvi naprave je izvajalec dolzan posneti digitalno
fotografijo lokacije obéasnega Stetja in podati to¢ne koordinate pridobliene s pomocjo GPS sprejemnika.

Ob montaZi Stevne naprave mora izvajalec sam poskrbeti za zaporo ceste oz. za varnost med izvajanjem
Stetja. Morebitne stroSke povezane z zaporo nosi izvajalec.
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12. Porodilo o opravljenem Stetju

Za vsako lokacijo je treba po kon¢anem Stetju pripraviti porocilo. K poro€ilu je treba predloziti podatke o
vzorénem Stetju za pridobitev strukture, zbrane v tabeli. PriloZzen mora biti vzoréni video in vsi podatki, ki
so bili zbrani s Stetjem. Prav tako mora biti nazorno prikazan potek dolo€itve kon¢ne strukture iz
vzorénega Stetja na nivo povpre€nega dnevnega prometa 14 dnevnega Stetja. Poudariti je treba
morebitne posebnosti lokacije oz. teZzave, v kolikor je pridlo do njih med samim izvajanjem Stetja.

Podatki in porocilo Stetja se posredujejo naro€niku na prenosnem USB mediju.

NACIN IZVEDBE NALOGE

Vse naloge dolo¢ene v projektni nalogi se izvajajo v dogovoru z naro¢nikom.

Izvajalec mora v roku 10 mesecev od podpisa pogodbe, izvesti Stetje prometa na 70 lokacijah. V primeru
slabega vremena se rok za izvedbo del lahko podalj$a. V primeru omejitev prometa zaradi Pandemije
(zaprtje $ol) se Stetje ne izvaja, izvajalec se dogovori za nov rok za izvedbo $tetja. Stetje se ne izvaja
zaradi spremenjenega prometnega rezima ob praznikih in pocitnicah (na Dan reformacije: 31.10.2020, na
Dan spomina na mrtve: 1.11.2020, v €asu bozi¢no-novoletnih praznikov, zimskih pocitnic (na obmocju
kjer veljajo), na kulturni praznik 8.2.2021, v ¢asu velikono¢nih praznikov, v Easu prvomaijskih pocitnic
27.4.2021- 3.5.2021, v €asu poletnih pocitnic: 26.6.2021 - 31.8.2021).

Predracun izvajalca mora vsebovati raz¢lenitev in navedbo vseh stroSkov, ki se nanasajo na izvajanje
obg&asnega Stetja in obdelave in posredovanja podatkov. Cene morajo biti specificirane tako, da
omogocajo kasnejSe obracunavanije del glede na dejansko opravljeno Stetje. Opravljena dela se
obradunavajo na podlagi predaje podatkov za posamezno lokacijo.

NajugodnejSa ponudba ni nujno najcenej$a ponudba, saj na izbor ponudbe vpliva stopnja to¢nosti Stetja
ter Stevilo klasifikacijskih razredov, ki jih je naprava sposobna prepoznati.

Izvajalec izstavlja raune za izvedena dela na osnovi dejansko opravljenega Stetja meseéno ali po
dogovoru z naro¢nikom.

Tone Svigelj, univ. dipl. org.,

sekretar
Digitalno
A N to N podpisal Anton
Svigelj
~ o « Datum:
Priloga: Tabela izbranih dtevnih mest (70 lokacij) SV| g e IJ 2020.07.28
Popis del specifikacija — ob&asno Stetje 14:57:58 +02'00"
Potrjeno projektno nalogo priloziti k ponudbi!
PONUDNIK

(podpis)
\Y; ,dne _ (Zig)
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