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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije:
Izvedbeni nacrt »Obnova nivojskega prehoda NPr 77.1 (Kandija) z ureditvijo
zavarovanja v km 77+140 regionalne ZelezniSke proge St. 80 d.m. — Metlika
Ljubljana, krizanje z JP 799 095«

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju IZN za vzdrzevalna dela v javno korist.

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Na regionalni Zelezniski progi §t. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana je tir sistema 49 E1 s K
pritrditvijo na lesenih pragih v razmiku 60-65cm, ki je zvarjen v NZT. V obmodju
nivojskega prehoda je tir v premi v vzdolznem padcu proti postaji Novo mesto 11,6
promila in ni izolirnih stikov. Javna pot kriza zelezniSko progo pod kotom 85°. Vzporedno z
Zeleznisko progo poteka po levi strani na odmiku cca Sm od osi tira dostopna pot do
stanovanjskih objektov, na desni strani pa regionalna cesta R3 664 na odmiku cca 6m na
odmiku cca 5m. Cesti§€e na obmod&ju NPr je izveden v gumi »Strail« izvedbi v dolzini 8.4
m. Na A strani NPr se nahaja hodnik za pesce. VzdolZni naklon nivelete javne poti, ki
precka zelezniski tir (na obeh straneh nivojskega prehoda) ni vedji od 3,5 % na dolzini
20m. Vzdolzno z Zzeleznidko progo potekajo na levi in desni strani odvodni zemeljski jarki.
Najvis$ja progovna hitrost na progi je 40 km/h. Nivojski prehod je zavarovan z mehansko
napravo za zavarovanje NPr.

Vzporedno s potekom Zelezni$kega tira poteka po desni strani zraéna trasa progovnega
kabla ponapetega po lesenih TK oporiéih. Na oporiSée v neposredni blizini NPr je
povezan tudi kabel Telekoma, ki poteka preko ZelezniSke proge.

Vzporedno s potekom Zelezni§kega tira po levi strani poteka obstoje¢a Zicevodna zraéna
trasa. Ravno tako vzporedno s potekom zelezniSkega tira poteka delno po levi in delno po
desni strani tudi obstojeca zemeljska trasa SVTK kablov. Postaja Novo mesto je
opremljena z mehanskimi SV napravami v kombinaciji z relejnim sistemom SpDrl 30 Iskra.



20 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na razpolago je naslednja obstojeéa projektna dokumentacija:

s |dejna zasnova: "Prometna preveritev kriziSéa Westrove ulice (JP 799095} in
Smihelske ceste (R3-664/2501) s povriinami za pesce in kolesarie v Novem
mestu, (GP! d.o.o., &t. proj. P-2016/50, maj 2017), §t. nac.: PAP INFORMATIKA
53 37 478, maj 2017.

o PGD/PZI - Novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do
km 22,250, Smihelska cesta v Novem mestu, (Ozzing d.o.o., §t. projekta 722/07,
januar 2008)

3.0 PROJEKTNA ZAHTEVA ZA OBNOVO IN ZAVAROVANJE NIVOJSKEGA
PREHODA NPr 77.1 V KM 77+140 NA REGIONALNI ZELEZNISKI PROGI ST. 80 D.M. -
METLIKA - LUUBLJANA

Sodasno z izdelavo lzvedbenega nadrta bo Direkciia RS za infrastrukturo narogila
izdelave PZI_rekonstrukcije Smihelske ceste v _Novem mestu, na R3-664/2501 od km
21.640 do km 21.840 in Westrove ulice, na JP 799085, v dolZini 50 m. lzdelava PZ| ceste
glede na izdelano idejno zasnove zahteva prilagoditev nivojskega prehoda v tej meri. da
se_prehod razsiri,_hkrati se preko prehoda umestijo tudi locene povrSine za pesce in
kolesarje. Predvideva se umestitev delienih zapornic, dve bosta dolzine 6.5m in po ena v
dolzini 7.5 m in ena 4,5 m. Za pesce in kolesarje bosta glede na izdelano idejno zasnovo
varajeni dve novi (dodatni) zapornici dolzine 3,5 m.

Projektanta tega izvedbenega nacrta se poziva, da bodo v cestnem delu projekta
predvidena dolo¢ena odstopanja glede na izdelano idejno zasnovo, in sicer:

Ukinitev prehodov za pesce (tocki 1 in 2)

Ukinitev mesane povrsine (tocka 3)

Ureditev dvosmernega kolesarskega prehoda (tocka 5)
Ureditev prehoda za pesce in kolesarje (pri tocki 4)
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Slika 1: Izsek iz izdelane |dejne zasnove — prikazana odstopanja
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3.1 Osnovne zahteve za izdelavo projektne dokumentacije lzvedbeni nacért za
nivojski prehod

3.1.1 Izvajalec del mora lzvedbeni naért za ureditev in zavarovanje nivojskega
prehoda predati v desetih izvodih.

3.1.2 V sklopu izdelave izvedbenega naérta se opravi revizija dokumentacije v
skladu s predpisi o varnosti v ZelezniSkem prometu.

3.1.3 Glede na izdano odloébo AZP je za del podsistema “vodenje-upravijanje in
signalizacija ob progi" potrebna izdaja novega dovoljenja za zacetek obratovanja.
Potrebna je verifikacija predvidenih del v skladu z nacionalnimi predpisi.

3.14 V projektu se morajo predvideti taksne tehnicne resitve, katere je mogoce
izvesti z vgradnjo elementov, materialov, ..., ki imajo ustrezna tehniéna soglasja in
ustrezajo standardom, unificirane tehniéne resitve ter potrebna dovoljenja za vgradnjo
v javno zeleznisko infrastrukturo oziroma se lahko predvidi nova oprema v elektronski
izvedbi. Pri tem pa mora izvajalec upostevati in v ¢asovnem naértu predvideti
terminski in finanéni okvir potreben za pridobitev ustreznih dovoljenj (v kolikor jih
naprava §e nima). Za vse vgrajene elemente, ki se do sedaj niso vgrajevali oziroma
prikljuéevali na Slovenskih Zeleznicah, morajo biti v projektu navedeni osnovni tehnicni
podatki in standardi, katerim ti elementi ustrezajo in je zanje potrebno pridobiti
dovoljenje za vgradnjo v Zeleznisko infrastrukturo.

3.1.5 Nivojski prehod mora biti opremljen z diagnostiéno napravo, ki mora
omogocati identifikacijo stanja prehoda, kot lokalni in daljinski nadzor, kot npr.
registracija &asovnega poteka dogodkov. Nabor podatkov, ki se zajemajo pri
diagnostiki naj projektant v fazi izdelave projekta doioci skupaj z upravljavcem sistema
SZ-Infrastruktura, d.o.0, Pisarna SVTK Ljubljana. Daljinski nadzor naj se izvaja iz
nadzornistva SV Novo mesto in upravne stavbe pisarne SVTK Ljubljana.
NajoptimalnejSo podatkovno povezave med NPr in oddaljenim mestom doloéi
projektant.

3.1.6 lzvedbeni naért mora biti izdelan skladnc z veljavho zakonodajo po
postopku vzdrzevalnih del v javno korist na podrogju Zelezniske infrastrukture,
zakonodajo o varnosti v Zelezniskem prometu, zakonodajo o zdravju in varstvu pri
deiu, zakonodajo o pozarnem in sanitarnem varstvu, zakonodajo o varovanju okolja,
cestno-prometnimi  predpisi, 2Zelezni§kimi prometnimi in tehniénimi predpisi
(podzakonskimi akti) in predpisi o zahtevani vsebini tehnicne dokumentacije in ostalimi
zakoni in pravilniki, ki urejajo podrocje nivojskih prehodov.

317 lzvedbeni nacért naj v sklopu NPr 77.1 v km 77+140 zajema ustrezno
projektno resitev zavarovanja celotnega cesti§¢a z zapornicami oziroma z deljenimi
zapornicami. Projektant mora v lzvedbenem naértu uskladiti resitev gradnje NPr s
projektantom, ki socasno projektira cestni del pred in za nivojskim prehodom.

3.1.8 Izvedbeni nacrt mora v sklopu NPr v km 77+140 predvideti montazo nove
§tirikotne betonske higke tipa SZ 02. Na hiski mora biti predvideno uporabnisko
telekomunikacijsko govorno mesto (Cuvajniski vod) — telefonska omarica za zidno
montazo z elektronskim delom telekomunikacijskega prikljucka kot npr. KSS1 Krone
za zidno montaZzo in roénim stikalom RS za lokalni vklop NPr na kraju samem.
Projektant mora predvideti reSitev in izvedbo z ustreznimi tipi kljuéavnic in kljuéev za
SVin TK sisteme.

3.1.9 Iz Izvedbenega nacrta mora biti razvidna predvidena ureditev okolice z
ustreznim kotiranjem in Stevilom potrebnih elementov v sklopu: hiske NPr, zaporniskih
pogonov, cestno svetlobno-zvoénih signalov vkljuéne z dostopom do poti in stojisc z
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morebitnim opornim zidom ali zaséitno ograjo ter poloZajni lokalni razplet kablov in
prekopov.

3.1.10 Iz Izvedbenega naérta mora biti razvidna postavitev in usmeritev cestnih
svetlobnih signalov (vidnostna razdalja za cestna vozila).

3.1.1 lzvedbeni naért mora v sklopu NPr v km 77+140 predvideti osnovno stanje
NPr takoj po prevozu izklopnega mesta oz. izkljucitvi nivojskega prehoda.

3.1.12 Projektant mora v lzvedbenem nacértu preveriti in doloditi nacin napajanja,
ki je lahko izvedeno iz bliznjega postajaliséa Kandija. Dokumentacija mora obravnavati
novo grajene tokokroge z vkljuéenim posnetkom zunanje in notranje elektricne
instalacije {dovod napajanja za potrebe naprav v HNPr z razpletom napajanja,...}. V
tehniénem poroéilu napajanja je potrebno napajanje tudi racunsko obdelati (potreben
presek kabla pri predpisanem padcu napetosti, izratun nadtokovne zasdite in
kratkosticnega toka, izradun baterijskega rezervnega napajanja SV naprav s
kapaciteto najmanj osmih ur). Projektant naj v nacriu predvidi loceno diferenéno
zaséitno stikalc z avtomatskim ponovnim vklopom za tokokrog napajanja NPr. V
obstojeéem stikalnem bloku naj se namesti elektronski odstevalni Stevec el. energije
za NPr. Projektant naj predvidi tudi zamenjavo glavnega diferenénega zascitnega
stikala in izvedbo z avtomatiko za avtomatski ponovni vkiop.

3.1.13 V lzvedbenem naértu je potrebno izvesti tudi izradun ¢&asovnih baz
zavarovanja, ¢as predzvonjenja,....

3.1.14 Obelezevanje NPr-ja mora biti smiselno skladno z doloéili iz Navodila za
oznadéevanje svetlobnih signalov (izbrana sablona - font).

3.1.15 1z projekta mora biti razvidna vgradnja elektriénih krmilnih naprav za
avtomatsko zavarovanje NPr-ja (stojalo avtomatike, kabelsko konéno stojalo KKS,
napajalni del z rezervnim virom napajanja...) v HNPr tipa SZ 02. Ravno tako mora biti

oo

.....

3.1.16 V lzvedbeni dokumentaciji naj projektant predvidi tudi stroSke nadzora,
sodelovanje predstavnikov Sluzb s strani SZ ter usposabljanje izvrsilnih Zelezniskih
delavcev v skladu s Pravilnikom o strokovni usposoblienosti izvrsilnih Zelezniskih
delavcev v slovenskem jeziku.

3.1.17 Projektant mora pri izdelavi zahtevanega projekta upostevati zakljucke iz
izdanega Soglasja Ministrstva za infrastrukturo (podana v Prilogi 1).

3.1.18 Projektant mora v projektu predvideti, da je potrebno pred pricetkom
izgradnje nivojskega prehoda izvesti dodatno zascito obstojeéih SVTK kablov.

3.1.18 Projektant naj predvidi omejitev pogoja okolja, katerim morajo ustrezati
zunanje naprave, ki znasajo za temperaturno obmodje med -30° in +70° C.

3.2 Projektne zahteve za obnovo in zavarovanja nivojskega prehoda NPr 774140

3.2.1 Regionalna zelezniSka proga st. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana.
3.2.2 Kilometrska lega NPr: 77+140 - natancno kilometrazo doloéi projektant.

3.2.3 Nova oznaka nivojskega prehoda naj bo NPr 77.1.
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3.24
3.25
3.26

3.2.7

328

3.29

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

Najvedja dolzina viaka je 700 m.
Zavorna razdalja je 700 m.
Sistem naprave: NPr-PO.

NPr naj se opremi z optimalnim stevilom zaporniskih pogonov in ustreznim
Stevilom cestno svetlobno-zvoénih signalov in avtomatiko NPr. Projektant naj
uposteva optimalno resitev in uporabo hidravliénih zaporniskinh pogonov.

lzvedba cestiS¢a in nivojskega prehoda mora biti urejena skladno s Pravilnikom o
nivojskih prehodih. CestiS8ée v obmodju nivojskega prehoda mora biti urejeno
skladno s predvideno kategorijo ceste (projektant naj pridobi podatke pri
upravljavcu ceste) v montazni gumijasti izvedbi z ustreznimi betonskimi robniki.

Mikrolokacija stabilnih objektov NPr se na terenu doloéi pred izdelavo
Izvedbenega nacrta in mora biti natanéno definirana glede na lastnistvo zemilji§éa.
Izvedbeni naért mora vsebovati tudi risbo z mejami parcel (katastrski nacért), na
kateri bodo vrisani novi stabilni objekti z vrisanimi razdaljami odmika od meje
parcel, ceste in Zzeleznice.

Telekomunikacijsko govorno mesto mora biti zavarovano s kijuéavnico SZ 0000 in
povezano na CV preko postajaliséa Kandija.

Plos¢a za lokalno delo se postavi poleg ali na hisko NPr v telefonsko omarico tako,
da bo upravijavec te plosée imel pogled na nivojski prehod s ceste preko
zelezniSke proge z nadstreskom.

Avtomatika za zavarovanje mora omogoéati izloditev vklopno - izkiepnih
elementov. Roéno stikalo (RS) mora delovati vedno neodvisno od avtomatike za
zavarovanje NPr.

Mozaiki za ta nivojski prehod naj se vgradijo na ERSV naprave postaje Novo
mesto.

Zavarovanje NPr se mora vkljuciti aviomatsko s postavitvijo viakovne ali
premikalne vozne poti.

Projektant naj predvidi oznacitev NPr na Zelezniski progi z veljavnimi signalnimi
znaki Signalnega pravilnika in odstranitev obstojec¢e progovne signalizacije za
omenjeni prehod.

Novi SVTK kabli ter energetski kabel za napajanje nivojskega prehoda naj se
polozijo v nova dvodelna betonska korita, ki ustrezajo tipu 4 in sicer na odsekih,
kjer e ni izvedena kabelska kanalizacija oziroma Se niso poloZzena kabelska
korita. Nova kabelska korita naj se polozijo ob obstojeco traso SVTK kablov na
minimalnem odmiku 0,3 m in sicer na odsekih, kjer je mozno zagotoviti odmik, na
ostalih odsekih pa naj se kabelska korita polozijo nad obstojeéo zemeljsko traso
SVTK kablov. Na celotnem obmodéju predvidenih polaganj novih kablov naj se
poloZi dvojéek PEHD 2x®50. Z novo poloZenimi kabli in novo nastalo situacijo naj
se dopolni obstojeci kabelski razplet.

Projektant naj dolo¢i ucinkovito zaséitc za notranjo in zunanjo opremo pred
atmosferskimi praznjen;ji.
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3.2.18 |z lzvedbenega naérta mora biti na osnovi nacrtov razvidna tudi gradbena ureditev
cestiséa s potrebnimi odvodnjavanji v samem obmodju NPr-a. Ureditev cesti§ca
mora biti izvedena skladno z doloéili Pravilnika o nivojskih prehodih. Projektant naj
glede ureditve cesti$éa (vozi$ce, kolesarska steza, hodnik za pesce, bankina,...... )
nacrt uskladi s projektantom, ki projektira cestni del pred in za obmocjem
nivojskega prehoda. Projektant mora v naériu obravnavati in projekino obdelati
gradbeni dei ureditve NPr v oddaljenosti 3m od osi tira, izven tega obmodja se
nacrt uskladi s projektantom ceste. Med seboj je potrebno uskladiti oziroma
predvideti varnostno ograjo med cesto (JP §t. 799 095 in R3 664) in zelezniSko
progo na levi in desni strani ZelezniSke proge od nivojskega prehoda do
postajalis¢a Kandija.

3.2.19 Na obmogju nivejskega prehoda se v celoti sanira spodnji in zgornji ustroj proge.

3.2.20 Sanacija spodnjega ustroja ZelezniSke proge se mora izvesti min. 5 m od roba
bankin ob cesti$éu, z nosilnostjo na planumu tampona Evz2 100 MPa.

3.2.21 Za sanacijo zgornjega ustroja se uposteva vgradnja novega materiala (tirnic,
drobno tirni material, leseni ostrorobi pragi,...).

3.2.22 Odvednjavanje planuma se izvede v drenaze z ustreznim precnim naklonom in
izpustom v obstojece odvodne jarke, katere je potrebno ustrezno odistiti oziroma
urediti.

3.2.23 Ob morebitnem posegu v tuja zemlji3éa morajo biti le ta definirana s parcelno
stevilko, lastni$tvo in povrsina zemljiSca, ki ga je potrebno odkupiti zaradi posega
ureditve nivojskega prehoda.

3.2.24 Projektant naj pri prehodu kabelske kanalizacije pod cesto predvidi vsaj 6 cevno
kabelsko kanalizacijo @ 110 in eno cev @ 125 ter pri prekopu proge vsaj dvocevno
kabelsko kanalizacijo @ 110 s pripadajoéimi kabelskimi jaski.

3.2.25 Noben element nivojskega prehoda ne sme biti odvisen od kakrsnih koli elektricnih
parametrov gramozne grede.

3.2.26 Zanesljivost delovanja vgrajenih elementov ne sme biti pogojevana od stevila
prevozZenih osi ZelezniSkih vozil (dnevnega, tedenskega).

3.2.27 Hiska NPr mora biti opremljena z ustrezno invertersko klima naprave (ki greje in
hladi).

3.3 Zavarovanje NPr 77.1 mora vsebovati Se naslednje elemente

- upostevanje cestne prometne signalizacije za cesti§ée iz obeh smeri (prometni
znaki, portalne table, talne oznacbe, dodatna signalizacija...)

- izdelavo zascitnega ozemljevanja sistema aviomatike za zavarovanje NPr in
sistema za izenacevanje potencialov vseh zunanjih elementov

- projektant mora predpisati vrednost deformacijskega modula na temeljnih tleh in
na planumu Zeleznidke proge skladno s Pravilnikom o spodnjem ustroju Zelezniskih prog
ter Pravilnikom o projektiranju cest glede na zahteve ceste in Zelezniske proge

- v tehniénem porocilu je potrebno izpostaviti to dejstvo predvsem za zimsko
obdobje, ko se mora prepreciti navoz snega in soli na tirni odsek in odpluzevanje snega
do polzaporni§kih pogonov.

Stran 6/22



4.0

Zahtevana vsebina projektne dokumentacije lzvedbeni naért

Projektna dokumentacija lzvedbenega naérta mora poleg predpisanih vsebin zajemati
tudi:

Tehni¢no resitev in poroéilo gradbene resitve.

Popis del s predizmerami in oceno strodkov.

Situacijo obmodéja novega stanja nivojskega prehoda v merilu M 1: 100 in 1:250.
Polozajno risbo s kabelskim razpletom v merilu M 1:1000 (obstojeéi in novi kabli).
Pregledno risbo NPr.

Risbo ozemljitve elementov.

Skico odcepa progovnega kabla.

Skica kabelskega delilnika / konénika.

Elektricne nacrte vgrajenih elementov oziroma sklopov.

Vzdolzni profil Zeleznidkega tira v obmodju nivojskega prehoda v M 1 . 1000/100 za
nivojski prehod od 76+800 do km 77+400 (zaradi strojne viSinske in smeme regulacije
tira po gradbeni obnovi nivojskega prehoda), razvidna mora biti tudi ureditev
odvodnjavanja.

Pre¢ni profil Zelezniskega tira v obmocju nivojskega prehoda v M 1 : 100 za nivojski
prehod od 77+000 do km 77+200 (zaradi popolne sanacije zgornjega ustroja in zaradi
strojne visinske in smerne regulacije tira po gradbeni ureditvi nivojskega prehoda).

Vsi detajli naj bodo v M 1:10 (drenaza, prekopi SVTK naprav, kabelska kanalizacija)
Tloris novega stanja nivojskega prehoda M 1: 50.

Precni prerez Zelezniske proge v tocki krizanja ceste in proge pravokotno na os proge
M1:20.

Pre&ni prerez skozi hiske HNPr pravekotno na os proge.

Visinski potek ceste — niveleta ceste v obmocju nivojskega prehoda.

Za gradbeno ureditev nivojskega prehoda morajo biti dodane $e naslednje risbe:

- risba precnih profilov proge v obmocgju nivojskega prehoda,

- gradbena situacija v merilu 1:500,

- vzdolZni profil ceste minimalno 25 m od osi najblizjega tira,

- precni profili ceste na najvecjem razmaku 20 m.

Geodetski posnetek: podzemni in nadzemni kataster.

Tehni¢no resitev in porocilo resitve signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav
ter napajalnega vira, kjer je potrebno navesti in upostevati veljavne elektrotehnicne
predpise.

Opis in postavitev naprav ter kabelskih povezav.

Vse potrebne izratune (Easovne baze, napajanje, na osnovi napajalne napetosti
izracun moci na dimenzioniranem napajalnem kablu, varovalke,...).

Navodilo za potek preizkusa funkcionalnega delovanja.

Casovno trajanje eventualnih motenj, prekinitev,..., ki bi lahko nastale pri urejanju
SVTK naprav vsled potreb odvijanja tehnoloskega procesa dela Zelezniskega
prometa.

Potrebno dologiti in opisati fraznost izvedbe.

Potrebno zaséito proti streli in proti previsoki napetosti dotika na napravah za
zavarovanje nivojskih prehodov.

Varnostni nacrt.

Elaborat tehnologije ZelezniSkega prometa (vklju¢no z zavarovanjem morebitnega
zacasnega NPr).

Elaborat tehnologije cestnega prometa je prav tako del te projektne naloge — potrebna
bo uskladitev s cestnim delom, ki se soasno projektira.

Elaborat postopnega vklju¢evanja v obratovanje

Vsa potrebna potrdila, izjave o skladnosti in certifikate posameznih naprav, ki bodo
uporabljene pri tem projektu.
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» Oceno stroskov nepredvidenih del in ovir v prometu.

e Oceno stroskov izdaje obvestil in brzojavk o organizaciji prometa v €asu izvajanja del,
stroSkov izdaje organizacije prometa v Casu izkljuéitve SV in TK naprav, stroske
dodatnih zasedb posameznih delovnih mest — ¢uvaj nivojskih prehodov, stroske
dodatne zasedbe posameznih delovnih mest z delavci vodenja prometa

V lzvedbenem naértu mora biti upostevano tudi naslednje:

¢ lzvedbeni nacrti morajo biti izdelani in predani naroéniku poleg v tiskani obliki tudi
v elektronski obliki na CD mediju, ki investitorju omogoéa njihovo spreminjanje in
dopolnjevanje skladno s spremembami na terenu. Risbe naj bodo v AutoCAD-u,
teksti v Word-u, tabele v Excel-u. lzvajalec projektiranja mora predati narocniku
projekt v elektronski obliki na CD mediju ter s tem tudi vse materialne in moralne
avtorske pravice. Vsa dokumentacija pa mora biti opremljena z znakom Copyright
Slovenske Zeleznice, d.o.0., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.

Upostevati je potrebno vse veljavne predpise tako s podrodja cestne, kot tudi s podrodja
Zzelezniske zakonodaje.

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakticni napotki za oznacevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstuainega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafiénih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.silsiinavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_ prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

|5.0 PRILOGE

Priloga 1: soglasje §t. 4111-1/2017/193-02131786 z dne 6.5.2019,

Priloga 2: odlocéba AZP §t. 37560-36/2018 ZP 8 - 04005 z dne 12.6.20189,

Priloga 3: pregledna situacija,

Priloga 4: vzdolZni profil proge v obmodju nivojskega prehoda

Priloga 5: slika z desne strani Zelezniske proge do NPr 77.1 v km 77+140,

Priloga 6: slika z leve strani Zelezniske proge do NPr77.1 v km 77+140,

Priloga 7: slika — pogled na potek Zelezniske proge do prehoda NPr 77.1 v km 77+140,
Priloga 8: slika situacije prehoda NPr77.1 v km 77+140.
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Priloga 1: soglasje st. 4111-1/2017/193-02131786 2 dne 6.5.2019

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRBTVO ZA INFRABSTRUKTURO

MINISTRICA
Langusove ulioz 4, 1338 Ljubljana ToimRR
. F-0147851 %
E: gpmzp@goval

Stevika: 4111-1/2017/103-02131768
Datum: 08. 05. 2019

Minlstrstvo za infrastukiuro izdaja na podiagl deselega odstavka 31. Clena
Zakena o vamosti v Zeieznifkem prometu (ZVZelP-1)(Urmadnl st RS, & 3018, v
nadaljevanju ZVZelP-1) Mestni cb&ini Novo Mesto, Seidlova cesta 1, B0C0 Novo Mesto In
Direkciji RS za infrastrukiuro, Seklor za investicije v cests, TrZafka cesta 19, 1000 Ljubljana
for druhi 82 - Infrastnidura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Liubljana, v 2adevi »Obravnava
nivojskagapahodavhn??ﬂaosswdaéwa)mmmwmmpmglkmm-
Methka - Ljubjana v skiopu zdefave 3PZ rekonstrukcija Smiheiske cests v Novem mestu,
na R3-684/2501 od km 21.640 do km 21.840 in Westrove ulice, na JP 789085, vdolzinlso
ma

SOGLASJE

1. za opustilav gradnje zvennivojskega kriZanja ceste In Zeleznice (tretji odstavek
29. dlena ZVZelP-1) na mestu NPr v km 77+138,85 (VolGifsva) regionalne
Zoleznilke proge &t 80 d.m. — Melilka — Novo mesto - LjubBana, kqlegalci!nrﬂa
sidadno & petim odetavkom 29, Sena ZVZalP_1 zaradl prostorskih, tehni&nih in
dmnunsldhmzhgwhrposabnomwrmnernlmagoﬁna&twaﬂ.
projektirati in graditi.

2. za zavarovanje nivojskega prehoda v km 774130,85 (Voltiteva) z aviomatsko
napravo za zavarovenje fter urediiev z raziiritvilo povriine za kolesasje In pedce
preko regicnaine Zelezniike proge &t. 80 d.m. — Metlika - Novo mesto - Ljubljana,
v skladu z veljavno zakonodajo, s spremembo poleka prednosine cests

Obrazioditev

Predmet chravnave je bila vioga Mzl, Direkcije RS za Infrastrukturo, Sektor za Investicije v
cestn, Triadka costa 10, 1000 Ljubjana, Stev, 347-07-174/00/3B8 (802), z dna 8.1.2019, za
obravnavo nivoiskega prehoda v km 77+139,85 (VolliZeva), na reglonaini 2eleznilkl progl &
80 d.m. — Metiika - Ljubljana v skiopu izdsiave 3PZ1 rekonstrukclia Smihslsks cests v Novem
mestu, na R3-864/2501 od km 21.640 do km 21.840 in Westrove ulice, na JP 793095, v
dotfini 50 me.

Stran 9/22



Na podiagi desetega odstavka 31. Uena ZVZelP-1 pradiaga komisia, ki Jo je Imenoval
mhbtuwbbhnnpmnﬂ.pmdhgﬁbvvmﬂzmmemnmpkmm.
Mhmmmhqempwmimmmhﬂe.amhmwsm
uredivifo nivojskin prehodov.

Km.uwpm.mmmm“m@oeumammmm
mmmmm:mmumimmwmubmsmmmomammm

]ehﬂalmmnassklepunohnm&llmmkﬂazanmprmu
4111-1/2017/26-002131275 z dne 6. 11. 2017, K ga jo [xal takmini minister za
hﬁasmmmvadanakmﬂsﬂa]epmﬁhvobmvbmmsklbkomﬂehjeopmﬁla
pmgledobstnjebegastarﬂanlvojskmpmhodavhn 77+138,86 (Vol&iteva), na regionalnl
wmuwdm.-mm-ummwummnwmmm
ummmmimwemmmmlvwza.ommwmmm
prehode &t: 370-1/2019 ZP 18 01003 z dne 6.2. 2018, ki js podiaga za izdajo soglasja
ministrica.

MM%.MWPJM.&WQM‘&:MMWMM.&@
zaradi prostorskih, ckoljevarstvenih, tehnifnih al ekonomskih raziogov, varstva kuttume
daﬁm.muhmteﬂdhmemeraﬂmmmbajuwmwm
mogode natrtovat], ti ali gradti v skiadu s tem zakonom in na njegovi podlagl
tzianimi podzakonskimi predpisi. Komisia je ugotovila, da 80 naveden] pogoji izpoinjen! in
zato prediaga, da se gradnja zvennivojskega kriZanja opustl.

tzakaoglasialevskladuzdmﬁmodshvknmm.&mmlnohupoimdu
Praviinila o nivojskih prehodih (Uradni ist RS, 8L 48/16},

Zavammizpdmwosoghsjastadobéamobupomﬂszmmtmmzmjuh
atroéks v zvez z ureditvijo nivojskih prahodov in ceste &ez nivojska prehode. !

Na podiagl 23. In 24, ﬂemZalmmommmhM(UmdmmRs.RJdﬁmu—umdm
praZis&ano basedilo, 14/15 — ZUUJFO, 84/16 — ZZalP-J in 32/18) se taksa ne piata.

Pripraviia,

Vrotiti:
_ Mestna obina Novo Mesio, Seidiova cesta 1, B0DO Novo Mesto — priporodeno 8

povratnico
- M.MRSEW.WMVM.TMMN.
1000 Ljubljana — priporofenc s povratnico
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- 82-Infrastruikture, d.0.0., Kelodvorska 11, 1000 Ljubljana — priporoZeno s povratnico
- Vzbirko dokumentarnaga gradiva

V vednost:
1. Alojz Por8, Javna agencija RS za Jeleznitki promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor — e polta

2. Bojan Vogrinec, Mzl, Direkcia RS za infrestrulduro, Tr2adka 18, 1000 Ljubjana — e-pokta
3. Marko Kosmag, S2-Infrastruktura, d.o0.0., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana ~ e-pota

4. Spela Bale Zate3i%, Mestna ob&ina Nove Mesto, Sekdiova cesta 4, 8000 Nova Mesto — e-podta
5. mag. Bodtjan Fendre, MZI, Direkiorat ze kopenskl promet, Langusova 4, 15636 Ljubljana — e-poldta
8. Zelko Zrill%, Policijska uprava Novo Mssto, Ljubllanske cesta 30, 8000 Novo Mesto — e-pokta
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Priloga 2: odloéba AZP &t. 37560-36/2018 ZP 8 - 04005 z dne 12.6.2019

)
YA
. 28 Telerniiid promet
- Repubilice Sloveni{je
azp

Nada &t.: 37580-36/2018 ZP 6 - 04005
Datum: 12. 8. 2019

Javna agencila za Zeleznilkl promst Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor {v
nadaljevanju: vamostni argan), na podiagl prvega odstavka 16, &ena Zakona o vemosti v
Zelezniikem prometu (Usadni list RS, 8. 30/2018 — ZVZelP-1) v upravni zadevi o potrebnost
izdaje novega dovolienja za zalatek obratovania za projeki 3PZI rekonsirukeiie Smihelska
ceste v Novem mesiu, na R3-684/2501 od km 21.840 do km 21.840 In Westrove ulice, na
JP 789085, v detiini 50 me, na podiagl viege strenke Ministretvo za infrastrukturo, DRSI,
Sektor ze investicije v caste, TrZakka cesta 19, 1000 Ljubjjana, &t. 347-07-174/90/385 (B02)
z dns 12. 11. 2018, izdaja naslednjo

ODLOEBO : |

1. Po dukon&anju del predvidenih v opisu projekta »PZ] rekonstrukcie Smihelske cesta v
-Novem mestu, na R3-664/25601 od km 21,840 do km 21.840 in Westrove ulice, na JP
796085, v dotZini 50 mu, prilaZenega k viogt &t. 347-07-174/99/385 (802) z dna 12. 11.
2018, Je za del podsisterna svodanje-upravijanje in signalizacila cb progic potrebna
iziaja novega dovolienja za zatetek obratovanja.

2. Predvidans dela oZiroma zahteve [z opisa projekia niso zajets v Uredbi Komisije (EU)
&t. 2016/919 z dne 27. maja 2018 o tehni®il spacifikacii za interoperablinost v zvezi s
podsistem| »vodenje-upravijianje In signalizaciiac Zefeznilkega sistema v Evropaki unii
(UL L &t 158, 15. 6. 2016, str. 1, UL L &t. 279, 16. 10. 2018, sir. 84). Predvidena dela se
verificirajo v skiadu z nacionalnimi predpisl.

3. Predvidena dsla iz opisa projekia se lahko prl&lejo izvajati na podlagi pravnomot‘.mga
skiepa o pridetku del.

4. Vtem postopku niso nastall posebni strofid.

OBRAZLOZITEV

Ministrstvo za Infrastrukturo, DRSI, Sektor za Investiciie v cests, Triaika cesta 19, 1000 i
Ljubljana (v nadaljevanju: stranka) je dne 19. i1. 2018 podala viogo za odioitev o
novega dovolienja za zadetsk obratovanja &t 347-07-174/09/385 (902) z dna 12. 11. 2018,

K viog! Je stranka poleg opisa projekta dostavita: !
- Projekina naloga 8t 347-07-174/89 (802), 3. 9. 2018, P21 rekonstrukcije Smineiske ‘

ceste v Novem mestu, na R3-884/2501 od km 21.840 do km 21.840 in Westrove ulics,
na JP 799095, v dot2ini 50 m (&t. projakta 88-0788, REKO NM, Smihelska cesta);

= ldejna zasnova, 3/1 Na&rt gradbanih konstrukc-cesta, sPrometna preveritev laifiiia
meemlm(mehSmlhmmmm)smikmlmmln
N;;'khhfmjevr;wemmesm(ﬂ.?&malﬁn , maj 2017, GP1 d.0.0., Ljubljanska c. 26, BOOO |

mesto

- Idejna zasnove, & Na& telekomunikaci, 8/1 Nalrt NPr 77,1, sPrometna preveritev I
hmwmmumaaosamsmmmmam)smmm |
pedce In kolesarje v Novem mestu (. P-2018/50, mej 2017, PAP INFROMATIKA [
d.o.0,, Cepeinikova ul, 7, 1000 Ljubjana).

~ Projekina naloga 8t. 347-07-174/80 (902) 2 dne 3. 9. 2018, '

Stran 1 od 3 : |
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Vamostniorgar jé stranko ;'.'qc'ap&so:ﬁ 3. 37560-36/2018 ZP 3 z dne 10. 12. 2018 pozval k
Hopeliitvivioge, kijo je stranka dne 22. 5. 2019 fudi ustrazno dopolnila tako, da je posredovaln
soghs]e.wnmﬁn za hfraslni&unoklt. 4111-1/2017/103-02131788 z dne 6. 6. 2018.

Stranka namerava skiadno z oplaom piojekia izvest| naslednia dela:
Obstoje nivojeki prehod NPr 77.1 ¥ km 77+139.85 (VOLCICEVA) regionaina Zslezniske proge
§t. B0 d.m.-Metilka-Ljubljana je zavarovan z -mehanskiml zapornicaml, ki jih zapira tuva} k2
bitinjega postpjeiiita Novo mesip Kundija, 2siezniika proga kii2a Javno pot JP 799085.
Predvidena jo praurediiev prehoda in zavarovanje z aviomatiko tipe NPr DK-PO ter urediav
natina vkiopa zdvarovanja za va2njo viaka iz industrijskih tirov Revoza. V kan 78+760 j& novo
Novo mesto Smihel, kar Je potrebno upoitevati pri datovenju aviomatike NPr.
Vzpostavijena bo medaebojno odvisnost med cestnimi semafori bliznjega kri2i$Za s Smihelsko
cesio In aviomatika NPr, odvisnost med znaki na cesinih semaforjih in Zelezniikimi NPr
cestnimi svetiobnimi signall mora bitl uskiajena. Prehod bo zavarovan z dsijenimi zaporicami,
dve bosta dottine vaaka po 6,5 m, ena 7,5 m ter ena 4,6 m. Za paice in kolesarje bosia
vgrajeni dve dodatni zapomic! dotZine 3,5 m. Za voznike, ki iz Smihelske ceste zavijalo protl
prehodu bo uporebljen cestni svetiobnl znaka 8301B na konzoli nad pasom za zavijanfe in

stshumhemavet!m.ZmaﬁpdoialamﬁMeshm)hnomnuo&ﬂkabodoummbﬂl :

6 zapomic in 7 cestnih svetiobnih znakov. Na strani proti Smiheiski cesti, bosta 2a zavarovanje
peiwhkﬂasadwnaveﬁlamenskipoﬁumblemeestlasigmhlnmponﬂddnlﬂma,s
m.Namsmanﬁanl,Mﬂm.bodohﬁinpdcoupumbﬁemzaponﬂmhmﬁﬂsignaﬂ.
Dela se bodo kzvajaia kot vzdrievalng dela v jevno korist. ;
Tmﬁiodshvakszﬂemzvaw—1ddoéa,dammmobnweanmdgmmjembﬂtﬁh
mmvmmaprmﬂoommoshemuomanupndmﬁathunuujdﬂhmﬁapmlaﬁophpmjdﬁaz
dokumentacio (projeidna naloga afi idejna zasnova). Vamosin organ odlodl, all je potrebno
novo dovoljenje za zalatek obratovanje, pri temer upoiteva naslednja merita:

- ali predvidena deta lahkoe &kodljivo vplivaio na sploling vamoet podsistema;

- ali o zahtevijo Ustreznas TSI;

- &l Je to doloBenc v nacionainem fzvedbenem nalrtu; .

- all 8e spremeni vrednost parametrov, na podiagl katerh je bilo dovoljenje 28 odobreno.

Sesti odstavek 52. Hena ZVZalP-1 dolols, da se dela na podsistemu ail njegovem delu v
mbﬂmvﬁmwhddv]mommt&hmmuﬂmmuememm
ohahvarﬂa.hﬂmpﬂm]okvajaﬁmpodlagimmam&maddepaoﬁhﬂmdd.ﬂga
varnosinl organ tzda na podiagi vmesnega poirdila o verifikacijl za fazo projekiiranja ter
dokazh.slmmmombiﬂmzvidm.dasebodopmdﬂdmdehlzvajalamwj
Znlaznidkega obmodja.

Kunhijazanivojskepmhode]evloﬂd?_azsplﬂmu379-1!201921’1801003:dm5.2.
2019 navedla ugotovilene nepraviinosti oz. neskiadnosti z ZVZelP-1 (Ur. L RS, & 31/18) in
Praviinikom o nivojakih prehodih (Ur. L. RS, & 46/16). Komisija 28 nivojsks prehode je na
wmmdmummmmummmmm
Mmmmmmmmmlmmpmma.
Mthﬁm.Langumdm4.1535Uubﬁmu.]empodhgizaphn&a
komisije za nivojske prshode &t. 378-1/2019 ZP18 01003z dne 5. 2. 2019 tzialo sogiasje &
4111-1/2017/493-02131786 2 dne 6. 5. 2019, v katerem je navedeno, da se nivojski prehod v
lam 77+139,85 {(Voiiitava) zavaruje z aviomatsko napravo za zavarovanjs nivojskega prehoda
mm::ﬂmmmwmmmmﬂmmmﬁ
d.m.-Metitka-Ljubljana, v skladu z vefjawno zakonodejo, s spramembo poteka prednosine
cesto.

Ob upotevanju zgora] navedenih mesil, opisa projekia In zgora) navedenih prilog vamosinl
uganugotavﬂa.dabommmspmdvuonknobsewnddpoughvpodsisbm:wdanjo-
upravljarﬂelnslgnaﬂzad]aobprogl«hr,dajezamadmpodslst&mpokebmlzdatlnovo
dmienjemzabahkohmbvan}e.hopbapm]ekhhmvaduﬁhmpmmmemﬂdm.
dablpodvﬁenaddahhko!kodﬁvovpﬂvahmnpb!nomnnﬂpodsbhtmhdal&-unbo
m]ethrhvnomhwdbemmna&hotehnMspedﬁkadahnhﬁempembﬂnmlza
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Stran 13/22




strukturni podsisiem vodenje-upravijanje In signaiizaciia (januar 2018), Prav tako je razvidno,
da se bo spremenila vrednest paremetrov, na podiagi katerih je bilo doveljenje 2a odobreno.
Nivojski prehod je trenuino zevarovan z mehanskimi zapomnicami. S spremembo zavarovania
nivojskega prehoda iz mehanskth zepomic v zavarovanje z aviomatsko napravo za
zavarovanje nivojekega prehoda se bodo spremenill parametri, na podiagi katerih je biio
dovolienjs 2e odobreno.

Nov Zakon o vamosti v Zelezniikem prometu (Uradni list RS, 8. 30201 8- ZvZelP-1) v Cetrtem
odstavku 113, &ena dolofa, da se do uveljavitive predpisa s katerim minister podrobnsje
predpite postopke ES-verifikacije, ES-izjavo o verifikacii, ishni&no dokumentacijo in potrdila o
verifikaciit uporablja 14., 14.2, 15. in 15.a &lan Zakona o vamosti v Zeleznifkem prometu
{Uradnf list RS, 8t 56/13-UPB3, 81/13, 82/15, 84/15, 85/16 In 41/17). Navedano Je potrebno
upotevati pri verifikacit del.

Na podiagl prvega cdstavka 16. Siena Zakona o vamosti v Zelezniikem prometu {Uradnl Est
RS, dt. 30/2018 - ZVZelP-1), Javna agencija za-Zelezniik promet Republike Slovenije opravija
naloge vamostnega organa v Republiki Slovendji in je posleditno pristojna za Izdajo dovoljen]
zn zaletek obratovanja strukturnih podsistemov v Republiki Sloveniji.

Vamostni organ tako ugotavija, da je za projekt 3PZ1 rekonstrukcis Smihelsks ceste v Novem
mestu, ha R3-564/2501 od km 21.640 do km 21:840 in Westrove ulice, na JP 788085, v dolZini
50 ma v skladu z viogo In opisom projekta &t 30204-8/2016-561 z dne 23. 1. 2019, prilogami in
Porotiiom o pregiedu &t. 37560-2/2018 ZP7 - 02003 po dokontanju predvidenih del, ki se bodo
tzvajala po postopku vzdrZevainth del v jJavno korist, potrebna tzdaje novega dovoljienja za
zatetek obratovanja.

S 1am je odlotba utemeljena.

Pouk o pravnam sredstvu:

Zoper to odloébo je dovoljena pdtﬁbavmlmﬁdnlodnjmwoﬁtvanadrugomperusld
organ - Ministrsivo za infrastrukturo, Langusova ufica 4, 1535 Ljubljana, PritoZba se viodi pisno,
priporoeno po. poiti afi poda usino na zapisnik pri Jawi agencli za 2elezniiki promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva ufica 5, Maribor v roku 15 dni od voditve cdlotbe.

V skladu z dolotbami prve totke 24. ﬂomngonaowavnhtaksah(UradnlmRS &t
108/0-UPBS, 14/15, 84/15 in 32/16) Je odiotba in pritoZba takes proste. .

Pripravila:
Karmen PURG, univ. dipl. prav.

Jag

Vroditi po ZUP:
— Ministrstvo za Infrastrukiuro, DRSI, Sekior za investicije v ceste, Triadka cesta 18, 1000

Ljubljara
— Arhiv, fu
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Priloga 4: vzdolzni profil proge v obmog&ju nivojskega prehoda
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Priloga 5: slika z desne strani ZelezniSke proge do NPr 77.1 v km 77+140
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Priloga 6: slika z leve strani zeleznisSke proge do NPr77.1 v km 77+140

— +

-
Lormaslais
PP R LR Ll

Stran 19/22



Priloga 7: slika — pogled na potek ZzelezniSke proge do prehoda NPr 77.1 v km
77+140
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Priloga 8: slika situacije prehoda NPr 77.1 v km 77+140

Datum: 24.9.2019

lzdelovalec projektng naloge: Konzultant:
Aljaz Hude, univ. dipl]inZ. grad. Stane Stankovi¢, univ. dipl. inz.grad.
DRI upraviljanje investjcij d.o.o. DRI u janje investicij d.c.o.

—
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvidenc sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo&eni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasSajo na lokalni
promet peScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev

itd.
mﬁnﬁe zai

Bojan Papler, univ. dipl. inZ. grad. jgﬁ f 2 /M / /
v

Ale$ Gedrih, inZ. grad.

:I
Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkci1i Regub
I

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad.

nfrastrukturo:
pd)
Ljiliana Herga, univ. dipl. inz. geol. /

Datum potrditve: Zig:>
i
@

16 -10- 2019 |"f

",
%

Q“*‘-‘-{_—‘_-’U 8Ly f\‘f\ﬁ.,a/{

Upravljavec nivojskega prehoda SZ Infrastruktura d.o.o. se s predlogom projektne naloge
strinja:

Matjaz Kranjc, dipl. inz. teh. prom.

Datum potrditve:
28. 170-207y

Mestna obéina Novo mesto se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (s TiskaNIMI ERKAMY
MAG. GREGOoR HACEDOW|

Podpis: 4 "
.’-/ a
7

Datum petrditve:
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