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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije:

PZI rekonstrukcije Smihelske ceste v Novem mestu, na R3-664/2501 od km 21.640
do km 21.840 in Westrove ulice, na JP 799095, v dolzini 50 m

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZl za vzdrZzevalna dela v javno korist v
varovalnem pasu ceste.

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obravnavan odsek trase, ki je predmet izdelave projektne dokumentacije, se v celoti
nahaja v Novem mestu. Regionalna cesta R3-664/2501 Gaber-UrSna sela-Novo mesto
predstavlja alternativno povezavo iz smeri Semiéa in hkrati povezuje naselja juzno od
Novega mesta s samim mestom. Na elothem obmocju obdelave velja rezim voznje v
naselju.

Prikaz obstoje¢ega stanja po posameznih odsekih, ki so predmet rekonstrukcije:

R3-664/2501 od km 21.640 do km 21.840

|

Slika 1: Zacetek obmodja obdelave v km 21.640

Od km 21.640 do nivojskega prehoda v km 21.750 je cesta v razmeroma slabem stanju.
Ob desni strani se nahaja hodnik za peSce. Razvidne so mrezaste razpoke predvsem na
desni strani drzavne ceste. Na stiku z robniki so ob&utne razpoke, ki kazejo posledice
nezadostnega odvodnjavanja spodnjega ustroja. Ponekod so izvedeni individualni in
skupinski prikljuéki, ki so prav tako v slabem stanju. Opazne so veckratne sanacije
dolo¢enih mest, ki pa so z vidika trajnosti vozis€a bolj kratkotrajnega znaéaja.



Slika 2: Nivojski Zelezniski prehod v km 21.750 (pogled v nasprotni smeri stacionaze)

V km 21.750 se nahaja zavarovan nivojski zZelezniski prehod, ki se glede na ZelezniSke
stacionaze nahaja v km 77+140 regionaine proge §t. 80 d.m. — Metlika — Novo mesto -
Ljubljana

Slika 3: Konec obmodja obdelave v km 21.840 (pogled v nasprotni smeri stacionaze)
Na delu od nivojskega prehoda do km 21.840 je bila izvedena zadasna navezava zaradi v

preteklosti neresenih odkupov (opisano v nadaljnjih poglavjih). Ob drzavni cesti se nahaja
par neugodno lociranih betonskih varnostnih ograj.
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Westrova ulica: JP 799095

Slika 4: Zadetek obmodja Westrove ulice — pri nivojskemu prehodu z ZelezniSko progo,
pogled proti regionalni cesti

Dl

Slika 5: Konec obmog&ja na Westrovi ulici v nadaljevanju

(2.0

OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na razpolago je naslednja obstojec¢a projektna dokumentacija:

vvvvv

Idejna zasnova: "Prometna preveritev kriziséa Westrove ulice (JP 799095) in
Smihelske ceste (R3-664/2501) s povrinami za pesce in kolesarje v Novem
mestu, (GPI d.o.0., §t. proj. P-2016/20, maj 2017).

PGD/PZI — Novogradnja regionalne ceste R3-664, odsek 2501 od km 21,760 do
km 22,250, Smihelska cesta v Novem mestu, (Ozzing d.o.o., §t. projekta 722/07,
januar 2008)
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3.0 PREDLOG RESITVE |

Glede na razpolozljiv prostor, terenske razmere in v skladu z veljavho zakonodajo je
potrebno izdelati projekt na nivoju PZI, ki bo povzel reSitve iz obeh projektov, navedenih v
tocki 2.0 z dolo&enimi odstopaniji, in sicer:
o Korekcija trase regionalne ceste v tej meri, da bo ob stanovanjskem objektu na
parc. §t. 678/1 zagotovljen odmik vsaj 2,0 m.
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V preteklosti so bile s tangiranim lastnikom tezave s pridobitvijo zemljiS¢ oziroma
odkupom celotnega objekta, ker se ni strinjal s predvideno reSitvijo. InZzenir ocenjuje, da bi
se dalo traso speljati bolj pro¢ od objekta, kjer bi se horizontalna krivina trase zamaknila v
smeri stacionaze (npr. za vsaj 15 m). To bi botrovalo tudi na potek osi ceste v
nadaljevanju, po vsej verjetnosti tudi s posegom na Ze izvedeno postajalis¢e v km 21.840,
ki ga bo potrebno rekonstruirati (situativno premakniti oz. rotirati). V primeru, da bodo
horizontalni elementi manjs$i od dopustnih, se bo v skladu s ZCes-1 pridobivalo dovoljenje
za odstopanje od pravilnika.

e Resitve na Westrovi ulici (projekt GPI d.0.0.) se z vidika umes$€anja povrsin za
kolesarje in pesce uskladi s Pravilnikom o kolesarskih povrsinah

Stran 4/16



Cesta je glede na svojo funkcijo v zasilno zadovoljivem stanju. Opazno je lokalno
veCkratno asfaltiranje, ki je posledica lo¢enega urejanja vseh vrst komunalnih vodov. V letu
2016 se je na obmocju obdelave porusila kapelica (slika spodaj), na tem mestu se nahajajo
zacasni elementi za vodenje prometa.

2018

S projektom se predvidi trajno resitev na tem obmocju, meja obdelave naj se predvidi do
konca razsiritve z navezavo na cesto v nadaljevanju.

V sklopu rekonstrukcije je potrebno:

zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upostevati stroSke zapor, ki
bodo pri tem nastali,

v situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojeCe komunalne vode (TK,
vodovod, elektrovod, plinovod, fekalna kanalizacija) in predvideti njihovo za&€ito oz.
prestavitev, za kar je treba izdelati PZI,

izdelati nacrt cestne razsvetljave, vkljuéno z napajanjem,

PN), ki bo izdeloval naért SVTK.

v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse prikljuéke, dovozne poti in uvoze do objektov... ter jih viSinsko in situativno
obdelati. Obdelava naj se zakljuéi s »&imprejsnjo« prikljuditvijo na obstojeée stanje.
Projekt mora vsebovati navezavo na obstojeCe stanje ceste na zacetku in na koncu
obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaciti, tako na osnovni trasi
kot tudi na vseh prikljuékih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,

izdelati katastrski elaborat za obmodcje projektne obdelave,

predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,

predvideti ureditev odvodnjavanja,

novelirati je potrebno elaborat dimenzioniranja voziséne konstrukcije. Za
dimenzioniranje ustroja cest se uporabi zZe izdelano geotehniéno poroéilo iz PGD/PZI
projekta iz leta 2008

v projektu je treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del) morebitne odstranitve, ali
delne odstranitve zidov, dvorisénih ograj in nadomestilo z novimi.

lzvesti Stetie prometa za potrebe semaforizaciie v vseh krakih kriziS¢a
(jutranja/popoldanska konica).

OPOMBA: rekonstrukcija nivojskega ZelezniSkega prehoda NI predmet izdelave te
projektne dokumentacije. Le ta se bo naroCevala z lo¢eno projektno nalogo in se bo
prilagajala resitvam, ki jih bo zahteval prometni del nase projektne dokumentacije
(vodenje pescev/kolesarjev/Sirina prehoda,... itd). Semaforizacija mora biti usklajena z
naértom SVTK, kar je potrebno upostevati pri izdelavi naérta. Gradbeni naért ureditve
prehoda in Naért preureditve SVTK vodov ni del te projektne dokumentacije.
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4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA I

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoStevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznadevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in radunskega znaéaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoStevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja ob upostevanju Gradbenega zakona.

Skenirane vro€ilnice vlog za pridobitev mnenj in tabelariéni seznam vseh pozvanih
mnenjedajalcev mora projektant dostaviti predstavniku konzultanta po el. posti v celoti -
pred iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridoblijene
projektne pogoje in mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavijati
predstavniku konzultanta po el. posti.

V projektu (tehniénem poroéilu) je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje in
mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri
izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zados¢a

Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu
z zakonodajo (npr. ni navedbe doloéila zakona oz. predpisa, ha osnhovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se
pravo¢asno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

’6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni€ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

j7.1 Splosno

Pri izdelavi PZI mora projektant smiselno uporabiti obstojeéo projektno
dokumentacijo. Vse reSitve se lahko v obmogju varovanega pasu ceste po potrebi
spremenijo ali optimizirajo. Navedeno mora projektant upostevati tudi pri izdelavi
ponudbe.

Nacdrt ureditve nivojskega prehoda in Nacért preureditve SVTK vodov ni del te
projektne dokumentacije. Semaforizacija mora biti usklajena s SVTK napravami
(usklajevanje med razli€nimi projektanti), kar je potrebno upostevati pri izdelavi nacrta
semaforizacije

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja.
V primeru molka je treba k projektu prilozZiti dokazilo (vro€ilnico), da je bilo za mnenja
zaproSeno pred oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se Steje, da je
projekt za v recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena
kazen se bo zaradunala kot, da ni bil $e oddan).

V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehni¢ne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloziti, kaj je temu
vzrok).

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev
v prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in
ekonomsko upraviéene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih
elementov glede na zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog
vloge za izdajo dovoljenja (soglasja) za odstopanje v postopku naértovanja na podlagi
6. odstavka 9. ¢lena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest,
Pravilnika o cestnih prikljuékih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajaliscih itd.)
in ga posredovati naro¢niku.

7.2 Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljan zemljiski
kataster. Le-ta ni predmet te projekine naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naroénika.

7.3 Smernice za projektiranje

1.

Geolo§ko - geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziScne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj brezin,
ipd.

Z namenom ustrezne ureditve voziS¢a je potrebno novelirati elaborat dimenzioniranja
vozisdéne konstrukcije, vsebovanega v predhodno izdelanem PGD projektu. Uporabi se
Ze izdelano geotehni¢no porodilo iz obstojeCega projekta.

Pokrovi jaskov v voziscu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogodce izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmodju kolesnih sledi v vozis¢u, je potrebno v projektnih resitvah
nacrtovati jaske s fleksibilno plosco.

Prikljucki
Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na
javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma
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10.

11.

zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinamiénimi
traktrisami merodajnega vozila

Povrsine za pesce in kolesarje
Smiselno se povzamejo resitve iz predhodno izdelanih projektov (opisanih v tocki 2.0).

Objekti

V projektu je treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del) morebitne odstranitve, ali
delne odstranitve zidov, dvori§énih ograj in nadomestilo z novimi. Ostalih "vedjih"
objektov ni predvidenih.

Protihrupna zascita
Projektant naj kot osnovni ukrep za zmanjsanje emisije hrupa predvidi uporabo
absorpcijske obrabne plasti drobirja z bitumenskim mastiksom.

Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo€ilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, s§t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Pridobi se tudi
soglasje za prikljucitev.

Nacrt semaforizacije z NN prikljucnim vodom

cvaw

soglasje za prikljucitev.

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze,
uporaba industrijskih odpadkov, ipd)

Odvodnjavanje

* Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozis¢a kot samostojen, lo¢en vod
— na kaksen nacin doloCi projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomiénosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).

* Na podlagi prispevnih povrSin in pri€akovane koli¢éine padavin je potrebno
izracunati minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravhavanem odseku.

* Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

Komunaini vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojeée in predvidene komunalne
vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zascite vodov, ki bodo
tangirani s predvideno rekonstrukcijo.

Predvideno je, da bo vzdolZ trase potrebno prestaviti oz. zas¢ititi naslednje komunaine
vode in izdelati naérte:

* meteorna kanalizacija

» fekalna kanalizacija

* cestnarazsvetljava,

+ elektrovod (NN in VN),
* vodovod,
* plinovod
« TKin KKS

V predradunskem elaboratu je treba lociti stroSek prestavitve oz. zaScite in
novogradnje. Ravno tako je v tehniénem porocilu potrebno tabelari¢no prikazati, od
kod do kod se komunalni vod prestavlja ali za&¢iti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci
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vod, ali se na tem delu izvede drazja reSitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod
je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zakljuéi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave
vsakega komunainega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najman;jsi
poseg izven meje obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani
investitorja/naroénika.

Meteorno kanalizacijo za potrebe izkljuéno in samo drzavne ceste se vodi lo¢eno od
ostalih kanalizacij.

12. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta
parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$€a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obd&ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§éa z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmodéja meje gradbene
parcele)
- povrSina (v m2) za zacasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zop. 0 [FAMITE (parceine Lastrik
cbeina (i, prifme,
Parcel rmalov, salntniili |
1

2
3

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS¢u (torej na isti parcelni Stevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih veé komunalnih
vodov, se podatek o povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpise v loen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljisCu predvidenih ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o povrSini zaéasne sluznosti
vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zagasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
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b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500.
Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevilceno, pri
Cemer se mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele. V katastrski
situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naroéniku predloZiti risbe posameznih zemljis§¢ za odkup
oziroma za trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo
parcelacije. Risbe naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v
primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski naért.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in
elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v
vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo.
To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremijavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba loéeno izdelati Se:

o) risbo nacrta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na

katastrski situaciji dolo€ijo in oznadijo (oStevilgijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
tabelo zakolicbenih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznaditve lomnih toék iz
prejSnje alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoée novo doloéene
zemljiSko-katastrske to¢ke prenesti neposredno v naravo.
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13.

14.

15.

16.

17.

Nadrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija
katastra bo izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

Varnostni nacrt
Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbiscih, vkljuéno z obveznim popisom del
in predraéunom.

Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre€evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz
gradbiS¢ (Uradni list RS, st. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepre€evanje in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca.

Nacért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je
potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da nacrta ni
potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podiago.

Nacrt vodenja in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje

¢ Projektirane resitve morajo omogo¢iti staino prevoznost ceste med gradnjo.

e lIzdelati je potrebno nadrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za
potrebe ocene stroSkov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom.
Vrednost je treba prikazati v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja
prometa v ¢asu gradnje je potrebno situativho obdelati prometne zapore v ¢asu
gradnje, morebitne obvoze, oceno stroskov po postavkah.

e Nadért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravljavcu ceste, temve€ sluzi za bolj natanéno oceno stroskov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v €asu gradnje, kar je potrebno
jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

Popis del in predracunski elaborat

e V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter
projektantski predracun.

e Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno loéiti:

- za gradnjo drzavne ceste (rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom
Zakona o cestah

e V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije. V lo¢enih poglavjih je po etapah potrebno prikazati tudi vse stroske
povezane z odkupi in odSkodninami, projektantskim nadzorom, cesto, hodniki za
peSce, avtobusnimi postajaliSci, kolesarskimi povrSinami, prikljucki, cestno
razsvetljavo, rusitvami oz. prestavitvami/novimi komunalnimi vodi, strodke zaradi
zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod
prometom (iz elaborata zapore), gradbi$éa (iz varnostnega nacrta).

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih
naértih, elaboratih v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk
morata biti poenotena v celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, loéeni mapi z
upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se
vlozi kot zadnji list mape.

e V popisu del in predradunu je potrebno urediti vse matematiéne formule tako, da
se v primeru spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomaticno spreminja tudi
rekapitulacija predraduna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh
koli¢in ni€, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest.

e V predracunu se navede datum veljavnosti cen.
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18. Posebni pogoji za izvedbo
Projekina dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. €l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v

javno korist, izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba '

Za izraéun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10.¢lenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.

| 7.5 Normalni preéni profil |

Normalini precni profil ceste se doloéi v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).

Projektant mora v projekt prilozZiti tipske preéne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP),
ki morajo poleg podatkov iz 39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati Se:

- sestavo voziSéne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste.
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8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne

dokumentacije.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah

naroé¢nika in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo

s stali§¢a do pripomb je dolZzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo

recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi

pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porodilo mora priloZiti v vodilne mape projektne

dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne

dokumentacije v papirnati obliki in 6 zgo$€enk z digitalnim zapisom. PrilozZiti mora tudi

dokazilo o opravijenem pogodbenem delu tj. uradni dopis, v katerem projektant

izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali

narocnika.

Na zgosc¢enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene

mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predradun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradnji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Loceno je treba predloziti Se 2 izvoda (mape) katastra z obmoc¢jem posega in tabelo
odvzemov, gradbeno situacijo na katastrski podiagi in komunalno karto na katastrski
podlagi ter orto foto grafiéni prikaz s katastrsko situacijo z vrisanim varovalnim pasom
drzavne ceste, na kateri se bodo lahko naknadno oznacile parcele oz deli parcel za
ugotavijanje javnega interesa (tudi v digitalnem zapisu v pdf. in nezaklenjeni obliki).

Datum: 3.9.2018

Izdelovalec projekfne naloge: Konzultant:
Aljaz Hude, univ. djpl. inZ. grad. Stane Stankovi¢, univ. dipl. inz.grad.

DRI upravijanje inyésticij d.o.o. DRI upravlianje investicij d.o.o.

-

e
-‘*P?ojektant:

( zig in podpis ponudnika )

Prilogi:

pregledna situacija
zapisnik terenskega ogleda
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloceni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev

itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike SIo‘;.venije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Ljiljana Herga, univ. dipl. inz. geol.

Bojan Papler, univ. dipl. inz. grad.

Ale$ Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve:

1 1-09- 208

Mestna obc¢ina Novo mesto se s prediogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (s TiskaNMI ERKAMY)

MAG, GREGoR. HACE Doy

Podpis: Z /t ¥
/e

7= =4
Datum potrtﬁ%:: Zig:
F. 9. oia
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Priloga - Pregledna situacija:
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda
ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:
PZI rekonstrukcije Smihelske ceste v Novem mestu, na R3-664/2501 od km 21.640 do km 21.840

in Westrove ulice, na JP 799095, v dolzini 50 m

2. Datum terenskega ogleda:
dne 16. 7. 2018, ob 12:00

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Aljaz Hude, univ.dipl.inz.grad., DRI upravijanje investicij d.o.o.

4. Opis objekta/ceste:
Opis obstojeCega stanja po posameznih odsekih, ki so predmet rekonstrukcije:

¢ Smihelska cesta: Cesta je v razmeroma slabem stanju. Ob desni strani se nahaja hodnik
za pesSce. Razvidne so mreZaste razpoke predvsem na desni strani drzavne ceste. Na
stiku z robniki so obutne razpoke, ki kaZejo posledice nezadostnega odvodnjavanja
spodnjega ustroja. Ponekod so izvedeni individualni in skupinski prikljucki, ki so prav tako v
slabem stanju. Opazne so veckratne sanacije dolo¢enih mest, ki pa so z vidika trajnosti
vozid&a bolj kratkotrajnega znacaja.

e Westrova ulica: Cesta je glede na svojo funkcijo v zasilno zadovoljivem stanju. Opazno je
lokalno vecékratno asfaltiranje, ki je posledica loCenega urejanja vseh vrst komunalnih
vodov. V letu 2016 se je na obmoc¢ju obdelave porusila kapelica (slika spodaj), na fem
mestu se nahajajo zaCasni elementi za vodenje prometa.

2018 2016

e V Casu terenskega ogleda, ki je potekal v ¢asu izven popoldanske prometne konice, je
promet potekal nemoteno

Ostala fotodokumentacija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi (poglavje 1.0)

Zapisal:
Aljaz Hude, univ.dipftinz.grad.
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