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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI: Sanacija zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1004 Zaga -
Kobarid od km 5,300 do km 6,020

1.  OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R1-203/1004 Zaga — Kobarid predstavlja glavno cestno povezavo med juznim in
severnim delom so$ke doline. Zelo pomembna je za lokalno prebivalstvo in razvoj turizma na tem
obmogju. PLDP za leto 2018 znaSa 2458, od tega 447 tovornih vozil in avtobusov. Cesta na
omenjenem odseku poteka po hribovitem terenu v meSanem profilu z dokaj strmimi vkopnimi
breZinami na desni strani ter strmimi nasipnimi breZinami na levi strani. Sirina obstojece ceste na
obravnavanem odseku meri od 5,3 do 6,0 m med robnima ¢rtama. Odvodnjavanje meteorne vode na
omenjenem odseku je urejeno z muldo na vkopni strani cestis¢a v revizijske jaske ter skozi cevne
prepuste pod nasipno breZino, kjer se voda nekontrolirano izceja po strmem terenu. Vozi$¢na
konstrukcija je mestoma dotrajana, ve€inoma z mrezastimi razpokami ter posedenimi povrSinami.
Oporni zidovi so mestoma dotrajani, ve¢inoma so grajeni iz kamenja z nic¢ ali malo veziva. V km 5,800
je izvedena sanacija podora s kamnito zlozbo visine cca 6 m. Podporni zidovi, ki jih je sedem, so v zelo
slabem stanju. Ponekod iz zidov poganja rastlinje. V bazi VGRC je evidentiranih ve¢ kot 100 padcev
kamenja s pobocja na vozis¢e. V km cca 5,800 se nad cesto nahaja tudi podajno lovilni sistem, ki se
polni s padajo¢im kamenjem.

2. PREDLOG POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV J

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo na nivoju PZI. Za potrebe izdelave projektne
dokumentacije je potrebno pregledati vse obstojeCe podporne in oporne konstrukcije ter dolociti
osnovne projektne parametre za nacrtovanje prometnice ob smiselnem upostevanju dologil pravilnika
za projektiranje cest in pri€akovanih projektnih prometnih obremenitev. Sledi izdelava predloga
optimalnega poteka vozi§a z vsemi potrebnimi cestnimi elementi, s katerim bo opredeljen dejansko
potrebni obseg gradbenih posegov v brezine vkopov in nasipov na obravnavanem obmocju. Predlog
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poteka prometnice in umestitev konstrukcij je potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju.
Lokacije geotehni¢nih preiskav se dolo¢i po predstavitvi predloga idejne zasnove.

Projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste mora $irino vozis¢a prilagajati obmocjem na tem
odseku, predvideti je potrebno obnovo celotne vozis¢ne konstrukcije, pregledati vse podporne in
oporne konstrukcije ter po potrebi predvideti nove oporne in podporne konstrukcije, ureditev
uginkovitega odvodnjavanja v zaledju prometnice z dotoki v prepuste ter z ureditvijo iztokov, ki se naj
nahajajo izven vplivnega obmo¢ja cestnega nasipa pod prometnico.

V primeru obstoje¢ih podpornih ukrepov je potrebno preveriti ustreznost obstojecih objektov, ukrepov
in voziéa ter elementov odvodnjavanja. Ocenjeno je da bo v sklopu rekonstrukcije potrebna obnova
ve&ine opornih in podpornih konstrukcij, obnova vozi§¢ne konstrukcije in elementov odvodnjavanja.

Na celotnem obravnavanem odseku (v dolzini priblizno 820 m) je potrebno pregledati elemente
odvodnjavanja.

Na obravnavanem odseku je potrebno izvesti inZenirsko geoloSko kartiranje in pregled brezin ter
evidentirati vse vecje skale, ki lahko ob taljenju snega ali ob ve¢jem deZevju predstavljajo nevarnost
za udelezence v prometu ali za samo vozi$¢e. Na osnovi tega je potrebno predvideti ustrezne zascitne
ukrepe pred padajocim in kotale¢im se kamenjem (sidrane mreze, podajno lovilni sistemi,...).

S hidrolosko — hidravli¢no analizo je potrebno preveriti hidroloSke razmere na celotnem obravnavanem
odseku.

Predvideti je potrebno navezavo na obstojece cestiS¢e tako, da v obmocju navezav ne bo na novo
ustvarjenih prometno nevarnih tock.

Projektant je dolzan podati tak$no tehni¢no resitev, ki zagotavlja stalno prevoznost med gradnjo ter v
projektu predvideti vse stroske, ki bodo pri tem nastali.

(3. OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek ceste R1-203/1004 Zaga - Kobarid je pri izdelavi PZI projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo ceste mogoce koristno uporabiti naslednje projektne dokumente:

PID OBNOVA VOZISCA CESTE R1-203/1004 ZAGA CP NOVA GORICA  115/07 1.6.2007
- KOBARID OD KM 6,740 - DO KM 7,050 (CPG)

4. SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznaevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokument




4.3. Posebni pogoji

e Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo$¢enkah
(npr. tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki,
popis in predracun v formatu xIsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je mogoce
pretvoriti s programskimi orodji v sploSni uporabi.

e ZgoS¢enka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Na zgos€enki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma morajo biti datoteke
poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in naértov, kot npr. Vodilni naért.pdf,
Recenzija.pdf,..

e ZgoScenke se vlozi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.

e Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vlozi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski
izvod), to poglavje pa je uvr§¢eno tudi na vse zgos€enke, ki morajo vsebovati celotno vsebino
projekta.

e Pri izdelavi PZ| projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 18. ¢lenom Zces-1, ker nacrtovana dela pri rekonstrukciji cestis¢a
uvr§¢amo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis gradbenih del mora biti izdelan v tabelari¢ni elektronski obliki npr »Popis_ Sanacija
zidov in rekonstrukcija ceste R1-203/1004 Zaga - Kobarid od km 5,300 do km 6,020.xIsx« z
upostevanjem posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa, ki ga je izdala DRSI,
Ljubljana in skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC 09.000:2006 Popisi del
pri gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni mozno vkljuciti v popis kot standardne postavke, se
pri posameznem poglavju oznacijo s Siframi z oznako N (nestandardna postavka) in Stevilko
poglavja iz TSC (npr. N22 z opisom del).

Pri naCrtovanju prec¢nih profilov ceste je potrebno na obravnavanem odseku prikazati zadostno Stevilo
pre¢nih profilov ceste, tako da bodo v nacrtih vklju€eni vsi potrebni detajli in kotiranja objektov:
podporni in oporni objekti, objekti odvodnjavanja, za&Citni objekti, priklju¢ki in vsa odstopanja od
karakteristiénega pre¢nega profila. Ce posebnosti ni, se profile naértuje na razdalji najve& 10 m.

5. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

51 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstojece in predvidene komunalne vode.
Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za podatke za
vse obstojeCe in predvidene komunalne vode. V kolikor projekt tangira komunalne vode, projektant
obvesti naroc¢nika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno projektiranje. Projektant
sodeluje pri usklajenem projektiranju in vnese tako usklajeno situacijo komunalnih vodov v projektno
dokumentacijo.

5.2 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnika

Projektant mora za izvedbo rekonstrukcije ceste po PZI projektu pridobiti naelna soglasja lastnikov
zemljis€ v vplivnem obmocju rekonstrukcije in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene posege



uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmo¢je predvidenega posega in obnove cestis¢a. Ta
soglasja je treba vloziti v katastrski elaborat.

53 Mnenja

Za izvedbo rekonstrukcije z odvodnjavanjem na obravnavani lokaciji je potrebno pridobiti vsa z zakoni
predpisana mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr.
ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolZzan
mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa Se pravocasno
pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

6. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Smiselno je potrebno upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih
je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

7. TEHNICNI PODATKI ZA PROJEKTIRANJE

7.1.Vodilna mapa

Vsebina vodilne mape ter vsi nacrti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dolo€ili veljavnega
Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V vodilni
mapi mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter vklju¢ena
preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (rekonstrukcije zidov, ceste...).

7.2. Geodetski nacrt

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiski kataster.
Lokacijsko izboljan zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi
naro¢nik med procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izbolj$anim zemljiskim katastrom je osnova
za izdelavo katastrskega nacrta.

Izdelati je potrebno geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka z vplivhim obmocjem plazu,
z obstojec¢imi cestnimi objekti, prikljucki lokalnih cest in dostopnih poti, elementi odvodnjavanja in
vplivnimi obmocji brezin ter povrSinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv na zasnovo
projektne reSitve. V geodetskem posnetku je potrebno podrobno prikazati poskodbe na cesti,
predvsem posedke in vecje povrsine strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih resitev obnove
vozis¢éne konstrukcije in oznaciti morebitne poskodbe na terenu nad in pod cesto. Upostevati je
potrebno predvideno resitev za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in podzemnih vod v obstojece
sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v Drzavnem pravokotnem
ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni mogoce, se ga lahko izdela v
Gauss — Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato transformira v ETRS89 (D96)
koordinatni sistem.




7.3.Geolosko geotehni¢ni nacrt

Na obravnavanem odseku je predvidena izvedba ve¢ sondaznih vrtin, s katerimi se preveri sestavo tal
in globino podlage. V geomehanskem laboratoriju je potrebno preveriti strizne karakteristike
koherentnih materialov in opraviti sejalne analize. Na podlagi geotehni¢nih terenskih in laboratorijskih
preiskav je potrebno izvesti stabilnostne analize. Na osnovi geolosko geomehanskega porocila je
potrebno izdelati ustrezne projektne resitve stabiliziranja brezin.

Potrebno je izvesti inZenirsko geolosko kartiranje obmoc¢ja. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
brezinam nad cesto in preveriti, ali sta trasa in promet ogroZena zaradi padanja kamenja. V ta namen
je potrebno evidentirati vse neme pri€e na trasi ter primarna in sekundarna Zari§¢a na pobo¢ju nad
cesto. Pri koncesionarju je potrebno pridobiti zadnje podatke o preteklih dogodkih glede padanja
kamenja. Na podlagi pregleda je potrebno z uporabo ustreznih programskih orodij dologiti nac¢ine
za&Cite ceste (visoko natezne mreze, podajno lovilni sistemi,..).

Mikro-lokacije vrtin, ki bodo predlagane s strani vodje projekta in pooblaséenega geotehniénega
inZenirja, je potrebno pred pricetkom izvedbe potrditi na skupnem ogledu (pooblasceni inZenir za
konstrukcije in ceste, pooblas€eni nadzorni inZenir). Poleg vrtin je potrebno izvesti tudi sondazne
izkope za preveritev sestave brezin.

Geolosko geomehanski nacrt z inZenirsko geoloSko karto se izdela na osnovi ugotovitev terenskega
ogleda, povrsinskega inZenirsko geoloskega kartiranja, popisa jeder geomehanskih vrtin ter rezultatov
laboratorijskih in terenskih preiskav. Z upostevanjem navedenega in rezultatov preiskav za dolocitev
mehanskih lastnosti zemljin in kamnin je potrebno za vse pojave nestabilnosti izdelati retrospektivne
analize stabilnosti, katerih rezultati predstavljajo osnovo za nacrtovanje potrebnih sanacijskih ukrepov.
Evidentirati in upoStevati je potrebno vire zalednih vod in podatke o padavinah za to podrocje za
potrebe dimenzioniranja elementov odvodnjavanja in dreniranja, oceniti je potrebno morebitne izvire
talne vode ter vsa pridobljena spoznanja prikazati v vsebini geotehni¢nega porocila.

Geolosko geotehni¢ni na¢rt mora biti izdelan tako, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev mozno
predvideti optimalno projektno resitev rekonstrukcije ceste, podpornih in opornih konstrukcij, vseh
elementov odvodnjavanja cestnega telesa in podajno lovilne sisteme kot zasc¢ito pred padajocim
kamenjem.

7.4.Nacrt gradbenih konstrukcij - nacrt obnove vozisca

Izdelati je potrebno nacrt obnove vozis¢a in odvodnjavanja na skupni dolzini cca 820 m. Z
upostevanjem projekine prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno dokazati
skladnost obstoje¢ih cestnih elementov z dolo€ili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali
predvideti minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti. Predlagamo, da se S$irina vozi§¢a
prilagaja Ze rekonstruiranim obmocjem na tem odseku. Nacrt obnove vozis§€a mora obsegati tudi
potrebne ukrepe za zagotovitev ucinkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih povrsinskih voda ter
mora biti skladen z dognanji in predlogi, ki so podani v elaboratu dimenzioniranja vozi$¢ne
konstrukcije.

Elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije se izdela v sklopu nacrta obnove vozis¢a ob
upostevanju obsega in strukture vozil v pri¢akovani planski dobi, podatkov geolosko geotehni¢nega
elaborata in meritev nosilnosti tal. Potrebne so sejalne analize nevezanih nosilnih in veznih plasti ter
metilen modro testi. Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi strosek zacasne ureditve
prometa (zapora). Z upostevanjem dobljenih rezultatov in pri€akovanih projektnih prometnih
obremenitev je potrebno preveriti ustreznost obstojeCe vozis€ne konstrukcije in opraviti
dimenzioniranje ter izdelati predlog optimalne sestave voziS€ne konstrukcije v kolikor obstojeca
vozis§€na konstrukcija ni ustrezna.

7.5.Nacrt gradbenih konstrukcij - nacrt sanacije zidov in brezin

Potrebno je izdelati na€rte sanacij zidov oziroma novih podpornih in opornih konstrukcij. Nacrtovani
ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upravi€eni, skladni z rezultati geomehanskih raziskav ter
geomehanskih presoj stabilnosti podanih v GG nacrtu ter hkrati tudi usklajeni z na¢rtom obnove
vozis¢a ter obstoje€imi elementi cestnega telesa na obravnavanem odseku.



Naérti sanacij ali novogradenj podpornih in opornih konstrukcij morajo biti izdelani tako, da bodo
skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zascite
okolja in varnosti pri uporabi. Pri na¢rtovanju ukrepov je potrebno smiselno upostevati razpoloZljivost
posameznih tehnologij v RS, njihove tehnoloske znacilnosti, izvedljivost projekta, pri¢akovani nivo
vzdrzevanja ter pogoje zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so doloCeni z elaboratom
ureditve prometa med gradnjo.

7.6.Nacrt podajno lovilnih sistemov

Na podlagi inZenirsko geolo$kih terenskih ugotovitev je potrebno na kritiénih obmocjih z ustreznim
programskim orodjem izvesti simulacije kotaljenja skal (kamenja) in na podlagi ugotovljenih kriticnih
energij dologiti ustrezne zas¢ite pred padajo¢im kamenjem, vklju¢no s temeljenjem zascitnih sistemov.

7.7.Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljuciti v na¢rt gradbenih konstrukcij.

7.8.Elaborat zacasne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z naérti gradbenih konstrukcij in obnove
vozi§éa ter s predloZeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaborata zatasne prometne ureditve v
¢asu gradnje mora biti tudi popis del, ki je vezan na zaasno prometno ureditev med izvedbo projekta.

7.9.Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozi§ca kot samostojen, lo¢en vod — na kakSen nacin
dolo¢i projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomi¢nosti. (meteorna kanalizacija ali druga
ustrezna resitev). Na podlagi prispevnih povrsin in pricakovane koli¢ine padavin je potrebno izracunati
minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku.
Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne vode z javnih cest.

7.10. Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrsko situacijo s tabelariénim prikazom tangiranih parcel in povrsin le-teh za
potrebe ureditve ceste skladno s prilogo 2.

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan zemljiski kataster, ni
predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna stevilkka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska obcina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrSina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrSina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in postajalis¢em
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o
dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)



- povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen zac¢asne sluznosti posebej (npr.
za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povr$ina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS€u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemljis€u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini in
8irini tega komunalnega voda vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis$¢u predvidenih ve¢ zac¢asnih sluznosti, se
podatek o povrSini zaCasne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zafasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis€e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri Eemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro€niku predloZziti risbe posameznih zemljiS¢€ za odkup oziroma za trajno
ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuCuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe naroCnik potrebuje
za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljiS¢. Finan¢no nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon€en znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s pomogjo
spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije mora
projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v
roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od
dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in to¢ka 0.5 vodilne
mape), in sicer v pdf formatu,



- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznagijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoliébenih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem

koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prejSnje alineje. Nacrt parcel
mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo dolo¢ene zemljisko-katastrske tocke prenesti neposredno v
naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravhomo¢éno odlogbo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaborata mora skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant poslati
na e-postni naslov: odkupi@Igb.si na dan prejema potrdila o uspe$no izvedeni recenziji.
V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te

spremljave na e-naslov odkupi@Igb.si.
V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI Sanacija zidov in rekonstrukcija

ceste R1-203/1004 Zaga - Kobarid od km 5,300 do km 6,020.xIsx (z navedbo natanéne stacionaze) ter
datum in &t. projektne dokumentacije.

7.11. Hidrolosko hidravlicna analiza

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno izdelati hidravli¢no -
hidrolodko analizo za obravnavan odsek ter za poseg pridobiti vodno soglasje. Trasa poteka vzdolz
reke Soce, zato je potrebno preveriti vpliv rekonstrukcije ceste na hidrolosko hidravlicne razmere na
obravnavanem obmogju. Projektne resitve ceste morajo biti usklajene z zaklju€ki oz. usmeritvami
analize ter pridobljenega mnenja Direkcije RS za vode.

7.12. Varnostni nacrt

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na zac¢asnih in
premicnih gradbisc¢ih (Ur. I. RS &t. 83/2005). Vsebina Varnostnega nacrta mora obsegati tudi obvezni
popis del in predraéun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. €lenom Uredbe (faza
uporabe, rusenja, vzdrzevanja itd.).

7.13. Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z odpadki.
Projektant naj se v tehni¢énem porogilu opredeli do potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.
7.14. Zakolicbeni nacrt objektov in prometnih povrsin

Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakoli¢beni naért objektov in prometnih povrsin smiselno vkljuciti v
nacrta gradbenih konstrukcij.

7.15. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nacrtovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).



7.16. Elaborat za preprec¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi§éa

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz Gradbis& (Ur.l. RS &t.
21/11) je potrebno izdelati navedeni elaborat. Projektant naj se v tehniénem porocilu opredeli do
potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.

7.17. Program notranje kontrole kvalitete

Projektant naj predpiSe optimalen obseg notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izbranih
projektnih resitev.

7.18. Popis del in projektantski predracun

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski predra¢un. V
popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

Celoten popis del in predracunski elaborat je v osnovi potrebno lo¢iti ob uporabi 62. ¢lena Zakona o
cestah za gradnjo drzavne ceste in 47. ¢lena tega zakona.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest.
7.19. Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. ¢l.
ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

7.20. Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko zacetno in
konéno stacionazo. Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi konzultant.
Porocilo o potrditvi mikrolokacij je potrebno prilozZiti k obrac¢unu del, sicer bo placilo izvedbe vrtin
zavrnjeno.

8. RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naro¢nik. Izvajalec se obvezuje:

e narocniku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi;

e popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro€nika in recenzenta;

e naro¢niku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s staliS¢i do pripomb v roku
dolo¢enem na recenzijski razpravi;

e na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravljeni recenziji, ki
potriuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
zapisnika recenzijske razprave. Potrdilo o uspesno zakljuceni recenziji izvajalec prilozi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran, ostale dokumentacije o
recenziji se ne vlaga v projekt;

e izbrani izvajalec (projektant) je po uspeSno zaklju€eni recenziji dolzan dostaviti naro¢niku
projektno dokumentacijo v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD) ter Se dodatni izvod z
digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

e zgoSctenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg.



9.  ZAKLJUCEK oy

Izdelati je potrebno projekt sanacije zidov in rekonstrukcije ceste R1-203/1004 Zaga - Kobarid od km
5,300 do km 6,020 na nivoju PZI z naértovanjem optimalnih tehni¢nih resitev ter z upostevanjem
veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih nacrtov, ob prisotnosti predstavnika
investitorja.

Sestavil:
Ziga Babsek univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Konzultant:
Dominik Peternelj, dipl.inz.grad

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Priloge:

1. pregledna situacija z oznac¢enim obmocjem
2. katastrska tabela
3. zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom

Ljiljana Herga, univ.dipl.inz.geol. ...........% oy B SAERE. (RN O
24

Ales Gedrih, inZ.grad. it |
2N

Karmen Cian, univ.dipl.inz.grad. ..............

Datum potrditve:
N0 i 2090
Z 0 -Ui- cudy

Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

.................................... Zig
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Ff//ojﬁ S -
Zapisnik terenskega ogleda
Objekt: Drzavna cesta R1-203/1004 Zaga - Kobarid od km 5,300 do km 6,020

Prisotni: ga. Karmen Cian (DRSI), g. Dominik Peternelj (DRI), g. Ziga Bab3ek (DRI)

Drzavna cesta R1-203/1004 Zaga - Kobarid predstavlja glavno cestno povezavo v dolini reke So¢e. Dne
18.6.2019 je bil izveden terenski ogled odseka od km 5,300 do km 6,100. Na tem odseku se levo pod
cesto nahaja 7 dotrajanih podpornih zidov dolZine od 25 do 170 m in viSine cca 4 do 8 m. Jeklena
varnostna ograja je vzidana direktno v kamnit zid. Vozis¢e je mestoma posedeno, prisotne so razpoke.
Podorni zidovi so Stirje (4), dolZine od 35 do 120 m) in viSine od 0,5 do cca 6 m. Grajeni so iz kamna z
nekaj cementnega veziva. V km 5,570 se levo nad cesto nahaja zacasna nizka berlinska stena, ki SCiti
pred padajoc¢im kamenjem. V nadaljevanju je na tej lokaciji desno nad cesto strma skalna brezina, kjer
je pred leti priSlo do sneZnega plazu. Podatki baze VGRC kaZejo, da je bilo v zadnjih 5 letih evidentiranih
ve¢ kot 100 padcev kamenja na vozisce. V km 5,800 je nad cesto postavljena zas¢itna mreza, kjer se
nabira kamenje s pobodja.

faon Zaga§ 3

Trnovo
ob Soci

Slika 1: Lokacija z zabeleZenimi dogodki (padec kamenja vecja od 20 cm)

Slika 2: Posedeno vozisc¢e ¢ km 5,500



Slika 4: Dotrajan podporni zid v km 5,530



Sliki 8 in 9: Skalni podor v km 5,700
Zapisal:

Ziga Babsek, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.




