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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo dveh projektov

e PZl ureditev ceste R2 402/1465 Gonjage - Dobrovo skozi Dobrovo od km 4.000 do km
4.500 in

¢ |ZP ureditve ceste R2 402/1465 Gonjate - Dobrovo od km 3.650 do km 4.000

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna R2-402/1465 Gonjace - Dobrovo in poteka med km 3.500 in km 4.000 izven naselja
od priklju¢ka za naselje Biljano do naselja Dobrovo. V nadaljevanju poteka drzavna cesta od km
1.000 do km 4.500 skozi strnjeno nascljc Dobrovo, mimo osnovne 3ole in vrtca, kjer so ob
regionalni cesti neposredno ob voziS¢u locirani stanovanjski objekti, in ni urejenih povrin za
peSce. Obstoje¢a cesta je na obeh obravnavanih odsekih ozka, nepregledna na njej se nahajajo
tako vozila kot tudi kolesarji in pe$ci in ne zagotavlja varnega odvijanja udelezencem v prometu,
predvsem so v naselju Dobrovo izpostavljeni pe$ci. Vozis¢e je na celotnem obravnavanem
odseku dotrajano z lokalnimi po$kodbami in mrezastimi razpokami.

Slika1: Pregledna karta (rdece -PZI, modro 1ZP)

= Yy N ldentifikacijska Stevilka za DDV: §175827735, mati¢na $t : 5300177,
Sk TG § st. rauna pri Banki Slovenije: S156 0110 0630 0109 972
R -



2.0 PREDLOG RESITVE B

Projekta resitev ureditve ceste R2 402/1465 Gonjacte - Dobrovo morata biti izdelana ob
upostevanju vseh veljavnih zakonskih, podzakonskih aktov in drugih veljavnih predpisov ter
prostorskih aktov ob¢&ine Brda.

Resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v prometu in tekoce
odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

Za izbolj$anje pretoCnosti in predvsem prometne varnosti peScev in ostalih udelezencev v
prometu, se v obmod&ju meje obdelave predvidi in v projektu PZI poda ustrezne reditve za ureditev:

ceste skozi naselje Dobrovo od km 4.000 do km 4.500, z vsemi prikljucki

hodnika za pesce,

odvodnjavanja meteornih in zalednih vod

izvedba potrebnih podpornih in opornih konstrukcij, parapetnih zidov

prestavitev in za&cito vseh tangiranih komunalnih vodov (vodovod, TK, elektrovod)
prometne signalizacije

cestne razsvetljave.

V idejni zasnovi- |ZP je potrebno podati ustrezno resitev

e ureditev ceste izven naselja od km 3.650 do km 4.000, z vsemi prikljucki
odvodnjavanje meteornih in zalednih vod
idejno zasnovo ev podpornih in opornih konstrukcij, parapetnih zidov, propustov
karto obstoje€ih in predvidenih komunalnih vodov
prometno signalizacijo
ureditev avtobusnega postajalis¢a .

Visinsko in situtativho je potrebno obdelati vse priklju¢ke, dovoze in uvoze do stanovanjskih
objektov, javnih objektov. Obdelava naj se zakljuéi z navezavo na obstojece stanje. Predvideti je
potrebno zamenjavo po$kodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev eventualne
potrebne nove opreme.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za predmetno ureditev je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki se pri izdelavi projekta
smiselno uposteva:
s IDZ ureditve plo¢nika ob R2-402/1465 Gonjace - Dobrovo in poteka od km 4.000 do km
4.610 skozi naselje Dobrovo, izdelal IPOD d.o.0., pod &t. , april 2009 s

‘4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in racunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafinih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
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http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za prevzem/projektiranje projektna dokument
acija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje za fazo idejne zasnove (IZP) in fazo PZI. Mnenja na
projekt vseh upravljalcev urejanja prostora se pridobi za le projekt PZI. V projektu je potrebno
povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in
opisati, kako so se le-ta upoStevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenje dajalcev po povedanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo€ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa 3e
pravogasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naroénika.

Opozorilo: V projektu IZP in PZI, ki je oddan v postopek recenzije morajo biti prilozeni vsi
projektni pogoji. V projektu PZI pa tudi vsa mnenja. V primeru molka organa je k projektu potrebno
priloZiti dokazilo (vro€ilnico), da je bilo za mnenje zapro$eno pred oddajo projekta v recenzijo. V
nasprotnem primeru se Steje projekt za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen
(pogodbena kazen se bo zara¢unala kot da projekt ni oddan.

6.0  UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni€ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Podloge za projektiranje

Za potrebe projektiranja bo naroé€nik pridobil geodetski naért. Izbranemu projektantu bo le ta
predan ob uvedbi v delo.
Za predmetni projekt je treba pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo posega.

7.2 Smernice za projektiranje

Pri izdelavi projekta PZI je potrebno upostevati prostorske akte ob&ine Brda, smiselno upostevati
obstoje¢o predhodno izdelano dokumentacijo in upostevati pogoje in mnenja upravljavcev
urejanja prostora, ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naro¢nika.

7.21 GEOLOSKO- GEOMEHANSKI ELABORAT
Izdelati je potrebno geoloSko-geotehniéni elaborat za celoten odsek to je od km 3,650 do km
4.500 iz katerega bodo razvidne in podane smernice za izdelavo projekta na podlagi raziskav
(sondazni izkopi in laboratorijske preiskave) in bodo podlaga za izdelavo elaborata
dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije.
Za potrebe izdelave geolosko-geotehni¢nega elaborata je potrebno predvideti naslednja dela:
Terenske preiskave
Izvesti je potrebno 16 sondaznih jaskov, z odvzemom vzorcev in meritvami CBR.
Laboratorijske preiskave
Izvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne karakteristike in
stisljivosti ter vgradljivosti materiala.
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Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi strodek polovicne zapore ceste.
Geolo3ko- geotehni&ni elaborat

Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geolo3ko - geotehnicni
elaborat o pogojih izgradnje hodnika za pe&ce in obnove ceste in temeljenja objektov.

Za odsek od km 3.650 do km 4.000, ki bo izdelan na nivoju idejne zasnove(IZP) je potrebno
podati tudi program eventualno potrebnih raziskav za fazo PZI.

Splo3na nadela:

lzvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno za¢asno
zaporo vozis&a ter po izvedenih raziskavah vozi$¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno
zakonodajo in tehniénimi specifikacijami.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavnho zakonodajo in domadimi predpisi. Delovne
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z nageli varstva
narave in dobrega gospodarjenja.

Pridobitev soglasij lastnikov zemlji§¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno Skodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca,
bo poravnal narocnik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve.

7.2.2. ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZISCNE KONSTRUKCIJE
Le ta se izdela na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in
hidrologkih in hidrogeoloskih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geolosko geotehniénega
elaborata.
Poleg ostalega mora vsebovati:
obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,
preverbo moZnosti nadgradnje obstojeCe ceste, &e ta ni mozna, je to potrebno ustrezno
argumentirati. Vsekakor je merodajna izvedba najracionalnej8ih ukrepov.
V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«:

¢ 10.€l. - mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja voziS€éne konstrukcije z asfaltno
previeko.

o 42.¢l. - je vozid€no konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
specifikacijami.

¢ Vlozen mora biti v samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.2.3 NACRT OPORNIH IN PODPORNIH KONSRTRUKCIJ
V projektu PZI je treba ustrezno obdelati vse konstrukcije (podporne in oporne konstrukcije,)
Vse parapetne zidove, ki se zaradi ureditve ceste rusijo je potrebno nadomestiti z novimi.,
na podlagi geotehniénih in hidrotehniénih izhodis¢ ter poteka trase RC je potrebno
Dejansko dolzino ukrepov doloéi projektant na osnovi stanja na terenu.. Ocenjena dolZina
vseh potrebnih konstrukcij je 200m.).
Vse parapetne zidove, ki se zaradi ureditve ceste rusijo je potrebno nadomestiti z novimi.,
Za odsek od km 3.650 do km 4.000 je potrebno eventualno potrebne podporne/oporne
konstrukcije obdelati na nivoju IZP.

7.2.4. POKROVI JASKOV V vOZISCU
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoc€e izogniti jaskom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmoc¢ju kolesnih sledi v vozi3¢u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jake
s fleksibilno plos€o.

7.25 PRIKLJUCKI

V projektu PZl in v IZP je potrebno preveriti in ustrezno urediti vse prikljucke, dovoze, uvoze

ter jih viSinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priklju€kih na javne ceste.

Znotraj rekonstruiranega odseka so individualni in skupinski priklju¢ki. Obdelava naj se

zakljudi z navezavo na obstojece stanje.

Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:

o Hi8ni uvozi naj se izvedejo v enotni Sirini v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na
javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 - ZCes-1).

e Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (44. Elen
Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, &t. 91/05, 26/06, in 109/10 - Zces-1).
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Merodajno vozilo oceni projektant glede na promet na prikljuckih oz. glede na podatke, ki
jih pridobi na ob&ini.

7.2.6. AVTOBUSNA POSTAJALISCA
Obstojete avtobusno postajaliSée v km 3.650 je potrebno v IZP ustrezno locirati. Pri
nacrtovanju elementov AP je potrebno upostevati veljavni Pravilnik o avtobusnih postajali$¢ih.
V skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajali§¢ih mora komisija v sodelovanju z lokalno
skupnostjo potrditi ustreznost lokacije avtobusnega postajali§¢a

7.2.7. UKREP! ZA UMIRJANJE PROMETA
Predvideti je potrebno ukrepe za umirjanje prometa v obmogju $ole.

7.2.8. POVRSINE ZA KOLESARJE
7.2.8.1 Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.
7.2.82 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo naértovati kolesarske povrsine,

7.2.9. POVRSINE ZA PESCE
Skozi naselje se previdi povrsine za pesce.

7.2.10. CESTNA RAZSVETLJAVA

Izdelati je potrebo tudi projekt PZI cestne razsvetljave
projekt PZI cestne razsvetljave. Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta
predvideti prikljucek na elektro energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev. Svetilke
cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji.
Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR
razsvetliava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.2.11. KOMUNALNI VODI
Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih komunalnih vodov ter izdelati karto
obstojecih in predvidenih vodov za fazo PZI in fazo IZP. Vrisati je potrebno tudi vse
komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v obmocju
obravnavane gradnje. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev komunalnih
vodov je potrebno izdelati ev. potrebne projekte PZ| za&¢ite oz. prestavitve ter nanje pridobiti
vsa potrebna pozitivha mnenja:
e PZl prestavitve in zascite TK vodov
e PZI prestavitve in zascite vodovoda
o PZ| prestavitve in za&¢ite elektrovoda
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Slia: Potek obstojecih komunalni vodv.(Vir, ISO) o

V predraunskem elaboratu je lo¢iti je stroSek prestavitve oz. za8€ite in novogradnje. Ravno
tako je v tehni¢nem porodilu tabelari¢no prikazati od kod do kod se komunalni vod prestavlja
ali zas¢iti (ali je enakih dimenzij kot obstojedi vod, ali se na tem delu izvede drazja reSitev oz.
dodajo dodatni vodi) in od kod-do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjsi poseg izven meje
obdelave zaradi novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorJa/narognika.
Meteorno kanalizacijo za potrebe izkljuéno in samo drzavne ceste se vodi lo&eno od ostalih
kanalizacij.

7.2.12. UPORABA OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN MATERIALOV
Projektant mora nacrtovati resitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)

7.2.13. ODVODNJAVANJE
Projektant mora pridobiti hidrotehniéno porocilo in ga pri izdelavi projekta dosledno
upostevati.
Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice podane v porodilu in posebno pozornost
nameniti odvodnjavanju zalednih in meteornih voda. Pri tehni¢nih reSitvah je potrebno
podati ustrezno-kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno speljati izven vozista-
na kakSen nacin dolo¢i projektant na podlagi poroéila glede na nadelo uinkovitosti in
ekonomiénosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (meteorna kanalizacija,
prepusti..) in upostevati obstojece o prepuste. Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane
koli¢ine padavin je potrebno izraCunati minimalne dimenzije in lokacije vseh ev. Dodatnih
objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku. Vse odpadne vode s cestnih
povrsin morajo biti speljane in oci$¢ene na nacin kot to predvideva Uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz virov onesnazenja in
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
Pri resitvah je potrebno pridobiti in upostevati tudi podane projektne pogoje DRSV.
Vse tehni¢ne resitve kvalitetnega odvodnjavanja morajo biti izdelane po nacelih u€inkovitosti
in ekonomicnosti:

7.2.14. ODVODNJAVANJE OB PLOCNIKU PREKO ROBNE (KANALSKE) RESETKE
V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih reSitvah
nacdrtovati standardizirano kanalsko re$etko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.2.15 KATASTRSKI ELABORAT
Katastrski elaborat projektant izdela lo¢eno za fazo PZI in IZP na podlagi Geodetskega naérta,

6/11



ki vsebuje lokacijsko izboljSan zemljiSki kataster. Izdelava Geodetskega nacrta, ki vsebuje
lokacijsko izbolj3an zemljiski kataster, ni predmet te projekine naloge in ga projektant
prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in na¢rta parcelacije.
a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ..)
- parcelna Stevilka
- katastrska obcina (3tevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemiljis€a
- skupna povr8ina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrSina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali3¢a z obodnim hodnikom in
postajalis¢em
- povrSina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluZnosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrSina (v m2) za za€asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrSina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povriine zemlji5Ca (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis€u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in 8irini tega komunalnega voda vpi$e v loCen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ za¢asnih
sluZznosti, se podatek o povr$ini za¢asne sluznosti vpi$e v loéen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne za¢asne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izbolj8anega zemljiskega katastra,
- meja obstojeega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obdin,
- meje katastrskih obéin,
- potek komunalnih vodov.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in o$teviléeno, pri ¢emer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
Po potrebi mora projektant naro€niku predloziti risbe posameznih zeml;jis¢ za odkup oziroma za
trajno ali za¢asno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne Koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.
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V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji$¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter kon¢en znesek upoStevati v projektantskem
predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocdjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat za fazo PZI v aktivni obliki poslati
tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) na&rt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loeno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznadcijo (ostevilCijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih to€k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih tok iz prejnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo doloéene zemiljiSko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomocno odlo¢bo o parcelaciji.

7.2.16 VARNOSTNI NACRT
Varnostni naért mora biti izdelan za PZ| projekt v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premiénih gradbi&Cih, vkljuéno z obveznim
popisom del in predraéunom.

7.2.17 NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati nacrt gospodarjenja z
odpadki za PZI projekt. V primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.2.18 ELABORAT ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA
Pri izdelavi projekta PZl je potrebno upostevati veljavho Uredbo o preprecevanju in
zmanj$evanju emisije delcev iz gradbi$¢ (Uradni list RS, &t. 21/11).
Izdelovalec projekta mora v projektu skladno z zakonodajo odloditev o
potrebnosti/nepotrebnosti izdelave elaborata strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.19 NACRT UREDITVE GRADBISCA Z NACRT VODENJA IN ZAVAROVANJA PROMETA
V CASU GRADNJE
Projektne resitve morajo omogo¢iti stalno prevoznost obstojecih drzavnih in obé&inskih cest

med gradnjo.
Za projekt PZ| je potrebno lzdelati na¢rt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje,
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vkljuéno s popisom del in projektantskim predraCunom. Elaborat investitorju sluzi za oceno
stroS§kov prometne ureditve med gradnjo. Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi
posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. ¢l. ZCes-1, &e se rekonstrukcijska dela,
ki §tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljalcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natanéno oceno strodkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno navesti tudi v tekstualnem delu
nacrta.

V kolikor prevoznosti ni mogoc¢e zagotoviti in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz in
ga ovrednotiti.

7.3.20 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT

V okviru izdelave projekta PZ| je potrebno izdelati je potrebno popis del in predradunski
elaborat.

V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V
loéenih poglavijih je potrebno prikazati vse stro§ke: gradnje ceste, objektov (lo¢eno za vsak
posamezen objekt, podporne in oporne konstrukcije, ograjne zidove ), hodnika za pe3ce,
prikljucke, cestno razsvetljavo, prestavitve in zas¢ite komunalnih vodov, stroke deponij,
stroSke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo. Oceno dodatnih stroskov zaradi dela pod
prometom (iz elaborata zapore), gradbiS¢a (iz varnostnega naérta) in drugo, kakor tudi
projektantskega, geomehanskega in nadzora med gradnjo, izdelave PID in vse ostale
dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predloZiti popis tudi v odprti
elektronski obliki. Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri
gradnji cest.
Loceno je potrebno prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi nepremic¢nin, oddkodninami,
nadomestili za spremembo namembnosti zemljiSc,
Vsi popisi in predra¢uni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

- Popis del in predradun morajo biti v formatu xIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del

pri gradniji cest)

V sklopu izdelave idejne zasnove IZP je potrebno celotno investicijo ovrednotiti na osnovi
ocene (ureditev ceste, izgradnje AP, podpornih in opornih ter ograjnih zidov, odvodnjavanje
meteornih in zalednih voda, propustov, prestavitve in zascite komunalnih vodov in izgradnjo
cestne razsvetljave in ocena odkupov zemljis¢.....).

7.3.21 POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. ¢l. ZCes-1, ¢e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno Korist,
izvajajo pod prometom.

7.3 PLANSKA DOBA

Za izracun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skiadu z 10. ¢lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. L. RS, &t 91/2005; v nadaljevanju: PPC)
Upostevati je projektirano hitrost v skladu s PPC

7.4 NORMALNI PRECNI PROFIL

Normalni pre¢ni profil v skladu s predpisi o projektiranju cest. V projekt se priloZi tipske precne
profile za vse ceste. V tipske preéne profile se poleg podatkov po 39.Cenu Pravilnika o
projektiranju cest vridejo $e podatki o:

-vozi3&ni konstrukciji

-komunalnih vodih,

-konturah cestnih objektov
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[s.0 RECENZIJA |

Za potrebe revizije in/ali recenzije bo projektant dostavil naroniku dva (2) izvode projekta PZi in
dva izvoda IZP v papimi oblikl in na zgotenki (2+2) z digitainim zapisom.
Projektant je dol2an popraviti 0z. dopoiniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroZnike, vseh
revidentov in/ali recenzentov. Popravijeno in dopolnjeno projekino dokumentacijo s stali§&i do
pripomb je dolfan dostaviti roku, ki je dogovorjen na recenzijy.
Na recenziran projekt je projektant dol2an pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skiadu & podanimi pripombami. 1zjava oziroma porodilo recenzenta mora
biti vioZzeno v vodiine mape projekiov PZI. Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 6
lzvodov PZI projekta v papimati obiki in 6 zgob&enk z digitainim zapisom, (v veakem izvodu
projekta mora biti vioZena tudi zgo&enka) in 4 izvode IZP v papimati obliki in 4 zgodienke 2
digitainim zapisom, (v veakem izvodu projekta mora biti vioZena tudi zgodSenka). PriloZiti mora
tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t.J. uradni dopis, v katerem projektant izjavija, da
Je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in
naroénika.
e Projekiant mora isti dan, ko odda PZI po recenziji, posredovati naro&niku in na e-naslov
odkupi@lab si, podatke potrebne za spremijavo solasnih odkupov.
« Na zgodtenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape
s posameznimi natrli, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf,
- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- Popis del in predratun v formaty xis (upostevanje TSC 09.000:2008 Popisi del pri gradnji
cest)
Vse mora bitl v nezaklenjen! obilki.
Polag tega Je potrebno predioiti, za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemijisgi, loteno
$e 2 zvoda (mape), ki bodo vsebovale: katastreki elaborat kot v projektu in dodatno katasirsko
situacljo z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

[9.0 ZAKLJUEEK

Izbrani projektant mora Izdelatl loteno PZ! projektno dokumentacijo in IZP dokumentacijo, kjer
uposteva vse pravilnike in predpise. Predlagane reditve morajo zagotavijati ustrezno prometno
vamost vseh udeleZencev v prometu, hkratl pa morajo bii racionalne in ekonomsko upravitene.

Pripravila: Konzuitant.

Ladi Wohinz, univ.dipl.in2.geol. Andrej Drenik, univ.dipl.inZ.grad.
DRI upravijanje investiclj, d.o.o. DRI upravija ;}a inveeticg, d,0.0.
1zjava ponudnika-nadriovalca: d

Izjavijamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projekine naloge.

Zig
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Komisija za potrjevanje projektnih naldgl i '.

| 4/ ]
Tomaz Willenpart, dipl. inz.grad. . Lig 4
Lilijana Herga, univ.dipl.inz.geol. f
Zh (u \ i I/
Ale$ Gedrih, inz.grad. 2 /f /,Lj
BozZo Kordin, univ.dipl.inz.grad. /
Ljubljana, dne : /f/_ k

Obgina Brda se s predlogom strinja:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Dobrovo,

Podpis

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike za infrastrukturo, ne pomeni hkrati
obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Delezi
sofinanciranja bodo doloéeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih
ureditev, ki se nana3ajo na lokalni promet peScev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih
in drugih zadev itd.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Sektor za investicije v ceste

Trzadka cesta 19, 1000 Ljubljana T: 01478 80 83
F: 01478 80 84
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

St. zadeve: 37165-27/2018 St. projekta :17-0008
Datum: 20.03.2020 URED Dobrovo - Neblo

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo dveh projektov
o PZl ureditev ceste R2 402/1465 Gonjac¢e - Dobrovo skozi Dobrovo od km 4.000 do km
4.500in
« |ZP ureditve ceste R2402/1465 GonjaCe - Dobrovo od km 3.650 do km 4.000

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna R2-402/1465 Gonjace - Dobrovo in poteka med km 3.500 in km 4.000 izven naselja
od priklju¢ka za naselje Biljano do naselja Dobrovo. V nadaljevanju poteka drZavna cesta od km
4.000 do km 4.500 skozi strnjeno naselje Dobrovo, mimo osnovne $ole in vrtca, kjer so ob
regionalni cesti neposredno ob vozis€u locirani stanovanjski objekti, in ni urejenih povrsin za
pesce. Obstojeca cesta je na obeh obravnavanih odsekih ozka, nepregledna na njej se nahajajo
tako vozila kot tudi kolesarji in pesci in ne zagotavlja varnega odvijanja udelezencem v prometu,
predvsem so v naselju Dobrovo izpostavijeni pesci. Vozis¢e je na celotnem obravnavanem
odseku dotrajano z lokalnimi po$kodbami in mrezastimi razpokami.

—— : dentifikacijska Stevilka za DDV: SI75827735, matiéna &t.: 5300177,
S st racuna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972



|2.0 PREDLOG RESITVE

Projekta reditev ureditve ceste R2 402/1465 Gonjage - Dobrovo morata biti izdelana ob
upostevanju vseh veljavnih zakonskih, podzakonskih aktov in drugih veljavnih predpisov ter
prostorskih aktov obgine Brda.

ResSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v prometu in tekoce
odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravic¢ene.

Za izboljSanje preto€nosti in predvsem prometne varnosti peScev in ostalih udelezencev v
prometu, se v obmocju meje obdelave predvidi in v projektu PZI poda ustrezne resitve za ureditev:

ceste skozi naselje Dobrovo od km 4.000 do km 4.500, z vsemi prikljucki

hodnika za peSce,

odvodnjavanja meteornih in zalednih vod

izvedba potrebnih podpornih in opornih konstrukcij, parapetnih zidov

prestavitev in zas€ito vseh tangiranih komunalnih vodov (vodovod, TK, elektrovod)
prometne signalizacije

cestne razsvetljave.

V idejni zasnovi- IZP je potrebno podati ustrezno resitev

o ureditev ceste izven naselja od km 3.650 do km 4.000, z vsemi prikljucki
odvodnjavanje meteornih in zalednih vod
idejno zasnovo ev podpornih in opornih konstrukcij, parapetnih zidov, propustov
karto obstoje€ih in predvidenih komunalnih vodov
prometno signalizacijo
ureditev avtobusnega postajalisca .

” e & & @

Visinsko in situtativho je potrebno obdelati vse priklju¢ke, dovoze in uvoze do stanovanjskih
objektov, javnih objektov. Obdelava naj se zakljuéi z navezavo na obstojece stanje. Predvideti je
potrebno zamenjavo poskodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev eventualne
potrebne nove opreme.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za predmetno ureditev je bila izdelana naslednja dokumentacija, ki se pri izdelavi projekta
smiselno uposteva:
e |IDZ ureditve ploénika ob R2-402/1465 Gonjace - Dobrovo in poteka od km 4.000 do km
4.610 skozi naselje Dobrovo, izdelal IPOD d.o.o0., pod §t. , april 2009 s

J4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4 1 Klasifikacijski na&rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in raunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafinih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokument
acija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoStevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
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http:/fwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projekina dokument
acija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje za fazo idejne zasnove (I1ZP) in fazo PZI. Mnenja na
projekt vseh upravljalcev urejanja prostora se pridobi za le projekt PZI. V projektu je potrebno
povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in
opisati, kako so se le-ta upo$tevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam mnenje dajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa 3e
pravogasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti naroénika.

Opozorilo: V projektu IZP in PZI, ki je oddan v postopek recenzije morajo biti priloZeni vsi
projektni pogoji. V projektu PZI pa tudi vsa mnenja. V primeru molka organa je k projektu potrebno
priloZiti dokazilo (vrogilnico), da je bilo za mnenje zapro$eno pred oddajo projekta v recenzijo. V
nasprotnem primeru se $teje projekt za recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen
(pogodbena kazen se bo zara¢unala kot da projekt ni oddan.

|6.0  UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

|7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE —l

|7.1 Podloge za projektiranje |

Za potrebe projektiranja bo naro¢nik pridobil geodetski naért. Izbranemu projektantu bo le ta
predan ob uvedbi v delo.
Za predmetni projekt je treba pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo posega.

7.2 Smernice za projektiranje

Pri izdelavi projekta PZI je potrebno upostevati prostorske akte ob¢ine Brda, smiselno upostevati
obstojeCo predhodno izdelano dokumentacijo in upoStevati pogoje in mnenja upravljavcev
urejanja prostora, ter v skiadu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za naroénika.

721 GEOLOSKO- GEOMEHANSKI ELABORAT
Izdelati je potrebno geolo$ko-geotehniéni elaborat za celoten odsek to je od km 3,650 do km
4.500 iz katerega bodo razvidne in podane smernice za izdelavo projekta na podlagi raziskav
(sondazni izkopi in laboratorijske preiskave) in bodo podlaga za izdelavo elaborata
dimenzioniranja vozi$éne konstrukcije.
Za potrebe izdelave geoloSko-geotehniénega elaborata je potrebno predvideti naslednja dela:
Terenske preiskave
Izvesti je potrebno 16 sondaznih jaskov, z odvzemom vzorcev in meritvami CBR.
Laboratorijske preiskave
Izvesti je potrebno vse laboratorijske preiskave glede na normalne strizne karakteristike in
stisljivosti ter vgradljivosti materiala.
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Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi stroSek polovi¢ne zapore ceste.
GeoloSko- geotehni&ni elaborat

Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno v konéni fazi izdelati geoloSko - geotehnini
elaborat o pogojih izgradnje hodnika za peSce in obnove ceste in temeljenja objektov.

Za odsek od km 3.650 do km 4.000, ki bo izdelan na nivoju idejne zasnove(IZP) je potrebno
podati tudi program eventualno potrebnih raziskav za fazo PZI.

Splosna nadela:

Izvajalec mora za nemoten potek raziskav na terenu zagotoviti ustrezno pomiéno zacasno
zaporo vozi§ca ter po izvedenih raziskavah vozi§€e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno
zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domacimi predpisi. Delovne
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva
narave in dobrega gospodarjenja.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljis¢, na katerih se bodo vrdile raziskave, je naloga
izdelovalca projekta. Morebitno $kodo, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca,
bo poravnal narocnik projekta po opravljenem delu in na osnovi uradne cenitve.

7.2.2. ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZISCNE KONSTRUKCIJE
Le ta se izdela na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in
hidroloskih in hidrogeolo$kih pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geoloSko geotehniénega
elaborata.
Poleg ostalega mora vsebovati:
obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,
preverbo moznosti nadgradnje obstojece ceste, €e ta ni mozna, je to potrebno ustrezno
argumentirati. Vsekakor je merodajna izvedba najracionalnejSih ukrepov.
V skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«:

o 10.€l. - mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja vozis€ne konstrukcije z asfaltno
previeko.

e 42.¢l. - je voziS¢no konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
specifikacijami.

e VloZen mora biti v samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

7.2.3 NACRT OPORNIH IN PODPORNIH KONSRTRUKCIJ
V projektu PZI je treba ustrezno obdelati vse konstrukcije (podporne in oporne konstrukcije,)
Vse parapetne zidove, ki se zaradi ureditve ceste rusijo je potrebno nadomestiti z novimi.,
na podlagi geotehniénih in hidrotehni¢nih izhodis¢ ter poteka trase RC je potrebno
Dejansko dolZino ukrepov doloci projektant na osnovi stanja na terenu.. Ocenjena dolzina
vseh potrebnih konstrukcij je 200m.).
Vse parapetne zidove, ki se zaradi ureditve ceste rusijo je potrebno nadomestiti z novimi.,
Za odsek od km 3.650 do km 4.000 je potrebno eventualno potrebne podporne/oporne
konstrukcije obdelati na nivoju IZP.

7.2.4. POKROVI JASKOV V vVOZISCU
V kolikor se v projektnih reSitvah nikakor ni mogoc€e izogniti jaSkom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmoéju kolesnih sledi v voziséu, je potrebno v projektnih resitvah naértovati jaske
s fleksibilno plosé&o.

7.2.5 PRIKLJUCKI

V projektu PZI in v IZP je potrebno preveriti in ustrezno urediti vse priklju¢ke, dovoze, uvoze

ter jih viSinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste.

Znotraj rekonstruiranega odseka so individualni in skupinski prikljuéki. Obdelava naj se

zaklju€i z navezavo na obstojece stanje.

Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:

¢ Hi$ni uvozi naj se izvedejo v enotni $irini v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju€kih na
javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09 in 109/10 - ZCes-1).

e Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinami¢nimi traktrisami merodajnega vozila (44. €len
Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, in 109/10 - Zces-1).
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Merodajno vozilo oceni projektant glede na promet na priklju¢kih oz. glede na podatke, ki
jih pridobi na obgini.

7.2.6. AVTOBUSNA POSTAJALISCA
Obstoje¢e avtobusno postajalis¢e v km 3.650 je potrebno v IZP ustrezno locirati. Pri
nacrtovanju elementov AP je potrebno upostevati veljavni Pravilnik o avtobusnih postajali¢in.
V skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajali§¢ih mora komisija v sodelovanju z lokalno
skupnostjo potrditi ustreznost lokacije avtobusnega postajali§ca

7.2.7. UKREPI ZA UMIRJANJE PROMETA
Predvideti je potrebno ukrepe za umirjanje prometa v obmocju $ole.

7.2.8. POVRSINE ZA KOLESARJE
7.2.8.1 Upo3tevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmodju obdelave.
7.28.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z
veljavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine.

7.2.9. POVRSINE ZA PESCE
Skozi naselje se previdi povrsine za pesce.

7.2.10. CESTNA RAZSVETLJAVA

Izdelati je potrebo tudi projekt PZI cestne razsvetljave
projekt PZI cestne razsvetljave. Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta
predvideti priklju€ek na elektro energetsko omrezje in pridobiti soglasje za prikljucitev. Svetilke
cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji.
Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR
razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, 5t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.2.11. KOMUNALNI VODI
Uskladiti je potrebno potek obstojecih in predvidenih komunalnih vodov ter izdelati karto
obstojecih in predvidenih vodov za fazo PZI in fazo 1ZP. Vrisati je potrebno tudi vse
komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v obmodju
obravnavane gradnje. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev komunalnih
vodov je potrebno izdelati ev. potrebne projekte PZI zas¢ite oz. prestavitve ter nanje pridobiti
vsa potrebna pozitivha mnenja:
o PZ| prestavitve in zas¢ite TK vodov
o PZI prestavitve in zaS¢ite vodovoda
o PZ] prestavitve in za&¢ite elektrovoda
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Slika1: Potek obstojecih komunalnih vodov '(Vir, PISO)
V predradunskem elaboratu je loéiti je stroSek prestavitve oz. zad€ite in novogradnje. Ravno
tako je v tehni¢nem poroéilu tabelari¢no prikazati od kod do kod se komunalni vod prestavlja
ali zasciti (ali je enakih dimenzij kot obstoje¢i vod, ali se na tem delu izvede draZja resitev oz.
dodajo dodatni vodi) in od kod-do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zakljuéi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanj$i poseg izven meje
obdelave zaradi novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naro€nika.
Meteorno kanalizacijo za potrebe izklju€no in samo drzavne ceste se vodi logeno od ostalih
kanalizacij.

7.2.12. UPORABA OKOLJU PRIJAZNIH TEHNOLOGIJ IN MATERIALOV

Projektant mora naértovati reSitve skladno z novimi dognaniji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)

7.2.13. ODVODNJAVANJE

Projektant mora pridobiti hidrotehniéno poroc¢ilo in ga pri izdelavi projekta dosledno
upostevati.

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice podane v porogilu in posebno pozornost
nameniti odvodnjavanju zalednih in meteornih voda. Pri tehni€nih resitvah je potrebno
podati ustrezno-kvalitetno odvodnjavanje. Meteorno vodo je potrebno speljati izven voziS¢a-
na kakSen nacin dolo¢i projektant na podlagi porodila glede na nagelo ucinkovitosti in
ekonomicnosti. Sprojektirati je potrebno vse potrebne objekte (meteorna kanalizacija,
prepusti..) in upostevati obstojece o prepuste. Na podlagi prispevnih povr3in in pri¢akovane
koli¢ine padavin je potrebno izradunati minimalne dimenzije in lokacije vseh ev. Dodatnih
objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku. Vse odpadne vode s cestnih
povrsin morajo biti speljane in o¢i§¢ene na nacin kot to predvideva Uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo iz virov onesnaZenja in
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Pri resitvah je potrebno pridobiti in upoStevati tudi podane projektne pogoje DRSV.

Vse tehniéne resitve kvalitetnega odvodnjavanja morajo biti izdelane po naéelih u€inkovitosti
in ekonomiénosti:

7.2.14. ODVODNJAVANJE OB PLOCNIKU PREKO ROBNE (KANALSKE) RESETKE

V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah
nacrtovati standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo€nika.

7.2.15 KATASTRSKI ELABORAT

Katastrski elaborat projektant izdela lo¢eno za fazo PZl in IZP na podlagi Geodetskega nadrta,
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ki vsebuje lokacijsko izboljfan zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje
lokacijsko izbolj8an zemljiski kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant
prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.
a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna 8tevilka (1, 2, 3, ..)
- parcelna Stevilka
- katastrska obgina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemlji¢a
- skupna povrSina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrSina za plo¢nik (v m2)
- povrS8ina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§a z obodnim hodnikom in
postajaliSéem
- povréina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in 8irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za za€asno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebe;j
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povr$ina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji§¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolzini in $irini tega komunalnega voda vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§éu predvidenih ved zatasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zaasne sluznosti vpise v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zaCasne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izbolj$anega zemljiskega katastra,
- meja obstojeéega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obéin,
- meje katastrskih obéin,
- potek komunalnih vodov.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljis3€¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in osteviléeno, pri emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
Po potrebi mora projektant naro€niku predloziti risbe posameznih zemlji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zacasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naroCnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski naért.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.
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V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem
predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat za fazo PZI v aktivni obliki poslati
tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodii projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:
- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in toka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljiS¢,
- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),
- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo&eno izdelati Se:

o) risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih to¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih todk v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznalitve lomnih to€k iz prejnje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoée novo dolo¢ene zemljiSko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomo¢no odlo¢bo o parcelaciji.

7.2.16 VARNOSTNI NACRT
Varnostni naért mora biti izdelan za PZI projekt v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbidéih, vkljuéno z obveznim
popisom del in predradunom.

7.2.17 NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki za PZI projekt. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.2.18 ELABORAT ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA
Pri izdelavi projekta PZ| je potrebno upostevati veljavno Uredbo o prepre€evanju in
zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11).
Izdelovalec projekta mora v projekiu skladno z zakonodajo odloCitev o
potrebnosti/nepotrebnosti izdelave elaborata strokovno utemeljiti in havesti pravno podlago.

7.3.19 NACRT UREDITVE GRADBISCA Z NACRT VODENJA IN ZAVAROVANJA PROMETA
v CASU GRADNJE
Projektne resitve morajo omogoditi stalno prevoznost obstojecih drzavnih in obginskih cest

med gradnjo.
Za projekt PZI je potrebno lzdelati naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje,
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vkljuéno s popisom del in projektantskim predradunom. Elaborat investitorju sluZi za oceno
stroSkov prometne ureditve med gradnjo. Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi
posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. €l. ZCes-1, €e se rekonstrukcijska dela,
ki 8tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljalcu ceste, temvec€ sluZi za bolj natanéno oceno strodkov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno navesti tudi v tekstualnem delu
nacrta.

V kolikor prevoznosti ni mogoce zagotoviti in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz in
ga ovrednotiti.

7.3.20 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT

V okviru izdelave projekta PZI je potrebno izdelati je potrebno popis del in predracunski
elaborat.

V popisu del in predratunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V
locenih poglavijih je potrebno prikazati vse strodke: gradnje ceste, objektov (loéeno za vsak
posamezen objekt, podporne in oporne konstrukcije, ograjne zidove ), hodnika za peSce,
prikljucke, cestno razsvetljavo, prestavitve in zasc¢ite komunalnih vodov, stroSke deponij,
stroske zaradi zavarovanja prometa med gradnjo. Oceno dodatnih stro$kov zaradi dela pod
prometom (iz elaborata zapore), gradbi$¢a (iz varnostnega naédrta) in drugo, kakor tudi
projektantskega, geomehanskega in nadzora med gradnjo, izdelave PID in vse ostale
dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predloziti popis tudi v odprti
elektronski obliki. Popisi del morajo obvezno upoStevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri
gradniji cest.
Loceno je potrebno prikazati tudi vse strodke povezane z odkupi nepremicnin, odskodninami,
nadomestili za spremembo namembnosti zemljis¢,
Vsi popisi in predracuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

- Popis del in predra¢un morajo biti v formatu xlIs (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del

pri gradnji cest)

V sklopu izdelave idejne zasnove IZP je potrebno celotno investicijo ovrednotiti na osnovi
ocene (ureditev ceste, izgradnje AP, podpornih in opornih ter ograjnih zidov, odvodnjavanje
meteornih in zalednih voda, propustov, prestavitve in zaS€ite komunalnih vodov in izgradnjo
cestne razsvetljave in ocena odkupov zemlji3¢€.....).

7.3.21 POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. ¢&l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist,
izvajajo pod prometom.

7.3 PLANSKA DOBA

Za izracun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu z 10. €lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. L. RS, 5t 91/2005; v nadaljevanju: PPC)
Upostevati je projektirano hitrost v skladu s PPC

7.4 NORMALNI PRECNI PROFIL

Normalni preéni profil v skladu s predpisi o projektiranju cest. V projekt se priloZi tipske pre¢ne
profile za vse ceste. V tipske pre¢ne profile se poleg podatkov po 39.&€enu Pravilnika o
projektiranju cest vriSejo $e podatki o:

-vozi$&ni konstrukciji

-komunalnih vodih,

-konturah cestnih objektov
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(8.0 RECENZIJA

Za potrebe revizije in/ali recenzije bo projektant dostavil naroZniku dva (2) izvode projekta PZ1 in
dva izvoda IZP v papimi obllkl in na zgo#tenki (2+2) z digitainim zapisom.
Projektant je dol2an popraviti 0z. dopolniti projekino dokumentacijo po zahtavah naroénika, vseh
revidentov in/all recenzentov. Popravijeno in dopoinjeno projektno dokumentacijo s stalis&i do
pripomb je dolZan dostaviti roku, ki je dogovorjen na recenzlji/.
Na recenziran projekt je projektant doiZan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjujs, da so dopoinitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. izjava oziroma porogilo recenzenta mora
biti viozeno v vodilne mape projektov PZI. Po dopoinitvi ‘projektov mora projektant dostaviti 6
Izvodov P2l projekta v papimati obliki in 6 zgo#&enk z digitainim zapisom, (v veakem lzvodu
projekta mora biti vioZena tudi zgoSsenka) in 4 Izvode IZP v papimati obliki in 4 zgodtenke z
digitainim zaplsom, (v veakem Izvodu projekta mora biti vioZena tudi zgo#Senka). PriloZiti mora
tudi dokazilo o opravijenem pogodbenem delu t. uradni dopis, v katerem projektant izjavija, da
je opravil vse dopoinitve In popravke po zahtevah revizijske in/all recenzijske komisije in
naroénika,
e Projektant mora isti dan, ko odda PZI po recenziji, posredovati naroéniku in na e-naslov
odkupi@lab.si, podatke potrebne za spremljavo sofasnih odkupov.
« Nazgos&enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape
8 posarmeznimi nalrti, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf,
- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
- Popis del in predratun v formatu xis (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji
ceest)
Vse mora bifl v nezaklenjeni obllki.
Poleg tega je potrebno predioZit], za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemijii, loeno
e 2 fzvoda (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko
situaclio z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podiagi.

[9.0 ZAKLJUSEK

Izbrani projektant mora Izdelati loteno PZI projektno dokumentacljo in IZP dokumentacljo, kjer
upoéteva vse pravilnike in predpise. Predlagane refitve morajo zagotavijati ustrezno prometno
vamost vseh udeleZencev v prometu, hkratl pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravitene.

Pripravila: Konzultant:
Ladi Wohinz, univ.dipl.in2.geol. Andrej Drenik, univ.dipl.inZ.grad.
DRI upravijanje investicij, d.o.o. DRI uprgvijanje investicij, d,0.o.
i 'd
/J’W{“" ‘LJ-'“L / /é/f@/é (7

1zjava ponudnika-nadrtovaica;
Izjavilamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

.............. Zig
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog:[ ] V ,
Tomaz Willenpart, dipl. inz.grad. i9IR4 ,\

Lilijana Herga, univ.dipl.inZ.geol.

T
I,

- P L "y
AN A Iy O

Ale$ Gedrih, inz.grad.

-~
s,

Bozo Kordin, univ.dipl.inz.grad.
' B - j 7

Ljubljana, dne :

Obcina Brda se s predlogom strinja:

Dobrovo,

Podpis

Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike za infrastrukturo, ne pomeni hkrati
obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Delezi
sofinanciranja bodo dolo€eni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih
ureditev, ki se nana3ajo na lokalni promet pescev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih

in drugih zadev itd.
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