ﬁl

REPUBLIKA SLOVEN!A
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Trza8ka cesta 19, 1000 Ljubljana T: 014788083
F: 01478 80 84
E: gp.drsi@gov.si
www.dc.gov.si

Stevilka: 37165-126/2019 St. investicijskega projekta: 14-0016
Datum: 13.5.2019 Naziv projekta: Elementar Geotehniéni ukrepi
PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI: Rekonstrukcija drzavne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje -
Bistrica (Trzi¢) od km 9,580 do km 10,130

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-638, odsek 1132 povezuje kraje med Begunjami in Trzi§ko Bistrico.
Predhodni odsek je bil pred kratkim Ze rekonstruiran, tako da so elementi cestnega telesa
prilagojeni novejsim zahtevam. Obravnavani odsek se pri¢ne v km cca 9,580, to je pri garazi hise s
hisno Stevilko Begunjska c. 61. Cesta je v tem delu $iroka le 4,5 do 5,0 m, tako da je otezeno
sreCevanje osebnih vozil, za tovorna vozila pa so razmere $e bistveno tezje. PLDP za leto 2016
znasa 960 vozil, od tega 10 tezkih tovornih vozil in 11 avtobusov. Zato je problematiéna tudi
varnost pescev in kolesarjev. Priklju¢ki lokalnih poti in stanovanjskih dovozov so neustrezni.
Vozise je ponekod veckrat krpano zaradi poskodb ob jaskih komunalne infrastrukture, desni rob je
na nekaj mestih poseden zaradi neustrezni obstoje¢ih podpornih konstrukcij in vpliva teZkega
prometa.
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2.0 PREDLOG UKREPOV

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo rekonstrukcije drzavne ceste R3-638, odsek 1132 na
nivoju PZI, ki se v km 9,580 priklju¢uje na Ze rekonstruiran odsek ter do km 10,130, kjer se naveze
na obstojete stanje (pri obstoje¢em hodniku na desni strani). V sklopu izdelave projektne
dokumentacije je potrebno pregledati vse obstojeée oporne in podporne konstrukcije, prepust,
priklju¢ke lokalnih poti, ureditev javne razsvetljave. Re$itve morajo biti zasnovane tako, da
omogocajo umestitev hodnika za pe$ce. Ureditev javne razsvetljave in hodnika bo predvidoma
financirala Obg&ina Trzi&. Sirina vozi§&a naj se v &im vegji meri prilagodi na predhodni rekonstruiran
odsek. Predlagane resitve morajo zagotoviti ustrezno prometno varnost vseh udeleZencev v
prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Potrebno mejo obdelave in
toéne stacionaze dolo¢i projektant po ogledu stanja na terenu. Za potrebe projekta mora projektant
pridobiti vsa potrebna mnenja in upostevati projektne pogoje mnenjedajalcev. V sklopu projekta je
potrebno obdelati tudi vodenje in varovanje prometa v ¢asu gradnje. Predlog poteka prometnice in
potrebnih ukrepov je potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju. Lokacije
geotehni¢nih preiskav se dolo¢i ob prisotnosti inZenirja.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek je pri izdelavi PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste mogoce
koristno uporabiti naslednje projektne dokumente:

PID Sanacija usada Bistrica pri Trzi¢u na reg. cesti R3- Gorenjska gradbena  NC-48/18 1.11.

638/1132 Begunje-Bistrica (Trzi) V Km 9,480 druzba d.d. (GGD 2018
10466762)

IZN lzvedbeni na&rt za ureditev kroznega krizi§¢a na cesti OMEGA CONSULT 04/18 1.6.
R3-638/1132 Begunije - Bistrica (Trzi¢), vkm 10,385 v  Ljubljana - (OME) 2018
Bistrici pri Trziu -izvedbeni naért izvedenih del

IZN Izvedbeni naért za ureditev kroZnega KrizZi¢a na cesti  Gorenjska gradbena P-11/17 1.2.
R3-638/1132 Begunje - Bistrica (Trzi¢), V Km 10,385 v druzba d.d. (GGD 2017
Bistrici pri Trzicu 10466762)

PZI Sanacija usada Bistrica pri Trzi€u na reg. cesti R3- OZZING, D.O.O. 1133/16 1.4.
638/1132 Begunje-Bistrica (Trzi€) v km 9,480 Trbovlje (32072414) 2016

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znadaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum
entacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢éne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
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http://www.di.gov.si/si/navodila vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokum

entacija/

5.0 PROJEKTNIPOGOJIIN MNENJA K PROJEKTU

51 Komunalni vodi

Od upravljavcev vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstojete in predvidene komunalne
vode. Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za
podatke za vse obstoje¢e in predvidene komunalne vode. V kolikor projekt tangira komunalne
vode, projektant obvesti narotnika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno
projektiranje. Projektant sodeluje pri usklajenem projektiranju in vnese tako usklajeno situacijo
komunalnih vodov v projektno dokumentacijo.

5.2 Nadelna soglasja in/ali pripombe lastnika

Projektant mora za izvedbo rekonstrukcije ceste po PZI projektu pridobiti nagelna soglasja
lastnikov zemljis¢ v vplivnem obmodju rekonstrukcije in/ali njihove morebitne pripombe ter
predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega in
obnove cesti§¢a. Ta soglasja je treba vloziti v katastrski elaborat.

53 Mnenja

Za izvedbo rekonstrukcije z odvodnjavanjem na obravnavani lokaciji je potrebno pridobiti vsa z
zakoni predpisana mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po pove&anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro&nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dolotila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolZan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dologena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa $e
pravogasno pred iztekom pritoZbenega roka o tem obvestiti naroénika.

6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Smiselno je potrebno upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1.Vodilna mapa

Vsebina vodilne mape ter vsi nacrti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dologili veljavnega
Pravilnika o podrobnej$i vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. V
vodilni mapi mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter vkljuéena
preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (rekonstrukcije zidov, ceste...).

7.2. Geodetski naért
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Podloga za projektiranje je Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster. Le-ta
ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naroCnika.
Projektant je dolzan sodelovati z izdelovalcem geodetskega naérta in se udeleziti skupnih terenskih
ogledov z geodetom in inZenirjem.

7.3. Geotehniéni naért

Za potrebe rekonstrukcije ceste je potrebno izdelati Geotehni¢ni naért. Tega sestavljajo
geotehni¢ne terenske preiskave, geomehanske laboratorijske preiskave, Porocilo o opravijenih
preiskavah, vse potrebne analize in grafi¢ne priloge (pregledna situacija z lokacijami preiskav,
profili vrtin,...). Skladno z dologili veljavnega standarda za geotehni¢no projektiranje SIST EN
1997: del 1 in 2 je potrebno ob izvedbi raziskav in pri projektiranju sanacijskin ukrepov zagotoviti
stalno sodelovanje geotehnika in vodje projekta.

Izvedene geotehnitne sondaZne vrtine morajo segati do hribinske podlage. Med vrtanjem je
potrebno odvzeti intaktne in poru$ene vzorce koherentnih in nekoherentnih slojev zemljin in hribin
za potrebe geomehanskih laboratorijskih preiskav. Rezultati laboratorijskih preiskav morajo podati
zadostno mero zanesljivosti za potrebe izdelave stabilnostnih analiz, ki so prav tako del predmetne
projektne naloge.

Na podiagi inZenirsko geolo$skega pregleda terena, geotehni¢nih terenskih in laboratorijskih
preiskav ter hidrogeoloskih ugotovitev je potrebno izdelati Porocilo o opravijenih preiskavah, ki
mora obsegati predstavitev vseh razpoloZljivih geotehni¢nih podatkov vkljuéno z geoloskimi
znadilnostmi in vrednotenje podatkov z navedbo predpostavk, ki so bile upostevane pri
interpretaciji rezultatov posameznih raziskav v skladu z dologili SIST EN 1997, del 2 ter drugih
primerljivih standardov.

Na osnovi pregleda terenskih razmer in pridobljenih rezultatov geolo$ko ~ geomehanskih raziskav
je potrebno izdelati Geotehni¢no porocilo, ki mora obsegati: opis sedanjega stanja, opis privzetih
predpostavk, opis projektnih podatkov, predstavitev geotehniénega modela tal in sanacijskih
ukrepov, opis ragunskih postopkov oz. stabilnostnih analiz ter rezultate preverjanja obstojeCega
stanja in preverjanje varnosti in uporabnosti predvidene projektne resitve za sanacijo nestabilnega
obmodja.

Za predlozeno projektno resitev sanacije morajo biti v Geotehniénem poroc€ilu podani vsi projektni
podatki in projektne zahteve za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo rekonstruicje po
prediozeni varianti. Vsebina porocila mora biti skladna z zahtevami to¢ke 2.8, SIST EN 1997.
Vsebini Poroéila o raziskavah tal in Geotehni¢no porocilo obsegata tekstualni in grafi¢ni del ter
skupaj predstavljata Geotehniéni nacrt za rekonstrukcijo.

Projektanta konstrukcij in geotehnike morata vse &as izdelave projekta aktivno med seboj
sodelovati in po potrebi v skiadu s pravili stroke dopolnjevati projekt.

Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi inZenir. Dokazilo o potrditvi
mikrolokacij je podlaga za obra¢un vrtalnih del.

7.4.Naért gradbenih konstrukcij - Na¢rt obnove vozi§éa

Izdelati je potrebno nadért obnove vozi$ta in odvodnjavanja na skupni dolzini priblizno 550 m. Z
upostevanjem projektne prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno dokazati
skladnost obstojetih cestnih elementov z doloéili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali
predvideti minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti. Pri nacrtovanju cestnih
elementov in rekonstrukcije poteka prometnice je potrebno potek ceste v ¢&im vecji meri prilagoditi
obstoje¢emu, da bodo potrebni posegi v vkopno in nasipno breZino oz. v obstojeCe podporne in
oporne konstrukcije ¢&im manjsi. Pri na¢rtovanju morebitnih manj$ih sprememb poteka prometnice
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je potrebno upostevati tudi stanje obstojecih zidov (podporne in oporne zidove, ki so v dobrem
stanju je potrebno ohraniti, na obmodjih zidov, ki jih bo potrebno zaradi dotrajanosti in
konstrukcijskih poskodb zamenjati z novimi, pa so dopustne ve&je korekcije poteka ceste). Pri
zasnovi poteka prometnice se naj skusa ohraniti tudi obstojege vecje prepuste in cestne prikljucke
ter dostope k zemlji§¢em, da bodo morebitne spremembe in posegi na zemlji¢a izven cestnega
sveta ¢im manjsi. Naért obnove vozi$¢a mora obsegati tudi potrebne ukrepe za zagotovitev
u€inkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih povrinskih voda ter mora biti skladen z dognanii
in predlogi, ki so podani v elaboratu dimenzioniranja vozi&&ne konstrukcije.

Elaborat dimenzioniranja vozi¢ne konstrukcije se izdela v sklopu na&rta obnove vozis&a ob
upostevanju obsega in strukture vozil v pri¢akovani planski dobi, podatkov geolo$ko geotehniénega
projekta in meritev nosilnosti tal. Obstojeo vozi$éno konstrukcijo je potrebno obvezno preveriti s
sondaZnimi izkopi ali vrtinami. Sonde je potrebno po konéanih preiskavah zapolniti z izkopanim
materialom, ga utrditi, in zaklju¢iti s hladno asfaltno zmesjo. V vsaki sondi je potrebno popisati
sestavo VK, izmeriti dinamiéni deformacijski modul (Evd) in odvzeti vzorce za analizo v
geomehanskem laboratoriju. Potrebne so sejalne analize nevezanih nosilnih in veznih plasti ter
metilen modro test. Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi stro§ek zadasne
ureditve prometa (zapora). Z upostevanjem dobljenih rezultatov in pritakovanih projektnih
prometnih obremenitev je potrebno preveriti ustreznost obstoje¢e vozi$éne konstrukcije in opraviti
dimenzioniranje ter izdelati predlog optimalne sestave vozi¢ne konstrukcije. Na obravnavanem
odseku ceste je nekaj priklju¢kov na lokalne ceste in do posameznih objektov. Obravnavati jih je
potrebno skladno z dologili Zakona o cestah in jih smiselno prilagoditi. Paziti je potrebno na
ustrezno prikljucitev na mejah posega na obstoje¢o vozi§&no konstrukcijo.

7.5.Nacrt gradbenih konstrukcij - Naérti zidov

Potrebno je izdelati na¢rt sanacije podpornih in opornih konstrukcij ha nivoju projekta za izvedbo
(PZI). Na obravanem odseku rekonstrukcije ceste se nahajajo $tevilne stare podporne in oporne
konstrukcije, ki so bile na posameznih odsekih Ze sanirane in/ali zamenjane z novimi. Na prvi
pogled prevladujejo podporne konstrukcije iz nearmiranega betona in kamna, globine temeljenja in
debeline posameznih zidov ter nacin odvodnjavanja zaledja pa le z vizualnim pregledom ni mogoge
ugotoviti.

Po pridobitvi geodetskega posnetka je potrebno izdelati seznam vseh podpornih in opornih
konstrukcij z navedbo zacetne in konéne stacionaze, viine ter vrste oz. tipa podporne konstrukcije.
Nato je potrebno opraviti vizuelni pregled vseh obstoje¢ih podpornih in opornih zidov ter izdelati
oceno zanesljivosti posameznih zidov ter pripraviti skico poskodb, ki so jih zidovi utrpeli zaradi
premikov tal, vplivov vode, kloridov itd. Na osnovi vidnih poskodb in ocene zanesljivosti je
potrebno izdelati predlog kateri zidovi so e vedno dovolj zanesljivi in uporabni, katere zidove je
smiselno sanirati in katere je potrebno v celoti nadomestiti z novimi.

Izdelati je potrebno nacrt izvedbe sanacij posameznih zidov na nivoju projekta za izvedbo (PZl), ki
naj obsega tehnicni opis ter tloris, vzdolzni ter kriticni in karakteristicni pre¢ni prerez posameznega
zidu, ki je predviden za sanacijo. Za vecje in kljuéne obstoje¢e podporne in oporne zidove je
potrebno s sondaZnim vrtanjem ugotoviti globino temeljenja ter izdelati presoje stabilnosti. Na
risbah je potrebno prikazati tehni¢ne resitve za trajno in zanesljivo izvedbo odvodnjavanja.

Nacrtovani sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upraviéeni, skladni z rezultati
geomehanskih raziskav ter geomehanskih presoj stabilnosti podanih v poroéilu o geotehnignem
nacrtu ter hkrati tudi usklajeni z na¢rtom rekonstrukcije ceste ter s posameznimi elementi cestnega
telesa na obravnavanem obmodcju prometnice.

Nacrti morajo biti izdelani tako, da bodo skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske
odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zasgite okolja in varnosti pri uporabi. Pri naértovanju ukrepov je
potrebno smiselno upostevati razpolozljivost posameznih tehnologij v RS, njihove tehnoloske
znatilnosti, izvedljivost projekta, pri¢akovani nivo vzdrzevanja ter pogoje zagotavljanja prevoznosti
prometnice med gradnjo, ki so dolo&eni z elaboratom ureditve prometa med gradnjo.

7.6.Nacrt gradbenih konstrukcij - Na&rt prepusta
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Pregledati je potrebno obstojeci prepust v km 9,750 in po potrebi izdelati nacrt sanacije oziroma
rekonstrukcije prepusta na nivoju PZl glede na ugotovitve obstojecega stanja. Nacrtovani ukrepi
morajo biti ekonomsko in strokovno upravigeni, skladni z rezultati geomehanskih raziskav ter
geomehanskih presoj stabilnosti podanih v Geotehni¢énem naértu ter hkrati tudi usklajeni z na¢rtom
obnove vozi$¢a ter obstoje¢imi elementi cestnega telesa na obravnavanem odseku.

Nadrt mora biti izdelan tako, da bo skladen z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske
odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zas¢ite okolja in varnosti pri uporabi. Pri na¢rtovanju ukrepov je
potrebno smiselno upostevati razpoloZljivost posameznih tehnologij v RS, njihove tehnoloske
znadilnosti, izvedljivost projekta, pri¢akovani nivo vzdrZzevanja ter pogoje zagotavljanja prevoznosti
prometnice med gradnjo, ki so doloéeni z elaboratom ureditve prometa med gradnjo.

7.7.Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljuciti v naért gradbenih konstrukcij.

7.8.Elaborat za¢asne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z na¢rtoma gradbenih konstrukcij in s
predloZeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaborata zadasne prometne ureditve v ¢asu gradnje
mora biti tudi popis del, ki je vezan na zagasno prometno ureditev med izvedbo projekta.

7.9.Odvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozis¢a kot samostojen, loéen vod — na kak$en
naéin dolo¢i projektant glede na nacelo uéinkovitosti in ekonomi¢nosti. (meteorna kanalizacija ali
druga ustrezna resitev). Na podlagi prispevnih povr$in in pri¢akovane koli€¢ine padavin je potrebno
izradunati minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku. Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske
odpadne vode z javnih cest.

7.10. PovrSine za pesce

Na obravnavanem odseku poteka $olska pot in neposredni hi$ni priklju¢ki. Zato je potrebno
predvideti tudi povrsine za pesce in jih smiselno prilagoditi razmeram na trasi.

7.11. Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrsko situacijo s tabelari¢nim prikazom tangiranih parcel in povr§in le-teh
za potrebe ureditve ceste skiadno s prilogo 2.

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljSan
zemljiski kataster. lzdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster,
ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naro¢nika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in nacrta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$€a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska obcina (stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
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- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrSina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢éa z obodnim hodnikom in
postajalis¢em

- povrina (v m2) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o wvrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmogja meje gradbene parcele)

- povrSina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrdine zemlji§¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in $irini tega komunalnega voda vpi$e v loéen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ za¢asnih
sluZnosti, se podatek o povrsini za¢asne sluZnosti vpi$e v logen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne za¢asne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,

- meja obstojeega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih ob¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevil¢eno, pri ¢emer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predioZiti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalini pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nadrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji8¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem
predraéunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomogjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elekironski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elekironsko po$to mora poslati v vednost vodiji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
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aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslie potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zeml;jis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) naért parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o) risbo naérta gradbenih parcel (na¢rt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dologijo in oznacijo (osteviltijo, $tevilke obkrozijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih todk v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznagitve lomnih to€k iz prejsnje alineje.
Naért parcel mora biti izdelan tako, da je mogo&e novo dolotene zemljiSko-katastrske totke
prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaborata mora skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant
poslati na e-postni naslov: odkupi@igb.si na dan prejema potrdila o uspe$no izvedeni recenziji.

V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu
te spremljave na e-naslov odkupi@igb.si.

V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI: Rekonstrukcija drzavne ceste
R3-638/1132 Begunje — Trziska Bistrica od km 9,580 do km 10,130 (z navedbo natan¢ne
stacionaze) ter datum in &t. projektne dokumentacije.

7.12. Varnostni naért

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premi¢nih gradbis¢in (Ur. I. RS &t. 83/2005). Vsebina Varnostnega nadrta mora obsegati tudi
obvezni popis del in predraun ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom
Uredbe (faza uporabe, ruenja, vzdrzevanja itd.).

7.13. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati na¢rt gospodarjenja z
odpadki. Projektant naj se v tehniénem porotilu opredeli do potrebne izdelave ali neizdelave tega
elaborata.

7.14. Naért javne razsvetljave

Na obravnavanem odseku znotraj naselja se predvidi ureditev cestne razsvetijave.

Izdelati je potrebno projekt PZI cestne razsvetljave. Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu
izdelave projekta predvideti prikljuéek na elektro energetsko omreZje in pridobiti soglasja za
prikljuditev.

Svetilke cestne razsvetliave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava mora ustrezati
standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000)
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in Uredbi o0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS &t. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13).

7.15. Zakoli¢beni nacrt objektov in prometnih povrsin

Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravhavanem projektu je potrebno zakolitbeni nacrt objektov in prometnih povrsin smiselno
vkljugiti v naérta gradbenih konstrukcij.

7.16. Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nadrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.17. Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz Gradbi$¢ (Ur.l. RS
§t. 21/11) je potrebno izdelati navedeni elaborat. Projektant naj se v tehni¢nem poroéilu opredeli do
potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.

7.18. Program notranje kontrole kvalitete

Projektant naj predpiSe optimalen obseg notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izbranih
projektnih resitev.

7.19. Popis del in projektantski predracun

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predradun. V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
Celoten popis del in predradunski elaborat je v osnovi potrebno loditi ob uporabi 62. ¢lena Zakona
o cestah za gradnjo drzavne ceste in 47. ¢lena tega zakona.

Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
7.20. Posebni pogoji za izvedbho

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18.
&l. ZCes-1, &e se rekonstrukcijska dela, ki stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

7.21. Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko za¢etno
in konéno stacionazo. Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi
konzultant. Porocilo o potrditvi mikrolokacij je potrebno priloZiti k obradunu del, sicer bo placilo
izvedbe vrtin zavrnjeno.

8.0 RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naroénik. I1zvajalec se obvezuje:

e naroéniku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi;

e popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika in recenzenta;

¢ naro¢niku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali§¢i do pripomb v
roku dolo€enem na recenzijski razpravi;

e na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravijeni recenziji, ki
potrjuje, da so dopolnitve projekine dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
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zapisnika recenzijske razprave. Potrdilo o uspe$no zakljuéeni recenziji izvajalec prilozi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran, ostale dokumentacije o
recenziji se ne vlaga v projekt;

e izbrani izvajalec (projektant) je po uspe$no zaklju€eni recenziji dol2an dostaviti naroéniku
projekino dokumentacijo v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD) ter $e dodatni izvod z
digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

o zgostenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
naérti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg.

9.0 ZAKLJUCGEK

Izdelati je potrebno projekt rekonstrukcije drzavne ceste in sanacijo zidov na R3-638/1132 Begunje
— Trzi$ka Bistrica od km 9,580 do km 10,130 na nivoju PZ| z naértovanjem optimalnih tehni€nih
resitev ter z upostevanjem veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarja.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih naértov, ob prisotnosti
predstavnika investitorja.

Sestavil:
Ziga Babsek, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Konzultant: A
Dominik Peternelj, dipl.inZ.grad. | \l~
DRI upravijanje investicij, d.o.o |

Priloge:

1. pregledna situacija z ozna¢enim obmodjem
2. katastrska tabela
3. zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela.
Ker je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z Zakonom o
cestah.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Dirz_l iji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl.inz.gradb. ............. /... LA ooy U ST /7

Ljiljana Herga, univ.dipl.inZ.geol. ............. 0ol e == | W . —

Ale$ Gedrih, inZ.grad. ... aammmtansasyi

/"J- __F_.
Karmen Cian, univ.dipl.inZ.grad. //76?{’(./

—

Datum potrditve:

23 -05- 2019

Obdina Trzi€ se strinja z vsebino projektne naloge:

Ndup LNz

Datum potrditve: Zig:

A .00 - Zo(@r q

Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Zig

Datum Podpis
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Zapisnik o terenskem ogledu

Cesta: R3-638/1132 Begunje — TrZi$ka Bistrica od km 9,580 do km 10,000 (po tablicah na terenu)
Datum: 1.4.2019

Prisoten: Ziga Bab3ek (DRI)

Odsek ceste od km 9,580 do km 10,000 (po tablicah na terenu) se nahaja znotraj naselja TrZi$ka Bistrica.
Predhodni pododsek je bil pred kratkim Ze rekonstruiran. DrZavna cesta je na obravnavanem odseku
preozka za normalno sre€evanje vozil, povrsin za peSce in kolesarje ni. Vozi$ée je v slabem stanju, desni
rob se mestoma poseda, ker so pod cesto ve¢inoma neustrezne podporne konstrukcije. V km cca 9,750
se nahaja prepust za potok, ki je v nadaljevanju v celoti speljan po ceveh in zasut.

Odsek je potrebno projektno obdelati tako, da bo re$eno posedanje voziiéa, prikljucki lokalnih cest oz.
dostopi do stanovanjskih objektov.







