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T TEHNICNO POROCILO

T.0. SPLOSNO

Projektna dokumentacija za izvedbo (PZl) je izdelana po projektni nalogi in zahtevi
naro¢nika — investitorja ter pridobljenih projektnih in drugih pogojev ter drugi projektni
dokumentaciji.

Podporni objekti reSujejo stabilnost nasipov ob razSiritvi ceste za avtobusno postajaliS¢e in
ploCnik ter usade na obstojeCih brezinah ceste R1-219/1237 v km 6.15 do km 6,25 na lokaciji
Pecice.

T.1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAélLNOSTl tako, da se pri nadaljnjem projektiranju, gradnji in uporabi objekta lahko

zagotavlja izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev.

Podporni objekti zajemajo izvedbo kamnite zloZzbe KZ dolzZine L= 20m pod desno brezino v km
6,15, izvedbo odvodnjavanja z izvedbo kamnite kanaleta K dolzine L=71,5m pod levo brezino
od km 6,15 do km 6,25 ter izvedbo pilotne stene PS dolzine 1=38,50m.

Gradnja zajema izvedbo vseh gradbenih, obrtnidkih in instalacijskih del potrebnih za izvedbo
ustreznih podpornih ukrepov. Ta nacrt zajema gradbene konstrukcije za podporne ukrepe.

Opis obstojecega in predvidenega stanja - merila in pogoji za graditev objektov in
izvedbo drugih del

KZ Kamnita zlozba L=20m: Na cesti R1-219/1237 v km 6,15 so vidni usadi desne brezine proti
obcCinski cesti. lzvedba zajemo izdelavo kamnite zlozbe viSine 100cm nad nivo bankine z
drenazo za steno ter pravokotnim drenaznim rebrom v brezino proti cesti. Ob obcinski cesti se
izvede kamnita zlozba v betonu, za kamnito steno se izdela drenaza v katero se izvede
pravokotno kamnito drenazno rebro dolzine 8m z drenazo v osi kroznega loka z izkopom do
globine 40cm v rasCeni teren. ObstojeCe slabe zemnjline nasipa se zamenjajo z nevezanim
materialom in ustrezno utrdijo ter zatravijo. (izvedba na parceli 1268/2 ter 227/1, k.0.:1183
Lemberg okolica).

K Kamnita kanaleta L=71,5m: Na cesti R1-219/1237 v km 6,15 do km 6,25 se bo na levi
brezini dodatno izdelal plo¢nik ter avtobusno postajaliSCe. Na cesti so vidne kolesnice z usadi.
Podporne konstrukcije zajemajo izvedbo kamnite kanalate kot temeljna peta ob dnu novega
nasipa. Za nasip se uporabijo kvalitetne nevezane zemljine kamnitega materiala ter ustrezna
humusna plast z zatravitvijo. Kanaleta je izvedba z kamnitim lomljencem v betonu. Ob dnu
kanalete je na strani nasipa izvedena drenaZza, ki se spelje v kanaleto. I1ztok kanalete se uredi v
obstojeCi zemeljski jarek z razprsilnim objektom. (izvedba na parceli 951/5 k.o.: 1183 Lemberg
okolica in 183/9, k.o.: 1164 Zgornji Gabernik ).

PS Pilotna stena L=38,5m: Na cesti R1-219/1237 v km 6,205 do km 6,25 se bo na levi brezini
dodatno izdelal plo¢nik ter avtobusno postajaliSCe zaradi Cesar je potrebna dodatna razSiritev
nasipa. Ker bi s tem dodatno obremenili nestabilno brezino, je potrebno izdelati pilotno steno.
lzvedejo se izkopi za temeljno peto nasipa. Izdela se nasip v naklonu 1:1,5 iz kvalitetnega
nevezanega nasipnega materiala do nivoj delovnega platoja. lzdela se zagatno steno za
izvedbo delovnega platoja Sirine 4,50m. Podporna konstrukcija zajema izvedbo pilotov, vezne
grede. Po konc¢anih delih odstranimo zagatno steno ter uredimo brezino s humusiranjem in
zatravitvijo. Na levem robu cestiSCa se izvede plo¢nik po projektu ceste. (izvedba na parceli
1268/2, 951/5, k.o.: 1183 Lemberg okolica).
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Funkcionalna in oblikovna merila
Izvedba podpornih konstrukcij se prilagaja obstoje€im objektom in izvedbam na tem odseku:
Kamnita zlozba je izvedena na robu bankine v viSini 100cm nad cestiS¢em.
Brezine so v naklonu 1:1,5 ali ve€ ter intenzivno zatravljene.
Pilotna stena je izedena v brezini z naklonom 1:1,5, zasuta ter intenzivno zatravljena.
Vse konstrukcije so izvedene tako, da ¢im manj izstopajo iz okolice in obstojec€ih obdelav.

Gabairiti so linijske konstrukcije vzdolz ceste.

Obdelava je prilagojena lokalnim materialom in obdelavam.

Cesta je v obravnavanem delu v smeri SZ-JV v padcu proti dolini.mnenjedajalcev.

Podrocje ni pod vplivom varstva narave (Natura 2000, registra naravnih vrednot, zavarovanih
obmogcij in to€k) in ni opredeljena kot ekolosko pomembno podrocje (EPO).

Podrocje je opredeljeno po opozorilni karti poplav — Katastrofalna obmoc¢ja poplavljanja in ni
opredeljen razred poplavne nevarnosti,

Ni na vodovarstvenem podroCju drzavnega ali na obcCinskih vodovarstvenih obmocnih ali na
obmocju zajetij.

Spada na podrocje z ukrepi zaradi erozije — z zahtevnimi zaSc€itnimi ukrepi.

Podrocje ni gozdno ali s posebnim rezimom varovalnim gozdom ali gozdnim rezervatom.
Podrocje ni pod kulturno dedis¢ino.

Na podrocju graditve ni sprejetih ali v pripravi drzavnih prostorskih aktov in ne zacasnih
veljavnih ukrepov.

ZemljiS€a so drzavna in obclinska cesta - na vplivnem obmocju varovalnega pasu drzavnih ali
lokalnih cest (10m) ali drugih javnih gospodarskih infrastruktur.

Popis predvidenih prikljuckov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oziroma

predvideno kapaciteto z navedbo upravljavcev gospodarske javne infrastrukture
(vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije)

Ob izgradnji ploénika se izvajajo tudi dela javne razsvetljave.

-drugih javnih infrastruktur ni na podrocju gradnje. V kolikor se ob delih ugotovi drugace je
potrebno o tem obvestiti projektanta.

- Meteorni vodi so le odvodnjavanje ceste — kanal in cestna kanalizacija speljana v bliznji
neimenovani obstojeci vodotok.

T.3. OPIS PRléAKOVANlH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO z navedbo ustreznih ukrepov
zmanj$anja teh vplivov
Vplivi na okolje podpornih konstrukcij:

- vpliv na mehansko odpornost in stabilnost: objekti so linijski podporni objekti za cestno
infrastrukturo: kamnita zlozba 100cm nad bankino , 1,20cm v rasCen teren, kamnita
kanaleta je vkopana v obstoje€ teren z globino 50 cm ter na terenu 1,50cm, pilotna stena
je sestavljena in pilotov premera 80cm, dolzin od 11,60m, 12,60m, 13,60m ter vezno
gredo 100/100cm dolzine 38,5m razdeljeno na tri krake (12,50m, 15,00m, 11,00m)
Zgrajen po predpisih in normativih in sploSno priznanih pravilih in tem projektu - objekt
bo odporen in stabilen na pri€¢akovane obremenitve v svoji Zivljenjski dobi 50 let. I1zkop
gradbene jame je predvidoma po pilotiranju do globine vezne grede 1,10cm in
odmaknjen od ostalih objektov in s tem ne posegamo v okoliSka temeljna tla (razdalje je
veC kot 10,00m od roba temeljev. Ker je globina le 100cm ni potrebe po posebnem
varovanju gradbene jame, itd.).

- vpliv na varnost pred pozarom: z osnovnimi zasScitnimi prijemi ob izvajanju z
mehanizacijo (ustrezno vzdrZzevanje mehanizacije, ustrezna negorljivost nosilnih

19 MP1 029 PZI, februar 2020



MARKETING PROJEKTIRANJE INZENIRING Milan PRSA s.p. univ.diplinzgrad. Robindvor 15, 2370 DRAVOGRAD
mati¢na Stevilka 1059807000 dav¢na Stevilka 65109007 TRR SI56 0245 1009 2546 330 tel(02) 872 02 53 gsm (041) 777 173

elementov in uporabljenih materialov, uporaba zas€itnih gasilnikov ob zaCetnih pozarih,
ustreznim izvajanjem ukrepov varstva pred pozarom so vplivi le na podroc¢ju gradbisca in
parkiriS€u mehanizacije).

- vpliv higiensko in zdravstveno zascito in varstvo okolice: Objekti niso priklopljeni na
gospodarske infrastrukture — cestni objekti, ni fekalne kanalizacije, iztok v vodotok je na
parceli lastnika, infrastruktura sama nima prostora za odpadke. Vplivi so omejeni na
funkcionalno zemljiS€e gradbene parcele.

- varnost pri uporabi: objekt je projektiran skladno z zahtevami veljavnih tehni¢nih
predpisov za tovrstne objekte in varnosti pri uporabi (ustrezno dimenzionirani dostopi
Sirine >3,00m, itd.). Objekti bodo varni ob predvidenih pogojih uporabe. Podrocje vpliva
je funkcionalno zemljiSCe parcele — cestna infrastruktura.

- zasSCita pred hrupom: cesta nima zvoCne zasSCite, ki bi prepreCevala vplive izven
komunikacije ali vanj. Objekti ne vplivajo na poslabSanje obstojeCe razmere vozisc€a,
temveC hrup zaradi ureditve voznih povrSin in usadov zmanj$ajo na najmanjSo mozno
mero skladno s stanjem tehnike izvedbe cest. Delno pove€an vpliv bo zaasno ob
izvajanju del, kar bo izvajalec izvajal skladno Z obicajnimi postopki (termin izvajanja v
delovnih dneh od 7-17 ure, itd.). PodroCje vpliva se omeji na sam objekt in okolico kot
pred rekonstrukcijo.

- varCevanje z energijo in ohranjanje toplote v objektu: lzvajalec prilagodi izvedbo ¢im
man;jsi porabi energije za izvedbo. Ohranjanje toplote ni smiselno — objekti na prostem —
ni potreben elaborat gradbene fizike. Vpliv na okolje se omeji na odprt objekt cestne
infrastrukture ob izvedbi del.

T.4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER
PREDPISI, «iso podlaga za izdajo mnenj

T.5. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Za celotno podrocje je bilo narejeno geomehansko poroc€ilo. Ostalo: rekonstrukcija ceste je
opredelje4nas v nacrtu ceste in JR - elektricnih instalacij.

T.6. DRUGE VSEBlNE, Ce je tako dolo€eno s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj ter drugimi predpisi, ki urejajo bistvene zahteve
in druge zahteve.

Za podporne objekte — zloZba, kanaleta, pilotna stena ni predpisanih drugih potrebnih vsebin.

T.7. NAVEDBA NACRTOV, glede na vrsto gradnje ter namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge znacilnosti
objekta se v tehni€nem porocilu navedb najman;j tiste nacrte, s katerimi se bo v fazi izdelave projektne dokumentacije za izvedbo zagotavljalo
izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekta, in druge strokovne podlage, ki jih zahtevajo posebni predpisi in jih bo treba izdelati pri nadaljnjem
projektiranju.

Nacérti za izvedbo za ostala posamezna podrocja so del drugih nacrtov.

T.10 PODROBNEJSI OPIS

T.11 Opis funkcionalne zasnove

KZ Kamnita zlozba L=20m: je teznostna podporna konstrukcija obstojeCih delno nestabilnih
brezin z dreniranjem breZine.

KK Kamnita kanaleta L=71,5m: je temeljna peta nasipa ter odvodnje meteorne vode iz
obcestnega jarka in zaledne leve brezZine.

PS Pilotna stena L=38,5m: je konzolna podporna konstrukcija razSiritve levega avtobusnega
postajalis¢a.
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T2 Opis zasnove zunanje ureditve
Razporeditev obmocij: na levi strani cestis€a se izvede plo¢nik in avtobusno postajaliSce.

Po koncani gradnji se bo okolica o istila in zatravila .

T.13 Tehniéne znacilnosti gradnje

Opis konstrukcijskih elementov:

T KZ Kamnita zlozba L=20m: je monolitno izvedena konstrukcija zmrzlinsko obstojnih kamnitih
lomljencev 50-80cm (70%) ter betona C 30/37 XC3, XF3 (30%), dimenzije na AB podbeton, v
katerega se polozi drenaZzna cev in obbetonira ob zaledju nasipa. V sredini se izvede
pravokotno na zlozbo kamnito drenazno rebro ter zamenjava slabo nosilnih zemljin breZine.

K Kamnita kanaleta L=71,5m: je temeljna peta nasipa ter odvodnja meteorne vode iz
obcestnega jarka leve brezine. V dno pete se vgradi mrezna armatura S500B velikosti Q385.
Na dnu je 50cm globoka kanaleta Siroka 50cm ter na vrhu 150cm. Kamnita obloga je izdelana in
zmrzlinsko odpornega lomljenca velikosti 30-50cm (80%) ter zapolnjena z vodotesnim betonom
C30/37 XC3, XF3 (29%). Ob kanaleti se zaledna voda odvodnjava z drenaznimi cevmi @
100mm z izpusti v kanaleto. Pod priklju¢kom se izdela prepust ib betonskih cevi B.C. #80cm.
PS Pilotha stena L=38,5m: je podporna konstrukcija razSiritve levega avtobusnega
postajalis€a. Za delovni plato se uporabi zagatnice, da se uredi plato Sirine vsaj 4,50cm, ki se
po dokoncanih delih odstranijo in brezina uredi v naklonu 1:1,5. Pilotna stena je sestavljena iz
treh segmentov, ki sledijo razSiritvi nasipa (12,50m, 15,00m, 11,00m). Piloti so premera @ 80cm
v treh dolzinah: P-I (piloti P1-P8) so dolzine 11,10m, P-II (piloti P9-P19) 12,60m ter P-Ill (piloti
P20-P26) 13,60m. Vzdolzna armatura pilotov je 14 palic @325, ovitih s spiralnim stremenom @10
s korakom 200mm. Po betonazi pilotov se glave v odbijejo v viSini 95cm. lzdela se planum s
podbetonom za vezno gredo. Pilote monolitno povezuje vezna greda dimenzij
b/d=100cm/100cm v dolzini segmentov (betoniranje z delovnimi stiki po segmentih). Opaz
grede v kvaliteti vidnega betona s posnetimi robovi - pred betonazo se na robove (in/ali stike)
vgradi letev 3/3cm. Vzdolzna armatura grede je 12 palic $25 (vgradnja z ustreznim zamikom
spojev posameznih palic in sidrno dolzino 100cm, ki jih povezujejo dvostrizna stremena:
obodno in notranje streme 2x@10 v vertikalni in horizontalni smeri na razmaku 300mm. V
notranjosti polozimo montazne palice #10. Na vrhu grede se polozijo prefabricirane betonske
kanalete za odvod breZinske vode z odvodom v kamnito kanaleto. Po koncanih delih se uredi
brezina v naklon 1:1,50, humusira ter intenzivno zatravi.

Meteorna kanalizacija je speljana v obstojeCi vodotok rezo ali razpordeno po kmetijskih povrsinah.

Opis izpolnjevanja zahtev v zvezi z gradnjo brez arhitektonskih ovir: upostevano ob izvajanju plo¢nika —
prez preskokov nivojev — ni potrebe po posebnih ukrepih za odpravo arhitektonskih ovir na objektu:
objekt ima dostop do objekta brez arhitektonskih ovir oziroma z ustreznimi dostopnimi rampami.

Opis drugih bistvenih zahtev, ki lahko mo¢no vplivajo na zasnovo objekta in ukrepe za izpolnjevanje le-
teh: cestiS¢e s plocnikom nima bistvenih zahtev po posebni zasnovi.

Opis ukrepov za varCevanje z energijo in ohranjanje toplote: Objekt je odprt infrastrukturni objekt.

T.14. Kratek opis programske zasnove z elementi, ki povzro¢ajo vplive na okolje

Vplivi infrastrukturnih objektov (ceste, plocCniki, avtobusno postajalis€e) na okolje: Tovrstni objekti
obremenjujejo okolje s hrupom, osvetlitvijo, onesnazenja z razlitimi ogljikovodiki ter izpusti motorjev —
glede na to, da se bo objekt rekonstruiral, moderniziral z uporabo sodobnih kvalitetnih materialov in
tehnologij (manj hrupni asfalti, lu€i javne razsvetljave so usmerjene v tla, tesnejSe previeke, naravni
materiali — kamen, itd), bodo vplivi zmanjSani kot pred rekonstrukcijo.

Drugih elementov (tehnologij), ki vplivajo na okolje, objekt nima.
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T.15 Kratek opis celostne zasnove zunanje ureditve z izhodiS¢i za posamezne ureditve
oziroma posamezne elemente ureditve
Rekonstrukcija objekta ne spreminja osnovnega namena uporabe.

T.16. Zasnova konstrukcijskega sistema

Opis konstrukcijskih elementov, glavne konstrukcijske zasnove, statiCnega sistema, konstrukcijskih materialov in
podobno:

Podporne konstrukcije so teznostne (nasipi, zlozba, kanaleta) ter konzolne (pilotna stena). Uporabljeni
so lokalni materiali (kamen, nasipni material, betoni). Temeljenje izvajamo v globinah pod zono
zmrzovanja.

Predviden sistem temeljenja: Temeljenje je na pasovnih (ploskovnih) temeljih (zloZba, kanaleta, nasipi)
in to¢kovno (piloti, ki podpirajo vezno gredo).

Nosilni sistem za horizontalno obteZbo: nasipi, zlozba, kanaleta, pilotna stena.

T.17. Predviden sistem pozarne varnosti (odmiki od objektov, pozarne poti, predvideni zas¢itni ukrepi)
Obravnavano bo v ZASNOVI POZARNE VARNOSTI, ki je sestavni del PZI.
Za tovrstne objekte to ni smiselno. Ni predvidenih ostalih zas€itnih ukrepov.

T.18 . Varstvo in zdravje pri uporabi (delu in bivanju v stavbah)
Za tovrstne objekte ni predpisano.

T.19. Opis predvidenih elektri€nih, strojnih in telekomunikacijskih instalacij in
pripadajo€e opreme (ocena kapacitet, posebnosti zahtev projekine naloge, osnovne resitve sistemov,
dologitev energetskih virov in nagina priklju¢evanja, potrebni prostori) ter potrebnih priklju¢kov na infrastrukturo z
oceno kapacitet in dimenzij (kot podlaga za izdelavo »Prikaza priklju¢kov na infrastrukturo«); kapacitete se oceni
na podlagi podobnosti in normativov.

Instalacije so standardne za tovrstne objekte (javna razsvetljava, kanalizacije, prometne oznacbe,
varovalne ograje), drugih instalacij in opreme ni predvidene.

Prikljucitve na javno gospodarsko infrastrukturo razen javne razsvetljave ni predvideno —
cesta je infrastrukturni objekt.

Elektri¢ne instalacije: javna razsvetljava /reSeno v projektu javne razsvetljave.
Telekomunikacije: ni predvideno.

Vodovod: ni predvideno

Kanalizacija: ni sprememb.

Meteorna kanalizacija: uredi se nova meteorna kanalizacija v naCrtu ceste.

Drenaza: Za odvod zalednih vod se izdela drenazo iz drenaznih cevi (npr. MIDREN DN100mm,
DN160mm mm), poloZene na betonsko posteljico pod naklonom min. 1% proti kontrolnemu jasku
precejnih in meteornih vod. Na tako poloZene cevi se vgradi enozrnati prani gramoz ali lomljenec, ki se
zasciti z geotekstilom (<200g/m2) bocno za lazje precejanje ter na vrhu zasciti z geotekstilom (>300g/m?,
>12kN/m) za za&c¢ito pred zapolnitvijo z nadkrito zemljino.

Odvoz odpadkov — smeti:

Podro€je ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih urejajo podzakonski predpisi, ki so bili

izdani na podlagi 30. in 36 ¢lena Zakona o varstvu okolja in sicer:

1. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS &t. 3/03, 50/04)

2. Operativni program ravnanja z gradbenimi odpadki za obdobje od 2004 do konca 2008 (sklep Vlade
z dne 14.10.2004)

Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih dolo¢a naslednja obvezna ravnanja

investitorja z gradbenimi odpadki:
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.....

odpadke, ki so nastali pri gradbenih delih, lo€eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega
seznama odpadkov in jih po zaCasnem skladis€enju oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Investitor
mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali zaCasno skladiscijo na
gradbiS¢u tako, da ne onesnazujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogoden dostop za
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu
gradbenih odpadkov. Ce hramba ali zadasno skladi&enje ni mozna na gradbi§éu, mora investitor
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike,
ki so namesc€eni na gradbiS¢u ali ob gradbiS€u in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez
njihovega prekladanja.

Iz dokazil o naroCilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov
predvidene koli€ine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbiS¢a z navedbo pripadajolega
gradbenega dovoljenja.

Investitor pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstranitev gradbenih odpadkov tako, da zagotovi
njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa zagotoviti naro€ilo za
prevzem vseh gradbenih odpadkov pred pri¢etkom izvajanja gradbenih del. Za vsako poSiljko gradbenih
odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih odpadkov si mora investitor zagotoviti
evidencni list.

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno dovoljenje za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih
del pristojnemu upravnemu organu priloziti poroCilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina
porocila je taksativno doloCena.

Ce porotila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki v projektu izvedenih del ni, se $teje, da je vloga za
izdajo uporabnega dovoljenja nepopolna.

Dostop do javne ceste: rekonstruiran objekt je drzavna cesta.

Ogrevanje, Prezracevanje:: ni smiselno za ta objekt.

T.20. Opis tehnologij, v kolikor so predvidene v stavbi (naprimer kuhinje) ali pa so stavbe namenjene tehnologiji
(industrijske stavbe); opis obsega izbiro, tehnoloSkega postopke, okvirni grafiéni prikaz potrebnih prostorov za izvajanje
tehnoloskega procesa, kapaciteto prikljuckov, na infrastrukturo, definiranje osnov za izdelavo drugih nacrtov.

Objekt je infrastrukturni objekt — cesta.

Vpliv tehnologije na vodni rezim in stanje voda

V obstojeCo ureditev breZin se posega, vendar z namenom ureditve poSkodb in izboljanja stanja s
posegi tako, da bi povecali varnost in zmanjSali moznost plazenja ali ogrozanja stabilnosti. Odtoki bodo
utrieni (nepropustne PVC ali UKC cevi, neprepustne asfaltne povrSine, da ne bo erodiranja brezin,
izpustne razprSilne glave bodo oblikovane ustrezno, da ne posegajo v svetli profil vodotokov — da se
doseze razprSena odvodnja po brezini ali vodotoku. V &asu gradnje bo zagotovljen geomehanski
nadzor, upostevali se bodo ukrepi za preprecitev onesnazenja okolice in vode ter po kon&ani gradniji
bodo odstranjeni vsi zaasni objekti in zacasne deponije ter povrnjene povrSine v prvotno stanje —
zatravljene.
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T.21 Zakljucki in predlogi

Vsa dela se morajo izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in standardi. Pred
izvedbo je potrebno izdelati tehnoloski elaborat izvedbe in pridobiti soglasje naroCnika in nadzornika,
pred izvajanjem posameznih del pregleda konstrukcijo in skladnost projektnih resitev projektant in/ali
nadzornik. Za vse spremembe projekta je potrebno soglasje projektanta.

Nadzornik vrsi kontrolo kvalitete in vgrajevanja armature, betonov in ostalih materialov.

T.22. Navodila naroc¢niku in izvajalcu:

Projektna dokumentacija je izdelana za fazo PZI| - dokumentacija za izvedbo in je podlaga za pripravo
ekonomsko tehnoloskega elaborata za izvedbo.

e lzvajalec del je dolzan gradnjo ustaviti, Ce najde v terenu kakrsen koli neevidentiran komunalni oz.
energetski vod, arheoloSko najdbo ali drugo oviro in jo prijaviti pristojni sluzbi.

e vsi strodki, ki bi nastali zaradi morebitnih poSkodb infrastrukturnih vodov pri gradnji, obratovanju ali
vzdrzevanju, bremenijo investitorja.

¢ Vse morebitne posSkodbe (komunalni vodi, asfalt, javne poti, hodniki za peSce, kolesarske steze,
zelenice,....), ki bi nastale zaradi izvajanje del komunalne infrastrukture je investitor dolzan odpravit v
¢im krajSem Casu na lastne stroSke.

o V Casu gradnje je izvajalec dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in ustrezno organizacijo
na gradbiscih, da bo prepre€eno onesnazenje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi gradnje.

e Za vsa gradbena in gradbeno obrtna dela so merodajni veljavni predpisi in obstojeCi normativi.
UpoStevati je potrebno razmere na terenu. Dela je potrebno poveriti strokovno usposobljenim
izvajalcem in zagotoviti gradbeni strokovni nadzor nad izvajanjem del. V primeru nejasnosti in
sprememb je potrebno obvestiti odgovornega projektanta.

T.23. tehnicni opis gradbenih konstrukcij:

OPIS OBJEKTA — sploSno; v njem se poda povzetek projektne naloge, opide osebnosti PGD in naéin izdelava
PZIl, glede na PGD, glavne lastnosti gradbene konstrukcije — staticni sistem, konstrukcijski materiali medetaznih konstrukcij in
vertikalnih nosilnih elementov ter opis temeljenja

Investitor namerava zgraditi armirano betonsko pilotno steno dolzine 38,5m, kamnito zlozbo
dolzine 20m ter kamnito kanaleto 71m.

Pilotna stena je temeljena na 26 pilotih in vpeta v ras€en teren laporja minimalno vsaj 49
(320cm). Piloti premera 80cm so postavljeni na razdalji 1,50cm. Sedem pilotov je dolzine
13,60m, enajst pilotov je dolzine12,60m in osem pilotov je dolZzine 11,10m. Greda dimenzij
100x100cm bo narejena v treh delih — le delovna dilatacija.

Kamnita zlozba je iz lomljenca v betonu, viSine 100cm nad bankino. Temeljena je v ras¢en
teren vsaj 40cm (min 120cm pod okolni teren.

Kanaleta je globine 50 cm iz lomljenca v betonu.

PROJEKTNA NALOGA
|zdelati je potrebno projekt za izvedbo (PZI) z analizo obtezb, staticnim preraunom konstrukcije
in dimenzioniranjem posameznih konstrukcijskin elementov ter dispozicijskimi nacrti ter
armaturnimi nacrti.

STATICNI SISTEM IN KONSTRUKCIJSKI MATERIALI
Izbrani stati€éni model je prostorska konstrukcija: armirano betonska pilotna stena z gredo, ki je
temeljena na armirano betonskih pilotih.
IzraCun konstrukcije je narejen skladno s standardi SIST EN 1991, SIST EN 1992, SIST EN
1993, SIST EN 1997 in SIST EN 1998.
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DILATACIJSKE ENOTE Z OPISOM GLOBALNE POTRESNE ZASNOVE
Pilotna stena je sestavljena iz ene diletacijske enote ter po ene enote — kamnita zlozba in
kanaleta.

ZASNOVA — STATICNI SISTEM

Konstrukcijo smo preracunali kot prostorski model v programu GEOS za stabilnost. upostevali
smo stanje nasipa ter stanje pilotne stene ter upoStevali razliko med stabilnostni obeh
primerov). Osnovne obremenitve grede smo zajeli z lokalno obremenitvijo aktivhega in mirnega
pritiska na pilot ob morebitnem popus&anju tako v vertikalni kot horizontalni smeri. Na podlagi
tega smo dimenzionirali nosilno konstrukcijo:

Piloti so vpeti v nepodajno podlago - hribino, grede povezujejo monolitno pilote dilatacijske
enote.

RACUNSKI PRISTOP — kratek opis metode izraguna oz. radunskega modela,
Pri izraCunu smo upoStevali nacin izraCuna skladno s mejnim stanjem nosilnosti (MSN) in
mejnim stanjem uporabnosti (MSU).
Pri mejnem stanju nosilnosti smo uporabili naslednje varnostne in kombinacijske faktorje:
Yq Yq LIJw,1 LIJw,2 LIJs,1 LIJs,2
1,35 1,5 0,6 0,2 0,5 0,2
Na podlagi ovojnice obremenitev preraCunanih s faktorji za MSN smo izvedli dimenzioniranje
nosilne konstrukcije.
Pri mejnem stanju uporabnosti smo uporabili naslednje varnostne faktorje:

Y

Y

LIJw,1

LIJW,2

LIJs,1

LIJs,2

g
1,0

q
1,0

0,6

0,2

0,5

0,2

Na podlagi ovojnice obremenitev preracunanih s faktorji za MSU smo preverili pomike nosilne
konstrukcije.

MEDETAZNE KONSTRUKCIJE — rastri oz. glavni razponi, elastiéni in koncni pomiki, posebni ukrepi za

preprecitev razpok in povesov (morebitna nadviSanja, prednapetja, ...), lastne frekvence, zagotavljanje sovprezja, opis
armiranja oz. materiala za armiranje, opis glavnega konstrukcijskega materiala, dimenzije in kvaliteta jeklenih oz. lesenih
nosilcev, dimenzije medetaznih konstrukcij,

Gradbeno inzenirski podporni objekt — pilotna stena.

c. VERTIKALNE KONSTRUKCIJE — rastri, uklonske in etazne visine, zagotavljanje duktilnosti pri

potresnih obremenitvah, predvidene dimenzije in oblike prerezov, posebne, zahteve za izvedbo.
Piloti so premera 0,80m, viSina pilotov pa 11,10 m, 12,60 m, 13,60 m, dimenzija grede b/d =
1,00 m/1,00m.

d. TEMELJENJE - opis plitvega oz. globokega temeljenja, sistemi za zagotavljanje vodotesnosti, predvideni
posegi v talno vodo, predvideni posedki objekta, predvidene dimenzije in material plitvega oz. globokega
temeljenja.

Temeljna tla so
Temeljenje predstavljajo piloti, ki so temeljeni minimalno 3,20 m v trdo podlago.

VAROVANJE GRADBENE JAME
Vsi izkopi morajo biti v naklonu 1:1, po striznih kotih zemljin ali po navodilu geomehanika.

VGRADNJA BETONA
|lzvedba betonskih konstrukcij mora ustrezati SIST EN 13670 Izvajanje betonskih konstrukcij.
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Beton naj se vgrajuje pri temperaturi zraka nad 5°C do 25°C. V nasprotnem primeru je potrebno
upostevati smernice za gradnjo v ekstremnih vremenskih primerih. Dobava transportnega
betona iz betonarne naj bo z agitatorji (avtomesalci), vgradnjo izvedemo z Crpalkami na mestu
vgradnje. Visina pada betona mora biti manjSa kot 1,50m zaradi preprecitve segregacije betona.
Zgoscevanje betona se izvaja z vibriranjem.

Pilote betoniramo na kontraktorski nacin.

|zvajalec pred betoniranjem izdela projekt betona (glede na tehni¢ne pogoje, izbor betonarne in
transporta) in predlozi v potrditev projektantu.

OBTEZBE — opis vseh obtezb, ki delujejo na objekt.

STALNE OBTEZBE
Stalne obtezbe so privzete po SIST EN 1991-1-1:2004 in nacionalnem dodatku /A101. Lastna
teZza konstruktivnih elementov je dodana v izraun kot linijska obtezba. Podatek o lastni teZi
konstrukcijskih elementov smo pridobili iz podatkov proizvajalca za vsak posamezen material.
beton (estrihi) in lepila y=24,0 kKN/m3
armiran beton y=25,0 kN/m3

SPREMENLJIVE IN KORISTNE OBTEZBE
Koristne in spremenljive obtezbe so privzete po SIST EN 1991-1-1:2004 in nacionalnem
dodatku /A101.

SNEG (SIST EN 1991-1-3)
Objekt se nahaja na visini 300 m n.m. :
. v podroCju cone A2 — Osrednja Slovenija,
. objekt je obiCajno izpostavljen vetru - povrSine , kjer veter ne prenasa snega na
objektih, ker so zaScCiteni zaradi terena, drugih objektov ali dreves — Ce=1,00,
. streha je klasi¢na in ni velike toplotne prevodnosti, zato velja CT=1,00,
kjer je doloCena obtezba snega na tleh na nadmorski viSini po formuli A3 in sicer znaSa
sk=1.20kN/m2 (SIST EN 1991-1-3:2004/ 0A101:2007).
Teren je vodoraven 0° (z minimalnim naklonom 2% za odvodnjo meteornih vod) in daje
oblikovni koeficient strehe u1=0.8. Ker se sneg na ppovrsini zadrzuje je oblikovni koeficient
strehe p =0.8 . Osnovna obtezba snega s=0,96 kN/m2.
V nasem primeru je zanemarljiv vpliv.
KOPICENJE SNEGA (SIST EN 1991-1-3)
V nasem primeru je zanemarljiv vpliv.

VETER (SIST EN 1991-1-4)
Objekt se nahaja v podroc€ju cone 1 v viSinskem pasu do 800m, kjer je doloCena projektna
hitrost vetra 20m/s (SIST EN 1991-1-4:2005/ 0A101:2007). Hrapavost terena je podrocje Il -
PodrocCja z obi€ajnim rastlinjem ali stavbami ali s posameznimi ovirami na razdalji najve¢ 20
viSin ovir, visina 3,00m, kar daje tlak pri najvecjih sunkih qp(z) = 0,248 kN/m2 . V nasem
primeru je zanemarljiv vpliv.

KORISTNE OBTEZBE (SIST EN 1991-1-1)
Koristno obtezbo v naSem primeru predstavlja aktivni zemeljski pritisk, glede na karakteristike
tal za glineno nadkritje: strizni kot 21°, ter kohezija ca_m= 2,00kN/ m? smo privzeli koeficient
aktivnega zemeljskega pritiska ka _H=0,472, pasivni zemeljski pritiska kp_H=2,117 ter mirni
pritisk kmZHo0=0,472, ki ga povzroCata zemljina in prometna obtezba (upostevanih 9,00kN/m2
porazdeljene obtezbe).
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— Koristna obtezba

Je privzeta po SIST EN 1991-1-1:2004 in nacionalnem dodatku /A101.

G prometne povrsine (izbrane in priporoCene vrednosti) : gk Qk

tla na splosno 5,00 kKN/m2 ter 9,00 KN/m2 (vozilo) 26.0 kN
po prometni obremenitvi sistema 461.

— Lahke predelne stene
Dodatna obtezba: ni smiselno.

— Druge vertikalne spremenljive obtezbe:

POTRES - uporabljen projekini pospesek temeljnih tal, klasifikacija tipa temeljnih tal, elasti¢ni in projektni spekter z
upostevano redukcijo potresnih sil, metoda izraCuna potresne odpornosti (metoda sil, modalna analiza, nelinearna analiza, ...),

(SIST EN 1998-1)

Temeljna tla so klasificirana kot tip tal C — zelo gost pesek, prod ali toga glina debeline vsaj
nekaj deset metrov, pri kateri mehanske znacilnosti postopoma narasc¢ajo. Kategorija stavbe je
Il - ObiCajne stavbe, ki ne sodi v druge kategorije, projektni pospesek tal je 0,125 g. Temeljna tla
so predpostavimo klasificirana kot A. Objekt je vkopan.

VPLIV TEORIJE DRUGEGA REDA
Teorija drugega reda v tem primeru ne pride do izraza, saj so viSine elementov majhne, prav
tako tudi njihove uklonske dolzine. Obremenitve na tlaCene elemente so dosti manjSe kot je
njihova nosilnost, deformacija izven osi je majhna in posledicno so momenti zaradi teorije
drugega reda majhni ( My = Neg * U, kjer je u = 0).

OSTALE OBTEZBE
Nimamo v nasem primeru.

POMIKI — MEJNO STANJE UPORABNOSTI (SIST EN 1990)
Na podlagi izraCunanih deformacij s faktorji za MSU smo preverili ustreznost le teh.

ZAGOTAVLJANJE POZARNE VARNOSTI
Objekt ni razvrs€en v tabelo pozarno manj zahtevnih ali zahtevnih objektov glede na prilogo 1,
Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti — ni potrebne zasnove ali poSazne Studije: drugi
gradbeno inZenirski objekt CC 24205 — podporni zidovi, pilotna stena: je na prostem, je
odmaknjen od ostalih objektov, ne vsebuje goriv.

ZAGOTAVLJANJE POZARNE ODPORNOSTI
Objekt inZenirske gradnje na prostem: je zgrajen iz armiranega betona in jekla, materiali so
negorljivi — odpornost vecja kot R(EW) 60.

UPORABLJENI MATERIALI IN POGOJI VGRADNJE POSAMEZNIH MATERIALOV

Armirani beton: vidni betoni, vodotesni betoni, dodatki k betonom, posebne zahteve za podpiranje v &asu
gradnje, ...,
Greda je kvalitete betona C30/37, XF4, D32, ni posebnosti pri vgradnji betona. Piloti so iz
armiranega betona kvalitete C25/30, XC3 D32, beton se v pilote se na kontraktorski nacin —
viSina padca ne sme presegati 150cm.

Beton
Podbeton pod gredo je kvalitete C12/15, granulacije D 8.

Armaturno jeklo
Armaturno jeklo je kvalitete S500B.
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Jeklo: pogoji za zvare, pogoji za vijake, peskanje, proti korozijski opleski, ...,
Priporocilo: Na opornih zidovih vi§jih kot 100cm se vgradi ustrezna varovalna ograja (JVO,
vroCe cinkana in mora ustrezati TSC02.210:2010, nivo zadrzevanja H1)
Ni drugih kovinskih konstrukcij.

Les: impregnacija, vlaznost, trdnostni razred, gr€avost, vezna sredstva, ...,
Opazi so zaCasni konstrukcijski elementi za €as gradnje. Ni drugih lesenih konstrukcijskih
elementov.
Pred izvajanjem armirano betonskih del izvajalec izdela projekt betona za svojo
tehnologijo gradnje in dolo€i notranje kontrole ter predlozi projektantu v podpis.
Za vse materiale je potrebno predloziti ustrezna dokazila o kakovosti materialov in
vgradnje (pregled konstrukcij po izvedbi).

MONITORING OBJEKTA: dologitev pozicije reperjev, meritve posedkov in premikov konstrukcije med gradnjo,
dolocitev obdobja in periode periodi¢nih meritev, ...,

Objekt je manj zahteven. Monitornig naj se izvede kot vizualni pregled objekta enkrat na pet let,
kjer se popiSejo morebitne razpoke ali druge deformacije.

OPIS TEHNOLOGIJE GRADNJE — POSEBNOSTI: prednapeti beton, sovprezne konstrukcije, dologitev

nestandardnega stikovanja armaturnih palic, pogoji za Hi-bond, pogoji za geotehni¢na sidra,

Podroben opis del je opisan tudi v tocki T.13.

Armaturo sti€¢imo s preklopi: za palice @10 je dolzina preklopa >50 cm , za palice @25 je dolzina
preklopa >100 cm v betonu C25/30.

DOLOCITEV TESTIRANJ: zveznost pilotov, SPT testi, DOT testi pilotov, stati¢ha nosilnost pilotov, testna sidra,
zbitost temeljnih tal, zbitost tamponov,

Po betoniranju je potrebno preveriti zveznost pilotov ter izdelati poro€ilo o pregledu.

Planumi na terenu in nasipi visji kot 2m se utrjujejo do Evd> 5-10MPa, nasipi <2,00m se utrjuje
do Evd>30MPa, kamnita posteljica in delovni plato se utrdi do Evd>40MPa ter planum tampona,
grede do Evd>50MPa.

DOLOCITEV KONTROL NA JEKLENIH IN LESENIH KONSTRUKCIJAH: kontrole zvarov (UZ,

rentgen...), debeline opleskov,
Nimamo v nasem primeru.

UPORABLJENI STANDARDI IN PREDPISI
Pri izdelavi projekta smo upostevali veljavno zakonodajo, stanje tehnike in Zelje naroCnika.
Pri izdelavi smo upostevali naslednja splosno priznana navodila, ukrepe, normative, standarde
in tehni¢ne predpise:

Splosni predpisi:

Gradbeni zakon (Uradni list RS, §t. 61/17).

Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, st. 82/13).

Pravilnik o podrobnejSi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS 36/18).

Uredba o razvr§€anju objektov (Uradni list RS 37/18).

Tehni€na smernica za razvrs€anje objektov, TSG-V-006:2018.

Varstvo pri delu:

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS 43/2011).

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, §t. 101/04 in 43/11-
Z\NZD-1)
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Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premicnih gradbiscih (Uradni
list RS, §t. 83/05 in 43/11- ZVZD-1)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS 103/11).

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 34/08).

Varstvo pred pozarom:

Zakon o varstvu pred pozarom ZVPoz (Uradni list RS 3/07— uradno precis€eno besedilo, 9/11 in
83/12).

Pravilnik o pozarnem varovanju (Uradni list RS 110/07 in 92/10).

Nacrt gradbenih konstrukcij:

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov ( Uradni list RS 101/05).

Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami
Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, st. 8/11).

Pravilnik o za&Citi stavb pred vlago (Uradni list RS 29/04).

Pravilnik o gradbis¢ih (Uradni list RS 2955/88, 54/09-popr).

Navodila Projektantom za predajo investicijsko tehnicne dokumentacije v arhiv DRSI

Seznam slovenskih standardov, ki so privzeti harmonizirani standardi za gradbene proizvode
(Seznam temelji na objavi v Uradnem listu EU &t. 2015/C054 z dne 13.2.2015,

Podlaga: 17. Clen Uredbe 305/2011/EU in 11. Clen ZGPro-1). Dolocbe Uredbe (EU) Sst.
305/2011 prevladajo nad nasprotujo€imi si dolo€bami harmoniziranih standardov.

ter ustrezne slovenske standarde (SIST) predvsem SIST EN 1995-1-1:2005 ter nacionalni
dodatek A101:2006, standard EN 335, EN 350, EN 351, EN 460, EN 10147, SIST EN ISO
1461, slovenska tehniCna soglasja (STS), Tehni¢ne specifikacije (smernice) ter smernice,
navodila in priporocila naro¢nika.

UPORABLJENA PROGRAMSKA OPREMA

Pri izraCunih smo uporabili programsko opremo TOWER, GEOS, ALLPlan, SCIA in ZWCad za
izris nacrtov, ter preglednice v EXCELu za posamezne izraCune.
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UKREPI VARSTVA IN ZDRAVJA PRI UPORABI.

Pri izvedbi in uporabi je potrebno uporabljati ukrepe varstva in zdravja skladno z navodili za
tovrstna dela in objekte!

Pooblaséeni inzenir:
Milan PRSA, univ.dipl.inz.grad.

1ZS G-1305
St.odseka: arhivska St.: | faza.objekt: Sifra priloge: | prostor za ¢rtno kodo:
1237 004.2162| T.1.1
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G GRAFICNI PRIKAZI

GRAFICNI PRIKAZI

Pregledna situacija M 1:25.000 001.a
Pregledna situacija M 1:5000 001.b

SITUACIJA OBSTOJECEGA STANJA

3/3 GRADBENI NACRTI — KZ, KK, PS

GRADBENA SITUACIJA, PRECNI PROFILI

Gradbena situacija, pozicijski nacrti KZ, KK , PS M 1:200 001
Precni profil P14 M 1:100 003.1
Precni profil P15 M 1:100 003.2
Precni profil P16 M 1:100 003.3
Precni profil P17 M 1:100 003.4
PreCni profil P14a M 1:100 003.5
ARMATURNI NACRTI
Pozicijski nacrt pilotne stene, vezne grede M 1:100 201
Armaturni nacrt — prerez grede, pilotov M 1:100 2011
Armaturni nacrt - vezna greda M 1:100 201.2
Izvle€ek armature — vezna greda M 1:100 201.3
Pozicijski nacrt pilotov M 1:100 202
Armaturni nacrt pilotov M 1:100 2021
Izvle¢ek armature pilotov M 1:100 202.2
PRILOGE
Geomehansko porocilo 19 MPI 029G
St.odseka: arhivska St.: | faza.objekt: Sifra priloge: | prostor za ¢rtno kodo:
1237 004.2162| G.1
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