KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL OD P10 — P17
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I ROBNIK 1Z CEM. BETONA 15/25/100 :
V BETONU C 12/15
5 ¢cm AC 8 surf B 50/70 A4
4 cm AC 11 surf PmB  45/80-65 A2 4 cm AC 11 surf PmB _45/80-65 A2 20 cm DROBLJENEC 0 — 45 mm
6 cm AC 22 base PmB 45/80 A2 g 22 ﬁ‘é ;g EZ:Z EmsE:) /4750/3\02 A2 30 cm ZMRZLINSKO ODPOREN NASIPNI MATERIAL
5 cm AC 8 surf B 50/70 A4 9 cm AC 22 base B 50/70 A2 25 cm TAMPONSKI DROBLJENEC D 32
20 cm TAVPONSK] DROBLIENEC D 52 60 cm KAMNITA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-120
20 cm DROBLJENEC 0 — 45 mm 60 cm KAMNITA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-120 cm : ' - AR
30 cm ZMRZLINSKO ODPOREN NASIPNI MATERIAL

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL
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B J Sprememba: Opis sprememb: Datum: Podpis:
ROBNIK IZ CEM. BETONA 15/25/100
V BETONU C 12/15
el Izdelovalec: 1 H
5 cm AC 8 surf B 50/70 A4 Obgina Smarje pri Jel$ah, ASkergev trg 12, 3240 Smarje pri Jelsah PI'Ojektlva NVG d.o.o.
4 ¢cm AC 11 surf PmB  45/80-65 A2 in Opekarniéka 15B
20 cm DROBLJENEC 0 — 45 mm 6 cm AC 22 base PmB 45/80 A2 Obéina Rogaska Slatina, Izletniska ulica 2, 3250 Rogaka Slatina 3000 Celi
30 cm ZMRZLINSKO ODPOREN NASIPNI MATERIAL ele
9 cm AC 22 base B 50/70 A2 o
25 cm TAMPONSKI DROBLJENEC D 32 e Vst nacia . - .
Rekonstrukcija regionalne ceste s hodnikom 3/1 Nacrt gradbenih konstrukcij
60 cm KAMNITA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA D 0-120 za pesce R1-219/1237 od km 6,00 do I - .
do km 6,40 v obmogju Pecice Karakteristicni pre¢ni profil
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