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4.3 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA

V PZI ni potrebno
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4.4 TEHNICNO POROCILO

4.4.1 SPLOSNO

V sklopu projekta »Rekonstrukcija regionalne ceste s hodnikom za pesce R1 - 219/1237 od km
6,00 do km 6,40 v obmocéju Pecice«, se na celothem obravnavanem odseku uredi cestha
razsvetljava, katera se bo napajala iz novega prizigalisca.

Svetilke se postavijo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja Ur.l.
RS 46/2013.

Izveden je TN sistem napajanja. Zas€itni ukrep pred udarom elektricnega toka je izveden z
nadtokovno zascito (varovalko).

Nacrt je izdelan za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi ter na osnovi
zahtev investitorja.

Zaradi rekonstrukcije odseka se bo na celotnem odseku izvedla nova razsvetljava. Nova razsvetljava
se bo napajala iz transformatorske postaje TP Topolovec.

Razsvetljava se bo napajala iz omenjene transformatorske postaje preko omaric PS-MO + PS-PR.
Mesto prikljucitve je nov NN betonski kotni drog K12, med profiloma 21 in 22.

4.4.2 [ZPOLNJEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV

4.4.2.1 Izpolnjevanje projektnih pogojev st.: 1114144, podjetja Elektro Celje, d.d.

S predvideno rekonstrukcijo ceste se bo posegalo v varovalni pas NN elektricnega omrezja.

V obmocju varovalnega pasu (1,5 metra levo in desno od osi) NN nadzemnega elektricnega omrezja
ni predvidenih stebrov CR.

V obmocdju predvidenega ploénika, je med profiloma 21 in 22 obstoje¢ betonski NN drog, katerega
se odstrani in se postavi nov kotni betonski drog viSine 10m, kateri je odmaknjen od plo¢nika ve¢ kot
2m. Nadzemni NN priklju¢ek za bliznji objekt se izvede iz novega NN droga s kablom X00-0A
3x70+71,5mm? . Vsa dela mora po predhodnem narocilu izvajati Elektro Celje d.d.

Pred zaCetkom del je potrebno Elektro Celje d.d pisno obvestiti o lokaciji gradnje in datumu zagetka
del ter narociti zakoli¢bo in nadzor med gradnjo, najmanj osem(8) dni pred zacetkom del.

Vse poSkodbe se odpravijo na stroSke investitorja. Med gradnjo vodov mora biti omogoceno
nemoteno vzdrZzevanje obstojecih el. vodov.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pri delo pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur. L. RS §t. 29/92) se
med gradnjo deli teles, roCice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne smejo priblizati faznim
vodnikom na manj kot 3m. Investitor je zadolzen da poskrbi, da se upostevajo pravila za varno delo
v blizini elektroenergetskih naprav.

Prepovedano je deponiranje materiala v varovalnem pasu NN nadzemnega elektricnega omrezja.

4.4.3 NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

4431 TP Topolovec

Objekt bo priklju¢en na distribucijsko omrezje z naslednjimi parametri:

Stevilka merilnega mesta: 8024165
skupina kon¢nih odjemalcev: Odjem na NN brez merjenja moci.

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 44.1




prikljuna moc: 1x6kw

jakost omejevalca toka: 1x1x25A

jalova energija mora biti kompenzirana na cos ¢:cos ¢ = 0,95,
jakost omejevalca toka NN izvoda: 63 A,

vrsta omejevalca toka NN izvoda: varovalka.

Skladno s soglasjem za priklju€itev Elektra Celje, d.d. §t. 1120486-O se merilno mesto (PS-MO) in
prizigalis¢e CR (PS-PR) postavita v obcestnem svetu na stalno dostopnem mestu, med profiloma 21
in 22.,skladno s situacijo v prilogi ( risba 4.6.1.2)

Postavita se dve prostostojeci omari:
- merilna omara z oznako PS -MO
- prizigalis¢e CR z oznako PS PR

Med novim betonskim NN drogom, mestom prikljuCitve na NN omrezje in RM se izvede NN KB
povezava z nizkonapetostnim podzemnim kablom E-AY2Y-J 4x35+1,5mm?, kateri se v TP priklopi
na obstoje¢ izvod 101: Pecica ( varovanje v TP Topolovec: 3x63A). Kabel se polozi v novo zgrajeno
kabelsko kanalizacijo 1x DWP 110.

Ozemljitev se izvede z valjancem 25x4 mm? v trasi NN kablovoda.

4.4.3.1.1 Razdelilnik PS-MO

Razdelilnik je prostostoje€a plasticna omarica Schrack tip: PLAZ, dimenzij 500x1000x320 kpl s
tipskim temeljem, podstavkom in streSico, omarico zaklepa Elektro Celje, d.d.

V razdelilnik se vgradi merilno mesto §t.: 8024165,0bradunski varovalni element 1x25A ter odvodniki
prenapetosti.

Zbiralka PEN v razdelilcu je povezana na valjanec FeZn 25x4 mm2.
Razdelilnik je izdelan v mehanski za&¢iti IP 55.
4.4.3.1.2 Razdelilnik PS- PR

Razdelilnik je prostostojea plasticna a omarica Schrack tip: PLAZ, dimenzij 500x1000x320 kpl s
temeljem, podstavkom in streSico, omarico zaklepa vzdrzevalec CR.

V razdelilnik se vgradi oprema za krmiljenje cestne razsvetljave, predvideni so trije izvodi CR.
Priziganje CR je polno¢no.

Zbiralka PEN v razdelilcu je povezana na valjanec FeZn 25x4 mm2.

Razdelilnik je izdelan v mehanski za&¢iti IP 55.

Povezava med PS-MO in PS RP se izvede s kablom NAYY-J 4x16+1,5 mm?.

4.4.4 CESTNA RAZSVETLJAVA

4.4.4.1 NACIN IN SISTEM RAZSVETLJAVE

Kabelski razvod razsvetljave se izvede s kablom NAYY-J 5x16 mm?, ki se na celotni trasi uvlece v
za$c¢itne PVC cevi.

Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 se poloZi po celotni trasi razsvetljave in se naveZe na
kandelabre kot je razvidno iz nacrta blok sheme razsvetljave ter na vse morebitne kovinske mase
ob trasi razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji izveden s krizno sponko, spoj na kovinsko
konstrukcijo kandelabra je izveden z vijaCenjem. Spoji v zemlji se antikorozijsko zas¢itijo z bitumnom.
Povezava med prikljuéno omarico in svetilko je izvedena s kablom NYY-J 3x2.5 mm?.
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Izvajalec del sme vgraditi le tako opremo, ki bo odgovarjala standardu SIST IEC 60364-5-51 — izbira
in postavitev elektricne opreme v odvisnosti od zunanijih vplivov in sicer predvsem: AD4, AE4, AF3,
AH1, AG2 in AN2.

Po celotni trasi se postavijo novi tipski antikorozijsko zas¢iteni kandelabri ter kandelabri s povedano
absorpcijo energije (kandelabra z oznako 1K1 ter 2K2), h=9,0 m z LED svetilkami Lumenia
S2S.T.SA.24.060.010.3070 60W, 3000K (na obmocju avtobusnih postajalis€) ter 40 W svetilkami
S1S.T.SA.16.040.010.3080, 3000 K na preostalem cesthem odseku in Lumenia SLUM 2 16.080.010
80W, 4000 K pri prehodu za peSce. Svetilke se postavijo v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja Ur.l. RS 46/2013

Razsvetljava se bo prizgala, ko bo osvetljenost priblizno 60-80 Ix.

Predvidena je redukcija za vse svetilke na obravnavanem obmocju od 23:00 do 5:00. Svetilke imajo
moznost reduciranega delovanja brez dodatnega faznega krmilnega signala.

4.45 SVETLOBNO TEHNICNI IZRACUNI

4.45.1 Nacin in sistemi cestne razsvetljave ter svetlobno tehni€ni izra¢un

Svetlobno tehni¢ni razred za ceste je izbran v skladu z dologili, ki jih dolo¢a veljavni standard SIST
EN 13201-2:2016

Promet na ulicah je precej bolj raznolik kot na cestah. Ce na slednjih prevladujejo motorna vozila,
na ulicah sreCamo tudi pesce in kolesarje. Poleg tega naj bi razsvetljava ulic oziroma stanovanjskih
naselij, prispevala tudi k zmanj$anju kriminala, pa tudi k lepS§emu izgledu naselja. Ker pri uporabnikih
ulic smer pogleda ni tako zelo definirana, kot pri uporabnikih cest, je v tem primeru kriterij za
nacrtovanje razsvetljave osvetljenost in ne svetlost. PriporocCila in standardi podajajo srednje
vrednosti horizontalne osvetljenosti tal med 2 in 15 Ix, odvisno od gostote prometa. Pomembna pa
je tudi enakomernost osvetljenosti ter v predelih z ve¢ peSci tudi njena vertikalna komponenta.
Razsvetljava ulic tudi ne sme biti omejena samo na cestno (prometno) povrsino, ampak mora zajeti
tudi sosednje povrSine (plo¢nike, kolesarske steze, dovoze na dvoris¢a, ...). Pri tem pa ne sme
motece osvetljevati fasad oziroma oken stanovanjskih stavb. Seveda je tudi v tem primeru potrebno
ustrezno omejiti bleS€anje.

Da dosezemo dober pozitivni kontrast na prehodu za peSce mora biti le-ta povpreéno vertikalno
osvetljen z najmanj 30Ix pri tem pa vrednost vertikalne osvetlitve ne sme biti manjSa od 5Ix na viSine
1m od vozis&a.

- Projektna hitrost: V,=50km/h

- Udelezenci v prometu: motorni promet (M), po€asni promet — traktorji, vprezna vozila (T),
kolesarji (K). Ostali udelezenci, ki jim je dovoljena uporaba prometna povrsine: pesci (P)

- Povprecni letni dnevni promet na odseku 1237 znasSa 4831 (podatek iz leta 2018)

Doloc¢itev merodajnega podro¢ja in skupine moznih svetlobno tehni€nih situacij:
Osnovnarazvrstitev svetlobno tehni€nih situacij

Tipi€na hitrost glavnih udeleZencev v prometu na obravnavanem odseku Stevilka 1237 je zmerna.

Tipi€na hitrost glavnih udeleZzencev v prometu: ZMERNA (od 40km/h 70 60km/h), obseg prometa
je zmeren in njegova sestava je meSana in lo€ena, ni prisotnih parkiranih vozil in svetlost okolice je
nizka. Navigacije je enostavna.

UtezZni faktor znaSa tako 0, kar uvrSéa odsek v svetlobno tehniéni razred M6.

M= 6-0 = M6

Razredi skupine M so namenjeni za razsvetljavo prometnic, kjer so razdalje dovolj velike za uporabo
koncepta svetlosti. Svetlobno tehni¢ne razrede skupine M lahko uporabljamo le za odseke cest,
Kkjer je zagotovljena vidna razdalja najmanj 60 m.
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Kriterij Ko (kolicnik svetlosti okolice) uporabljamo le v primeru, ko ob voziS¢u ni drugih
pridruzenih prometnih povrsin npr. hodnikov za pesSce in kolesarskih stez.

Zahteve za razred skupine M6

Razred Ler Uo U Tl Ko

M1 2,0 0,4 0,7 10 0,35
M2 15 0,4 0,7 10 0,35
M3 1,0 04 0,6 15 0,35
M4 0,75 0,4 0,6 15 0,35
M5 0,5 0,35 0,4 15 0,35
M6 0,3 0,35 0,4 20 -

Lsr (Lm) - srednja svetlost: 0,3 cd/m2

UO — sploSna enakomernost svetlosti: 0,35

Ul — vzdolzna enakomernost svetlosti voziS¢a: 0,4

Tl — relativni porast praga zaznavanja: 20%

Ko — koliénik svetlosti okolice: ga v tem primeru ne uporabljamo, ker

so cesti pridruZeni plo¢niki.

Razredi skupine C so predvideni za zahteve za razsvetljavo konfliktnih tocCk, kjer so razdalje
premajhne za uporabo koncepta svetlosti. Konfliktne to¢ke v tem primeru predstavljata dve avtobusni
postajaliS&i.
Svetlobnotehniéni razredi skupine C so torej prvenstveno namenjeni za motorni promet na podrogjih,
kjer so vidne razdalje krajSe od 60 m in na mestih, kjer je potrebno upostevati ve¢ polozajev
opazovalca.

Hkrati so razredi skupine C namenjeni tudi za zagotavljanje zadostnih vidnih pogojev ostalim

udeleZzencem, ki jim je dovoljena uporaba specificnega konfliktnega podrocja. Glede na primerljive
svetlobnotehni¢ne razrede lahko razred M6 preslikamo v razred C5.

Zahteve zarazrede skupine C

svetlobnotehniéni razred Esr (IX) — najmanj$a vrednost U, - najmanjsa enakomernost
povpre€ne osvetljenosti celotne osvetljenosti
povrSine
CO0 50 0.4
C1 30 0.4
Cc2 20 0.4
C3 15 0.4
C4 10 0.4
C5 7.5 0.4

V tabeli pod vrstico C5 odc¢itamo naslednje izhodiS¢ne svetlobnotehni¢ne zahteve, ki jih je potrebno
dosedi:

- srednja osvetljenost Esr = 7,5Ix

- najmanjSa enakomernost osvetljenosti Uo = 0,4

V obmodju ne - semaforiziranega prehoda za peSce je potrebna dodatna osvetlitev prehoda za
pesce. Z dodatno razsvetljavo je potrebno doseci potrebno horizontalno ter vertikalno osvetljenost,
to doseZemo s postavitvijo ustrezne svetilke na ustrezni razdalji pred prehodom v smeri vozZnje.
Ker gre za prehod preko dveh voznih pasov sta predvideni dve svetilki. Dolo¢en svetlobno tehniéni
razred za obravhavan odsek je C5. Na podlagi le tega izberemo za razred viSjo osvetljenost, kar je
glede na primerljive svetlobno tehni¢ne razrede C4. S tem voznike dodatno opozorimo na
prisotnost pescev.
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Z razsvetljavo prehoda je potrebno doseci ustrezno horizontalno in vertikalno osvetljenost podrocja

prehoda.

Potrebne vrednosti vzdrzevane horizontalne in vertikalne osvetljenosti na prehodih za peSce in/ali

kolesarje glede na izbrani svetlobnotehniéni razred C:

Svetlobnotehniéni Horizontalna Vertikalna
razred osvetljenost osvetljenost
En (IX) Ev (IX)
(povprecna (povprecna
vzdrzevana vzdrzevana vrednost)
vrednost)
Co 50 75
C1 30 50
Cc2 20,0 30
C3 15,0 20,0
C4 10,0 15,0
C5 7,50 10,0
Enakomernost tako horizontalne kot vertikalne osvetljenosti (Uo)
mora biti vsaj 0,4.

Pri prehodih za peSce je merodajna tudi vertikalna osvetljenost. V naselju mora prehod zado&¢ati
naslednjim pogojem: - razred C4
Srednja horizontalna osvetljenost:
Srednja vertikalna osvetljenost:

Eh > 10 Ix
Ev > 15 Ix

Svetlobno-tehniéni izracuni so priloZeni v nadaljevaniju.
Rezultati izraduna so podani kot priloga in so skladni z zahtevami.

Svetlobno tehni¢ni razred za ceste je izbran v skladu z dolog€ili, ki jih dolo€a veljavni standard SIST
EN 13201-2:2016.

Kandelabri so ravni, viSina svetlobnega vira je 9 m. Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe ter
dva kandelabra s pove€ano absorpcijo energije (1K1 in 2K2). Dobavitelj mora dobaviti kandelabre,
ki so staticno preverjeni. Antikorozijska zas¢ita mora biti izdelana v skladu z veljavnimi standardom
(SIST EN-ISO 1461).

Na kandelabrin mora biti manipulativha odprtina s priklju¢nimi sponkami za spajanje kablov in
zasScCitnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost
kandelabra in da ni mozen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki mora
zdrzati vetrovno cono 1.

Kandelabri so med seboj razmaknjeni cca. 35-45 m, kar je odvisno od nivoja svetlobno tehni¢nih
zahtev obravnavanega podrocja. Razdalje med posameznimi kandelabri so doloCene s svetlobno
tehni¢nim izraunom. Razporeditev svetilk in kabelske trase prikazuje situacijska risba. Natan¢no
lokacijo stojnih mest kandelabrov je potrebno doloc€iti ob sami postavitvi na mikrolokaciji.

4.4.5.2 Redukcija cestnih svetilk

V obdobijih, ko je manj prometa se lahko svetlost/osvetljenost zmanjSa. Z uporabo novejsih digitalnih
preklopnih relejev/reduktorjev ne uporabljamo faznega vodnika - krmilnega signala, ampak njene
vklopne/izklopne €ase reduciranega rezima programiramo z zaporedjem vklopov in izklopov faznega
vodnika direktno na svetilki.

V svetilke Lumenia SLUM2 je vgrajen inteligentni driver, ki omogoca enostavno regulacijo svetilk.
Splosni opis Dynadimmer je modul v svetilki z nadzorom nad napravo, ki omogoc€a prihranke pri
porabi elektriCne energije.

- Modul vgrajen v svetilki omogoca prihranke pri porabi elektriCne energije.
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- Modul v svetilki ne zahteva dodatnega kabla za preklapljanje

- Modulov urnik zatemnjevanja je prilagodljiv. Ima do pet zatemnitev ravni in do pet
Casovnih obdobij.

- Programska oprema omogoca upravljavcu enostavno re-programiranje.

Modul vgrajen v svetilki (kot Dynadimmer) nima svoje ure, namesto tega izraCuna svojo virtualno
uro, glede na ¢as delovanja driverja v noci. Driver potrebuje 4 noci za kalibracijo in za¢ne delovat 4.
noc.

Predlagane sheme redukcije:

100% 100% 100%
90% 90% 90%
80% 80% 80%
0% 0% 0%

80% 60% 60%
50% 50% 50%
40% 40% 40%
30% 30% 0%
20% 20% 20%

10% 10% 10%

1500 19.00 2200 04000600  09.00 1500 2100 00.00 0400 0600 09.00 15.00 2000 23.00 05.00 06.30 09.00
DDF1 standard program, allowing 40% energy savings ~ DDF2 standard program, allowing 32% energy savings ~ DDF3 standard program, allowing 50% energy savings

over non-dimming version over non-dimming version over non-dimming version

Dynadimmer je mozno preprogramirat, vendar priporo€amo uporabo preddefiniranih vrednosti,
katere se nastavijo tovarniSko:- programirati je mozno samo en driver naenkrat.

LED module
0000000000
00 0000000
( c0o0D0OOO i
0000000000 External resistor (RSET)
000000000
Q000000
0000000
0000000
10k NTC resistor
—-\_"(1-10V)cimmer
d |
L _,
DALI-RS232

Predvidena je redukcija za vse svetilke (10) na celotnem cestnem odseku.

4.4.6 |ZVEDBA CESTNE RAZSVETLJAVE

4.4.6.1 POLAGANJE KABLOV

Za potrebe izgradnje nove CR se bo v plo¢niku zgradila nova CR kabelska kanalizacije iz DWP cevi
1x ® 110mm. Do posameznih svetilk se kabelska kanalizacija izvede v zemlji tako, da se izkoplje
jarek v katerega se poloZi rebrasto fleksibilno zascitno cev 1 X DWP & 110mm in v njo uvlece
napajalno-krmilni kabel svetilk.
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V kabelski jarek dimenzij 0,4mx0,9m, katerega dno se prekrije s kabelsko posteljico sestavljeno iz
drobnega peska granulacije do 4-8 mm in nanjo polozi cevi stigmafleks ®110mm. Cev zasipljemo v
debelini 20cm. Nato se polaga vro&e cinkani valjanec FeZn 25x4mm, ki se ga poveze med seboj s
kriznimi sponkami (zalivati z bitumnom). Tudi valjanec zasipliemo z do 20 cm debelim slojem
materiala (ne s peskom, zaradi slabe prevodnosti!). Nato poloZimo opozorilni trak rdeCe barve na
katerem piSe "Pozor! Energetski kabel". Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se zasipava s
preostalim izkopanim materialom z utrjevanjem in uredi okolico (vrnitev v staro stanje).

Pri pre¢kanju povoznih povrsin se kabelska kanalizacija zaS¢iti - obbetonira z betonom C16/20.
Pocinkani valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm se polozi ob celotni trasi razsvetljave ter se naveze na vse
kandelabre kot je razvidno iz nacrta blok sheme cestne razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji
izveden s krizno sponko, spoj na kovinsko konstrukcijo kandelabra je izveden z vijaCenjem. Spoji v
zemlji se antikorozijsko za&¢itijo z bitumnom.

4.4.6.2 DROGOVIIN TEMELJI

Drogovi CR so tipski, nadzemne viSine 9 m. Drogovi so antikorozijsko za&¢iteni, vrh stebra je
prilagojen za direktno montazo posameznih svetilk. Predvidena sta Se dva drogova z visoko
absorpcijo energije 70 HE (naletna hitrost 70 km/h), lomljivi z ve€smernim moznim naletom po
standardu SIST EN 12767.

Drogovi za razsvetljavo morajo ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 40 v
naslednjih delih:

-SISTEN403-1 Drogovi za razsvetljavo — lzraun

-SISTEN403-2 Projektiranje in preverjanje — Preverjanje z preizkusanjem
-SISTEN403-3 Drogovi za razsvetljavo — Preverjanje z izraCuni
-SISTEN 402 Drogovi za razsvetljavo — Splo$ne zahteve in mere
-SISTEN403-5 Drogovi za razsvetljavo — lzraun

Skladno z zahtevami standarda morajo biti odprtine za prikljuéno plo$€o v drogu na zadnji strani
gledano iz strani voznje.

Temelji kandelabrov so podani na risbi v prilogi, so stati€no preverjeni tako da ustrezajo (statiCen
izraCun je na zeljo naro¢nika mozno dobiti v pregled.)

Na podlagi Studije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV iz
februarja 2007, ki jih je izdelalo MINISTERSTVO ZA OKLOJE IN PROSTOR AGENCIJE
REPUBLIKE SLOVENIJE, spada obdelovano obmocje v Cono 1., kjer je projektna hitrost do 20 m/s.

Izvle€ek iz Studije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV

Cona 1: projektna hitrost 20 m/s. Na izpostavljenih legah (vrhovi hribov, Alpske
doline...) lahko doseze projektna hitrost vrednosti 22—-23 m/s.

Cona 2: projektna hitrost 25 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski visini nad
1300 m, obmocje fena pod Kamnisko-Savinjskimi Alpami in obmoc¢je Trnovskega
gozda ter Notranjske.

Cona 3: projektna hitrost 30 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski viSini nad
1600 m.

Cona 4: projektna hitrost nad 30 m/s (do npr. 40 m/s). Zaobjema Alpe na nadmorski

visini nad 2000 m.
karta con projektne hitrosti
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Projektna hitrost vetra TN

[ ] do 20 m/s (cona 1)
do 25 mis (cona 2)
do 30 m/s (cona 3)

Hl nad 30 m/s (cona 4)

Metrov
o 25,000 50,000

@ARSO

4.4.6.3 Kabelski jaski

Pred vsakim CR kandelabrom so predvideni kabelski jaski izdelani iz betonske cevi ® 60 cm in
I=0,8m, ki so pokriti z enojnim litozeleznim pokrovom 60x60 cm z nosilnostjo 125 kN in napisom
ELEKTRIKA.

4.4.7 ZASCITA V TN SISTEMU

4.4.7.1 ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZASCITO
Osnovna zascita preprecuje vsak dotik z deli pod napetostjo elektriCne instalacije.

Zascita je v obravnavani instalaciji izvedena z:

— zascito delov pod napetostjo z izolacijo in
— zasCito s pregradami in okrovi

4.4.7.2 ZAHTEVE ZA ZASCITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INSTALACIJ
4.4.7.2.1 Splosno
Zasc€itni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zascita s samodejnim odklopom

napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoci, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav
nevarna napetost obstajala dalj Casa kot to dovoljujejo predpisi.

Za pravilno delovanje zasCite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna
nacela:

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z zaS¢itnim vodnikom z ozemljitveno tocko napajalnega
sistema. Ozemljitvena toCka je hkrati tudi nevtralna tocka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem.

b) Zas¢itna naprava, ki zagotavlja zasc¢ito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v izolaciji
med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje tokokroga
v predpisanem ¢asu.

Da se je izpolnila zahteva pod tocko “c” je izpolnjen naslednji pogoj:

Zs*la< Uo
kjer je:

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.8



Zs - impedanca okvarne zanke (Q), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta okvare in
zascitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom,

U, - nazivna napetost proti zemlji (V),

la - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave za avtomatski izklop naprave v
predpisanem casu (A)

4.4.7.2.2 lzklopni ¢asi

NajdaljSi dovoljeni odklopni €as naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vti¢nice, rone
aparate razreda | ali aparate, ki se med uporabo premikajo ro€no sme biti najvec 0.4 sek pri nazivni
napetosti 230 V.

DaljSi odklopni ¢as, ki pa ne sme preseci 5,0 sek je dovoljen za:

— napajalne tokokroge,

— kon&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so priklju€eni na razdelilnik na
katerega niso priklju¢eni tokokrogi za katere se zahteva odklopni ¢as 0.4 sek,

— kon&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuéeni na razdelilnik na
katerega so prikljueni tokokrogi za katere se zahteva odklopni €as 0.4 sek s pogojem, da obstaja
dodatna izenacitev potenciala na nivoju razdelilnika.

4.4.8 KONCNE DOLOCBE

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela pooblas€ena organizacija z ustrezno registracijo.
Izvajalec del je dolzan pravoCasno in podrobno preuciti tehniéno dokumentacijo in pravocasno
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostih. Po opravljenih elektroinstalacijskih in elektromontaznih
delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - nacrte izvedenih elektroinstalacijskih
del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o vgrajenem materialu in
opremi in predloziti poroc€ila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti zas&itnega vodnika, izolacijske
upornosti elektriCne instalacije, zas¢ite pred udarom elektricnega toka, ozemljitvene upornosti in
funkcionalnosti.

Razdelilne omarice morajo biti opremljene z oznakami in enopolnimi shemami iz katerih je mo¢
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vlozka v njem in presek
kabelskega vodnika.

Vse posege Vv elektroinstalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobljene osebe ob upostevanju
varstvenih pravil za delo z elektriénimi napravami in pripravami. DELO POD NAPETOSTJO NI
DOVOLJENO!
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4.4.9 IZRACUNI

Izraduni so izvedeni v skladu z tehniéno smernico TSG-N-02:2013 in TSG-N-03:2013.

Do 1 0 00 TP 6 prifgju K5
IMe coravnaVanega razieiica | TP TUFO|DVEC ‘ | N |VO 1 ‘ R[]: 0?1 000 Q = ‘ctJ"La;:ﬂm olovame zanie priiudne omarice 0z K. 5. ke
= nouictiuna upornos? olnerne Zanks 0d TP do prikjuine omarice oz, K. 5.
Xo=|0,0100 Q ok

Tipnap. ’ ’
PORABNIK  vodiik | S(mm?) | P W) | * Iipfrgf;j wsfi| n tpins| 1 (A) fe f I, (&) i<l (A)< I, (&) k I(A) <: 145°1,
§t. paralel. 0 - Zo Zsk< | Zdop Zk Srin<S -
v = poli pombe k izbif varovalke L (m) I (A) g (MS) AU (%)
e @ @@ @ (mm?)

i_psMo_ EAv2vaax|amg 60 | 1 [4w] o095 1w D 103,0 030 030) g1 & 834 160 100.8
Izvod 101: PECICA 15 oms|  omel  os0] oo 410 1000 1872

4.4.9.1 DIMENZIONIRAJE KABLOV NA ZDRZNI TOK

a) Povezava med drogovi razsvetljave se izvede s kabli NAYY-J 5x16 mm?2,

Kabel NAYY-J 5x16 mm? lahko po podatkih proizvajalca ELKA Zagreb pri polaganju v zemljo
obremenimo s tokom do 78 A. Ob upoStevanju korekcije za polaganje kabla v cev (0,78) lahko kabel
obremenimo s tokom do 60,84A.

IzraCun ustreznosti vodnika glede na varovalko:

Nazivni tok varovalke dolo¢imo v skladu z SIST IEC 60364-4-43:2009 po enacbi:

1, | 145-6084

nv nv = = 55,14A
k 16

kjer pomeni:
I, - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla,

lnv - nazivni tok varovalnega elementa,
k - faktor za varovalke ( k = 1.6 za varovalke nad 10 A)

Izbrani kabelski vodnik NAYY-J 5x16 mm? glede na uporabljene varovalke 3x10A za varovanje
vodnika pred preobremenitvijo ustreza.

b) Povezava med priklju¢nim elementom v kandelabru in svetilko se izvede s kablom NYY-J
3x2,5mm?

Kabel NYY-J 3x2,5mm? lahko po podatkih proizvajalca ELKA Zagreb pri polaganju v zrak
obremenimo s tokom do 18 A.

IzraCun ustreznosti vodnika glede na varovalko:
Nazivni tok varovalke dolo¢imo po enacbi:

| S1,45-IZ I <1,45-18

nv k nv —

=13,7A

kjer pomeni:

I, - trajni zdrzni tok vodnika oz. kabla,

lnv - nazivni tok varovalnega elementa,

k - faktor za varovalke (k = 1.9 za varovalke do 10 A)
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Izbrani kabelski vodnik NYY-J 3x2.5 mm? glede na uporabljene varovalke 6A za varovanje
vodnika pred preobremenitvijo ustreza.

4.49.2 KONTROLA NA PADEC NAPETOST!I:

Pri kontroli padcev napetosti v nizkonapetosthnem omreZju upodtevamo »Splodne pogoje za dobavo
in odjem elektricne energije iz distribucijskega omrezja elektricne energije, (Ur. list RS, §t. 126/07«
in standard SIST EN 50160.

Dovoljen padec napetosti je pod 10%.

Glede na tehnino smernico za NN el. instalacije TSG-N-02:2013 dovoljuje glede na nazivno
napetost elektricne instalacije dopustne padce napetosti:

1. Zarazsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, ¢e se elektricna
inStalacija napaja iz NN omrezja.

2. Zarazsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih porabnikov pa 8%, Ce se elektricna
indtalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je priklju€ena na visoko
napetost.

Padec napetosti dolo¢imo po enacbi:

~100-1-P 100-P

_/I'S'Uﬁqf - U o

=200~|-P=200-P.Z
A-s-ui Ui ™

% Lo - trifazni porabnik

% - enofazni porabnik
A =37 — aluminij

A =56 — baker

S (mm2) — presek kabla

| (m) — dolzina

P (W) —mo¢

U (V) - medfazna napetost (400V)

U (V) - fazna napetost (230V)

Z o (Q) - impedanca NN omreZja
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Napajanje iz novega prizigalis¢a PS PR TP TOPOLOVEC: 092

obremenitev po | dolzina med | dolzina

kandelaber] fazah v kablu kandelabri kabla mo¢ (W) | u% za L1 u% zal2 | u% zal3
RM+RP
Linja 1

1K1 L1 58 64 80 0,03

1K2 L2 22 92 80 0,05

1K3 L3 48 146 60 0,06

1K4 L1 36 188 40 0,05

1K5 L2 44 238 40 0,06

1K6 L3 43 287 40 0,07

1K7 L1 43 336 40 0,09

1K8 L2 42 384 40 0,10

Linija 2
2K1 L1 18 24 60 0,01
2K2 L3 35 65 40 0,02
SKUPAJ 389 520 0,18 0,21 0,15

4.4.9.3 KONTROLA UCINKOVITOSTI ZASCITNEGA UKREPA:
( IzraCun najmanj$ega toka enopolnega kratkega stika )

Izra€uni so bili izvedeni po naslednjih enacbah:
sk =Zw+ 2Zv
kjer pomenijo:  Zsk - skupna impedanca okvarne zanke (),
Zn - impedanca mreze (Q),
Zy - impedanca okvarne zanke vodnika (Q2),
Zy=2*|*z,
kjer pomenijo:  Zy - impedanca okvarne zanke vodnika(Q2),

Zy - impedanca okvarne zanke kabla (Q/km),
| - dolZina kabla (m)

Pri izraCunih je bila upoStevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 °C in induktivha
upornost kabla.

Tok enopolnega kratkega stika je bil raCunan po enacbi:

~ 0,95U;
Z sk

I
kjer je:
I« (kA) - najmanjsi tok enopolnega kratkega stika
U: (V) - fazna napetost (230V)

Zs (Q) - skupna impedanca okvarne zanke

Casi izklopa varovalnega elementa so dologeni na podlagi karakteristik varovalnih elementov iz
proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE.
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Termi¢na kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
daljSem od 0,1 sek:

3]

kjer je:

t - najdaljSi dovoljeni ¢as kratkega stika (sek)
S - presek vodnika (mm?)
Ix- tok kratkega stika (kA)

Termi¢na kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in €asu izklopa varovalnega elementa
krajSem od 0,1 sek:

|2*t<k2*82
kjer je:
S - presek vodnika (mm?)
I>*t - energija potrebna za stalitev varovalke (“joulovi integrali”- poda proizvajalec varovalnega

elementa)
k - faktor za PVC izolacijo vodnikov (Al=74, Cu=115)
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4.4.9.4 1ZRACUN OSVETLJENOSTI

RE[LUX

Ploénik Pedica

Instalacija : Regionalna cesta s hodnikom za pesce

Stevilka projekta : 5683/18

Stranka : Obéina Smarje pri Jel$ah, Obg&ina Rogaska Slatina
Projektiral . Jernej Ferle2
Datum : 16.03.2018

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izracunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V' praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljuéene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no skodo oz
skodo, ki je bila povzrocena uporabniku ali tretji osebi.

Elektrosignal, d.o.o.

ODSEK_PREHOD_pesci_SLUM260_111_60 3000 K Stran 1/7
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Regionalna cesta s hodnikom za pe3ce
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 16.03.2018

1 Podatki o svetilkah R E &@X®

1.1 Lumenia, S1S.T.SA.16.040.010.30... (S1S.T.SA.16.040...)
1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: Lumenia

S1S.T.SA.16.040.010.3080 S1S.T.SA.16.040.010.3080

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost : 12418 Im/W Opis . LED
Razvr§canje : A30 [100.0% T0.0% Barva ;3000
CIE Flux Codes 417497 100 100 Svetlobni tok © 4967 Im
UGR 4H 8H : 393/247 Barvni videz : 80

Moc o 40W

Svetlobni tok . 4967 Im

Mere © 488 mm x 276 mm x 75 mm

Elektrosignal, d.o.o.

ODSEK_PREHOD_pesci_SLUM260_111_60 3000 K Stran 2/7
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Objekt . Ploénik Pegica

Instalacija . Regionalna cesta s hodnikom za pesce
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum © 16.03.2018

2 cesta R E &@qu

2.1 Opis, cesta

2.1.1 Tloris
[m]
8 ]
2
4 T ] \ T T T | —J
-40 -20 0 20 40 60 80 (ml
1:1000
Elektrosignal, d.o.o.
ODSEK PREHOD pesci SLUM260 111 60 3000 K Stran 3/7

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.16



Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Regionalna cesta s hodnikom za pe3ce
Stevilka projekta  : 5683/18

Datum : 16.03.2018

2 cesta

2.2 Povzetek, cesta

2.2.1 Pregled rezultatov, cesta

RE LU

E e
+ + + + + + + + + + + + + +
goem R S S S S S SR S S S
| A S SN SN SN SN SN SN SR S S SN S
l K 42 m T
Lumenia
11 Tipska oznaka : S18.T.5A.16.040.010.3080
- Ime svetilke 1 S18.T.SA.16.040.010.3080
Sijalke :1 x LED 40 W / 4967 Im
Vrsta (1)
Vnos svetilk : Niz desno Faktor vzdrZevanja :0.80
Razmak med svetilkami: 42.00 m ViSina (fot. center) 1896 m
Previs svetilke 1 =2.40m Nagib :0.00°
Abs. position :-2.40m Razred zasencenja . D6

Poraba energije/km : 952 W/km

Razred svetlobne intenzivnosti : G*4

cesta

Sirina 16.00 m Vozni pasovi 12

Povrsina : R3, q0=0.08 Povrsina (mokra) : -none-, g0=1 E

Svetlost Polje izratuna: 42m x 6m (14 x 6 Toéke)

Opazovalec

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane Im Uo ul Tl Rei

2:(y=4.50) 0.36 cd/m? 0.46 0.60 5 0.56

1:(y=1.50) 0.33 cd/m? 0.46 0.57 9 1.05

M6 =>=0.30 cd/m? >=035 >=0.40 <=20 >=0.30

Osvetljenost Polje izracuna: 42m x 6m (14 x 6 Tocke)

Em Emin Uo ud
5.45 Ix 1.87 Ix 0.34 0.13

Robno obmog¢je (Ploénik, Desno)

Sirina :220m

Razmak do ceste :0.00m Abs. position :-0.00 m ]
I —

Osvetljenost Polje izracuna: 42m x 2.2m (14 x 3 Tocke)

Elektrosignal, d.o.o.
ODSEK_PREHOD_pesci_SLUM260_111_60 3000 K Stran 4/7
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RELUD

Ploénik Pedica

Instalacija : Prehod in avtobusna postajali§ca

Stevilka projekta : 5683/18

Stranka
Projektiral : Jernej Ferle2
Datum : 27.03.2020

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izracunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izkljucene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no skodo oz.
skodo, ki je bila povzrocena uporabniku ali tretji osebi.

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehedi +ABP Stran 1/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

1 Podatki o svetilkah R E &@X®

1.1 Lumenia, S2S.T.SA.24.060.010.30... (S2S.T.SA.24.060...)
1.1.1 Podatkovni list

Proizvod: Lumenia

S$2S.7.SA.24.060.010.3070 S2S5.T.SA.24.060.010.3070

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1
svetilna u€inkovitost :144.02 Im/W Opis . LED
Razvr§canje : A30 [100.0% T0.0% Barva ;3000
CIE Flux Codes 417497 100 100 Svetlobni tok © 86411Im
UGR 4H 8H . 376/245 Barvni videz . 70

Moc . B0W

Svetlobni tok . 8641 1Im

Mere : B30 mm x 343 mm x 75 mm

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 2/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.19



Objekt

. Ploé¢nik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

1 Podatki o svetilkah
1.2 Lumenia, S1S.T.SA.16.040.010.30... (S1S.T.SA.16.040...)

1.2.1 Podatkovni list

RE LU

Proizvod: Lumenia

$18.T.SA.16.040.010.3080

$1S.T.5A.16.040.010.3080

Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo 1
svetilna u€inkovitost 124.18 Im/W Opis LED
Razvr§canje A30 [1100.0% 70.0% Barva 3000
CIE Flux Codes 41 7497 100 100 Svetlobni tok 4967 Im
UGR 4H 8H 39.3/247 Barvni videz 80
Moc 40w
Svetlobni tok 4967 Im
Mere 488 mm x 276 mm x 75 mm

AN F,

N T T~
r T
P a4
g AN
I NN
N \
/ ‘\
/ 5
Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 3/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

1 Podatki o svetilkah R E &@X®

1.3 Lumenia, SLUM2 16.080.010 (SLUM2 16.080.010)
1.3.1 Podatkovni list

Proizvod: Lumenia

SLUM2 16.080.010 SLUM2 16.080.010
Podatki o svetilki S sijalkami
Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo 1
svetilna u€inkovitost :127.5 ImW Opis LED
Razvr§canje : A30 [100.0% T0.0% Barva 3900
CIE Flux Codes : 397497 100 100 Svetlobni tok 10200 Im
UGR 4H 8H . 378/253 Barvni videz 75
Moc 80w
Svetlobni tok ;10200 Im
Mere : 630 mm x 343 mm x 75 mm
Elektrosignal, d.o.o.
lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 4/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt . Plognik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajali$¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum . 27.03.2020

2 Zunaniji projekt 1
2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.1 Pregled rezultatov, Prehod 1

RELUDK

[m]
I [ [ [
A 15 20 30 50 75
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen ragunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00 m
Visina (fot. center) [m]: 8.96 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 47616 Im
Skupna mo¢ 360 W
Skupna mo¢ po obmocju (8093.81 m?) 0.04 W/m?
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 30.5 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 24.8 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 33.4 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.23 (0.81)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:1.34 (0.74)
Tip St Proizvajalec
Lumenia
3 2  Tipska oznaka - SLUM2 16.080.010
- Ime svetilke : SLUM2 16.080.010
Sijalke - 1xLED 80 W /10200 Im
4 2  Tipska oznaka : S25.T.SA.24.060.010.3070
- Ime svetilke : S25.T.SA.24.060.010.3070
Sijalke .1 x LED 60 W/ 8641 Im
Elektrosignal, d.o.o.
Izraéun osvetlienosti prehodi +ABP Stran 6/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

2 Zunanji projekt 1 R E H_—A@X@

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.1 Pregled rezultatov, Prehod 1

6 2 Tipska oznaka : 818.T.8A.16.040.010.3080
I_:‘ Ime svetilke : 818.T.8A.16.040.010.3080
Sijalke :1x LED 40 W / 4967 Im

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 7/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.23



Objekt . Plognik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.3 Pregled rezultatov, Odsek 1

RELUDK

[m]
I [ [ [
A 7.5 10 15 20
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen ragunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00 m
Visina (fot. center) [m]: 8.96 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 47616 Im
Skupna mo¢ 360 W
Skupna mo¢ po obmocju (8093.81 m?) 0.04 W/m?
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 9.4 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 3.81x
Maksimalna osvetljenost EMax 25.11x
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.46 (0.41)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:6.53 (0.15)
Tip St Proizvajalec
Lumenia
3 2  Tipska oznaka - SLUM2 16.080.010
- Ime svetilke : SLUM2 16.080.010
Sijalke - 1xLED 80 W /10200 Im
4 2  Tipska oznaka : S25.T.SA.24.060.010.3070
- Ime svetilke : S25.T.SA.24.060.010.3070
Sijalke .1 x LED 60 W/ 8641 Im
Elektrosignal, d.o.o.
Izraéun osvetlienosti prehodi +ABP Stran 8/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

RE LU

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.3 Pregled rezultatov, Odsek 1

6 2 Tipska oznaka : 818.T.8A.16.040.010.3080
I_:‘ Ime svetilke : 818.T.8A.16.040.010.3080
Sijalke :1x LED 40 W / 4967 Im

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 9/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.25



Objekt . Plognik Pecica

Instalacija
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1

2.2.4 Pregled rezultatov, Odsek 2

. Prehod in avtobusna postajalis¢a

RELUDK

0 20 40 60

) 7.5
Osvetljenost [Ix]

Splosno

Uporabljen ragunski algoritem
Visina merilne povrsine
Visina (fot. center) [m]:

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmocju (8093.81 m?)

10

Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax

15 20

Sredniji indirektni delez
0.00 m

8.96 m

0.80

47616 Im
360 W
0.04 W/m?

9.7 Ix
3.91x

25.1 Ix

1:2.5 (0.4)
1:6.49 (0.15)

Tip St Proizvajalec
Lumenia
3 2 Tipska oznaka - SLUM2 16.080.010
- Ime svetilke - SLUM2 16.080.010
Sijalke :1x LED 80 W /10200 Im
4 2 Tipska oznaka 1 S25.T.SA.24.060.010.3070
- Ime svetilke 1 §2S.T.SA.24.060.010.3070
Sijalke 1 xLED 60 W/ 8641 Im

Izraéun osvetljenosti prehodi +ABP

Elektrosignal, d.o.o.

Stran 10/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

RE LU

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.4 Pregled rezultatov, Odsek 2

6 2 Tipska oznaka : 818.T.8A.16.040.010.3080
I_:‘ Ime svetilke : 818.T.8A.16.040.010.3080
Sijalke :1x LED 40 W / 4967 Im

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 11/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.27



Objekt . Plognik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.5 Pregled rezultatov, ABP 1

RELUDK

[m]
I [ I [
. 7.5 10 15 20 30
Osvetljenost [Ix]
Splosno
Uporabljen ragunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00 m
Visina (fot. center) [m]: 8.96 m
Faktor vzdrzevanja 0.80
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 47616 Im
Skupna mo¢ 360 W
Skupna mo¢ po obmocju (8093.81 m?) 0.04 W/m?
Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 13.8 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 6.7 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 28.2 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.06 (0.49)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:4.21 (0.24)
Tip St Proizvajalec
Lumenia
3 2  Tipska oznaka : SLUM2 16.080.010
- Ime svetilke : SLUM2 16.080.010
Sijalke :1x LED 80 W/ 10200 Im
4 2  Tipska oznaka - §2S5.T.SA.24.060.010.3070
- Ime svetilke : §25.T.5A.24.060.010.3070
Sijalke .1 x LED 60 W/ 8641 Im

Izraéun osvetljenosti prehodi +ABP

Elektrosignal, d.o.o.

Stran 12/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

RE LU

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.5 Pregled rezultatov, ABP 1

6 2 Tipska oznaka : 818.T.8A.16.040.010.3080
I_:‘ Ime svetilke : 818.T.8A.16.040.010.3080
Sijalke :1x LED 40 W / 4967 Im

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 13/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.29



Objekt . Plo¢nik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

2.2 Povzetek, Zunaniji projekt 1
2.2.6 Pregled rezultatov, ABP 2

RE[LUDK

180 (m]

) 75 10 15
Osvetljenost [IX]

Splosno

Uporabljen ragunski algoritem
Visina merilne povrsine
Visina (fot. center) [m]:

Faktor vzdrzevanja

Skupni svetlobni tok vseh sijalk
Skupna mo¢
Skupna mo¢ po obmogju (8093.81 m?)

Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr
Minimalna osvetljenost Emin
Maksimalna osvetljenost EMax
Enakomernost Uo Emin/Em
Enakomernost Ud Emin/Emax

Tip St Proizvajalec

Lumenia
Tipska oznaka : SLUM2 16.080.010
Ime svetilke : SLUM2 16.080.010

Sijalke :1xLED 80 W /10200 Im

20 30

Srednji indirektni delez
0.00 m

8.96 m

0.80

47616 Im
360 W
0.04 W/m?

14.3 I

5.6 Ix

28.7 Ix
1:2.55 (0.39)
1:5.13 (0.19)

Ime svetilke : §28.T.SA.24.060.010.3070

3 2
4 2 Tipska oznaka : $2S.T.SA.24.060.010.3070

Sijalke :1x LED 60 W/ 8641 Im

Elektrosignal, d.o.o.

Izratun osvetljenosti prehodi +ABP

Stran 14/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

RE LU

2.2 Povzetek, Zunanji projekt 1
2.2.6 Pregled rezultatov, ABP 2

6 2 Tipska oznaka : 818.T.8A.16.040.010.3080
I_:‘ Ime svetilke : 818.T.8A.16.040.010.3080
Sijalke :1x LED 40 W / 4967 Im

Elektrosignal, d.o.o.

lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 15/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

RE LU

2.3 Rezultati izracunov, Zunanji projekt 1
2.3.2 Tabela, Prehod 1 (Ev, Vzhod (90°))

[ml  19.4 19.8 [20.2] 19.3 18.9
-0.5 T T T T T
1.0 181 183 188 187 184
" T T T T T
157 174 176 181 182 183
204 T T T T T
o5 | 1869 17 177 183 17.4
- T T T T T
30 165 174 179 17.2 16
35 T T T T
16.2 163 164 154 135
40 - T T an a .
-45 - 147 146 146 134 11.1
_5 0 i T T T T
’ 12.8 12.7 125 109 95
55 T T T T T
6.0+ 109 109 106 9.6 (8.3)
T T T B T
| T T I I T T
0.5 1.5 25 3.5
[m]
vertikalna osvetlienost
Visina referencne ravnine :1.50m
iz smeri :Vzhod (90°)
Srednja osvetljenost Esr 157 Ix
Minimalna osvetljenost Emin :8.31Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 1 20.2 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.89(0.53)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:2.42 (0.41)
Elektrosignal, d.o.o.
lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 17/18
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Objekt : Ploénik Pecica

Instalacija . Prehod in avtobusna postajalis¢a
Stevilka projekta  : 5683/18
Datum : 27.03.2020

RE LU

2.3 Rezultati izracunov, Zunanji projekt 1
2.3.3 Tabela, Prehod 1 (Ev, Zahod (270°))

[m]

—_
[=-]
G
~—
[{e]
~l
N
-
~
-
N
(]
-
N
N

054 T T T T T
1.0 103 113 137 143 141
" T T T T T
157 126 143 156 161 156
204 T T T T T
25| 152 181 17.1 17.4 15.9
- T T T T T
30 167 175 181 17 16.4
35 T T T T
178 182 17.8 176 17
40 T T Bl e .
-45- 18.1 181 184 183 17.8
_5 0 i T T T T
’ 185 187 19.1 19.8 1941
55 T T T T T
-6.0 4 19.2 19.8 [20.2][20.2] 19.4
T T T B T
| T T I I T T
0.5 1.5 25 3.5
[m]
vertikalna osvetlienost
Visina referencne ravnine :1.50m
iz smeri : Zahod (270°)
Srednja osvetljenost Esr 16.3 Ix
Minimalna osvetljenost Emin :861x
Maksimalna osvetljenost EMax 1 20.2 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.89(0.53)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:2.35(0.43)
Elektrosignal, d.o.o.
lzradun osvetljenosti prehodi +ABP Stran 18/18

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.4.33



4.5 PROJEKTANTSKI POPIS

Objekt:
Rekonstrukcija regionalne ceste s hodnikom za pesce R1-219/1237
od 6,00 km do 6,40 km v obmocju Pecice

Projektantski popis

Stevilka naérta :
5683/18

Investitor:
Obéina Smarje pri Jel$ah, Askeréev trg 12, 3240 Smarje pri Jel$ah
Ob¢ina Rogaska Slatina, IzletniSka ulica 2, 3250 Rogaska Slatina

REKAPITULACIJA

1. GRADBENA DELA 0,00
2. KABELSKI RAZVOD 0,00
3.  KANDELABRI IN SVETILKE 0,00
5. RAZDELILNIKI 0,00
6. PREDELAVA NN OMREZJA 0,00
7. OSTALE STORITVE 0,00
8. NEPREDVIDENA DELA ( po vpisuv GD) 5% poz. 1-5 0,00
SKUPAJ: 0,00 €
Davek na dodano vrednost (22% DDV) : 0,00 €
SKUPAJ z DDV : 0,00 €
Opomba!
*V popisih so zajeta vsa potrebna, tudi pomoZzna in pripravijalna
dela, vkljuéno s potrebnim materialom in sredstvi za izdelavo -
izvedbo posamezne postavke
Poz. Naziv dela in materiala kol ME Cena (Eur) Skupaj (Eur)

1. GRADBENA DELA

1.001 Zakolitba trase CR in NN prikljucka 470 m

1.002 |zkop jarka globine 1.1 m in 0.4 m $irine; zasutje z
utrjevanjem po plasteh; povrnitev v obstojece stanje 470 m

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 45.1



1.003

1.004

1.005

1.006

1.007
1.008
1.009
1.010

1.011

1.012

1.013

2.001
2.002
2.003
2.004

2.005

2.006

Dodatek za ro¢ni izkop ( ocena )

Zascita kabelske kanalizacije pri pre¢kanju povoznih
povrsin - obbetoniranje cevi z betonom
C 16/20 - 0,1m3/m1

Dobava in vgradnja v izkopan rov; pocinkan valjanec
FeZn 25x4mm

Dobava krizna sponka 60x60 in izdelava kriznih
stikov

antikorozijska za&cita (bitumen) kriznikih stikov in
priklju€kov na kandelaber

Dobava in vgradnja v izkopan rov; opozorilni trak
Dobava in vgradnja v izkopan DWP cev fi 110 mm

izkop in izdelava jagka iz BC fi 800 mm kpl z 15T LTZ
pokrovom; obetoniranje ter zasutje

izkop in izdelava stojnega mesta za tipski poliesterski
podstavek za merilno mest in prizigaliSCe izdelava
betonske podlage 0,5x1,2x0.1m z izkopom, zasipom,
utrjevanjem in planiranjem.

Dobava cevi in izdelava kabelskega jaska iz B.C. fi
60cm izkop v zemljiS€u I. do lll. ktg., betoniranje dna
jaska z betonom, dobava in montaza lahkega LZ
pokrova 60x60 cm (125kN) in obbetoniranje ,
izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz
odvecnega materiala ter stroski zacasne in kon¢ne
deponije, ometavanje in finalna obdelava jaska,

CiS€enje okolice

izkop in izdelava stojnega mesta iz betonske cevi fi
800 mm, dolzine 1,0 m ter obbetoniranje za
kandelabre, komplet z izkopom, zasipom, utrjevanjem
in planiranjem.

KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaza/polaganje)

kabel NAYY-J 5x16 mm2 uvleen v DWP cevi

kabel NAYY-J 4x16+1,5 mm2 uvleCen v DWP cevi
kabel E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 uvleCen v DWP cevi
Izdelava kabelskih kon&nikov in prikljucitev kablov E-
AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 v razdelilcu

Izdelava kabelskih kon&nikov in prikljucitev kablov
NAYY-J 5x16+1,5 mm v kandelabru in razdelilcu

Instalacija (oZi¢enje) kandelabrov in sicer od
priklju¢ne omarice v kandelabru do same svetilke s
kablom NYY-J 3x2,5 mm2, kompletno z priklju&nim
setom.

KANDELABRI IN SVETILKE
(dobava in montaza)

50

45

505

35

500
530

10

10

550

10
20

22

10

kos

kpl

kpl

kos

kos

kos

SKUPAJ:

3

kpl

kos

kpl

SKUPAJ:

0,00

0,00

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18
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3.001 Dobava in montaza tipskih antikorozijsko zasc¢itenih

drogov, nadzemne visine h=9,0 m z nastavkom ¢$60
mm za direktni natik cestnih svetilk izdelani po
standardu SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461

Dobava in montaza varnostnega droga varne
izvedbe, naletna hitrost 70 km/h HE visoka absorbcija
energije, stopnja varnosti potnikov C s standardnim
betonskim temeljem, lomljiv, ve€smerni mozni nalet
nadzemne viSine 9,0 m z nastavkom ¢$60 mm za
direktni natik cestnih svetilk izdelani po standardu
SIST EN 12767;

3.003 Dobava in montaza cestne LED svetilke, za&€itene
pred prahom in vlago IP66, zascita proti udarcem
IK08, klasa 2 elektricne zascite, ohisje iz tlacno
ulitega aluminija, natik navpiéno na kandelaber
debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani
debeline 42mm do 60mm nastavljiv kot natika 0°,
zamenljiv in nadgradljiv opti¢ni modul, zamenljiv in
nadgradljiv napajalnik, 4967 Im izhodnega
svetlobnega toka svetilke, mo¢ svetilke 40W, barvna
temperatura vira 3000K, indeks barvnega videza 70.
(kot npr.:S1S.T.SA.16.040.010.3080) ali enakovredna
svetilka z redukcijo

3.002

3.004 Dobava in montaza cestne LED svetilke, za&€itene
pred prahom in vlago IP66, zascita proti udarcem
IK08, klasa 2 elektricne zascite, ohisje iz tlacno
ulitega aluminija, natik navpi¢no na kandelaber
debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani
debeline 42mm do 60mm nastavljiv kot natika 0°,
zamenljiv in nadgradljiv opti¢ni modul, zamenljiv in
nadgradljiv napajalnik, 8641 Im izhodnega
svetlobnega toka svetilke, mo¢ svetilke 60W, barvna
temperatura vira 3000K, indeks barvnega videza 70.
(kot npr.:S1S.T.SA.16.060.010.3070) ali enakovredna
svetilka z redukcijo

3.005 Dobava in montaZa cestne LED svetilke, zaS€itene
pred prahom in vlago IP66, zas¢&ita proti udarcem
IKO8, klasa 2 elektricne zascite, ohiSje iz tlacno
ulitega aluminija, natik navpi¢no na kandelaber
debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani
debeline 42mm do 60mm nastavljiv kot natika 0°,
zamenljiv in nadgradljiv opti¢ni modul, zamenljiv in
nadgradljiv napajalnik, 10200 Im izhodnega
svetlobnega toka svetilke, mo¢ svetilke 80W, barvna
temperatura vira 3900K, indeks barvnega videza 70.
(kot npr.:SLUM 2 16.080.010) ali enakovredna
svetilka z redukcijo

3.006 lzdelava prikljuCka ozemljitve na drog z FeZn 25x4
mm (2,5 m)

3.007 Dobava in montaza prikljuéno varovalnega elementa
PVE4/16-2

4. RAZDELILNIKI

RM ( merilni del)
(dobava in montaza)

8 kos

2 kos

6 kos

2 kos

2 kos

10 kos

10 kos

SKUPAJ:

0,00

0,00
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4.001

prostostojeca plasti¢na enodelna omarica
enakovredno kot npr. Schrack PLAZ dim.
500x1000x320, enokrilna vrata, visok podstavek 3, z
MP, s streSico, klju€avnico in z vgrajeno naslednjo

opremo: 1 kos
4.002 varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x25A 1 kos
4.003 direktni enofazni dvosmerni Stevec delovne in jalove
energije z notranjo uro razreda A za delovno in 2 za
jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim
vmesnikom 1 kos
4.004 odvodnik prenapetosti EBB B2 3 kos
4.005 tipska klju¢avnica elektro 1 kos
4.006 PEN zbiralka kpl z izolatorji 1 kpl
4.007 napisne plosgice, oznake ter drobni in vezni material 1 kpl
4.008 Ostali drobni in vezni material 5% 0,00
SKUPAJ: 0,00
RP ( prizigaliSce)
(dobava in montaza)
4.009 o . .
prostostojeca plasti¢na enodelna omarica
enakovredno kot npr. Schrack PLAZ dim.
500x1000x320, enokrilna vrata, visok podstavek 3, z
MP, s streSico, klju¢avnico in z vgrajeno naslednjo
opremo: 1 kos
4.010 varovalni element 00.ST6 (160 A)
komplet z varovalnimi vliozki 3 kos
4.011 glavno stikalo 40A/3p; na DIN letev 1 kos
4.012 odvodnik prenapetosti; razred Il 4 Kkos
4.013 kontaktor kot npr.:
Schrack K3-22, 230V 3 kos
4.014 instalacijski odklopnik 6A; 10kA 2 kos
4.015 krmilno stikalo preklopno 1-0-2; 10A; kot npr: Schrack
tip CG8A210 VE21 za vgradnjo na letev 1 kos
4.016 svetlobni avtomat HTR03.3 komplet s fotocelico 1 kos
4.017 Dnevna in tedenska stikalna ura, digitalna, 1 kanal 1 kos
4.018 PEN zbiralka 1 kos
4.019 tipska klju¢avnica 1 kos
4.020 Ostali drobni in vezni material 5% 0,00
SKUPAJ: 0,00
RAZDELILNIKI SKUPAJ: 0,00
5. PREDELAVA NN OMREZJA
(dobava in montaza)
Dela narociti pri Elektro Celje, d.d.
5.001 QOdstrantranitev obstojeega betonskaga kotnega
droga, v kompletu z demontaZzo NN kabla 1 kpl
5.002 popava in postavitev novega betonskga kotnega
droga H=10m, komplet z izkopom, izdelavo temelja,
postavitvijo ter zasipom z utrjevanjem 1 kpl
5.003 konzole za pritrditev NN kablov na betonski drog 1 kpl
5.004 montaza obstojetega kabla NNO 1 kpl
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5.005

kabel X00-0A 3x70+71,5mm?2 20 m
5.006 Dvostranski priklop kabla X00-0A 3x70+71,5mm?2 1 kpl
5.007 prenapetostni odvodnik MOSIPO, In = 15 KA, pri
prehodu NN kabla zemlja/zrak 4 kos
5.008 lzdelava navezave na NN nadzemni kablovod s
kablom E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm2 na betonskem
drogu visine 10m; prikljuéni komplet,mehanska
zascita in pritrditev 1 kpl
5.009 Ostali drobni in vezni material 5% 0,00
PREDELAVA NN OMREZJA SKUPAJ: 0,00
6. OSTALE STORITVE
6.001 MERITVEVZAéCITE PROTI UDARU
ELEKTRICNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI
KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV
KOVINSKIH MAS, PONIKALNE UPORNOSTI, 1 kpl
6.002 SVETLOBNOTEHNICNE MERITVE ZA
VERIFIKACIJO IZPOLNJEVANJA PROJEKTNO
DOLOCENIH PARAMETROV (horizontalna in
vertikalna osvetljenost prehoda za pesce,
horizontalna osvetljenost obeh avtobusnih
postajalis¢) 1 kpl
6.003 NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE
MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA 1 kpl
6.004 STROSKI UREDITVE POGODBE O PRIKLJUCITVI
ZA NOVO PRIKLJUCNO MOC 1x6kW:;
po pooblastilu investitorja 1 kpl
6.005 7ZAKOLICBA OBSTOJECIH KOMUNALNIH VODOV 1 kpl
6.006 GEODETSKI POSNETEK in IZDELAVA NACRTA ZA
VRIS V KATASTER GJI 1 kpl
6.007 IZDELAVA NOV 1 kpl 0,00
6.008 PROJEKTANTSKI NADZOR 1 kpl
6.009 1ZDELAVA PID 1 kpl
SKUPAJ: 0,00
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4.6 RISBE

4.6.1 Situacija cestne razsvetljave

4.6.2 Blok shema cestne razsvetljave

4.6.3 Vezalna shema n izgled razdelilnikov PS-MO,PS- PR
4.6.4 Prerez kabelskega jarka — povozna povrsina
4.6.5 Prerez kabelskega jarka — nepovozna povrsina
4.6.6 Tipski montazni nacrt kandelabra

4.6.7 Tipskitemelj kandelabra

4.6.8 Tipski nacrt kabelskih jaSkov BC #80/BC $60
4.6.9 Prikljucni varovalni element

4.6.10 Krizanje NN nadzemnega voda s cesto

4.6.11 Krizanje energetskega kabla s komunalnimi vodi
4.6.12 Priklop EE kabla na NN drog
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4.7 PRILOGE

4.7.1 Projektni pogoji st. 1114144

Elektro Celje, d.d. T +386 (0) 34201000
F +386(0)34201010

; o
runceva 2a

B @/ Elektro Celje, d.d. o T s

é ELEKTRO CELE, d.d., Vrun&eva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. clena
3 Energetskega zakona (Ur.l. RS, 3t. 17/14, 81/15), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur.l. RS, 3t.
101/10), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omreZje elektricne energije - SONDO (Ur.l. RS,
&. 41/11) in 49.b ter 50.a ¢lena Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS, §t. 102/04, 126/07, 108/09, 57/12,
101/13, 110/13 in 19/15) ter na podlagi vloge, 5t. nvg-297/17/s/um z dne 5. 1. 2018 izdaja

PROJEKTIVA NVG, D.O.O.
ULICA BRATOV VEDENIKOV 7

3000 CEUE

PROJEKTNE POGOJE 5t. 1114144

1. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDEJNA ZASNOVA-IDZ, 5t. 297/17

lzdelovalec projekta: PROJEKTIVA NVG, D.0.0., ULICA BRATOV VEDENIKOV 7, 3000 CELIE

Investitorja: OBCINA SMARJE PRI JELSAH, ASKERCEV TRG 12, 3240 SMARIE PRI JELSAH,

OBCINA ROGASKA SLATINA, IZLETNISKA ULICA 2, 3250 ROGASKA SLATINA

Objekt: REKONSTRUKCIJA REGIONALVE CESTE S HODNIKOM ZA PESCE R1-218/1237 OD KM 6,00 DO KM
6,40 V OBMOCJU PECICE

II. TEHNIENI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCISKEMU SISTEMU IN
NAPRAVAM

1. S predvideno rekonstrukcijo ceste se bo poseglo v varovalni pas nizkonapetostnega
L nadzemnega elektriénega omrezje. Varovalni pas za nizkonapetostno nadzemno elektricno omrezje
znaga 1,5 m na vsako stran osi omreja. O varovalnih pasovih odloca 468. ¢len Energetskega zakona
EZ-1 (Uradni list RS, t. 17/14). Isto ima za posledico, da je potrebno za krizanja oziroma priblizevanja
predmetnega objekta z elektri¢nimi vodi upostevati naslednje:

1.1. Nizkonapetostno nadzemno elektri¢no omreZje:

1.1.1. Pri krizanju in priblizevanju rekonstruirane ceste mora varnostna viina v kriznih razpetinah
med najnizjim vodnikom nadzemnega elektricnega omreZja in najvisjo niveleto povrsin
rekonstruirane ceste ali plognika znasati minimalno 6 m. Slednje je v skladu s TehniSkimi normativi
za gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov (Uradni list SFRJ, St. 4/73).

Elektro Celje, d.d. je vpisan v sodni register OkroZnega sodid&a v Celju, pod vioZno &t. 1/00600/00 | Osn, kapital 100.953.200.63 €
Mati¢na §t. 5223067 1D 5t. za DDV S162166859 | TRR 03118-1000007817 pri SKB Banki | SWIFT SKBASI2X

IBAN S[56031181000007817 Stran1/3
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1.1.2. ObstojeCe stojno mesto nadzemnega elektritnega omrezja-tocka A., ki je izveds
betonskim kotnim drogom in je locirano v predvidenem plo¢niku, je potrebno odstraniti in po:
nov betonski kotni drog vidine h=10 m, kateri se locira tako, da bo oddaljen od plo¢nika minima
2 m. Odstrani se tudi obstojece elektri¢ni priklju¢ek za bliznji objekt-totka B. in se od n
betonskega droga do objekta izvede nov nadzemni elektri¢ni priklju¢ek z kablom tipa in presek:
0A 3x70+71,5 mm?.

1.1.3. V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati preéni profil krizanja ob upostevan,
predhodne alineje.

1.1.4. V drugem primeru kriZanja je potrebno upostevati prvo alinejo te tocke in &e varnostne
ni mogoce dosedi je potrebno stojna mesta nadzemnega nizkonapetostnega elektriénega on
nadviSati. Slednje je potrebno Ze upostevati v projektni dokumentaciji.

1.1.5. V projektni dokumentaciji je potrebno izrisati pre¢na profila krizanja ob upostevan,
predpisanih pogojev.

1.1.6. Preureditev elektriénih vodov je potrebno izvesti pred za¢etkom gradnje rekonstrukcije
in gradnje plocnika ali pa se bodo dela izvajala isto¢asno z samo gradnjo.

1.1.7. KriZanja in pribliZevanja je potrebno geodetsko posneti in posnetek dostaviti Elektro
d.d., najkasneje na dan tehnitnega pregleda objekta ali prevzema objekta.

2. Vsi stroski v zvezi z ureditvijo elektri¢nih vodov in naprav iz celotne totke 1. predm
projektnih pogojev, bremenijo investitorja. Prej navedeno je v skladu s Pravilnikom o pogo
omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmogju varovalnega
elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, $t. 101/2010). Vsa dela bo po prehodnem nal
izvajalo Elektro Celje, d.d..

3 Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmogjih varovalnih |
elektroenergetskega omreZja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zatetkom del
sporociti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zadetka gradnje, kar je v s
z Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obn
varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

4. Vsa dela v obmogjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrezja se lahko izvajajo san
nadin in pod pogoji dolocenimi v predmetnih projektnih pogojih, kar je v skladu s Pravilniki
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varoval
pasu elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/2010).

5. Vsa dela v bliZini elektri¢nih vodov in naprav je moZno opravljati samo pod stroko
nadzorom predstavnika Elektro Celje, d.d.. Prav tako pa je potrebno vsa dela v bliZini elektr
vodov in naprav vpisati v gradbeni dnevnik, vpis pa mora biti parafiran s strani pooblasce
predstavnika Elektro Celja, d.d..

Stran2/3
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6.  Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in
tehnigne predpise. S tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev in njih delov tako, da ni
mozno priblizevanje istih v blizino nadzemnih tokovodnikov na razdaljo manjso od 3 m. Deponiranje
materiala pod vodniki nadzemnih elektri¢nih vodov, za kar Steje varovalni pas 1,5 m na vsako stran
osi omreZja je nedopustno.

7. Vsi strogki popravil poskodbo, ki bi nastali na elektriénih vodih in napravah kot posledica
predvidene rekonstrukcije ceste in gradnje plo¢nika bremenijo investitorja ali izvajalca del.

8.  Za javno razsvetljavo si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti soglasje za prikljucitev na
distribucijsko omreZje. K vlogi za izdajo soglasja za prikljulitev na distribucijsko omreZje je potrebno
priloZiti idejno zasnovo javne razsvetljave.

k 9. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je potrebno od Elektro Celje, d.d. pridobiti
soglasje k projektu. K vlogi je potrebno priloZiti projektno PZI dokumentacijo za objekt in projekt PZI
javne razsvetljave (o slednjem bo odloéeno v soglasju za prikljuitev na distribucijsko omrezje).

Sluzba za razvoj:

qenergetike  pp 15 009U} mag. TOMISLAV KRAMARSEK
ofion ez afielpo

=T e e IV ERE

Poslano:

Q’ROJEKTIVA NVG, D.0.0., ULICA BRATOV VEDENIKOV 7, 3000 CELJ
- nadzornistvo Mestinje
- arhiv

Priloge:

- pregledna situacija z elektri¢nimi vodi; M 1:500
= - situacija elektri¢nih vodov in naprav vam je bila posredovana v "DWG filel' dne27.12.2017

Elektro Celje, d.d. je vpisan v sodni register Okroznega sodis¢a v Celju. pod vioZno §t. 1/00600/00 | Osn. kapital 100.953.200.63 €

Matiéna 8t. 5223067 ID $t. za DDV 5162166859 | TRR 03118-1000007817 pri SKB Banki | SWIFT SKBASI2X Stran3/3 WS 1601
IBAN S156031181000007817 e Vs
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4.7.2 Soglasje za prikljucitev st.: 1120486-O

Elektro Celje, d.d. T +386 (0) 34201 000
; F +386(0)34201010
Vrunceva 2a
: ~ 3000 Celje E info@elektro-celje.si
\ / E le kt ro Ce ll e ’ d " d " Slovenija W www.elektro-celje.si

ELEKTRO CEUE, d.d., Vrun&eva ulica 2a, p.p. 460, 3000 Celje na osnovi pooblastila SODO d.0.0. in ha osnovi
147. ¢lena Energetskega zakona (Ur.l. RS, §t. 17/14 in 81/15), Splosnih pogojev za dobavo in odjem
elektri¢ne energije iz distribucijskega omreZja elektri¢ne energije (Ur.l. RS, $t. 126/07 in 1/08 - popr., 37/11
- odl. US in 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omreZje elektri¢cne energije
(Ur.l. RS, §t. 41/11), Zakona o splosnem upravnem postopku (Ur.l. RS, §t. 24/06 - uradno precis¢eno
besedilo, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) ter na osnovi vioge za objekt REKONSTRUKCI/A
REGIONALNE CESTE S HODNIKOM ZA PESCE R1-218/1237 OD KM 6,00 DO KM 6,40 V OvBMOvCVJU PECICE-
ZA JAVNO RAZSVETLIAVO, ki jo je v imenu_vloznikov OBCINA SMARIE PRI JELSAH, ASKERCEV TRG 12,
3240 SMARIE PRI JELSAH in OBCINA ROGASKA SLATINA, IZLETNISKA ULICA 2, 3250 ROGASKA SLATINA
podal pooblag¢enec PROJEKTIVA NVG, D.0.0., OPEKARNISKA CESTA 15 B, 3000 CELJE, izdaja naslednje

SOGLASIJE ZA PRIKLJUCITEV $t.: 1120486-0

Vloznikoma OBCINA SMARIE PRI JELSAH, ASKERCEV TRG 12, 3240 SMARJE PRI JELSAH in OBCINA
ROGASKA SLATINA, IZLETNISKA ULICA 2, 3250 ROGASKA SLATINA se izda soglasje za prikljuCitev za
objekt REKONSTRUKCLIA REGIONALNE CESTE S HODNIKOM ZA PESCE R1-218/1237 OD KM 6,00 DO KM
6,40 V OBMOCJU PECICE-ZA JAVNO RAZSVETLIAVO, pod navedenimi pogoji.

ELEKTROENERGETSKI POGOJI

ODJEM 12 03. 2018

Stevilka merilnega mesta: 8024165

GSRN MM: 383111580024572596

Skupina konénih odjemalcev: Odjem na NN brez merjene moci

Stevilo razpolozljivih merilnih mest: 1

Nova prikljué¢na mo¢ pri odjemu iz distribucijskega sistema: 1 x 6 kW

Predviden letni odjem iz distribucijskega sistema: 500 kWh

Predvideno leto prikljucitve: 2018

Jakost omejevalca toka: 1 x 1 x 25 A

Jalova energija mora biti kompenzirana na cos¢ = 0.95
0. Jakost omejevalca toka NN izvoda: 63 A
1. Ostali EE pogoji:
Za elektri¢ni prikljuek na distribucijsko elektricno omrezje je potrebno izdelati ustrezno
projektno dokumentacijo-projekt PZI. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z
veljavnim Pravilnikom o projektni dokumentaciji, tipizacijo omreznih prikljuckov ter tipizacijo
merilnih mest in nabora merilne opreme Elektro Celje, d. d.
Na projektno dokumentacijo si mora investitor od Elektro Celje, d. d., pridobiti soglasje, kar je
pogoj za izgradnjo prikljucka in tudi za izdajo pogodbe o prikljucitvi na distribucijsko omrezje.

PEOONOUIS W

TEHNIENI POGOJI

ODJEM

1. Prikljuéno mesto (mesto vkljuéitve priklju¢ka na distribucijski sistem)
- Lokacija oz. mesto prikljucitve:

Mesto prikljucitve PREDVIDEN NN BETONSKI DROG K12
NN izvod 101: PECICA

TP TP TOPOLOVEC: 092

- Nazivna napetost: 230 V

- Vrsta prikljucka: Enofazni prikljuc¢ek

Izvedba prikljucka DolZina prikljucka Prerez prikljucka
podzemni vod Po projektu E-AY2Y-J 4x35+1,5 mm?

Elektro Celje. d.d. je vpisan v sodni register OkroZnega sodiséa v Celju, pod vioZno &t. 1/00600/00 | Osn. kapital 100.953.200.63 €
Matiéna $t. 5223067 ID $t. za DDV S162166859 | TRR 03118-1000007817 pri SKB Banki | SWIFT SKBASI2X Stran1/3
IBAN SI56031181000007817
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- Impedanca: 0.10 ohmov
- Distribucijski sistem v to&ki prikljuditve omogoca TN sistem zascite sistem ozemljitve.
- Napajanje z elektri¢no energijo bo izvedeno iz:

TP TP TOPOLOVEC: 092
SN izvod DV SLOVENSKE KONJICE: D17
RTP RP 20/20KV PODPLAT

- Kratkosti¢na moc¢: 500 MVA

- Enopolni tok zemeljskega stika iz strani distribucijskega sistema: 150 A
- Avtomatski ponovni vklop - prva stopnja: 0,3 s

- Avtomatski ponovni vklop - druga stopnja: 60 s

2. Prevzemno predajno mesto (mesto sprejema elektri¢ne energije iz distribucijskega sistema) - pogoji
za vloZnika
- Lokacija: v prostostojeci omarici
- Nazivna napetost: 230 V
- Merilne naprave:
- Direktni enofazni dvosmerni $tevec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda
to¢nosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim
vmesnikom

OSTALI POGOJI

—  Uporabnik mora upravljalcu zagotoviti stalen dostop do vseh delov prikljucka in do vseh naprav, ki
so vgrajene na prevzemno predajnem mestu.

— O nameravanem zacetku kakrdnihkoli del na priklju¢ku mora biti upravljalec pisno obveScen
najmanj osem dni pred zac¢etkom del.

- Upravljalec daje izjavo, da bo kakovost elektricne napetosti ob izvedbi vseh tehnicnih pogojev
navedenih v tem soglasju za priklju¢itev in cdjemaléevi uporabi naprav, ki imajo certifikat o
elektromagnetni zdruZljivosti (EMC), skladna s Splo$nimi pogoji za dobavo in odjem elektri¢ne
energije iz distribucijskega omreZja elektri¢ne energije (Ur.l. RS, $t. 126/07 in 1/08 popr.) in
standardom SIST 50160.

-V primeru pomanjkanja elektri¢ne energije se je odjemalec dolzan ravnati po dolocilih uredbe o
omejevanju obte?b in porabe elektriéne energije v elektroenergetskem sistemu (Ur.l. RS, 3t. 42/95
in 64/95).

-V primeru, ko upravljalec ugotovi, da uporabnik s svojim odjemom elektri¢ne energije povzroca
motnje (nemiren odjem elektri¢ne energije) ostalim uporabnikom elektritne energije, si
upravljalec pridriuje pravico naknadno predpisati dodatne pogoje, v katerih od uporabnika
zahteva odpravo teh motenj.

- Uporabnik mora po dokon¢nosti tega soglasja in pred prikljulitvijo  skleniti z
upravljalcem pogodbo o prikljuditvi, v kateri bodo urejeni odnosi v zvezi s priklju¢kom, omreznino
za priklju¢no moc in placilom za priklju¢itev na omrezje.

- Vlogo za izdajo pogodbe o prikljucitvi na distribucijski sistem najdete na spletni strani Elektro
Celje, d.d. (www.elektro-celje.si, pod rubriko »proces prikljucitve in pomog«) in vloZite pisno po
posti na naslov Elektro Celje, d.d., Vrunceva 2a, 3000 Celje.

- Imetnik soglasja mora pred zaletkom odjema elektricne energije z izbranim dobaviteljem
elektri¢ne energije skleniti pogodbo o dobavi elektriéne energije (seznam dobaviteljev je dostopen
na spletni strani Javne agencije RS za energijo) in z upravljalcem pogodbo o uporabi distribucijskega
sistema.

- Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja iz razloga spremembe investitorja ali pravni promet
z objektom v &asu med izdajo soglasja in prikljucitvijo, se soglasje za prikljucitev lahko prenese na
pravnega naslednika. Novi uporabnik oz. investitor mora najkasneje v 30 dneh po prejemu sodne
odlocbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti upravljalca in o tem predloZiti dokazila
ter obstojede soglasje za prikljuitev objekta, sicer mora zaprositi za novo soglasje za prikljucitev.
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Elektro Celje, d.d. T +386(0) 34201000
F +386(0)34201010

; Vrunéeva 2a
@/ Elektro Celje, d.d. b e v

= To soglasje za priklju¢itev preneha veljati, ¢e uporabnik v dveh letih ne izpolni vseh zahtev iz tega
soglasja ali v tem roku izdajatelju soglasja ne dostavi gradbenega dovoljenja, s Cimer se soglasje za
prikljucitev avtomatiéno podalj$a za dve leti. Na predlog uporabnika, ki mora biti vlozen najkasneje
30 dni pred potekom veljavnosti soglasja, se veljavnost tega soglasja za prikljutitev lahko podaljsa
najveé dvakrat, vendar vsaki¢ najvec za eno leto.

- Na uporabnikove elektroenergetske naprave ni dovoljeno brez soglasja upravljalca prikljucevati
elektroenergetskih naprav drugih uporabnikov.

- Zaradi prikljutitve uporabnikovega objekta na distribucijski sistem ne smejo biti prizadete pravice
in pravne koristi tretjih oseb. Skodo, ki bi nastala zaradi krsitev pravic in pravnih koristi teh oseb,
nosi uporabnik.

ObrazloiZitev

Pooblastenec PROJEKTIVA NVG, D.0,0., OPEKARNISKA CESTA15 B, 3000CELE je v imenu
vloZnikov OBCINA SMARIJE PRI JELSAH, ASKERCEV TRG 12, 3240 SMARIE PRI JELSAH in OBCINA ROGASKA
SLATINA, IZLETNISKA ULICA 2, 3250 ROGASKA SLATINA dne 27. 2. 2018 z vlogo, ki smo jo zavedli pod
zaporedno $t. 1120486 zaprosil ELEKTRO CEUE, d.d. za izdajo soglasja za prikljucitev za objekt
REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE S HODNIKOM ZA PESCE R1-218/1237 OD KM 6,00 DO KM 6,40 V
OBMOCJU PECICE-ZA JAVNO RAZSVETLIAVO.

ELEKTRO CELJE, d.d. ugotavlja, da je vloznik vlogi za izdajo soglasja za prikljucitev priloZil vso potrebno
dokumentacijo in dokazila, ki so pogoj za izdajo soglasja za prikljucitev.

Upravljalec je na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, in v skladu s 147. ¢lenom Energetskega zakona
(Ur.l. RS, &. 17/14 in 81/15), Splonimi pogoji za dobavo in odjem elektri¢ne energije iz distribucijskega
omrezja elektri¢ne energije (Ur.l. RS, §t. 126/07 in 1/08 popr., 37/11 - odl. USiin 17/14 - EZ-1), Sistemskimi
obratovalnimi navodili za distribucijsko omrezje elektri¢ne energije (Ur.l. RS, §t. 41/11) ter Zakonom o
splodnem upravnem postopku (Ur.l. RS, $t. 24/06 - uradno precisceno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13) odloéil, kot je navedeno v izreku tega soglasja.

Stroskov v postopku ni bilo.

PRAVNI POUK:

Zoper to odlo¢bo je dovoljena pritoiba v 15 dneh od dneva vrotitve na Agencijo za energijo,
Strossmayerjeva ulica 30, 2000 Maribor. PritoZbo je potrebno vloZiti na ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunceva
ulica 2a, p.p. 460, 3000 Celje, pisno ali ustno na zapisnik oziroma poslati priporo¢eno po posti.

.2018
odil/-a: Predsednik uprave
H, inZ. elektroenergetike ELEKTRO CEUE, d.d.:
T & EKTRQ CE‘»@}EWE‘& BORIS KUPEC, univ. dipl. inZ. el.
ALEY NEZMAH ppdjetje za distribucig
e P i Slektriene energife, d.d. e
Elektfo Celje d.d ELJE, Vrundeva 2a po pooblastilu:
SODO -85/ 2016 - DV » mag. TOMISLAV KRAMARSEK
g

Vrociti osebno po ZUP:

@ROJEKTIVA NVG, D.0.0., OPEKARNISKA CESTA 15 B, 3000 CELJE

Vroditi:
- nadzornistvo Mestinje
- arhiv

Priloge:
- situacija z lokacijo mesta prikljucitve JR na distribucijsko elektri¢no omreZje; M 1:500

Elekiro Celje, d.d. je vpisan v sodni register Okroznega sodi&a v Celju. pod vloZno 5t. 1/00600/00 | Osn. kapital 100.953.200.63€ e ;"U o)
Maticna $t. 5223067 ID 5t. za DDV S162166859 | TRR 03118-1000007817 pri SKB Banki | SWIFT SKBASI2X Stran3/3 A Thoon o H
IBAN SI56031181000007817 bt

822

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18 4.7.8



7.9

4

70| H0Ie Vo0
0LO s

005h | LLIL6T | SRV

SpAlLIE POY ELTD

07 JoquianoN "

) peiBZur [aIp egAobN Vel
1819 “peibZuridip “Yeshobn ued

SN0 S7018

801994 NfQowao A oy'o W
op 00'9 W PO BN:QN-E 9089 wN

efioenys eupa|baid
woyIupoy s 21889 aujeuoifel € axaﬁcoxmm_

TownAsuoy Lusgpeid KN Ve

reupels eseboy eulRd0

OM_OO 000¢ eupe)s 2Yefoy 05ZE T BN exgiuelz|
ul

gg), exgluenedo : i
d o,
‘0'0p 9 AN B 2.2&9 4 yegjer ud sliewg ovze 2l 1, AeQIeySY ‘Uesier sliewg msom_o)_

£ 4 4 7

15

e

PZI nacrt elektri¢nih instalacij in opreme §t: 5683/18




4.7.10

5683/18

St:

Stalacij in opreme §

INs

icni

PZI nadrt elektr



