PRILOGA 1APODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUJI

INVESTITOR
ime in priimek ali naziv druzbe Ob¢ina Idrija
naslov ali sedez druzbe Mes.tni g1, e
Idrija
davéna stevilka 20497423
elektronski naslov obcina.idrija@idrija.si
telefonska Stevilka 05373 4500
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Ureditev fekalne kanalizacije in vodovoda v Sp, Idriji od h.t. Na Vasi 1 do Idrijske ceste 10

Naért obravnava ureditev fekalne kanalizacije in vodovoda za stanovanjske objekte ob

kratek opis gradnje Idrijski cesti od h. &, 2 do h, &, 18.

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)

] sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 610118

datum izdelave December 2019

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) IPOD d.o.0.

sedez druzbe Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica

vodja projekta Roman Anzeljc, univ.dipl.inZ.grad.

identifikacijska Stevilka G-0676 ;

podpis vodje projekta ROMAN ANZE |¥ c

univ. dipl. inZ. grad.
I1ZS G -'I}/__ﬂi)
SRR [ Y e _
odgovorna oseba projektanta Roman Anzeljc
podpis odgovome osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluzijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nactti ter poroCila o preveritvi ustreznosti strokovnih reitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehni¢nih smermnic.

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

izobrazba, idenifikacijska &tevilka Jernej Kandus, univ.dipl.inz vod. in kom. inZ., G-3641

navedba gradiv, ki so jih izdelali Tehnicni prikazi, izracuni in tehni¢no porocilo s podrocja vodovoda in fekalne

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna

Ales Bone, el.teh., E-941
izobrazba, identifikacijska dtevilka es Bone, elteh., E-9415

navedba gradiv, ki so jih izdelali Tehnicni prikazi, izracuni in tehni¢no porocilo napajanja ¢rpali§¢a

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

izobrazba, identifikacijska Stevilka Valter Podbrscek, inz.geod., GEO-0050

navedba gradiv, ki so jih izdelali Geodetski posnetek obstojecega stanja zemljisca
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PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V DGD

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) IPOD d.o.0.

sedez druzbe Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica
odgovorna oseba projektanta Roman Anzeljc

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Roman Anzeljc, univ.dipl.inZ.grad.
identifikacijska Stevilka G-0676

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoc¢a kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehni¢nimi smernicami in pravili stroke,

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene bistvene in druge zahteve.

vodja projekta Roman Anzeljc, univ.dipl.inZ.grad.
identifikacijska Stevilka G-0676
podpis vodje projekta

univ. dipl.
I1ZS

odgovorna oseba projektanta Roman Anzeljc
podpis odgovorne osebe projektanta
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PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje Ureditev fekalne kanalizacije in vodovoda v Sp. Idriji od h.st. Na Vasi 1 do Idrijske ceste 10

kratek opis gradnje Nacrt obravnava ureditev fekalne kanalizacije in vodovoda za stanovanjske objekte ob Idrijski

kratek opis spremembe zaradi vecjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
glavni objekt Vodovod in kanalizacija

pripadajoCi objekti Elektri¢ni prikljucek in napajanje ¢rpalisca
objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojeCe objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L] gradnja se nanasa na stavbo

[ seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN
Izpolniti v 1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina Spodnja Idrija
Stevilka katastrske obcine 2358
53311, 535/5, 132/3,
parc. §t. 125/1, 125/2, 125/3,
1191

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obCina Spodnja Idrija
Stevilka katastrske obCine 2358

parc. §t. 53515
ELEKTRIKA

katastrska obCina Spodnja Idrija
Stevilka katastrske obCine 2358

parc. §t. 11911
ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obCina Spodnja Idrija
Stevilka katastrske obCine 2358

parc. §t. 53515




LOKACIJSKI PODATKI

PRILOGA 4SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

prostorski akt

Obcinski prostorski nacrt Ob¢ine Idrija Ur. List RS st. 38/11

SI_15_Sse, SI_19/5_ZD,
EUP S1_20/11_PC,
SI_14/2_CU

namenska raba Sse, ZD, PC, CU

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina 0.00 m2

samo za stavbe

) povrSina vseh objektov na stiku 2 35044 m2  faktor zazidanosti (F2) 0.0%

zemljiscem

b) tlakovane odprte bivalne povrsine 0.0 m2 faktor izrabe (Fl) 0.0%

©) takovane promefne in funkcionaine 0.0m2  faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP) 0.0%

povrsine

d) zelene povrsine 0.0 m2 faktor zelenih povrsin (FZP) 0.0%
i ki i i-vsk

velikost gradbene parcele (a+b+c+d) 3504.4 m2 drugi podatki o gradbeni parceli- v skladu 2

zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021)

(podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen e gre za spremembo namembnosti.

predvidena - .
komunalna oskiba lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
OSKRBA S PITNO VODO nov prikljucek Spodnja Idrija 2358 535/5
ELEKTRIKA nov prikljucek nova mefilna 2358 1191
omarica
ODVAJANJE FEKALNIH VODA nov prikljucek Spodnja Idrija 2358 535/5

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v 1ZP in DGD, e je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA OBMOCJA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO NARAVE NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA VODNO MNENJE

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD MNENJE

ELEKTRIKA MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
FEKALNE VODE MNENJE

TELEFONIJA MNENJE

DRZAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA DRZAVNIH CEST
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PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inzenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Fekalna kanalizacija in vodovod

kratek opis objekta Idrijski cesti

lzgradnja fekalne kanalizacije in vodovoda za stanovanjske objekte ob

parcelna Stevilka 5331, 53515, 13213, 125/1, 12512, 125/3, 119/1

katastrska obCina Spodnija Idrija

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

pozamo zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje

NE

klasifikacija po CC-SI 22221, 22231

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne inStalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zasCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI

objekt) delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis€em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n. v.)

visinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

visina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezige Stevilo parkirnih mest
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Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

Vodovod skupne dolzine 674m iz PE cevi d75 16bar in NL cevi DN100

C40
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, Ce niso fekalni kanal F1 IN F2 skupne dolZine 255m iz PP cevi DN200
podane drugje ¢rpalis¢e komunalnih odpadni vod

tlacni fekalni vod TF1 skupne dolZine 480m iz PE cevi d90
elektro prikljucek za napajanje ¢rpaliS¢a dolZine 42m




TEHNICNO POROCILO




TEHNICNO POROCILO

T.1 PREDMET PROJEKTA

Projekt obravnava ureditev vodovoda in fekalne kanalizacije za stanovanjske objekte &t. 2 do
18 ob Idrijski cesti v Spodnji Idriji. Na obmocju od Sp. Idrije do Mokraske vasi je predvidena
rekonstrukcija regionalne ceste G2-102/1035, zato Zeli obc&ina Idrija sofasno izvesti Se
vodovod in kanalizacijo do omenjenih objektov. Projekt izgradnje vodovoda, fekalne
kanalizacija in elektro prikljuckom crpaliS¢a je situacijsko in viSinsko usklajen z
rekonstrukcijo glavne ceste po projektu 114-18E.

Predvidena je izvedba:

Vodovod PE cev d75 in NL cevi DN100 skupne dolzine 674 m
Fekalna kanalizacija PP cev DN200 dolzine 255 m

Tla¢na fekalna kanalizacija PE cev d90 dolzine 480 m
Crpalig&e odpadnih vod

Elektro prikljucek 42 m

T.2 OBSTOJECA TEHNICNA DOKUMENTACIJA IN GRAFICNE PODLOGE

Pri izdelavi projekta je bila upostevana sledeca tehni¢na dokumentacija:

e Geodetski posnetek, Geobiro d.0.0. Nova gorica, december 2018

e PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-102/1035 Spodnja Idrija od km 0.640 do km 1.918 in
G2-102/1034 Spodnja Idrija — Godovi¢ od km 0.000 do km 0.200, Ipod d.o.0., december
2018

T.3 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

T.3.1. OPIS VODOVODNEGA SISTEMA
Obravnavan vodovod se bo priklju€il na obstojeci vodovodni sistem v Spodnji Idriji. Navezava
se izvede na mestu obstojeega odcepa na parceli 535/5 k.o. Spodnja Idrija. Tlak na
priklju€ku je po podatkih upravljavca 5,80 bara.

T.3.2. FEKALNA KANALIZACIJA
Vzdolz trase ni urejenega javnega fekalnega kanalizacijskega omrezZja. lztok iz

projektiranega tlacnega kanala je predviden v jasku na parceli 535/5 k.o. Spodnja Idrija.

T.3.3. METEORNA KANALIZACIJA
Na obravnavanem obmod¢ju ni urejenega javnega kanalizacijskega omrezja. Padavinske
odpadne vode se preko obcestnih jarkov in prepustov odvajajo v Idrijco.

T.3.4. ELEKTRIKA IN TK VODI
Na obravnavanem obmocju poteka v cesti podzemni TK vod ter nadzemno NN omrezje. V
km 1.150 precka cesto VN vod.

T.3.5. PLIN
Vzdolz trase ni javnega plinskega omrezja razen v Sp. Idriji.

T.3.6. NARAVNA IN KULTURNA DEDISCINA
V obmodju nalrtovanega posega se nahajajo posamezni objekti naravne in kulturne
dedisCine ter obmocje "Jedro vasi — Sp Idrija".



T.4 PORABA VODE

Poraba vode na obravnavanem obmocju je ocenjena iz Stevila prebivalcev, Stevila Zivine in
prevzete specificne porabe za obravnavano obmocje. Podatek o Stevilu prebivalcev (29) je
preko spletnega GIS portala iOb¢ina. Pri dimenzioniranju vodovoda in fekalne kanalizacije je
predpostavljeno, da so vsi prebivalci prikljuéeni na omrezje. Na obravnavanemu obmocju
previaduje »Siroka potro$nja« (gospodinjstva). Za ta tip naselij so znacilna velika sezonska in
dnevna nihanja porabe.

Srednja dnevna poraba je izraunana iz skupne letne porabe za posamezno naselje.
Maksimalna vrednost koeficienta urne neenakomernosti je definirana glede Stevila
prikljuéenih sanitarnih porabnikov skladno z objavo strokovhega odbora DVGW (objava
W410 - 2007). Po ugotovitvah odbora DVGW je maksimalni pretok bolj odvisen od Stevila
porabnikov kot od Stevila priklju¢enih sanitarnih naprav.

Obstojece stevilo prebivalcev je dolo€eno na osnovi podatkov spletnega GIS portala iObgina.
Skupaj s porabo za Zivinorejo je predvidena specifiéna poraba 159 |/p/dan. V izradunih za
posamezne porabe so privzeti naslednji parametri:

* nMz6=0,3 (koeficient izgub v omreZju)
e mMon=3 (koeficient dnevne neenakomernosti)
e nuwr=10,0 (koeficient urne neenakomernosti)

Za plansko obdobje 30 let z rastjo Stevila prebivalcev 0,5 % znasa srednja dnevna poraba
Qsrap=0,21 I/s, maksimalna urna pa Quax=1,89 I/s.

T.5 OPIS PROJEKTIRANEGA VODOVODA

Obravnavana trasa se nahaja med Spodnjo Idrijo in Idrijo, ki spada v geografsko enoto
idrijsko-cerkljanskega hribovja. Trasa poteka po ozki dolini reke Idrijce, neposredno ob njeni
strugi, ki je erozijsko vrezana v spodnje triasne kamnine. Reka Idrijca na obravnavanem
obmocju razmejuje strmi pobocji pod Cerkovnim vrhom na zahodni strani in Golicami na
vzhodni strani. Dolina in struga Idrijce ima generalno usmeritev sever-jug, na preteznem delu
trase pa je ozka. Dolina se s poloznejSimi pobog€ji razsiri na obmodju vrsajnih in reénih
sedimentov, okrog km. 1,050 — km. 1,450, drugje pa se nahaja ob strmejSih pobodjih.
Vodovod bo potekal v glavni cesti G2-102/1035, ki poteka skozi Sp. Idrijo proti Idriji. Cesta
potekav meSanem profilu ob strmem poboé&ju nad cesto in reki Idrijci. Vzdolz celotnega
obmocja potekajo obstojeci podporni in oporni zidovi. PovrSinske vode iz zaledja praviloma
dotekajo na cesto razprdeno, koncentrirani dotoki vode so preko prepustov pod cesto
speljani v reko ldrijco.

Obravnavan vodovod se bo prikljucil na obstojeci vodovodni sistem v Spodnji Idriji. Navezava
se izvede v vozlis€u V1 na mestu obstojeCega odcepa na parceli 535/5 k.o. Spodnja Idrija.
Tlak na priklju¢ku je po podatkih upravljavca 5,8 bara. Vodovod po celotni dolZini poteka v
cestnem telesu ob desnem robu vozis¢a. Prvih 91m se vodovod izvede iz NL cevi C40
DN100 do vozlis¢a V6, kjer je predviden odcep za podzemni hidrant in blatni izpust. Od tu
naprej pa se vodovod izvede iz PE100 cevi d75 (16bar) dolzine 583 m do konca predvidene
trase v vozlis¢u V11, kjer je predviden vodomerni jaSek. Skupna dolzina vodovoda znasa
674m

Dno cevi poteka praviloma na globini h=1,2m. Niveleta dna cevi sledi povrsini terena. Objekti
na vodovodni mrezi so predfabricirani AB jaski za sekcijske ventile, za odzracevalni in



prezraevalno-odzracevalne ventile ter blatne izpuste. Tlak na hisnih priklju¢kih je ob srednji
porabi od 5 do 5,7 bara (za hiso §t.16 2 bara) ob maksimalni porabi od 4 bara do 5,5 bara
(za hiso §t.16 1,5 bara). Zaradi tega bi bilo smiselno na mestu hisnih priklju¢kov za objekte s
hisno Stevilko 2,4 in 6 vgraditi reduktorje tlaka. V primeru izvedbe vodovoda s cevjo PE d63
bi tlak na hiSnem prikljuéku za hiSo §t. 16 ob maksimalni porabi padel pod 10m. Hisne
prikljucke se izvede iz PE cevi d32.

T.6 FEKALNA KANALIZACIJA

Na obravnavanem obmod¢ju ni urejenega kanalizacijskega sistema za odpadne vode,
stanovanjski objekti so prikljueni na greznice. Izraun susnega odtoka je narejen glede na
Stevilo prebivalcev. Odtok odpadne vode od industrije, obrti, trgovin in javnih sluzb je
obravnavan skozi zviSanje Stevila populacijskega ekvivalenta. Za plansko obdobje t=30 let je
upostevana povpreéna stopnja rasti prebivalstva v visini 0,5%, kar pomeni, da je predvideni
populacijski ekvivalent na koncu planskega obdobja 34. Obstoje€a povpreéna dnevna
poraba znasa 180 I/P/dan. Prirastek specificne porabe v planskem obdobju ni predviden.
Narejen je izraCun srednjega, minimalnega in maksimalnega suSnega odtoka. Pri¢akovani
maksimalni susni odtok s celotnega obmodéja znasa Qmax=0,17/s (stanje na koncu
planskega obdobja). Pri izraCunu maksimalne porabe je upostevan koeficient
neenakomernosti od 2,40 skladno s priporocili ATV-118. Srednji susni odtok znasa
Qsus$=0,07 I/s.

Delez tuje vode v skupnem odtoku fekalne vode je izraunan glede skupne dolZine
kanalizacijskega omrezja. Koli€ina tujih vod je dologena glede na dolzino omrezja. Glavni
vzrok dodatnega dotoka je vdor padavinske vode skozi pokrove revizijskih jaskov. Zelo velike
koli¢ine odpadnih vod lahko prite¢ejo v primeru napaéno speljanih hidnih prikljuékov
padavinske vode na fekalni kanal. Maksimalni susni odtok plus dotok tuje vode na koncu
planskega obdobja znasa Q=0,46 I/s.

T.7 OPIS FEKALNE KANALIZACIJE

Skupna dolZina kanalizacijskega sistema je 735 m. Sistem tvorijo naslednji kanali:

Gravitacijski kanal F1; L=185 m
Gravitacijski kanal F2; L=70 m
Tla¢na kanalizacija TF1; L=480 m
Crpali$&e odpadnih vod

Hisni fekalni priklju¢ki L=300 m

Kanal F1 se priéne ob stanovanjskem objektu Idrijska cesta 12 in poteka vzporedno s
projektiranim vodovodom v sredini vozi§€a do lokacije projektiranega ¢rpalis§€a odpadnih vod.
Od jaska RJ F1.2 do ¢rpali$€a fekalni kanal in vodovod potekata po kolesarski povrSini, Ki
poteka ob novem podpornem zidu (del projekta 114-18E). Temelj zidu se zakljuéi pred
revizijskim jaskom F1 (glej vzdolzni prerez). Minimalna razdalja med steno cevi in temeljem
zidu znasa 10cm. Taksen potek fekalne kanalizacije in vodovoda je pogojevan predvsem s
krizanjem s projektirani prepustom v km 1.095. Kaskadni RJ F1 se lahko izvede z zunanjo ali
notranjo vpadno cevjo. Vsi hisni priklju¢ki se navezujejo na kanal F1 in F2. V nacdrtu je



obdelanih 8 hisnih priklju¢kov v skupni dolzini 300 m. DolzZina priklju¢kov niha od 5 do 111 m.
Fekalna kanalizacija se izvaja iz polipropilenskih cevi profila DN200. Teme cevi je na globini
minimalno 1,0 m. Minimalni naklon kanalizacijskih cevi hiSnih priklju¢kov je 2,0%, naklon
glavnega kanala pa 0,9 - 1,0%. Ob hipnem pretoku 2,5 I/s je s padcem 1,0% doseZena
hitrost 0,62 m/s. Globina kanalov sega do 2,6 m. TakSna globina polaganja kanalizacije je
pogojevana z izvedbo hisSnih prikljuCkov in krizanjem s preostalimi komunalnimi vodi
Minimalni svetli vertikalni odmik med posameznimi instalacijami je 0,2 m oz 0,3 pri krizanju
vodovoda.

Iz Erpalis¢a poteka tlacni vod iz PE cevi d90 dolzine 480 m vzporedno z vodovodom v desni
polovici ceste. Tlaéni vod se priklju€i na obstojeci jasek fekalne kanalizacije v vozlis€u T1 v
Sp. Idriji. Vzdolz trase tlathega voda sta v vozli§¢ih T2 in T3 predvidena Eistilna kosa za

potrebe CiS€enja tlaéne kanalizacije. Hitrost v tlaéne vodu znasa 1,35 m/s. Zadrzevalni ¢as
odpadne vode v sistemu zna$a v povprecju 3,5 h.

Crpali$¢a za komunalne odpadne vode je predvideno v km 1.050 ob profilu P26. Na iztoku
kanala F1 je vgrajena lovilna ko$ara iz nerjavedega jekla. Crpali$ée je v celoti podzemni
objekt. Na povrsini terena je vidno samo vstopno okno za montazo Crpalk ter poleg
prostostoje€a elektro omarica za napajanje. Elektriéni priklju¢ek ¢rpalis€a je obdelan v
posebnem naértu, ki je dodan med priloge. Crpalni jasek se izvede iz poliestrske cevi
DN2400. Globina ¢rpalnega jaska je 5,0 m. V ¢&rpalis€u sta vgrajeni potopni &rpalki, ki
obratujeta neodvisno mo¢i P1=2x3,4 kW (Qp=5,72 I/s; H=15,75m), ena Crpalka je delovna
druga pa rezervna. Razmik med vklopom in izklopom &rpalk je dolo€en glede na maksimalno
Stevilo vklopov.

RazpoloZljiva visina nad nivojem vklopa ¢érpalke je 1,57 m. V primeru izpada C&rpali$¢a iz
obratovanja je ob srednjem dnevnem pretoku zagotovljen zadrzevalni volumen 6,75 m3 za
11,7 ur. Prenos podatkov iz €rpali§€a se bo vrsil preko GPRS povezave. V &rpali$éu fekalnih
vod sta vgrajeni dve potopni Crpalki, ki obratujeta neodvisno. Za projektirane parametre
ustrezajo potopne ¢&rpalke za komunalno odpadno vodo proizvajalca "Grundfos" tip
SLV.65.65.30.2.50D.C. Crpalki v jasku se montirata na podstavek iz nerjaveéega jekla
(1.4301). Na potopni Crpalki sta preko leteCe prirobnice in puSe priklju¢eni vertikalni tlaéni
cevi DN80. Tlaéni priklju¢ek na ¢rpalki se izvede iz Sivnih cevi iz nerjavnega jekla (AISI 304)
DN 80. V ¢érpalnem jasku se vgradi ultrazvo&ni merilec nivoja, ki krmili ¢rpalisce.

Zaradi visokega nivoja stoletnih vod reke Idrijce se Crpali§€e zavaruje proti vzgonu. Izracuni s

podatki o obratovanju ¢rpaliS€a so podani v nadaljevanju.

Trasa projektiranih komunalnih vodov bo veckrat preckala pritoke reke Idrijce.
Dimenzioniranje in izvedba premostitvenih objektov ter opornih zidov v strugi reke Idrijce je
zajeta v projektu rekonstrukcije ceste 114-18E. Za potrebe projekta rekonstrukcije je bila
izdelana $tudija poplavne nevarnosti in pridobljeno vodno soglasje. V prilogah so priloZzena
vsa soglasja na projekt 114-18E.

T.8 SKLADNOST GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI

Nameravana gradnja vodovoda in fekalne kanalizacije je skladna s prostorskimi akti.
Komunalni vodi in jadki so praviloma umes$éeni izven cestiS¢a javnih cest. Kjer to ni mogoce
so jaski locirani izven kolesnic vozil. Vodovodno omrezje poleg oskrbe s pitno vodo
zagotavlja tudi pozarno varnost objektov s podzemnih hidrantom. Kanalizacijsko omrezje je
zgrajeno v loCenem sistemu. Upostevana so dolocila glede varstvenih obmogjih in varovalnih
pasovih.



T.9 OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE

Emisije onesnazeval v zrak:

Emisije v zrak zaradi uporabe gradbene mehanizacije. Za zmanjSanje vpliva je predvideno
redno vzdrzevanje strojev, pravilno delovanje, na gradbis€u se vozila ne smejo zadrzevati s
prizganimi motorji.

Prasni delci pri izkopu. Predvideno vlazenje in Skropljenje povrsin, pokrivanje tovornjakov pri

viv v

odvozu, Cis€enje okolice gradnje, prepovedano kurjenje materialov in odpadkov na gradbis¢u

Emisije toplogrednih plinov:

Emisije v zrak zaradi uporabe gradbene mehanizacije. Za zmanjSanje vpliva je predvideno
redno vzdrzevanje strojev, pravilno delovanje, na gradbiS¢u se vozila ne smejo zadrzevati s
prizganimi motorji.

Emisije snovi v vode:

V Casu gradnje pri¢akujemo naslednji vpliv

-padavinska odpadna voda

Vir odpadne vode z gradbi§¢a predstavlja padavinska voda, poleg nje pa tudi voda, ki bo
nastala pri sami gradnji. Potrebno bo prepreciti, da ne bi priSlo do odnasanja gradbenih
materialov, odpadkov in zemljine z gradbi§¢a in s tem do depozicije v vodotoke zaradi
izpiranja in erozije. Za zmanjSanje vplivov na okolico je treba oziroma okolje izvajati
naslednje ukrepe:

-utrjevanje izkopanega materiala, odprtih povrsin, nasipov, brezin ipd. nastalih pri zemeljskih
in drugih gradbenih delih tako, da se prepreci erozija, z mehansko in kemi¢no obdelavo;
-uporaba raznih tehnik, ki prestrezejo, upo€asnijo ali pa zadrzijo padavinsko vodo, tako da
pride do sedimentacije erodiranega materiala (pregrade, bazeni ipd.);

-prepre€evanje, da bi vedje koli¢ine padavinske vode tekle po odprtih povrsinah;

-gradbeni materiali, ki jih padavinska voda lahko izpira, skladi§¢eni pod nadstreskom ali
pokriti z vodoneprepustno folijo oziroma shranjeni v kontejnerijih;

-nevarne kemikalije skladiS¢ene na nepropustnih tleh z lovilno skledo oz. jaskom pod
nadstreskov oziroma v pokritih, za vodo neprepustnih zabojnikih;

-odpadki, ki se hranijo na gradbiS€u in ki jih lahko voda izpira, hranjeni v zaprtih kontejnerjih.

Odlaganje/izpust snovi v tla:

gradbeni materiali;

-gradbena mehanizacija.

V okviru gradbenih del bodo vir emisije snovi v tla razni gradbeni materiali predvsem v ¢asu
gradnje. Zato je treba prepreciti njihovo raztresanje oz. razlivanje. Sprejeti morajo biti tudi
ukrepi, ki prepre€ujejo spiranje gradbenih materialov v tla. Zato naj bodo gradbeni materiali
skladis¢eni pod nadstreskom, nevarne kemikalije pa na nepropustnih tleh z lovilno skledo oz.
jaskom.

VzdrZzevanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do
razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi. V primeru razlitja olja ali goriva
na neutrjeno povrsino je treba takoj odstraniti onesnazeno zemljino in ustrezno ravnati z njo
po predpisih, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki.

Plodno zemljino je potrebno ob zagetku gradbenih del odstraniti in jo zaéasno deponirati, po
konéanju del pa je ponovno razgrniti v obmocje predvidenih posegov.

Nastajanje odpadkov:

Odpadki bodo nastali pri gradnji objektov, urejanju zunanjih povrsin ter zemljo in kamenje pri
pripravi terena.Pri ravnanju z gradbenimi odpadki je treba upostevati Pravilnik o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso
posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. Tako



mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali za¢asno
skladi$¢ijo na gradbi$éu tako, da ne onesnazujejo okolija. Ce hramba ali zadasno
skladiséenje gradbenih odpadkov ni mozno na gradbi§éu, mora investitor zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki
so namesceni na gradbiscu ali ob gradbiS€u in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez
njihovega prekladanja.

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu
gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbisée pooblastiti enega od izvajalcev
del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. Poleg
tega je po Zakonu o vodah prepovedano odmetavanje in odlaganje odpadkov v vodotoke.
Hkrati je prepovedano tudi na vodnem in priobalnem zemljiS€u prepovedano odlaganje ali
odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje
gradbenih odpadkov.

T.10 OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI

-pred izvedbo del je potrebno zakoliditi obstojeée komunalne vode. Po potrebi je potrebno
obstojece vode za(ititi

-v primeru najdbe neevidentirane komunalne infrastrukture ali morebitnih poskodb je to
izvajalec javiti upravljalcu kom. Infrastrukture

-obvezen je nadzor nad gradnjo s strani upravljalca infrastrukture

-pri projektiranju infrastrukture in gradnji je potrebno upostevati veljavne predpise

-pri projektiranju in izvedbi je potrebno upostevati predpisane odmike med posameznimi
komunalnimi vodi ter nacin izvedbe krizanja.

-pri izvajanju del je potrebno zagotoviti nadzor geomehanika

-v €asu gradnje in po njej je potrebno zagotoviti ukrepe za preprecitev onesnazenja obmocja
-ves odpadni material, zemeljski viSek in druge odpadke je potrebno odpeljati v urejeno
odlagalis¢e. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo

-v projektni dokumentaciji obdelati in prikazati ukrepi za s katerimi bodo prepre€eni Skodljivi
na vode in vodni rezim

-potrebno uvesti varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbiS¢u, da bo
nemoten pretok vode in prepreceno onesnazenje voda

-prepovedano je odlaganje materiala na brezine reke Idrijce in njenih pritokov

-projektna dokumentacija je usklajena z rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1035

-izvajanje del pri gradnji je potrebno nacértovani so€asno z rekonstrukcijo ceste

-zaradi gradnje in uporabe objekta ne sme biti ogrozena varnost prometa, stabilnost ceste in
redno vzdrZevanje ceste

Nova Gorica, december 2019 Jernej Kandus, dipl.univ.inZ.vki
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