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3.3
PROJEKTU ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Odgovorni projektant

mag. Miran LOZEJ, univ.dipl.inž.grad.
(ime in priimek)

I Z J A V L J A M,

1. da je  KONSTRUKCIJ 
skladen s prostorskim aktom,

2. gradbenimi predpisi, 

3. s projektni ,

4.
izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva,

5. da so v u upoštevane zahteve elaboratov.

027-15/18-1

Nova Gorica, maj 2019, 
dop. po rec. januar 2020 

(kraj in datum)

mag. Miran LOZEJ, univ. dipl. inž. grad.
G-0378

…………………………………………..…...
(ime in priimek,osebni žig, podpis)
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3.4.1

1. UVOD 

Za zagotovitev prometne varnosti vseh udeležencev v prometu ob glavni cesti G2-102 na 
odseku 1035 in 1034 med Spodnjo ldrijo in Mokraško vasjo bo izvedena rekonstrukcija ceste na 

v Mokraški vasi), katera je predvidena po levi strani v smeri stacionaže. Ob reki ldrijci je 
predvidena izgradnja podpornih konstrukcij s konzolo po kateri bo speljan peš in kolesarski 

po

2.
(povzetek iz projektne naloge)

Glavna cesta G2-102/1035  poteka skozi Spodnjo ldrijo in naprej proti ldriji, poteka v mešanem 
profilu ob strmem ju nad cesto in ob reki ldrijci. Cesta predstavlja  povezavo med Mostom 
na Soci in osrednjo  Slovenijo.
Vzdolz celotnega  obravnavanega odseka so obstoje i oporni in podporni zidovi, ki so mestoma 
dotrajani,  širina  vozi a  je med  5.00  in 6.00  m, obstoje e  vozi e  je zadovoljivem  stanju.  
V sti i u obravnavanih odsekov se proti Žirem odcepi cesta R3-610/1371 Pe nik (Marof) - Žiri, 
križi e je prometno neustrezno, prav tako na levi strani ceste manjka avtobusno postajali e
zato avtobus ustavlja v samem križi u, na desni strani ceste v smeri ldrije je AP urejeno. 
Stanovanjski objekti se nahajajo na desni strani ceste v smeri stacionaže. Obstoje ega hodnika 
za pešce in kolesarskih poti ob vozi u ni.

3. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

- Projektna naloga za izdelavo projekta PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-102/1035 
Spodnja ldrija od km 0.640 do km 1.918 in G2-102/1034  Spodnja ldrija -

reko ldrijco v Mokraški vasi na cesti Rl- - Žiri in PZI rušitve 
-102/1035 v km 0.690, št. 37165-123/2017, januar 2018,

- GEO-BIRO-2018-117-2018, izdelovalec Geo-Biro geodezija -
prostorski informacijski sistemi d.o.o., Nova Gorica, maj 2019,

- -C, izdelovalec IPOD d.o.o.,  Nova 
Gorica, maj 2019,

- GG elaborat, št. gp-pr-027/18-GGB, izdelovalec Geoportal d.o.o., Ljubljana, maj 2019, 
dopolnitev po recenziji september 2019,

- , št. E-979/19-1B, izdelovalec 
Hydrotech d.o.o., Nova Gorica, maj 2019.
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4.
(povzetek iz geološko –

cesto G2-102/1035, ta pa je vsekana v hribino. Hribino ob vseku predstavljajo kompaktnejše 
lapornate plasti, ki se izmenjujejo s skrilavim glinavcem/meljevcem. Pod vsekom in cesto, v 
vzhodni smeri osi predvidene brvi, hribino pokriva tanjši sloj deluvija (rahlo zaglinjen oglat 

cije v okvirni globini 0,5 m 

okolici pozidana. Ob robu struge je na vzhodni strani 
zgrajen starejši zid (kamnita zložba), za njim pa je bil na aluvialne sedimente nasut material, ki 
je bil transportiran iz bližnje okolice. Nasip debeline okrog 5 m med drugim vsebuje delce 
opeke. Lateralno spreminjanje sestave umetnega nasipa je zaradi nepoznavanja poteka 
nasipanja težko napovedati, geomehanske karakteristike pa se bistveno predvidoma ne 
spreminjajo. Pod aluvialnimi sedimenti se na globini 9,1 m pod platojem pred stanovanjsko hišo 
naha
rumenkaste barve, tektonsko deformirana ter z geomehanskimi lastnostmi mehke hribine. 

znotraj 

znaša do 4 m, vezano na vpad plasti in ne na površinsko debelino. Njen vpad znaša 220/35, 
ene geomehanske 

karakteristike izboljšujejo. Pod plastjo preperele hribine se nahaja kompaktnejša hribina, ki je 
sicer ravno tako tektonsko deformirana. Brv mora biti temeljena v sloj kompaktne hribine, v 

biti temeljena pod omenjeni sloj s 
slabšimi karakteristikami.

Nosilnost pilotov s konico v kamnini

-SM-B-1.  Kota temeljenja je predvidena 3,0 m v 
pilota je vpeta 3,0 m v 

-
plast ne aktivira in je zanemarjen. Predviden premer pilota znaša 1,2 m.
Pri naslednjih premerih pilota tako dobimo:

Kot je bilo 
preperelega sloja rumenkaste barve pa mora biti temeljena pod omenjeni sloj s slabšimi 
karakteristikami.

i modul, kjer gre za isti 
red velikosti, in znaša na podlagi presiometrskih meritev vsaj 112 MPa.

Horizontalna podajnost podlage po slojih:
[8-1] –T(1,2) – zaradi predpostavljene izotropnosti je enaka kot vertikalna in znaša vsaj 112MPa
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Za prepereli odsek, ki ni primeren za temeljenje in je prikazan na vzdolžnem profilu naj se 

[3] - GP – Horizontalna podajnost znaša Kh = 21 MN/m3.
Horizontalne podajnosti zasipnega materiala za oporniki in krili:
[5] – GP/GC– Horizontalna podajnost znaša Kh = 18,0 MN/m3.
[7] – UN/GP/GC– Horizontalna podajnost znaša Kh = 17,5 MN/m3.

Pri upoštevanju podatka o obtežbi, ki ga je podal projektant SPIT d.o.o. (MSU-
komb.  (nefaktorirano): 2900 kN) in pri navedeni vertikalni podajnosti podlage pod konico pilotov 
so posedki ocenjeni na 2,3 cm.

5.

Širina poti za pešce in kolesarje na mostu :
- vozna pasova 2 x 1,25m  = 2,50 m
- varnostna širina ob robovih 2 x 0,25m  = 0,50 m
- hodnik z robnim vencem 2 x 0,50m  = 1,00 m
Skupaj                      4,00 m

6. OPIS NOVEGA OBJEKTA

Brv je zasnovana kot monolitna okvirna konstrukcija z enim poljem svetle širine 32,55 m. Po njej 

prometnih pasov in skupaj z varovalnim pasom meri v 
širino 3,00 o pa je z

je na kozolnem zidu nagib v desno stran proti cesti. Vzdolžni nagib na mostu je spremenljiv 
om na sredini objekta in znaša od -1,5 do 1,6%. 

konzolami. Širina nosilca znaša 2,0 m višina pa je spremeljiva tako, da na sredi razpetine znaša 
-

pornike in sicer zaradi izvedbe kril, ki jih 

prostem robu. Dolge so 80cm.
Za izvedbo prekladne konstrukcije smo predvideli vodotesni beton C35/45.

Oporniki so oblikovani v širini prekladne konstrukcije. Debelina opornikov je spremenjliva od  
155 cm nad piloti do 120cm na mestu stikovanja s prekladno konstrukcijo. Sprememba gre na 

opornika. Poleg tega, je med novim in starim opornikom predviden izravnalni zidek, ki je 
oblikovan kot pravokotno krilo na novi opornik.

Most je temeljen s po dvema pilotoma premera 120 cm pod vsakim opornikom. Na levem bregu 
zaradi boljše podlage sta pilota dolga 6,0 m,  na desni pa, zaradi prisotnosti slabo nosilnih slojev 

upoštevali, da morajo biti piloti zavrtan vsaj 3,0 
m v hribinsko podlago.
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Nov most je konceptualno in z vsemi detajli zasnovan po TSC. 
bila izvedena po veljavnih predpisih SIST EN, z upoštevanjem prometne obremenitve 5,0 kN/m2

oz. obremenitve s servisnim vozilom teže 120 kN (40+80).

7. OPREMA IN DETAJLI

Krila in brežine
Na krajna opornika sta po dve vzporedni in po eno pravokotno krilo. Vzporedna krila
so debeline 50 cm in dolžine 2,0 m. Na desnem bregu segajo krila do polovice opornika, na 
levem pregu pa gorvodno krilo sega pravtako do polovice opornika dolvodno pa je globlje, ker 

i Pravokotni krili imata debeline 30 cm, višina pa je 
enaka višin
Pravokotna krila povezijejo prednjo linijo starega in novega opornika obenem pa zadržujejo 
zasip zaledja. 

Zasipni klini
Zasip objekta se izvede s karbonatnim materialom do sloja asfata s hidroizolacijo. Stopnja 
komprimacije ustreza zahtevam za zasipni klin in znaša do globine 2,0 m pod niveleto 98 % po 
Proctorju z modulom  EV2=6 % po 
Proctorju z modulom EV2=45 MPa. Karakteristike zasipnega materiala so:  kot notr.trenja =
34 20,0 kN/m3.

Ograje 
Na obeh straneh objekta sta predvideni jekleni varovalni ograji za pešce z vertikalnimi polnili,
višine 120 cm. 25
zunanji rob robnega venca oddaljen od lica ograje za 25 cm. Vsi elementi jeklene varovalne 
ograje .

Odvodnjavanje
Odvod vode z brvi je zagotovoljen z dvema izlivnikoma postavljenih v bližini opornikov. Brv je 
oblikovana tako, da ima niveleta od sredine proti koncu brvi padec od 0,0% – 1,6%. En 
izlivnik je sestavni del brvi, Z njega se voda prosto zliva v pod brv. Drugi izlivnik je izven 

Komunalni vodi

vgrajene 2 cevi Ø75 mm za TK vode. dnih revizijskih jaških pred 
in za objektom.

Desni opornik mostu (os 2) je predviden v vplivnem obmo ju fekalne tla ne cevi (ID 3773) in 
vodovodne cevi (ID 1220)
obstoje i zid struge. Cevi je potrebno v obmo ju gradnje novega prilagoditvenega zidu med 
starim in novim opornikom po navodilih Komunale d.o.o. ustrezno za ititi ali prestaviti. Izkop za 

brežin

Meteorno kanalizacijsko cev (ID 4979) je potrebno ustrezno podaljšati do novega 
prilagoditvenega zidu med starim in novim opornikom.

Levi opornik mostu (os 1) je predviden v vplivnem obmo ju vodovodnega jaška z blatnikom (ID 
2225). V sklopu predvidenih del je potrebno jašek po navodilih Komunale d.o.o. ustrezno urediti 
in pokrov jaška dvigniti na koto terena po kon anju del. Omogo iti je potrebno nemoteno 
delovanje blatnika po kon anju del.
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Predvideno je nadvišanje 5 cm na sredi razpona.

robnega venca nad krajnimi oporniki in v sredini posameznih razpetin. Skupaj se vgradi 6

Zaradi integralnosti celotne mostne konstrukcije .

Hidroizolacija zasutih betonskih površin
Na zasutih 
stebri in krajni oporniki s krili izvedeni po principu »bele kadi«.

Vse delovne stike in prekinitve betonaže se varuje z ekspanzijskim gumijastim tesnilnim trakom, 
ki se ga pritrjuje na otrdeli beton z ustreznim lepilom.

, ki je sestavljena iz naslednjih slojev:
- bitumenski hidroizolacijski trak s stekleno tkanino 5 mm,
- zalivni epoksidni premaz,
- .

Vidne betonske površine
Skladno s standardom SIST EN 13670:2010 in nacionalnim dodatkom SIST EN 
13670:2010/A101:2010 se predvidi enostavna obdelava vidnih betonskih površin zidu z oznako 
VB2 ter posebna obdelava robnih vencev z oznako VB3.  

Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina  mora  biti  enotne barve in brez 

Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 2 x 2 cm.

Materiali

BETONI:
robnih venci C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II, Dmax 16 mm
prekladna konstrukcija C35/45, XC4, XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
oporniki in krila C30/37, XD1, XF2, PV-II, Dmax 32 mm
piloti C30/37, XC2, PV-I, Dmax 32 mm
podložni in naklonski beton C12/15, Dmax 16 mm

ARMATURA:
mehka armatura - rebrasta armatura: B500(B), visoko duktilno jeklo
jeklo za prednapenjanje: kabli 5x12x150mm2, 1570/1770 MPa

JEKLO:
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8. S
Obtežbe smo upoštevali po predpisih SIST EN 1991 (lastna  teža,  stalna obtežba,  promet, 
temperaturna nihanja, SIST EN 1998 (potres). Upoštevali smo tudi  vse  
ostale  predpise  in  navodila, kot jih podajajo TSC 07.

15, pri 
o celotno okvirno konstrukcijo modelirali kot prostorsko konstrukcijo iz ploskovnih 

Plate elementov (prekladna konstrukcija, greda, opornika in krila ter temelja) in linijskih 
elementov (AB stebra in nastavka ter pilota).
Pilota horizontalnimi in vertikalnimi 
karakteristikami.

kombinacije  merodajnih  obtežnih  primerov ob upoštevanju predpisov SIST EN 
1991 in s programom SCIA Engineer 15

-tla oz. preverili 
max. reakcije v pilotih.

9.

vsemi varnostnimi ukrepi. Pri tem mora upoštevati smernice oziroma pogoje vseh pristojnih 
soglasodajalcev

Novogradnja brvi je predvidena v vplivnem obmo ju javnega vodovodnega omrežja Spodnja 
ldrija in javnega kanalizacijskega omrezja ldrija. Poseganje v obmo je obstoje e javne 
infrastrukture v upravljanju Komunale d.o.o. je potrebno predhodno javiti upravljavcu in naro iti 
njeno trasiranje. V primeru najdbe neevidentirane komunalne infrastrukture ali morebitnih 
poškodb na obstoje em omrežju je to izvajalec del dolžan takoj javiti Komunali d.o.o.

vodnega prostora. Investitor oz. izvajalec mora na lokaciji posega v vodotok zagotoviti 
Med gradnjo in po njej 

materiala, ki se uporablja pri gradnji.

nih premazov in 

Izvajalec si mora urediti dostop do struge za dovoz mehanizacije za pilotiranje in težke 
mehanizacije za izkop. Pred izvedbo pilotov je potrebno ustvariti prostor zad za oporniki in 
izdelati plato s katerega se vrtajo piloti. 

pod oporniki, ki so postavljeni izven struge reke.
Izkope za pilote mora spremljati odgovorni geomehanik, ki bo preverjal ustreznost predvidenih 

, da so dosežena trdna tla v skladu s predvidevanji v
projektu.

AB pilote je potrebno zabetonirati 60 cm višje od projektirane višine, ter nato odsekati višek 
betona do projektirane višine. 
Po izvedbi pilotov sledi izvedba opornikov in kril. Nato se zasipa in utrdi zaledni prostor za 
oporniki. Sledi izvedba prekladne konstrukcije. Opaž prekladne konstrukcije bo postavljen na  

trditvi prekladne konstrukcije sledi 
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napenjanje kablov. Na prekladno konstrukcijo se položi hisroizolacija, izvedejo se robni venci, in 
pritrdi ograja za pešce. Ob objektu se izvedejo še prehodni revizijski jaški za komunalne vode.
Na koncu se položi asfalt.

Odgovorni projektant:

mag. Miran LOZEJ, univ.dipl.inž.grad.
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3.4.2
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3.4.3 PROJEKTANTSKI POPIS
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3.4.4
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3.5 RISBE


