
















T.1  PREDMET PROJEKTA 
 
Projekt obravnava ureditev vodovoda in fekalne kanalizacije za 

 vasi je predvidena 
rekonstrukcija regionalne ceste G2-
vodovod in kanalizacijo do omenjenih objektov. Projekt izgradnje vodovoda, fekalne 

rekonstrukcijo glavne ceste po projektu 114-18E. 
 
Predvidena je izvedba:  
 

 Vodovod PE cev d75 in NL cevi DN100 skupne 674 m  
 Fekalna kanalizacija PP cev DN200 255 m 
  480 m 
  
  m 

 

T.2  OKUMENTACIJA IN GRAF  
 

 Geodetski posnetek, Geobiro d.o.o. Nova gorica, december 2018 
 PZI rekonstrukcije glavne ceste G2-102/1035 Spodnja Idrija od km 0.640 do km 1.918 in 

G2-102/1034 Spodnja Idrija  
2018

T.3  NJA 

T.3.1. OPIS VODOVODNEGA SISTEMA 
Obravnavan vodovod se bo prikl  v Spodnji Idriji. Navezava 

odcepa na parceli 535/5 k.o. Spodnja Idrija. Tlak na 
je po podatkih upravljavca 5,80 bara.  

  
T.3.2.  FEKALNA KANALIZACIJA 

 ni urejenega javnega fekalnega Iztok iz 
 535/5 k.o. Spodnja Idrija. 

T.3.3. METEORNA KANALIZACIJA 
 

odpadne vode se preko obcestnih jarkov in prepustov odvajajo v Idrijco.    
 

T.3.4. ELEKTRIKA IN TK VODI 
 V 

 
 

T.3.5. PLIN 
 ni javnega Idriji. 

 
T.3.6.  NARAVNA IN KULTURNA  

se nahajajo posamezni objekti naravne in kulturne 
 Sp Idrija''. 



T.4 PORABA VODE
 

  (29) je 
preko spletnega GIS portala 

 

dnevna nihanja porabe.  
 

Maksimalna vrednost koe

W410 - 2007). Po ugotovitvah odbora DVGW 
 

posamezne porabe so privzeti naslednji parametri: 
 
 IZG=0,3          
 DN =3            (koeficient dnevne neenakomernosti) 
 UR =10,0       (koeficient urne neenakomernosti) 

 
rednja dnevna poraba 

QSRdb=0,21 l/s, maksimalna urna pa QMAX=1,89 l/s.  
 
T.5  OPIS PROJEKTIRANEGA VODOVODA 
 
Obravnavana trasa se nahaja med Spodnjo Idrijo in Idrijo, ki spada v geografsko enoto 
idrijsko-cerkljanskega hribovja. Trasa poteka po ozki dolini reke Idrijce, neposredno ob njeni 
strugi, ki je erozijsko vrezana v spodnje triasne kamnine. Reka Idrijca na obravnavanem 

vzhodni strani. Dolina in struga Idrijce ima generalno usmeritev sever-jug, na pr

sedimentov, okrog km. 1,050  
Vodovod bo potekal v glavni cesti G2-102/1035, ki poteka skozi Sp. Idrijo proti Idriji. Cesta 

 so preko prepustov pod cesto 
speljani v reko Idrijco.  

ku je po podatkih upravljavca 5,8 bara
NL cevi C40 

, kjer je predviden odcep za podzemni hidrant in blatni izpust. Od tu 
naprej pa se vodovod izvede iz PE100 cevi d75 (16bar) do konca predvidene 

, kjer je predviden vodomerni 
674m  
 

 



-
porabi 16 2 bara) ob maksimalni porabi od 4 bara do 5,5 bara 

.16 1,5 bara) za objekte s 
a. V primeru izvedbe vodovoda s cevjo PE d63 

 
 

 

T.6  FEKALNA KANALIZACIJA 
 

odpadne vode, 
 

. Za plansko obdobje t=30 let je 
,5%, kar pomeni, da je predvideni 

populacijski ekvivalent na koncu planskega obdobja 34
180 l/P/dan rabe v planskem obdobju ni predviden. 

Narejen je 
/s (stanje na koncu 

planskega obdobja). 
neenakomernosti od 2,40 -118. Sre

 l/s.  
 

Glavni 

padavinske vode na fekalni kanal. Maksimalni oncu 
6 l/s. 

 
T.7  OPIS FEKALNE KANALIZACIJE 
 

kanalizacijskega sistema je 735 m. Sistem tvorijo naslednji kanali: 
 

 Gravitacijski kanal F1; L=185 m  
 Gravitacijski kanal F2; L=70 m  
 acija TF1; L=480 m 
  
 300 m 

 

stanovanjskem objektu Idrijska cesta 12 in poteka vzporedno s 
projektiranim vodovodom do lokacije projektirane odpadnih vod. 

, ki 
poteka ob novem podpornem zidu (del projekta 114-

d steno cevi in temeljem 

notranjo vpadno cevjo. Vsi navezujejo na kanal F1 in F2. 



obdelanih 8 m. 
Fekalna kanalizacija se izvaja iz polipropilenskih cevi profila DN200. Teme cevi je na globini 
minimalno 1,0 m. Minimalni naklon kanalizacijskih cevi 
glavnega kanala pa 0,9 - 1,0%. Ob hipnem pretoku 2,5 l/s je s padcem 1,0% 
hitrost 0,62 m/s. Globina kanalov sega do 2,6 
pogojevana  

 0,2 m 
vodovoda.  

dom v desni 

Sp. Idriji.  

 

 

je predvideno v km 1.050 ob profilu P26. Na iztoku 
 dzemni 

, ki je dodan med priloge.  se izvede iz poliestrske cevi 
DN24  

,75m)

 

11,7 ur. Prenos podatkov iz 

SLV.65.65.30.2.50D.C. 

D  

  

Trasa 
Dimenzioniranje in izvedba premostitvenih objektov ter opornih zidov v strugi reke Idrijce je 
zajeta v projektu rekonstrukcije ceste 114-18E. Za potrebe projekta rekonstrukcije je bila 

 V prilogah 
vsa soglasja na projekt 114-18E. 

T.8  SKLADNOST GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI 
 
Nameravana gradnja vodovoda in fekalne kanalizacije je skladna s prostorskimi akti.  

podzemnih hidrantom. Kanalizacijsko o

pasovih. 



T.9 LIVOV GRADNJE
 

 
deno 

 

 
 
Emisije toplogrednih plinov: 

s 
 

 
Emisije snovi v vode: 

 
-padavinska odpadna voda 

 

naslednje ukrepe: 
-utrjevanje izkopanega materia

 
-
pride do sedimentacije erodiranega materiala (pregrade, bazeni ipd.); 
-  
-
pokriti z vodoneprepustno folijo oziroma shranjeni v kontejnerjih; 
-

 
- , hranjeni v zaprtih kontejnerjih. 
 
Odlaganje/izpust snovi v tla: 
gradbeni materiali; 
-gradbena mehanizacija. 

 oz. razlivanje. Sprejeti morajo biti tudi 

 
ne mehanizacije in transportnih vozil mora potekati tako, da ne pride do 

razlitja in iztekanja motornega olja in drugih nevarnih snovi. V primeru razlitja olja ali goriva 
ti z njo 

po predpisih, ki urejajo ravnanje z gradbenimi odpadki. 

 
 
Nastajanje odpadkov: 
Odpadki 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Za vsa ravnanja z gradbenimi odpadki, ki niso 
posebej urejena s tem pravilnikom, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki. Tako 



izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki 
voz gradbenih odpadkov brez 

njihovega prekladanja. 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu 

del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov. Poleg 
tega je po Zakonu o vodah prepovedano odmetavanje in odlaganje odpadkov v vodotoke. 

odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje 
gradbenih odpadkov. 

T.10  OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI POGOJI

-p

-
izvajalec javiti upravljalcu kom. Infrastrukture
-obvezen je nadzor nad gradnjo s strani upravljalca infrastrukture
-pri projektiranju infrastrukture in gradnji je potreb
-

-pri izvajanju del je potrebno zagotoviti nadzor geomehanika
-
-

-v projektni dokumentaciji obdelati in prikazati 

-

- e Idrijce in njenih pritokov
-projektna dokumentacija je usklajena z rekonstrukcijo glavne ceste G2-102/1035
-
- rometa, stabilnost ceste in

Nova Gorica, 2019














