
TABELA KANALIZACIJE
fi L I

(mm) (m) %
VJ1 - VJ2 PE200 200 9,5 0,63
VJ2 - VJ3 PE200 200 9,5 0,63
VJ3 - VJ4 PE200 200 9,2 0,65
VJ4 - VJ5 PE200 200 9,6 0,63
VJ5 - VJ6 PE200 200 10,6 0,57
VJ6 - VJ7 PE200 200 9,2 0,87
VJ7 - VJ8 PE200 200 10,2 0,69
VJ8 - VJ9 PE200 200 10,8 0,65

VJ9 - VJ10 PE200 200 13,4 0,82
VJ10 - VJ11 PE200 200 15,2 0,92
VJ11 - VJ12 PE200 200 14,6 0,89

VJ12 - IZPUST PE400 400 8,5 2,00
Cevni prepust fi40cm, 
obbetoniran, iztočna 

VJ13 - VJ14 PE200 200 12,5 0,56
VJ14 - VJ15 PE200 200 19,5 0,56

VJ15 - VJ5 PE400 400 11,0 2,00
Cevni prepust fi40cm, 

obbetoniran
VJ16 - VJ17 PE200 200 21,8 1,06

VJ17 - VJ18 PE200 200 11,8 2,12
Cev v celoti obbetonirana 

(pod voziščem)
VJ18 - VJ19 PE200 200 16,4 2,99
VJ19 - VJ20 PE200 200 14,4 1,25
VJ20 - VJ21 PE200 200 17,0 1,47

VJ21 - KJ2 PE400 400 3,0 2,00
Cev v celoti obbetonirana 

(pod voziščem)
VJ22 - VJ21 PE200 200 9,6 1,04
VJ23 - VJ24 PE200 200 9,6 0,73
VJ24 - VJ25 PE200 200 15,7 1,53

VJ25 - KJ3 PE400 400 2,8 2,00
Cev v celoti obbetonirana 

(pod voziščem)

VJ-O2 - KJ1 PE400 400 13,3 2,00
Cev v celoti obbetonirana 

(pod voziščem)

Relacija med 
jaški

Vrsta cevi Opomba


