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S.4 Porocilo o recenzijskem pregledu nacrta

RECENZIJSKO POROCILO

o pregledu dela projektne dokumentacije

Nacrt:

Investitor:

Objekt:

Projektant:

Odgovorni vodja projekta:

Odgovorni projektant:

Stevilka projekta:
Stevilka naérta:
Faza:

Naroc¢nik recenzije:
Recenzent:

0 Vodilna mapa, 3 - Nacrt gradbenih konstrukcij in
drugi gradbeni nacrti - cesta

RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo;

415/1216 Zelodnik — Drtija od km 10,850 do km 11,0400 in
odseka R2-415/1217 Drtija — Izlake od km 0,000 do km 0,215
S-TEC d.o.0., Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje

David Perme, univ.dipl.inz.grad.

David Perme, univ.dipl.inz.grad.

60/17, marec 2018

60/17-A

PZ1

DRSI, Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana,

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture,
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana

Ziga Boh, dipl. inZ. tehnol. prom. (cesta prometni del)
Matej Brecelj, univ. dipl. inzZ. grad. (odvodnjavanje)
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3 — Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti (cesta in prometni del)

Na posredovano dokumentacijo PZI, st. projekta 60/17, marec 2018 (O - vodilna mapa; 3 -nacrt
gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti; 10/3 - Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v
Casu gradnje, izdelovalec S-TEC d.o.0., Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje) vam v nadaljevanju
glede ureditve zgoraj omenjene drzavne ceste podajamo naslednje ugotovitve.

Prometni del:

1) Vtehni¢nem porodilu pri tocki 1.5.8. nad tabelo 4. ni navedena pravilna cesta (RT-917/1216
med km 0,000 in km 1,060).
Korigirano.

2) Vsituaciji prometne ureditve manjka vrisan bic.
Bi¢ je vrisan.

3) Predlagam, da se na obeh vstopnih smereh do kriziS¢a (na GPS) namesto PZ 1115 »Prehod za
informira tudi o mozZnosti prehajanja peScev. PZ 1115 se postavlja za samostojne prehode za
pesce.

Pripomba upostevana, znak PZ-1115 smo odstranili.

4) V situaciji prometne ureditve je vzdolz koritnice predvidena robna (oziroma sredinska) ¢rta,
ki na karakteristi¢nih precnih profilih ponekod ni prikazana. Poleg tega opozarjam na ustrezen
detajl zarisa robne Crte (npr. profil P4) - Sirina robnega pasu med vozis¢em in koritnico mora
biti 25 cm, vklju¢no z robno ¢rto. Skladno s tem pa Sirina vozis¢a ni ve¢ 3 m, pac pa 2,75 m.
Dodatno opozarjam na noveliran Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (UL RS, st. 59/18 z dne 07.09.2018), ki v 32. ¢lenu pod $t. oznake 5121 doloca
naslednje: V naseljih je nacin oznacevanja (Crta/presledek/¢rta) 5/5/5, zunaj naselij pa
10/5/10. Oznacba 5121 se v kombinaciji z oznacbo 5122 uporablja na cestah, katerih Sirina
vozisca je vecja od 5,50 m ali enaka tej Sirini in manjsa od 6,50 m.

Ne gre za regularno robno ¢rto, pac pa je ¢rta vrisana kot razmejitev med koritnico in robom
vozis¢a in omogoca boljse opti¢no vodenje.

5) PZ 2232-5 z dop. tablo 4103 predlagam, da se na odseku 1216 predvidi v km 11.000+00.
Opozarjam tudi na upostevanje 4. tocke 17. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah.

PZ 2232-5 z dopolnilno tablo postavljen v km 10,985 skladno z recenzijsko razpravo in
zapisnikom.

6) Predlog zacasne prometne ureditve, promet je urejen izmeni¢no enosmerno s semaforjem
oziroma rocno - s pomocjo za to usposobljenih oseb, ocenjujem kot ustrezen.

/
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Gradbeni del:
1) Menim, da detajl odvodnjavanja preko koritnice ne predstavlja ustrezne prometne varnosti

2)

3)

4)

5)

za pesce, saj sta kota voziséa in plo¢nika ponekod visinsko izenacena.

Koritnica je uporabljena za zagotavljanje ustreznega odvodnjavanja in preprecevanja
zastajanja vode ob robu vozis¢a zaradi obrobnicenja in posledi¢no nevarnosti akvaplaninga in
prsenja po pescih —vzdolZni nagibi regionalne ceste so namre¢ manjsi od 0,5 %.

Visina robnika ostaja 15 cm nad robom koritnice in hkrati 5 cm nad nivojem roba vozis¢a — in
to ne predstavlja teZzav v smislu zmanjSanja varovanja pesca (potek v vzdolZni smeri, odmik
50 cm — ne omogoca neposrednega »preskoka« kolesa na nivo plocnika).

Opozarjamo na Sirino BUS postajalis¢a (izvedeno z locilnim prometnim otokom), ki mora biti
minimalne Sirine 3,5 m.
Je Ze izvedeno in tudi kotirano v gradbeni situaciji in v preénih profilih.

Menim, da bi morale biti talne taktilne oznake medsebojno povezane oziroma tvoriti
smiselno celoto, vklju¢no s ¢akaliS¢em na AP. V elaboratu ni obdelan detajl vgradnje taktilnih
plos¢. Zaradi navedenega opozarjam na ustrezno Sirino Cepaste strukture vzdolZ nivojske
izenacitve pri prehodu za peSce, ki mora biti 0,60 m. Obvestilna polja, ki oznacujejo
spremembo smeri na vodilni liniji so dimenzije 0,90x0,90 m. (standard SIST 1186:2016)
Taktilne oznake izvedene skladno s standardom, vodilne linije ni potrebno izvesti, ce je ob
plocniku robnik, ki deluje kot vodilna linija. Smo pa dodali dodatno oznacbo vstopnega mesta
na avtobus.

Predlagam, da se v obmocju klancin pri prehodu za peSce zagotovi ustrezna Sirina plo¢nika
(npr. z razsiritvijo) na nacin, da je omogocen nemoten prehod po ravninskem delu plo¢nika
tudi z otroskim oziroma invalidskim vozickom. Predlagam, da se ploc¢nik v profilu Al zakljuci
tako, da se plocnik v celotni Sirini spusti (pravokotno izvedena klancina) na nivo vozis¢a JP
763221.

Za klancino ostaja Sirina 1,20 m, kar zagotavlja zadostno Sirino za invalidske ali otroske
vozicke.

V profilu Al se plo¢nik spusti v nivo v celotni Sirini.

V kolikor so dane moZnosti za izgradnjo SirSega ploc¢nika (1,70 m) predlagam izgradnjo le-tega.
Med profilom P4 in avtobusnim postajaliSéem ni potrebe po izgradnji SirSega plo¢nika, saj gre
zgolj za navezavo treh stanovanjskih his.

- Izlake od km 0,000 do km 0,215
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3 — Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti (odvodnjavanje)

Povzetek tehni¢nega porocila:
Odvodnja se vrsi preko koritnice ob robniku, vtoénih jaskov in betonskih kanalet v naravni
odvodnik. Kanali pod voziséem so obbetonirani.

Ugotovitve recenzenta:

Odvodnja je v projektu primerno obdelana. Predlagam, da se v obmocju prehodov za pesce
predvidijo dodatni poZziralniki v izogib zastajanju vode ob robnikih, izpostavljam predvsem prehod
za pesSce v profilu Al na JP 763221.

Zagotovljeno je ustrezno odvodnjavanje — minimalna visSinska tocka prikljucka je na obmocju
predvidene kanalete z resetko.

Pojasnila in odgovore podal:
David Perme, univ.dipl.inZ.grad.
Trbovlje, 9.01.2019

!
(~~—") DAVID PERME
univ.dipl.inZ.grad.
12Ss G-2688
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T.1  TEHNICNO POROCILO

T.1.1 Uvod

Podjetje S-TEC d.o.o. je po naroéilu Direkcije Republike SIovenije za infrastrukturo dobilo v izdelavo
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Z rekonstrukcijo je predvideno:
- ureditev skupinskih in individualnih prikljuckov,

vvvvv

- ureditev krizis¢a z obcinskimi cestami,

- ureditev para avtobusnih postajalis¢ v obmocju krizisc¢a,
- ureditev povrsin za pesce — ploc¢nikov,

- ureditev odvodnjavanja in cestne razsvetljave.

Na zacetku in koncu obdelave se je potrebno navezati na obstojece stanje.

T.1.2 Opis obstojecega stanja

T.1.2.1 Splosno

Regionalna cesta R2-415 poteka od Zelodnika preko naselij Krtina, Moravée, Drtija in Mlinge ter

.....

vvvvv

postajalisci sta slabo urejeni, povrsine za pesSce in kolesarje pa so neurejene.
Vozisce R2-415/1216 je na obmocju obdelave Sirine 6,0 m in brez povrsin za pesce.

Obstojeca vozis€éna konstrukcija drZzavne ceste in avtobusnega postajalis¢a je v slabem stanju.
Povrsina vozis¢ne konstrukcije in postajaliS¢ je mestoma poskodovana, na nekaterih delih je
cestis¢e posedeno in razpokano, vidne so tudi kolesnice.

Na obravnavanem obmocju se nahajajo trije individualni in en skupinski prikljucek, ki so mejno
urejeni. Preglednost na nekaterih je neustrezna.

vvvvv

ustrezne osvetljenosti obmocja. Na obmocéju obdelave je mejno urejena prometna signalizacija
in prometna oprema.

- Izlake od km 0,000 do km 0,215
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T.1.2.2 Promet

Prometne obremenitve
Na odseku 1216 je po publikaciji Promet 2016 znasal PLDP 2100 vozil, na odseku 1217 pa 1970
vozil.

Tabela 1: Prometni podatki iz publikacije Promet 2016 za R2-415/1216 Moravce - Drtija

Kat. Stev. Stev. ) Stac. Stac. Stevno Ime Stevnega Tip
Prometni odsek > -

ceste ceste odseka zacCetka konca mesto mesta Stetja
R2 415 1216 MORAVCE - DRTIJA 9.000 11.080 P
Vsa .

vozila Motoriji Oset?na Avtobusi Lali, (2, = o e Tov. s prik. Viacilci

vozila 3,5t 3,5-7t nad 7t
(PLDP)
2.100 25 1.815 15 120 40 40 15 30

Tabela 2: Prometni podatki iz publikacije Promet 2016 za odseka R2-415/1217 Drtija - Trata

Kat. Stev. Stev. . Stac. Stac. Stevno Ime $tevnega Tip
Prometni odsek = o
ceste ceste odseka zacCetka konca mesto mesta Stetja
R2 415 1217 DRTIJA - TRATA 0 7.080 P
Vsa .
) . Osebna . Lah. tov. < | Sr. tov. Tez. tov. . o
vozila Motorji - Avtobusi 3.5t 357t nad 7t Tov. s prik. Viadilci
(PLDP)
1.970 25 1.695 10 130 35 35 15 25

Prometna varnost:

Kombinacija zelo slabo urejenih avtobusnih postajalis¢, slabo urejenega Sstirikrakega krizisca,
slabo urejene cestne razsvetljave ter neurejenih povrsin za pesce, ne zagotavlja ustreznega nivoja
prometne varnosti, Se posebej peScem, ki prec¢kajo oziroma se gibljejo na obravnavanem
obmocdju drzavne ceste.

T.1.2.3 Vozis¢na konstrukcija

Obstojeca vozis¢na konstrukcija drzavne ceste in avtobusnega postajalisca je v slabem stanju.
Povrsina voziséne konstrukcije in postajalis¢ je mestoma poSkodovana, na nekaterih delih je
cestiS¢e posedeno in razpokano, vidne so tudi kolesnice.

T.1.2.4 Odvodnjavanje

VozisCe regionalne ceste se odvodnjava s prelivanjem preko bankin (razprseno) oz. v jarek ob
cesti, le ta pa na enem delu neposredno, na preostalem pa preko kanalizacije (4 prepusti) v potok
Drtijscica.

T.1.2.5 Geoloski, geomehanski in hidrogeoloski podatki

Obravnavano obmocje ureditve drZzavnih ceste se nahaja na podrocju Laske sinklinale na
jugovzhodnem delu Moravskega podolja. Sinklinala je usmerjena W-E. Trasa poteka severno od
potoka DrtijSCica pod zgornjim delom naselja Drtija, kjer je locirana cerkev Marije Kraljice
angelov. Celotno obravnavano obmocje prekrivajo holocenski aluvialni sedimenti, katerih

- Izlake od km 0,000 do km 0,215
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sestava se hitro menjava. Predstavljajo jih glinasti meljni in ilovnati materiali z drobci okolnih
kamenin, s prodniki in peskom.
Obravnavani odsek drZavne ceste poteka po ravnini zunaj obmocja naselja Drtija, od mostu ez

.....

.....

izvedeno v plitvem vkopu, desno pa v nizkem nasipu. VzdolZ levega roba je izveden kanal za
odvodnjavanje meteornih voda s cestisca.

.....

vecinoma hudourniske pritoke, v tem delu ne poplavlja. Celotno podrocje je stabilno, brez vidnih
plazovitih oziroma labilnih con.

T.1.3 Projektne osnove

T.1.3.1 Projektna naloga:

S projektno nalogo in z namenom zagotovitve ustreznega nivoja prometne varnosti je potrebno
urediti:

e obdelavo in ureditev vseh elementov ceste,

e obdelavo in ureditev geometrijskih elementov osi ceste,

e obdelavo in ureditev precnega profila ceste,

e obdelavo in ureditev konstrukcijskih elemente ceste (vozis¢na konstrukcija),

e obdelavo in ureditev odvodnjavanija,

e obdelavo in ureditev Stirikrakega krizisca,

e vklju€no z ureditvijo povrsin za pesce ob levi strani drZzavne ceste od prikljucka JP
763221 do priklju¢ka nekategorizirane ceste za podjetje Termit,

e obdelavo in ureditev avtobusnega postajalis¢a,

e obdelavo in ureditev cestne razsvetljave,

e obdelavo in ureditev prometne signalizacije in opreme.

T.1.3.2 Lokacijska informacija:

V sklopu projekta PZI se lokacijska informacija ne isce.

T.1.3.3 Prostorski akti in ostali prostorski omejitveni pogoji:

Za obravnavano obmocje je sprejet Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Moravce
(Uradni vestnik Obcine Moravce, $t. 7/15).

Vsi predvideni posegi se nahajajo znotraj varovalnega pasu regionalne ceste.

- Izlake od km 0,000 do km 0,215



S-TEC doo.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta: info@s-tec.si $t. nacrta: 60/17-A Stran:

13

T.1.3.4 Varovana obmodja in varovalni pasovi:

Obmocje gradnje se nahaja v naslednjih varovalnih pasovih oz. varovanih obmogjih:
e Ekolosko pomembno obmocje »Osrednje obmocdje Zivljenjskega prostora velikih zveri;
e Naravne vrednote — obmocja: »Drtijscica - zgornji tok do Drtije«;
e Kulturna dediscina: »Drtija - Cerkev Matere boZje« - vplivno obmocje;
e Obmocdja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateSkega pomena za RS;
e Varovalni pas regionalne ceste;

e Varovalni pas lokalne ceste.

T.1.3.5 Geoloski in geomehanski podatki

Za potrebe dimenzioniranja vozis¢ne konstrukcije in preprecevanja nastanka erozije v ¢asu
gradnje in uporabe objekta je bil izdelan Geolosko geotehnicni elaborat s strani podjetja Proroad
s.p.. V elaboratu so podani ukrepi za zmanjSanje moZnosti nastanka erozije, kateri so podani v
nadaljevanju:

Po podatkih karte Erozijska obmocja (M 1:250.000) se obravnavani cestni pododsek nahaja na
obmocdju, za katero so predvideni obicajni protierozijski zascitni ukrepi. Podrocje poplavno ni
ogrozeno. Celotno podrocje je stabilno, brez vidnih plazovitih oziroma labilnih con.

Projekt predvideva minimalne posege izven cestnega telesa — Siritev nizkega nasipa za izdelavo
desnega avtobusnega postajalis€a in Siritev vzdolZ leve strani za razsiritev avtobusnega
postajalis¢a ter ploc¢nika v plitvem vkopu. Posegi, ki bi lahko vplivali na povecanje erozije, bodo
minimalni. Z namenom zmanj$anja moznosti nastanka erozije v ¢asu gradnje in uporabe objekta
se izvajajo naslednji ukrepi:

- Za potrebe gradnje in transporta se uporabljajo obstojece ceste in poti.

- Vegetacija se odstrani le toliko, kolikor je potrebno za izvedbo objekta in manipulacijo s
strojno mehanizacijo.

- Potek gradnje se organizira tako, da se gradbis¢e omeji le na povrsino, ki jo bo zavzemala
trasa.

- Pazljivo je potrebno ravnati z Zivico, ki se jo primerno deponira in ponovno uporabiti za
humusiranje brezin.

- BreZine nasipov in vkopov se oblikuje in uredi kot je podano v tocki T.1.5.7 ( brezine, zelenice
in hortikultura)

- Urediti je potrebno nemoteno odvodnjavanje meteornih in zalednih voda. V ta namen se
vzdolZ leve strani uredi jarek in obstojece izpuste.
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T.1.3.6 Projektni pogoji in soglasja:

V fazi izdelave PZI so bili pridobljeni sledeci projektni pogoji in soglasja:

Telekom Slovenije

S strani pristojnega upravljavca telekomunikacijskih vodov smo prejeli projektne pogoje st.

61374-L)/778-BS.

- Na obmocju rekonstrukcije regionalne ceste poteka obstojeca TK infrastruktura, katero je
potrebno vrisati.

- Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolZan obvestiti skrbnisSko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko
kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja
in soglasja lastnikov zemljisc.

- Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z
rocnim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zasScito TK omreZja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo
potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

- Vsa dela v zvezi z zas€ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma
Slovenije.

- Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zasScite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor
tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Kontaktna oseba je Bojan Orehek, tel.: 01-500-6115

Plinovodi d.o.o.

S strani pristojnega upravljavca plinovoda smo prejeli projektne pogoje st. $18-116/P-MZ/RKP.
Izdelati je potrebno PGD/PZI nadrtovanih posegov v varovalni pas prenosnega sistema
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa kriZzanja in
drugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zasciti pred vplivi. Vsebovati mora situacijski nacrt
z nacrtovano cestno in komunalno infrastrukturo in vrisanim prenosnim omrezjem zemeljskega
plina, podolzni profil v smeri plinovoda ali prereze krizanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi
odmiki in tehnicni opis. Obcestni odvodni jarki morajo biti tlakovani z betonskimi ploséami
(kanalete) in skalometom do vrha breZine najmanj 3,0 m na vsako stran plinovoda, pri ¢emer
mora biti prosti razmik na preckanju s plinovodom najmanj 0,5 m. Pri obdelavi preckanja
plinovoda s komunalnimi vodi se uposteva najmanj 0,5 m prostega odmika. Komunalne vode kot
so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli se na mestu prec¢kanja poloZi v zas¢itno cev dolzZine
najmanj 3,0 m na vsako stran plinovoda. Prosti odmik med jaSkom in prenosnim plinovodom ne
sme biti manjSi od 2,5 m. Pri morebitnem preckanju kanalizacije nad plinovodom se med
revizijskima jaSkoma predvidi plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetoniranje plasti¢ne cevi s
tesnili) in perforirani pokrovi jaskov. V slucaju poteka kanalizacije in drugih vodov pod
plinovodom se v projektu obdela zascita plinovoda (posedanje materiala, zascita izolacije
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plinovoda s povitjem, opiranje sten izkopa). Za del plinovoda pod novimi prometnimi

povrSinami oz. cestnim telesom je potrebno izdelati stati¢ni izraCun prenosa obremenitev v

smeri proti plinovodu glede na prometno obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v

sodelovanju z geoloskim strokovnjakom in obdelati ustrezno dimenzionirano zascito plinovoda.

Morebitno nizanje terena nad plinovodom in s tem zmanjSevanje globine vkopa plinovoda ni

dovoljeno, zas¢ita plinovoda pa mora segati najmanj 2 m od vznoZja nasipa cestnega telesa. Vse

projektne resitve morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi za plinovode.

Splosni pogoji:

- pred projektiranjem se z lokatorjem ali sondaznim izkopom preveri polozaj in globino
plinovoda ter ostalih delov prenosnega sistema (elementi katodne zasdite, signalni kabli,
elektricni napajalni kabli,...), pri ¢emer zakolicbo plinovoda za potrebe projektiranja izvede
pooblasceni predstavnik druzbe Plinovodi d.o.o. (Sluzba vzdrZevanja);

- podatki o obstojecih plinovodih so dostopniv Zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava RS v skladu z 9. ¢lenom Pravilnika o vsebini in
nacinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora oz. 27. ¢lenom Zakona o geodetski
dejavnosti (ZGeoD-1, Ur. List RS §t. 77/ 2010) in v druzbi Plinovodi d.o.o. (Sluzba za investicije).
Podatki o nacrtovanih plinovodih so dostopni v druzbi Plinovodi d.o.o. (Sluzba za investicije);

- predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5,0 m pasu plinovoda (zakoli¢ba plinovoda, ro¢no
izvajanje zemeljskih del, nadzor pooblas¢enega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o0., stati¢no
utrjevanje nasipa brez dinamic¢nih obremenitev);

- pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje in
njenih stebrickov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno uposteva
najmanj 2,5 m odmika od plinovoda;

- za primer preckanja katodno zas¢itenega plinovoda z elektri¢nimi kabli, ki bi imeli kovinski
oplet ali drugo instalacijo v kovinski izvedbi se predvidi zas¢itne ukrepe (npr. merilno mesto za
merjenje napetostne interference in izvedba meritev po koncanih delih) oz. se utemelji, zakaj
le-ti niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem se mora zakljuciti najmanj 3,0 m pred
plinovodom;

- poseganje v varovalni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno;

- druZbi Plinovodi d.o.0. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predloZi pisno prijavo del z
naroCilom za nadzor in zakoli€enje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje,
podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter nacrt organizacije gradbis¢a s transportnimi
potmi ob in preko plinovoda;

- pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblaséenega predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o.
zakolic¢i plinovod s pomocjo lokatorja, zakoli¢ena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu trajanja
del;

- utrjevanje tampona za gradnjo prometnih povrsin nad plinovodom (najmanj 3 m na vsako
stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij;

- preko plinovoda ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno
zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaséenim predstavnikom druzbe Plinovodi
d.o.o.;

- v 2 x 5,0 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti
postavljanje zacasnih gradbenih objektov;

- zaScito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predlozenem
in s strani druzbe Plinovodi d.o.o0. potrjenem projektu. Morebitno problematiko, ki bi se
pojavila pri izvajanju zadevnih ali morebitnih novih posegov mora reSevati projektant. Za
morebitne komunalne vode ali druge posege v nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v
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predloZeni dokumentaciji , se mora na osnovi obdelanih resitev pridobiti soglasje druzbe
Plinovodi d.o.o.;

- zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti potem, ko je s strani
pooblas¢enca druzbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija neposkodovana, oz. da je
morebitna poSkodba sanirana, ¢e se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poSkodovana.
Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin;

- po koncanih delih se druzbi Plinovodi d.o.o. dostavi nacrt in opis izvedenega stanja s prosnjo
za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in
zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedeni h del z veljavni mi tehni¢nimi
pogoji, predpisi in standardi.

Telemach d.o.o.

S strani pristojnega upravljavca telekomunikacijskih vodov smo prejeli soglasje st. stec01/18-DK.
Na obmodju, ki je prikazano v predloZzeni dokumentaciji vliagatelja ni obstojeCega omrezja KKS v
lasti in upravljanju Telemach d.o.o.

Investitor pri nacrtovanju in pri gradbenih posegih ni zavezan izvajati zascitnih ukrepov za
varovanje KKS.

Investitorju pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ni potrebno dostaviti projektne
dokumentacije (PGD) na vpogled.

Elektro Ljubljana d.d.

S strani pristojnega upravljavca elektro distribucijskega sistema smo prejeli projektne pogoje st.
1121775.

V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojece elektro energetske vode in naprave.
Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakolicbo kablovodov in nadzor nad
izvedbo del. V primeru da izvajalec pri izkopu naleti na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v
situaciji, mora prenehati z delom ter o tem obvestiti upravljavca elektroenergetskih naprav.

Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega
posega bremenijo investitorja predmetnih del.

Pri krizanju obstojecega SN elektroenergetskega nadzemnega voda s cesto je potrebno v kriznih

evee

vodnikom SN elektroenergetskega nadzemnega voda pri maksimalnem povesu, katera mora
znasSati minimalno 6,6 m, kar je v skladu z Slovenskim standardom SIST EN 50423-1.

Po izgradnji predvidene ureditve ceste je potrebno vse varnostne viSine v kriznih razpetinah
geodetsko izmeriti in rezultate meritev dostaviti Elektru Ljubljana, d.d., najkasneje na dan
tehniénega pregleda objekta.

Pri krizanjih in vzporednem poteku elektrovoda z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno
upostevati predpisane odmike.

Preko glavne ceste je potrebno predvideti tudi rezervne cevi za SN kabel PVC 2 x fi 160 mm.
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JKP Komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

S strani pristojnega upravljavca kanalizacijskih vodov smo prejeli soglasje st.: GD/084/18 z dne

13.3.2018.

- Na severovzhodnem delu obmocju ureditve kriZis¢a ter para AP Drtija na drzavni cesti R2-
415/1216 Zelodnik - Drtija od km 10,850 do km 11,004 in odseka R2-415/1217 Drtija - Izlake
od km 0,000 do km 0,215 poteka javno vodovodno omreZje vod PEHD 110;

- Investitor mora najmanj 7 dni pred zacetkom del narociti na sedezu podjetja upravljavca
vodovoda (Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o0., Savska cesta 34, DomZale), upravljavski
nadzor nad gradnjo. Za narocena dela investitor izstavi narocilnico ali sklene pogodbo;

- Investitor oziroma izvajalec gradnje je dolZzen upravljalca pismeno obvestiti o pric¢etku del;

- Pred zacetkom del je potrebno pri JKP Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, Domzale narociti
zakoli¢enje trase javnega vodovoda;

- Vse morebitne poskodbe na javhem vodovodnem omrezju, ki bodo pri gradnji povzrocene po
krivdi investitorja, popravi upravljavec-vzdrzevalec naprav na stroske investitorja;

- Potrebne zacasne prestavitve ali predelave obstojecih komunalnih vodov zaradi gradnje
bremenijo investitorja;

- Pri gradnji je potrebno upostevati zahtevane odmike z ostalimi komunalnimi vodi, kot jih
predpisuje Pravilnik o tehni¢ni izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda;

- Po koncanih delih mora izvajalec del izdelati geodetski posnetek predvidenih vodov ter
prikazati krizanja z ostalimi komunalnimi vodi v skladu z zahtevami upravljavca. Navedeno
dokumentacijo mora pisno predati upravljavcu vodovoda.

Obcina Moravce
S strani pristojnega upravljavca lokalnih in lokalnih zbirnih cest smo prejeli soglasje §t.:371-
0024/2018-2 z dne 14.3.2018.

Zavod za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije

S strani Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dedis¢ine smo pridobili soglasje

$t. 35101-0212/2018-2 z dne 12.3.2018.

- Poseg se dovoli v obsegu in na nacin, kot je dolo¢en v projektni dokumentaciji;

- Ce na obmogju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheolo$ka ostalina, mora investitor
od Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo
in odstranitev dediscine;

- Ce se na obmo¢ju ali predmetu posega najde arheolodka ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je
bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1);

- Kulturnovarstveno soglasje preneha veljati po poteku dveh let od njegove pravnomocénosti;

- Stroski organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroSke postopka.
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MOP, Agencija RS za okolje
Predvideni poseg se nahaja na zemljis¢u s slede¢im naravovarstvenim statusom:
e obmodcju naravna vrednota DrtijSCica - zgornji tok do Drtije ev. St. 5489 (Pravilnik o
doloditvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, $t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in
23/15).

Naslovni organ ugotavlja, da odsek ceste, na kateri je nacrtovan poseg, poteka vzporedno z

.....

vrstam: navadni koscak (Austropotamobius torrentium), kapelj (Cottus gobio), blistavec
(Leuciscus souffia), pohra ( Barbus meridionalis) ter potocni piSkur ( Eudontomyzon mariae). Ob
vodotoku je prisoten pas obvodne drevnine. Na mestih, kjer se cesta najbolj pribliza vodotoku, bi
poseg lahko imel vpliv na vodotok z vidika fizicnega poseganja, onesnazevanja vode ter vnosa
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na breZine, zato podajamo naslednje usmeritve in
priporocila:

- vstrugo in brezino vodotoka naj se ne posega;

- ohranja naj se obrezno vegetacijo in obvodno drevnino ob vodotoku;

- v Casu posegov naj se zagotovijo vsi tehni¢ni in drugi ukrepi za preprecditev kakrSnegakoli
onesnaZenja vode; prepreci naj se odtekanje odpadnih voda in organizmom skodljivih snovi
(goriv gradbene mehanizacije, betonskih odplak, ...) v vodotok in njegovo okolico;

- pri izvajanju zemeljskih del naj se prepreCuje vnos in razsirjanje invazivnih tujerodnih
rastlinskih vrst tako da se zemljine ne dovaza od drugod oz. se jo odvzema na mestih, kjer ni
prisotnih invazivnih tujerodnih vrst;

- morebitni odkopni zemeljski visek in odpadni gradbeni material, ki je nastal pri posegu, ter
ostale odpadke naj investitor oz. izvajalec del odpelje, na za to dolo¢ene deponije, izven
obmocdja naravne vrednote;

- za osvetljevanje cestne infrastrukture naj se uporabijo le popolnoma zasencena svetila, ki ne
oddajajo svetlobe nad vodoravnico; svetila naj bodo nepredusno zaprta, da ne predstavljajo
pasti za Zuzelke; za osvetljevanje naj se uporabljajo Zarnice, ki oddajajo rumeno, oranzno
oziroma rdeco svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske Zarnice
(nizkotlacne ali visokotlacne); neprimerne so nizkotla¢ne in visokotlacne Zivosrebrne Zarnice;
med 22:00 in 05:00 uro naj se zmanjsa osvetljenost tako, da se del svetilk izklopi ali se vsem
zmanjsa svetilnost.

lzdano je bilo naravovarstveno soglasje st.: 35620-835/2018-4 z dne 13.3.2018.
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MOP, Direkcija RS za vode

S strani Direkcije RS za vode smo prejeli projektne pogoje st. 35506-818/2018-3.

1. Obmocje gradnje se nahaja na erozijsko ogrozenem obmocju (obicajni zascitni ukrepi). Za
preprecevanje nastanka erozije v ¢asu gradnje in uporabe objekta, morajo biti nacrtovani
ukrepi v skladu s 87. clenom ZV-1 in sicer na tak nacin, ki zmanjSuje moZnost nastajanja erozije
in oblikovanje hudournikov, na ¢im manjso mozZzno mero. Na plazljivem obmocju se, skladno z
2. odstavkom 88. ¢lena ZV-1, ne sme posegati v zemljis¢e tako, da bi se zaradi tega sproscalo
gibanje hribin ali bi se drugace ogrozila stabilnost zemljisca.

e Potrebno je izdelati elaborat skladno s 3. in 4. odstavkom 7. ¢lena Pravilnika o vsebini viog
za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o v vsebini vioge
za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, st. 25/09), ki bo definiral dejansko erozijsko
ogroZenost in verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov in predvidel morebitne ukrepe za
njihovo eliminacijo. Obdelani morajo biti vsi ukrepi za eliminacijo morebitnih negativnih
vplivov na samo gradnjo in obstojeco zazidavo v okolici nasploh. Iz elaborata mora biti
razvidno in upostevano eventuelno ponikanje meteornih voda ob upostevanju dejstva, da
je teren erozijsko ogrozen in plazljiv. Mnenje in ugotovitve elaborata je potrebno
upostevati pri pripravi projektne dokumentacije.

.....

5,0 m od meje vodnega zemljis¢a, so prepovedani, razen v primerih navedenih v
in 201. ¢lenu ZV-1. Kot mejo vodnega zemljis¢a je Steti zgornji rob breZine vodotoka. Pas
priobalnega zemljis¢a mora biti v PZI projektu natanéno oznacen in kotiran.

e Mejo vodnega zemljis¢a je potrebno doloditi na podlagi Pravilnika o podrobnejSem nacinu
dolocanja meje vodnega zemljis¢a tekocih voda (Uradni list RS $t. 129/06).

.....

javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priklju¢kov na javno
infrastrukturo. V takih primerih mora biti zagotovljen takSen odmik od zgornjega roba
brezine, da bo zagotavljal stabilnost breZine, pri ¢emer je potrebno upoStevati tudi
obremenitev vodnogospodarske javne sluzbe za ¢as uporabe strojne mehanizacije.

e V primeru poseganja na vodno zemljisce, ki je v lasti Republike Slovenije, je potrebno (za
vsak poseg posebej} priloZiti izpolnjeno Prilogo 1, kamor se vpiSejo podatki potrebni za
ustanovitev sluznostne pravice.

3. Projektna resitev odvajanja in ¢is¢enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS $t. 98/15),
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.
RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15).

4. Odvodnjavanje cestis¢a mora biti urejeno skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. L. RS, st. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. L. RS, $t. 64/12, 64/14 in 98/15).
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5. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno urediti v skladu z 92. ¢lenom ZV- 1
in sicer na tak nacin, da bo v ¢im vecji moZni meri zmanjsan hipni odtok padavinskih voda z
utrjenih povrsin, kar pomeni, da je potrebno padavinske vode ponikati oz. jih neskodljivo
voditi razprSeno po terenu pred iztokom v kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike. V
primeru ponikanja morajo biti ponikovalnice ‘locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih
povrsin, moznost ponikanja predvidenih vodnih koli¢in pa racunsko dokazana.

6. Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in o¢is¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st. 47/05).

7. Vsi posegi v prostor morajo biti nac¢rtovani tako, da ne pride do poslab3anja stanja voda in da
se ne onemogocCi varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. ¢len ZV-1).

e Del PZI projekta mora biti tudi pregledna situacija (celoten odsek nove ureditve trase s
plo¢nikom in parom AP postajaliS¢ ter krizanji morebitno projektiranih komunalnih vodov
z vodotokom}, iz katere bo razvidna pozicija objekta, vsa obstojec¢a in nova komunalna
infrastruktura z vrisanim vodotokom Il. reda s svojim 5 meterskim priobalnim pasom,
dolocenim na podlagi Pravilnika iz drugega pogoja tehnicne narave teh projektnih
pogojev, odmik objekta pa kotiran. V PZI dokumentaciji mora biti prav tako ustrezno
tekstualno in graficno obdelana resitev odvoda meteornih voda z utrjenih povrsin, s
priloZzenimi detajli in definiranimi tipi posameznih elementov odvodnjavanja (mulde,
ponikovalnice, lovilec olj, cestni poziralniki...).

e V primeru izpusta meteornih voda v povrsinske vode, morajo biti v PGD tudi podatki o
vode na iztoku v vodotok v I/s in definirana obstojeCa prevodnost struge na
obravnavanem obmocju. Racunsko je potrebno dokazati, da je pretocna
sposobnost vodotoka dovoli velika za prevajanje novih koli¢in vode.

e V primeru odvajanja padavinske odpadne vode v vodotok, mora biti izpustna glava kanala
oblikovana pod naklonom breZine in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Po potrebi
mora biti opremljena s povratno zaklopko. Na obmo¢ju iztoka mora biti struga vodotoka
ustrezno zavarovana. Detajl iztoka mora biti v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja tekstualno in grafiéno ustrezno obdelan in prikazan.

e Vsa krizanja z vodotokom z morebitnimi predvidenimi komunalnimi vodi (npr. javna
razsvetljava ...) morajo biti v projektni dokumentaciji jasno oznacena in obdelana na ravni
PGD. Projekt mora vsebovati:

- opis krizanja,

- pregledno situacijo z vrisanim krizanjem v primernem merilu,

- natancen prikaz trase ceste s plo¢nikom glede na strugo vodotoka (prikaz v situaciji, ki
mora biti odraz dejanskega stanja v naravi oz. predvidenega - projektiranega stanja na
odseku vodotoka, ki se ureja),

- geodetski posnetek struge vodotoka v obmocju krizanja z vrisanim nacrtovanim vodom v
ustreznem merilu (M 1: 500, 250, ...),

- precni profil vodotoka na obmodju krizanja,

- detajl zavarovanja struge v obmocju krizanja.

e V primeru, da je predvideno nadzemno preckanje vodotoka, je potrebno le-to nacrtovati
po mostni konstrukciji ali ob prepustu in upostevati naslednje:
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- krizanja ob prepustih naj bodo predvidena na dolvodni strani prepusta,

- krizanja ob prepustih naj bodo predvidena izven svetlega preto¢nega profila.

e Vprimeru gradnje javne komunalne infrastrukture, kjer se le ta pribliZza breZini vodotoka,
je potrebno zagotoviti minimalen odmik od zgornjega roba breZine 5m (za vodotoke li.
reda), za potrebe izvajanja del javne gospodarske sluzbe. Manjsi odmik je dopusten
izjemoma, na minimalni dolzini, kjer so prostorske moznosti omejene. V takSnem primeru
mora biti zagotovljen takSen odmik od zgornjega roba brezine, ki bo zagotavljal stabilnost
brezine v ¢asu gradnje in uporabe objekta ter varnost samega objekta. TakSen odsek mora
biti v projektni dokumentaciji natanéno prikazan, odmiki od roba vodnega zemljis¢a pa
kotiran. Na odsekih, kjer trasa komunalne infrastrukture poteka po vodnem ali
priobalnem zemljiS¢u, je potrebno upoStevati tudi prometno obremenitev in predvideti
ustrezno zascito cevi za ¢as uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske
javne sluzbe.

e V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni
ukrepi in taka organizacija na gradbis¢ih, da bo prepreceno onesnaZzenje voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih
delavcev. Vsa zacasna skladis¢a in pretakalisca goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi
morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v okolje.

e Zagotoviti je potrebno, da se po koncani gradnji odstranijo vse za potrebe gradnje
postavljene provizorije in odstranijo vsi ostanki zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

e Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljis¢e
vodotoka. Morebitne zacasne deponije viskov zemeljskega materiala je v ¢asu gradnje
treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po
koncani gradnji je potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje zacasno
postavljenih objektov in ostankov zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je
potrebno ustrezno krajinsko urediti.
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T.1.4 Projektne resitve

Projektne resitve temeljijo na zahtevah iz projektne naloge ter na osnovi veljavne zakonodaje,

pravilnikov in TSC-jev.

T.1.4.1 Trasirni elementi:

Regionalna cesta R2-415/1216 Moravde - Drtija in R2-415/1217 Drtija - Trata:

Tabela 3: Trasirni elementi ureditve regionalne ceste

Uporabljeno v projektu Opomba
Prometna funkcija in vrsta ceste Povezovalna cesta (PC), /
Regionalna cesta (RC)
Vrsta in zahtevnost terena ravninski /
projektna hitrost Voroj = 70 km/h /

min. horizontalni radij
RHmin (80 km/h)= 250 m

RHmin,proj =150 m

Rekonstrukcija ceste po
obstojeci trasi

imax (RC, ravninski teren) =5 % imax,proj = 0,55 % /

Qmax (80 km/h) =7 % Qmax,proj = 4,00 % /

RVKVmin (80 km/h) =4.000 m RVKVmin,proj = / /

RVKKmin (80 km/h) =3.000 m RVKKmin,proj =15.000 m /

merodajno vozilo srecanje dveh avtobusov /
vozni pasovi2x3,0m

normalni profil: bankina 1,00 m /

plocnik desno 1,50 m + zelenica 1,0 m
plo¢nik levo 1,50-2,0 m + zelenica 1,0 m

T.1.4.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Os ceste se prilagaja obstojedi trasi z minimalnimi korekcijami horizontalnih elementov.

T.1.4.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Niveletni potek regionalne ceste je korigiran zaradi povecanja vzdolZznega naklona za zagotovitev
boljSega odvodnjavanja ceste. Korigiran vzdolZzni naklon znasa kljub korekciji niveletnega poteka
0,37 %, zato je zaradi obrobnicenja ceste predvidena izvedba koritnice Sirine 0,5 m ob levem robu

ceste.

vvvvv

Na obravnavanem odseku se nahaja vec skupinskih in individualnih priklju¢kov. Na vseh
prikljuckih je preverjena preglednost ter na osnovi le-te predvidena ustrezna prometna oprema.

Prav tako je na vseh skupinskih prikljuckih prepre¢en dotok meteornih voda na vozis¢e GPS,

priklju€ni loki pa so zasnovani glede na dejanske prostorske zmoznosti.
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Skupinski prikljucki:

Prikljucek JP 763221 je zasnovan s traktriso z osnovnim R2 = 6 m, Sirina priklju¢ka na najoZjem
delu obrobnicenja (na obmocju prehoda za pesce) pa znasa 4,50 m. Javna pot je v nadaljevanju
Sirine 4,0 m.

Prikljucek JP 764451 je zasnovan s traktriso z osnovnim R2 = 6 m, Sirina prikljucka na mestu
zakljucka plocnika pa znasa 4,50 m. Cesta je v nadaljevanju Sirine 2,5 —3,0 m.

Podjetje TERMIT d.o.0. ima na drzavno cesto izvedena 2 prikljuc¢ka, ki sta na medsebojno
premajhni razdalji, hkrati pa prvi priklju¢ek nima ustreznega kota prikljucevanja.

Priklju¢ek v obmocju km 0,180 levo je glede na veljavni pravilnik o cestnih prikljuc¢kih na javne
ceste neustrezen (kot priklju¢evanja, preglednost), s strani DRSI zanj ni izdanega soglasja — zato
se ga s projektom ukinja.

Priklju¢ek v obmocju km 0,215 se ohrani v obstojeci obliki, nanj se samo priklju¢i nov robnik v
loku z R = 36 m (traktrisa z osnovnim R2 = 12 m).

Individualni prikljucki:

Individualni prikljuc¢ek za objekt Drtija 55 v obmocju km 10,970 levo po podatkih, pridobljenih s
strani DRSI, nima soglasja — zato se ga s predvideno ureditvijo ukinja.

Predlagamo, da se uredi dovoz do navedenega objekta s priklju¢ka v km 10,990 levo in na ta nacin
zmanjsa Stevilo konfliktnih tock na regionalni cesti.

Individualni priklju¢ek v obmodju km 10,990 levo se uredi z minimalnimi zavijalnimi loki,
prikljucek pa je Sirine 4 m.

Individualni prikljuc¢ek v km 11,023 levo se izvede preko pogreznjenega robnika viSine 3 cm na
dolZini 5 m, prehod na pogreznjen robnik pa se izvede na dolzini 1 m.

- Izlake od km 0,000 do km 0,215



S-TEC doo.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta: info@_ s-tec.si $t. nacrta: 60/17-A Stran: 24

T.1.4.5 Vodenje kolesarjev in pescev

Kolesarji:

S projektom ni predvidenega lo¢enega vodenja kolesarjev, saj lokalna kolesarska pot vodi preko
obeh prikljuénih javnih poti. Zaradi malo prometa se vodijo kolesarji po vozis¢u javnih poti, prav
tako pa se vodijo kolesarji po vozis¢u regionalne ceste z ostalim prometom.

Plo¢niki in prehodi za pesce:

Za zagotovitev ustreznega nivoja prometne varnosti peScem, je predvidena ureditev hodnikov za
pesce, prehoda za pesce, ter BUS postajalisc.

Na delu obravnavanega odseka je predvidena ureditev ploc¢nika v Sirini od 1,50 (do 2,0 m), ki je
lo¢en od roba vozis¢a s pasom zelenice Sirine 1 m ali koritnico Sirine 0,5 m.

Prehodi za pesce:

Na obravnavanem odseku je predvidena izvedba prehoda za pesce v obmocju km 0,016 (na
odseku 1217), uredi se cestna razsvetljava ter bi¢ nad prehodom za pesce.

Prav tako se preko vozis¢a javne poti JP 763221 izvede prehod za pesSce na odmiku 5 m od roba
regionalne ceste.

Na mestu prehodov za pesce je predvidena izgradnja klancin in pogreznjenih robnikov (v nivo
roba ceste + 0 cm) — klancine za invalide. Na mestih hisnih prikljuckov pa se izvede pogreznjen
robnik viSine 3 cm.

Na mestu predvidenih prehodov za pesce je zagotovljena ustrezna preglednost iz leve in desne
strani ploc¢nika v obe smeri prihoda vozil. Zahtevana zaustavitvena preglednost je za hitrost 50
km/h (omejitev hitrosti) pri nagibu nivelete ceste med -4 % in 4% znasa 45 m, preverjena
preglednost pa je za 10 km/h visja od omejene hitrosti voznje. Za hitrost 60 km/h tako znasa Pz
=60 min je na mestu prehoda za pesce zagotovljena.
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T.1.4.6 Taktilno vodenje slepih in slabovidnih

Skladno s tocko (8) 33. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah so
vsi prehodi za pesce opremljeni s talnimi taktilnimi oznakami.

Pri nacrtovanju talnih taktilnih oznak smo upostevali dolocila Priro¢nika za nacrtovanje talnega
taktilnega vodilnega sistema (izdajatelj Zavod DOSTOP) in predvideli:

- vodenje v obmocju prehodov za pesce,

- oznacba vstopnega mesta na BUS postajaliscih.

Za vgradnjo so predvidene Cepaste in rebraste plosc¢e dimenzij 30/30/8,5 cm:
- Cepaste plos¢e (opozorilne oznake) opozarjajo na razlicne spremembe v prostoru
- rebraste plosce, postavljene v smeri hoje, sluzijo usmerjanju in vodenju peScev. Na
avtobusnih postajalis¢ih so vgrajene tako, da so rebra vzporedna s cesto.

Plosce se polaga v podlozni beton C12/15 minimalne debeline 10 cm, stiki se fugirajo s trajno
elasti¢no fugirno maso.

Na obmodju prehodov za pesSce je predvidena izvedba reliefne vodilne crte, za katere
uporabljamo materiale za debeloslojne oznacbe. Debelina nanosa mora ustrezati visine strukture
drugih standardnih oznak (od 4 do 5 mm).
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Cepasta struktura standardnih taktilnih oznak

IZOMETRICNA RISBA

PREREZ AA
b c b 2
e
=] @' |
| ‘ |
| |
| . |
a .
Dimenzije v mm (0,5 mm)
a | Sredi&éna razdalja med sosednjimi &epi 50do 75
b | Sirina oziroma premer &epa (na merilnem nivoju) 20 do 30
¢ | Razdalja med éepi (na merilnem nivoju) 30 do 50
d | Sredis¢na razdalja med éepoma v diagonali 35do 53
h | Visina ¢epa (od osnove do zgomjega roba) 4do5

Slika 4: Prikaz standardizirane Cepaste plosce
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Rebrasta struktura standardnih taktilnih oznak

IZOMETRICNA RISBA

TLORIS
& b = ¢ - b =
T T
| |
A | | A
| |
| |
PREREZ AA I N A
_ b. ¢ .b —
e
5 :
| |
| . . |
—a
Dimenzije v mm (0,5 mm)
a | Sredi§tna razdalja med rebri 30 do 50
b | Sirina reber (na merilnem nivoju) 5do 15
¢ | Razdalja med rebri (na merilnem nivoju) 25do 35
h | Visina reber (od osnove do zgomjega roba) 4do5

Slika 5: Prikaz standardizirane rebraste plosce
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plocnik info tabla

Vstopno mesto je oznaceno z rebrasto strukturo, rebra pa so postavljena vzporedno s cesto. Ob
oznaki za vstopno mesto je postavljena informativna tabla.

Slika 6: Prikaz oznacbe vstopnega mesta na BUS postajaliscCih
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T.1.4.7 Avtobusna postajalisca

Na obravnavanem odseku je predvidena ureditev avtobusnih postajaliS¢ v nisi, levo postajalisce
pa je zaradi zagotovitve ustrezne preglednosti na individualnem priklju¢ku v obmocju profila P5
levo in na prikljuc¢ku javne poti v obmocju profila P9 levo izvedeno z locilnim prometnim otokom

Sirine 2,0 m.

Avtobusno postajalis¢e na levi strani je predvideno v obmodcju med km 11,020 (odsek 1216) in
km 0,015 (odsek 1217), avtobusno postajaliS¢e na desni strani pa v obmocju od km 0,022 do km

0,084.

Preglednost oz. zaznavnost avtobusa pa je voznikom, ki se pribliZzujejo avtobusu, zagotovljena.

Avtobusni postajalis¢i se nahajata izven naselja in sta dimenzionirani na uvozno hitrost 60 km/h
(kljub omejitvi 50 km/h, sgaj se nahajata izven naselja).
Prec¢ni nagib obeh postajalis¢ znasa 2,5 % in sta nagnjeni stran od vozis¢a regionalne ceste.

Tabela 2: Tehnicni elementi BUS postajalis¢

Uvozna hitrost R1 R2 R3 R4
a(m b (m a'(m) | b'(m I (m

(km/h) (m) | B(m) | at(m) | B (m) | Hm) | m) | m) | (m)

60 km/h 25,0 15,0 4,80 4,0 3,60 80 60 20 40

Tabela 3: DolZzina avtobusnega postajalisca in ¢akalis¢a v odvisnosti od uvozne hitrosti, vrste
avtobusa in Stevila avtobusov

Uvozna hitrost 60 km/h Sirina BUS postajalis¢a
DolZina (m) La L L' (m)
60 km/h 13,0 53,00 | 61,80 3,60

b

Slika 7: Tehni¢ni elementi avtobusnega postajalis¢a
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Slika 8: Minimalni prosti profil avtobusnega postajalis¢a (definiranje odmika nadstresnice)

Tehnicni elementi ¢akalisca:
- ploséad c¢akalis¢a dvignjena nad nivo postajalis¢a 15 cm,
- Sirina ¢akalis¢a znasa 2 m, projektirana minimalna dolZina ¢akalis¢a pa 13 m,
- na obeh avtobusnih ¢akalis¢ih je predvidena postavitev nadstresnice.

T.1.4.8 Cestna razsvetljava:

Na celotnem obravnavanem odseku je predvidena izvedba nove cestne razsvetljave in bi¢a —

vvvvv

Svetilke se montirajo na pocinkane drogove razsvetljave (drogovi ki s preizkusi trkov dosezejo
ustrezne rezultate po slovenskem standardu SIST EN40 in SIST EN12767), komplet s sidrno plos¢o
in sidri. Drogovi so dimenzionirani za vetrovne pogoje Cone 2 (projektna hitrost 25 m/s).
Konstrukcija droga cestne razsvetljave med P7 in P8 desno je lomljiva, zato na tem mestu ni
predvidene postavitve JVO.

Nacrt cestne razsvetljave je obdelan v sklopu tega projekta, izdelalo ga je podjetje Prein d.o.o.
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T.1.5 Opis konstrukcijskih elementov

T.1.5.1 Preddela

Zajemajo CiSCenje terena, geodetska dela, pripravo gradbis¢a, rezanje in ruSitev vozisca
regionalne ceste na obmocju predvidene rekonstrukcije ceste, demontazo prometnih znakov in
zavarovanje gradbisSca v ¢asu gradnje s polovi¢no zaporo in semaforskim usmerjanjem.

Pred pricetkom gradnje mora izvajalec del obvestiti vse pristojne sluzbe upravljavcev komunalnih
vodov skladno z izdanimi projektnimi pogoji in soglasji, ter pri njih narociti mikrozakoli¢bo
komunalnih vodov (plinovod, telekomunikacijski vod in elektrovod).

T.1.5.2 Zemeljska dela

Obravnavajo odkope plodnih zemljin, odkope tezkih zemljin ter kamnitega materiala, odvoze
porusenih asfaltov in betonov na deponijo, posteljico, pripravo planuma temeljnih tal ter
humusiranje.

Vse nasipne in vkopne breZine se izvedejo v naklonu do 1:1,5, po koncani gradnji pa se jih
humusira in zatravi (uporabi se odrinjen humus).

T.1.5.3 Voziscne konstrukcije

Na obravnavanem odseku je predvidena nova gradnja vozis¢ne konstrukcije regionalne ceste,
avtobusnih postajalis¢ in plo¢nikov.

Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije je izdelalo podjetje Proroad s.p. v sklopu geolosko
geotehni¢nega porocila z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije st. AP-01-2018.

Dimenzije vozis¢a glavne ceste in javne poti so podane na osnovi nac¢rta dimenzioniranja vozis¢ne
konstrukcije, ki se nahaja v sklopu tega projekta.

Sestava vozis¢ne konstrukcije R2-415 je sledeca:
- 4cm obrabna asfaltna plast iz AC 11 surf B50/70 A3
- 10 cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A3
- 25cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 40cm kamnita posteljica D 0/63

Sestava plocnika je sledeca:
- 4 .cm AC8 surf B70/100, A5
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 25 cm kamnita posteljica 0/63 mm

Sestava vozis¢ne konstrukcije javnih poti je sledeca:
- 4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
- 6 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B70/100 A4
- 20cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 50cm kamnita posteljica D 0/63
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Nevezana nosilna plast (tamponski drobljenec 0/32 mm):

Zmes kamnitih zrn za vgrajevanje v nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti dobavljena na
gradbisce z ustrezno vlago, ki je potrebna za optimalno vgrajevanje. Ce se pri vgrajevanju ugotovi,
da je vlage v zmesi kamnitih zrn premalo, se lahko zmesi doda vodo pred zgo$¢evajem nevezane
nosilne ali obrabne plasti, vendar samo z roSenjem, da se prepreci izpiranje finih delcev in
razmesanje zmesi (segregacija).

Med vgrajevanjem lahko vlaga odstopa od optimalne do + 2 m.-%.

Zahteve za sestavo in enakomernost zmesi kamnitih zrn morajo biti pri dobavi na gradbisce
izpolnjene.

Razprostiranje zmesi kamnitih zrn za nevezano nosilno in obrabno plast mora praviloma potekati
s finiSerjem, le izjemoma lahko tudi z grederjem ali buldozerjem. Ro¢no vgrajevanje je dovoljeno
le na mestih, ki jih ni mogoce doseci s strojem ali e to posebej dovoli inZenir.

V nacrtovani profil razprostrto zmes kamnitih zrn je potrebno zgostiti z ustreznimi zgo$cevalnimi
sredstvi po vsej Sirini plasti.

Zgoscenost v nevezano nosilno in obrabno plast vgrajene zmesi kamnitih zrn mora znasati v
povprecju najmanj 98% glede na gostoto zmesi po modificiranem Proctorjevem postopku.
Spodnja mejna vrednost zgoscenosti lahko od povprecja odstopa najvec 3%.

Nosilnost oziroma vrednosti deformacijskih modulov, doseZzene na planumu tampona, morajo
znasati:

Ev, > 100 MN/m?2in Ev, / Evy € 2,2 oziroma
Evg > 40 MN/m?2.

Minimalna doseZena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20% manjsa od zahtevane
vrednosti.

Visina planuma nevezane nosilne in obrabne plasti na poljubnem mestu ne sme odstopati od
nacrtovane kote vec kot + 10 mm oziroma — 15 mm.

Nagib planuma nevezane nosilne in obrabne plasti mora biti praviloma enak pre¢nemu in
vzdolZznemu nagibu vozis¢a, sme pa odstopati od nacrtovanega nagiba najvec + 0,4% absolutne
vrednosti nagiba.

Bituminizirane nosilne in obrabne plasti:

Vgrajevanje bituminizirane zmesi mora biti praviloma strojno z razdelilnikom (finiSerjem), ki
poleg razprostiranja izvrsSi tudi delno zgostitev bituminizirane zmesi. Z razdelilnikom (finiSerjem)
mora biti zagotovljena enakomerna sestava razprostrte bituminizirane zmesi. Izjemoma je
dovoljeno ro¢no vgrajevanje bituminizirane zmesi, ¢e zaradi omejenega prostora uporaba strojev
ni mogoca. Ro¢no vgrajevanje mora odobriti nadzornik.

Bituminizirano zmes je dovoljeno vgrajevati samo v ustreznih vremenskih razmerah. Primerna
temperatura zraka in podlage za vgrajevanje bituminiziranih zmesi je

- za obrabne plasti najmanj 3° C,

- za vezane nosilne plasti najmanj 0° C.

Ravnost planuma asfaltne vezane nosilne in obrabne plasti je treba ugotoviti — v poljubni smeri
na os ceste — kot odstopanje pod poloZzeno 4 m dolgo merilno letvo. Mejne vrednosti odstopanij
planuma za obrabno plast znasa do 6 mm, za vezano nosilno plast pa znasa do 10 mm.
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T.1.5.4 Odvodnjavanje

Pri izdelavi projekta odvodnjavanja so upostevana dolocila »Uredba o emisiji snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest (Ur. . RS §t. 47, 13.5.2005)«.

Skladno z navedeno uredbo je izracunano dnevne povprecje pretoka motornih vozil:

EOV=V1+N2xV2+N3xV3

kjer so:

— EOV dnevni povprecni pretok motornih vozil,

— V1 dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

— N2 uteZ za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3,5t in 7,5 t, ki je enak 2,
— V2 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso med 3,5tin 7,5+,

— N3 uteZ za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7,5 t, ki je enak 3,5,

—V3 dnevni povprecni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7,5 t.

Tabela 4: Struktura prometa na R2-415/1216 Moravce - Drtija

Vsa 3
vozila Motorji Osel:.ma Avtobusi EIREES Sr. tov. UEAEAIED Tov. s prik. Viacilci
vozila 3,5t 3,5-7t 7t
(PLDP)
2.100 25 1.815 15 120 40 40 15 30
EOV za obravnavan odsek torej znasa:
EOV=1840+2 x 160 + 3,5 x 100 = 2510
Tabela 5: Struktura prometa na R2-415/1217 Drtija - Trata
Vsa s
vozila Motorji Oset')na Avtobusi FELIEES SEUSA AR LT Tov. s prik. Vlaéilci
vozila 3,5t 3,5-7t 7t
(PLDP)
1.970 25 1.695 10 130 35 35 15 25

EOV za obravnavan odsek torej znasa:
EOV=1720+2x 165+ 3,5x85=2347,5

Iz navedenega sledi, da ni potrebno lo¢eno zadrzevanje odpadnih meteornih voda od zalednih
vod. Prav tako mejne vrednosti parametrov za neposredno odvajanje padavinske odpadne vode
niso presezene. Lovilci olja na obravnavanem odseku zato niso potrebni.

Jaski s peskolovom (globine 60 cm) so iz plasti¢nih mas (PE) premera 50 cm in locirani na ploc¢niku
kot vtok pod robnikom ali v povozni muldi, kot vtok preko resetke.

Vtocni jaski na plo¢niku ima LTZ pokrov razreda nosilnosti B 125 kN, vto¢ni jasek v povozni muldi
pa ima LTZ pokrov razreda nosilnosti D 400 kN, vgrajen v AB razbremenilni okvir. Vtok iz vozi$¢a
se izvede preko vtocnega robnika.

Revizijski jaski so iz plasti¢nih mas (PE) premera 80 cm in 100 cm, locirani na ploéniku z LTZ pokrovi
premera 60 cm razreda nosilnosti B 125 kN, ki je vgrajen v AB razbremenilni okvir.
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Revizijski jaski na obmocju jarka iz betonskih kanalet pa so betonski in premera 80 cm. Betonske
kanalete se na jaSke prikljuujejo bocno (stranski vtok), vsi revizijski jaski pa imajo dno
poglobljeno za 50 cm glede na koto iztoka in AB pokrov premera 80 cm s Cistilno odprtino
premera 50 cm.

Kanal 1 poteka od iztoka v potok DrtijSCica do avtobusnega postajalis¢a v profilu P7. Zajema vso
vodo s cestis¢a in dela avtobusnega postajalisca, kot tudi zaledno vodo, saj je kanal iz drenazno
kanalizacijskih cevi, ki imajo funkcijo drenaznih cevi, isto¢asno pa opravljajo nalogo zbiralno -
kanalizacijskih cevi.

Odprtine za vstop vode so porazdeljene po temenskem kroZnem obodu cevi znotraj 107
stopinjskega sredis¢nega kota.

DN cevi d, h 5 a b MT S Masa
(mm) {mim) (mm} {mm) {mmj) {mm) {em?) kg/m
200 1975+20 196+£20 37 115 12+04 147 2586 38
250 25804320 250+ 20 40 149 1204 147 507 53
350 3520430 352+30 532 206 1204 147 045 9,1

Medsebaojno spajanje je enako spajanju cevi D s to razliko, da se na gladki konec ene cevi pred viikanjem v oglavek druge cevi namesti O-tesnilo v
razdalji 2-3 cm od roba.

107" M b

| (S =Fun

a

Slika 3 : DrenaZno-kanalizacijske PVC cevi dolZine I=5m

Iztok v potok Drtij$c¢ica, na mestu obstojecega iztoka iz jarka, se izvede z izpustno glavo v naklonu
brezine (detajl G.151.3), ki je opremljena s protipovratno loputo. Izpustna glava in protipovratna
loputa ne segata v svetli profil vodotoka. S pomocjo zaporne lopute zagotavljamo, da ne bo
prihajalo do zapolnitve cevi kanalizacije v primeru dviga gladine DrtijS¢ice nad tocko iztoka v
potok.

Del vozisc¢a od skupinskega prikljucka v profilu P4 do profila P7 se odvodnjava preko peskolovov
z vtokom pod robnikom in preko linijske kanalete, katera je vgrajena vzdolzno ob loc¢ilnem otoku
avtobusnega postajalis¢a. Del vozisc¢a, od P1 do P4, pa se odvodnjava razprseno preko bankine in
brezine v jarek obloZen z betonskimi kanaletami z izpustom v potok DrtijScica.

- Izlake od km 0,000 do km 0,215



S-TEDC doo.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje

internet: www.s-tec.si

e-posta: m@s-tec.si $t. nacrta: 60/17-A Stran: 35

¥ L

Slika 4: Pogled na obstojei jarek z iztokom v potok Drtijs¢ica

Kanal 2 poteka od iztoka v potok DrtijScica preko jaskov RJ4 in RJ5 ter preko vozis¢a regionalne
ceste do jaska RJ6 in nato po levi strani regionalne ceste pod projektiranimi betonskimi
kanaletami do jaska RJ10 (izveden kot varnostni preliv, ki je 32 cm nad koto iztoka jaska RJ10 v

smer RJ9).
Kanal zajema vso vodo iz vozi$¢a, plocnika ter zaledja od jaska RJ7 do jaska RJ10.

Iztok iz jaSka RJ10 (kanal 3) v smeri jaska RJ8 (kanal 2) je izveden 32 cm visje kot iztok v smeri
jaska RJ10, kar nam sluzi kot preliv v primeru vecjih koli¢in meteorne vode.

Na jasek RJ6 se prikljuci kanal 5, ter peskolov iz prikljucka javne poti JP 763221. Na jasek RJ5 pa
se prikljuci kanal 4, ki sluzi za odvodnjavanje vzhodnega avtobusnega postajalis¢a.

Iztok v potok DrtijS¢ica, na mestu obstojecega izpusta, se izvede z izpustno glavo v naklonu
breZine opremljena s protipovratno loputo. Izpustna glava in protipovratna loputa ne segata v
svetli profil vodotoka (detajl G.151.4).
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Slika 5: Pogled na obstojeci iztok v potok Drtijscica

Kanal 3 poteka po obstojeci betonski cevi od obstojeCega izpusta v potok DrtijS¢ica preko
obstojecega jaska OJ1 do novo predvidenega jaska RJ9. Od tu dalje precka vozisce regionalne
ceste (na mestu obstojecega prepusta) do jaska RJ10, kjer poteka pod projektiranimi betonskimi
kanaletami na obmocju obstojecega jarka, preko jaskov RJ11 in RJ12. Jasek RJ12 lociramo na
obmocdju obstojecega izpusta meteornih voda s podrocja povrsin tovarne Tajfun.

Kanal zajema vso vodo s cestis¢a, plocnika ter zaledja od revizijskega jaSka RJ10 do revizijskega
jaska RJ12 in poteka pod predvidenimi betonskimi kanaletami kot drenazno kanalizacijska cev.
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Zaledno vodo levega brega regionalne ceste zbiramo preko betonskih kanalet, katere so z izpusti
preko revizijskih jaSkov povezane na kanal 2 in kanal 3. Betonske kanalete potekajo vzporedno z
regionalno cesto po levi strani, od prikljucka JP 763221 do obstojecega priklju¢ka Termit, kateri
se ukine.

Slika 6: Pogled na obstojeci iztok v potok DrtijsCica (predviden za Ciscenje)

Kanal 4 poteka po desni strani regionalne ceste od revizijskega jaska RJ5 preko RJ14 do konca
¢akalis¢a vzhodnega avtobusnega postajalis¢a. Kanal zajame vso vodo z avtobusnega postajalis¢a
in plo€nika. Kanal 4 se prikljuci na kanal 2 v revizijskem jasku RJ5.

Kanal 5 poteka po levi strani ceste od profila P8 do profila P9 in zajame del vode z avtobusnega
postajalis¢a in plo¢nika preko peskolovov z vtokom pod robnikom ter prikljucka JP 763221 preko
linijske kanalete, katere iztok je povezan na jasek RJ13.

Na obmocju JP 763221 je predvidena dograditev asfaltne mulde Sirine 50 cm in globine 5 cm, na
katero se naveZze obstojeo muldo javne poti. Izpust iz mulde se izvede v vtocni jasek VJ12
(peskolov), katerega se naveZe na revizijski jasek RJ6. Kanal 5 se prikljucuje na kanal 2 v
revizijskem jasku RJ6.
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Hidravliéni izracun:

Izra¢un padavinskega odtoka in dimenzioniranje padavinskih kanalov je bil izvrSen s programskim
paketom SEWER+ po retenzijski metodi, kjer smo upoStevali spodaj nastete vhodne podatke:

Predpostavke:

jakost 15 minutnega naliva g =253 |/(s*ha)- (MOP ARSO postaja LI-Klece, n=0,2);
pogostost naliva n=0,2 (povratna doba 5 let);

odtocni koeficient prispevnih povrsin ¢=0,85-asfalt; ¢=0,15-zelenice;

koeficient zakasnitve W = 1,0;

koeficient hrapavosti cevi n=0,011;

maksimalna delna polnitev: 70%.

Polnitev Max. V Max Q fi i A

Oznaka kanala | [%] [m/s] [1/s] [mm] |[o/oo] |L[m] |[ha] |Ared[ha]
K1 - 'Kanal 1'

M1.K1.C1 42,40% 0,98 31,35| 341,6 3,9| 83,87| 0,17 0,07
M1.K1.C2 39,00% 0,74 10,54 251 3,9 26,24 | 0,02 0
M1.K1.C3 46,10% 0,71 8,65 191,6 3,9| 15,51| 0,01 0,01
M1.K1.C4 37,50% 0,59 4,49 191,6 3,9 13,77 | 0,09 0,02
K2 - 'Kanal 2'

M1.K2.C1 35,10% 1,42 35,33| 376,6 10,4| 21,11

M1.K2.C2 35,40% 1,4 35,38 | 376,6 10| 11,99

M1.K2.C3 41,00% 0,95 27,85 339 53,08

M1.K2.C4 55,90% 0,95 28,2 248 49,55| 0,41 0,12
K3 - 'Kanal 3'

M1.K3.C1 21,60% 2,33 17,66 400| 108,5| 9,21 0 0
M1.K3.C2 30,80% 0,89 17,75 400 6,9 8,2 0 0
M1.K3.C3 34,60% 0,9 17,73 | 3416 6,9 53,89| 0,15 0,05
M1.K3.C4 24,80% 0,62 5,09| 341,6 6,9 20,8| 0,14 0,02
K4 - 'Kanal 4'

M1.K4.C1 27,00% 0,77 3,72| 235,4 10| 23,92 0 0
M1.K4.C2 28,90% 0,63 3,7| 2354 58| 1,73 0 0
M1.K4.C3 34,00% 0,65 3,69 188,2 58| 34,31| 0,02 0,02
K5 - 'kanal 5'

M1.K5.C1 42,90% 0,88 13,73| 2354 51| 9,97| 0,02 0,02
M1.K5.C2 43,90% 0,78 8,55 191,6 51| 19,26 | 0,13 0,03
K6 - 'veja 1-1'

M1.K6.C1 35,00% 0,86 5,27 188,2 9,7| 14,44 | 0,03 0,02
K7 - 'veja 1-2'

M1.K7.C1 23,00% 0,79 1,59 188,2 20,6 | 1,06| 0,01 0,01
K8 - 'veja 1-3'

M1.K8.C1 23,40% 0,57 1,2 188,2 10,3| 6,77 0 0
M1.K8.C2 21,10% 0,85 1,34 | 188,2 29,9| 0,67 0 0
M1.K8.C3 19,50% 0,41 1,28 | 296,6 4,5 8,9| 0,01 0,01
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K9 - 'veja 2-1'

M1.K9.C1 33,20% 1,49 8| 188,2 32,31 9,91 0 0

M1.K9.C2 34,40% 2,14 8,07 150,6 84,4| 6,87| 0,01 0,01

K10 - 'veja 3-1'

M1.K10.C1 18,00% 0,85 0,84 | 188,2 439 4,56 0 0

M1.K10.C2 16,40% 0,3 0,23 | 188,2 7| 42,9| 0,01 0

Koli¢ine vode na iztoku v vodotok za posamezen kanal:
Kanal 1: 31,35 |/s
Kanal 2: 35,33 I/s
Kanal 3: 17,66 /s

Zakljucek:

Z rekonstrukcijo regionalne ceste ne povecujemo prispevnih povrsin za odvodnjavanje meteornih
voda. Vsa kanalizacija se je projektirala na nacin, da vodimo meteorno vodo z regionalne ceste in
s prispevnih povrsin zaledja po trasi obstoje¢ega odvodnjavanja, na obstojece izpuste, direktno v
Glede na to, da se prispevne povrSine ne povecujejo, se tudi kolicine meteornih vod na
posamezen kanal (izpust) ne povecajo glede na obstojeCe stanje, zaradi tega menimo, da z
odvodnjavanjem meteorne vode regionalne ceste v obstojeci vodotok ne bo prislo do
poslabsanja stanja voda glede na obstojece stanje.

Nacin vgrajevanija cevi in jaSkov:

Pri sami vgradnji cevi je potrebno upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so
polozZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610, podrobnejsa navodila in
napotila pa je mogoce najti tudi v tehnicnem dodatku o polaganju cevovodov iz polimernih
materialov (proizvajal¢eva navodila).

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno vgrajevanje
cevovoda. Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljice je potrebno paziti na ustrezen padec
kanalizacijskega cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Cevovod mora po vsej dolzZini
popolnoma leZati na podlagi iz kamnite posteljice oz. posteljice iz cementnega betona.

Zasipavanje jarka (bocni in glavni zasip) se sme zaceti Sele, ko so spoji cevi in posteljica zmozni
prevzeti obtezbe. Utrjevanje pokrivnega sloja neposredno nad cevovodom naj se izvaja rocno.
Mehansko utrjevanje glavnega zasipa tik nad cevjo naj se ne pri¢ne, dokler debelina sloja nad
temenom cevi ne znasa najmanj 30 cm. Skupna debelina sloja neposredno nad cevjo, predno se
priéne z mehanskim utrjevanjem, je odvisna od vrste opreme za utrjevanje. Utrjevanje glavnega
ali stranskega zasipa z mocenjem je dovoljeno le izjemoma, in to samo v primerih nevezanih
zemljinah. Obsipavanje cevovoda je potrebno izvajati po plasteh z utrjevanjem po visini najvec
40 cm.

Cevi, ki potekajo pod povoznimi povrSinami, se obbetonira v debelini 15 cm, obbetonirana pa
mora biti na celotni dolZini med jaskoma (tudi na delu, ki sega izven povoznih povrsin).

MontazZa jaskov se izvede po navodilih proizvajalca. Med nosilno plo$¢o (AB razbremenilni okvir)
in steno jaska je potrebno zagotoviti dilatacijo, ki zagotavlja, da se vertikalna obtezba ne prenasa
s plos¢e na steno ampak le na okolisko zemljino oz. obsipni material jaska.

- Izlake od km 0,000 do km 0,215



S-TEC doo.

Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje
internet: www.s-tec.si
e-posta: info@s-tec.si $t. nacrta: 60/17-A Stran: 40

T.1.5.5 Gradbeno obrtniska dela

/

T.1.5.6 Robni elementi, bankine

Sirina bankine ob vozi$¢u se izvede v $irini 1,00 m, v obmog¢ju plo¢nika pa v $irini 0,50 m. Bankina
se utrdi iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala 0/16mm v debelini 10 cm (za
zaklinjanje se uporabi zmes kamnitih zrn 0/8mm) na predhodno utrjeni plasti iz nevezanega
kamnitega drobljenca TD32. Prec¢ni nagib povrsine bankine znasa minimalno 4%.

Robniki so postavljeni na viSino 15 cm. Robnike se na vsakih 10 m dolZine dilatira s trajno elasti¢no
maso.

T.1.5.7 BreZine, zelenice in hortikultura

Glede na predvideno ureditev obravnavane ceste bodo posegi v zemljis¢e minimalni. Nasipe se
izdela iz kamnitega nasipnega materiala, breZine pa oblikuje v naklonu 1.1,5, humuzira in zatravi.
Za krovni sloj brezin in zelenic se uporabi predhodno odstranjen humus, ki se poseje s travnim
semenom. Posaditev grmicevja in dreves zaradi zagotavljanja preglednosti ni predvidena.

T.1.5.8 Prometna signalizacija in oprema

V fazi projektiranja je preverjena ustreznost obstojece prometne signalizacije in opreme tudi na
SirSem obmocdju, na oZjem obmodju urejanja pa je predvidena nova prometna signalizacija in
oprema. Vsa novo predvidena prometna signalizacija je projektirana skladno s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS st. 99/2015).

Vertikalna prometna signalizacija:

Postavitev vseh novo predvidenih znakov (spodnji rob znaka), ki se nahajajo ob pohodnih
povrsinah, je na visini 2,25 m, na preostalem delu pa se postavi spodnji rob znaka na visino 1,50
m.

Najblizji rob znaka mora biti na cestah zunaj naselja oddaljen od roba vozi$¢a najmanj 0,75 m in
najvec 2,0 m od roba GPS.

evee

- £50km/h, najmanj 15 m,
- >50km/h £90 km/h, najmanj 30 m.

Velikost prometnih znakov:
- 0b R2-415 — veliki znaki — razred 3,
- ob javni poti — veliki znaki — razred 3 (pravilnik doloca sicer velikostni razred 2, vendar je
le-ta povsem neustrezen za ceste, na katerih je hitrost omejena na 50 km/h).

PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija. Novi znaki imajo povrsino svetlobne
odbojnosti razreda RA2 in RA3.
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Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WL5,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

- prebadanje znaka —razred P3 in

- robovi plos¢e znaka —razred E2.

Drogovi prometnih znakov so iz pocinkanih jeklenih cevi premera 64 mm in imajo temelj iz
betonske cevi premera 30 cm in globine 80 cm, minimalna vpetost jeklenega stebri¢ka znaka pa
mora biti 50 cm (v betonu C12/15). Dimenzije znakov, koeficient retrorefleksije, lokacije in pogoji
postavitve so razvidne iz situacij prometne ureditve in iz tabele prometnih znakov.

Horizontalna prometna signalizacija:

Lastnosti materialov za oznacbe morajo ustrezati doloébam standarda SIST EN 1436+Al,
Materiali za oznadevanje vozisca, Lastnosti oznacb, in dolo¢bam tega pravilnika.

Vse talne oznacbe morajo biti tipa Il — oznacbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih
razmerah.

Tabela 4: Vzdolzne oznacbe na odseku R2-415/1216

oznaka 5(22? barva tip uporaba
<Ko loiina &rta | =
5111 15 bela neprekinjena %redms a locilna ¢rta in razmejitvena
¢rta ob kolesarskem pasu
5112 15 bela neprekinjena | RoPna ¢rta, izvede se jo samo ob
koritnici
" Sredinska prekinjena crta, crta v
5121 15 bel k ’
€l prexiniena rastru 1/1/1m
- Robna prekinjena ¢rta v rastru
122-2 1 I k .
> > bela prekinjena 1m/1m na mestu prikljuckov
- Kratka Siroka prekinjena ¢rta v rastru
>333 30 rumena prekinjena 1m/1m za oznacitev BUS postajalis¢
Kratka Sirok kinj ért t
5333-1 30 rumena prekinjena ratika siroxa prve_ injena crta v .ras.vrv“
1m/1m za oznacitev BUS postajalis¢
Siroka neprekinjena pre¢na érta na
5211 50 bela neprekinjena priklju¢kih, opremljenih s STOP
znakom
Tabela 5: Vzdolzne oznacbe na prikljuckih lokalnih cest, javnih poti
oznaka S(:Q? barva tip uporaba
5111 10 bela neprekinjena Sredinska locilna ¢rta
Siroka neprekinjena preéna &rta na
5211 50 bela neprekinjena priklju¢kih, opremljenih s STOP
znakom
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Debelina suhe barve na vzdolznih oznacbah je 400 um. Koli¢ina posipa s steklenimi kroglicami je
enotna in znasa 0,250 kg/m?2.

Prehod za pesce (5231) preko regionalne ceste je Sirine 3,0 m, preko prikljucka javne poti pa je
Sirine 3,0 m.

Prometna oprema:

Oprema za vodenje in usmerjanje prometa

Na celotnem obmodju je predvidena ureditev cestne razsvetljave, cestni smerniki pa se postavijo
v bankino ob vozisc¢u regionalne ceste..

Oprema za varovanje prometa (varnostne in varovalne ograje)

.....

km 10,910 je Ze izvedena JVO, vendar neustrezno. S projektom je predvidena korekcija dolzin JVO
pred in za nevarnim mestom tako, da je v naletni smeri potrebna postvitev JVO na polni visini v
dolzZini 16 m, na zaklju¢ni strani pa na polni visini na dolZini 12 m. Vkopane zaklju¢nice so dolZine
4 m.

Zaradi droga cestne razsvetljave v obmocju profila P3 levo se JVO podaljsa do km 10,988.

Prav tako se izvede JVO na obmocju pred premostitvenim objektom na JP 764451 in sicer 4 m na
polni visini ter 4 m zaklju¢nici (daljSe ni mogoce, zaradi zagotavljanja dostopa na zemljisca).

Cestna razsvetljava:
Za zagotovitev ustrezne osvetljenosti prehoda za pesce, plo¢nikov, BUS postajalis¢ in obmocdja

vvvvv

Predvidena je vgradnja drogov svetilk cestne razsvetljave, ki s preizkusi trkov dosezejo ustrezne
rezultate po slovenskem standardu SIST EN40 in SIST EN12767.
Drog cestne razsvetljave v obmocju profila P8 desno ima lomljivo konstrukcijo (kot npr. ZIPpole).

Nacrt cestne razsvetljave je obdelan v sklopu tega projekta, izdelalo ga je podjetje Prein d.o.o.
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T.1.5.9 Komunalni vodi

V sklopu izdelave PZI so pridobljeni projektni pogoji in soglasja.

Na spodniji sliki je prikaz poteka obstojecih komunalnih vodov (vir: PISO), vrisani so pa tudi v zbirni
situaciji komunalnih vodov (vsi GJI podatki pridobljeni s strani GURS-a v digitalni obliki).

Pred pricetkom del je potrebno narociti mikrozakolicbo vseh obstojecih vodov pri pristojnih
upravljalcih, prav tako se dolocijo tocni ukrepi zascite oziroma prestavitve posameznih vodov
v kolikor je to potrebno.

Vsa gradbena dela se v blizini obstojecih komunalnih vodov izvajajo rocno ob prisotnosti
pristojne osebe upravljavca komunalnega voda!

7% o "

Slika 7: Prikaz obstojecih komunalnih vodov na obravnavanem oboc"ju (vir: PISO)

Tk vodi — Telekom Slovenije d.d.

Na obmocju rekonstrukcije regionalne ceste poteka obstojeca zemeljska trasa, katera je vrisana
v zbirni situaciji komunalnih vodov. Povozne in pohodne povrsine se nad obstojec¢im TK vodom
ne spreminjajo glede na obstojece stanje, zato predvidoma ne bo potrebne dodatne zascite.

Pred pricetkom del je potrebna mikrozakoli¢eni s strani pristojnih sluzb Telekoma. Med gradnjo
je obvezen nadzor predstavnika Telekoma, ki bo, v kolikor bo potrebno, v fazi gradnje dolocil
ukrepe zascite obstojecega voda.
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Plinovod - Plinovodi d.o.o.

Trasa plinovoda precka regionalno cesto v obmocju km 10,945 (obmocje profila P1) in poteka
cca 2,70 m pod niveleto ceste. V obmocju pod regionalno cesto je obstojeci plinovod Ze ustrezno
zaSCiten in ga zaradi rekonstrukcije vozis¢a ne bo potrebno dodatno zasCititi, saj bodo dela
potekala nad plinovodom in zaradi tega ne bo neposredno ogrozen (zamenjava zgornjih 80 cm
vozis¢ne konstrukcije).

Elektrovod — Elektro Ljubljana d.d.

Na obmocju gradnje poteka obstojeci nadzemni NN vod v obmocju profila P5 (km 11,020). Zaradi
gradnje ne bo neposredno ogroZen. Prav tako zagotavljamo pri krizanju SN nadzemnega voda in
ceste ustrezno varnostno visino med vodnikom in niveleto ceste saj rekonstrukcija ceste
niveletno ne odstopa od obstojecega stanja. V obmocju krizanja smo za 3 cm niZje od obstojece
nivelete ceste, zato se varnostna visSina dodatno poveca za 3 cm.

Preko glavne ceste so predvidene rezervne cevi za SN elektro kabel iz cevi PVC 2 x fi 160 mm,
katerih trasa je vrisana v zbirni situaciji komunalnih vodov.

Cestna razsvetljava
Z rekonstrukcijo regionalne ceste je predvidena gradnja nove cestne razsvetljave, ki je obdelana
v sklopu tega projekta v nacrtu elektri¢nih instalacij in elektricne opreme - cestna razsvetljava.

Cevna kabelska kanalizacija

Trasa projektiranega kabla, poteka v zraénem razvodu s kablom N1XD9-AR 3x70+71.5mm? v
razdalji cca 40m od TP 20(10)/0,4 kV Drtija do novega betonskega droga Z-9. Od tu naprej poteka
kabelska kanalizacija, izdelana iz dvoslojne SFX EL-K cevi v kolutih 1x fil10 mm rdece barve do
razvodnega jaska in naprej do predvidene prosto stojece prikljuéno merilne omarice PCR.

Na celem podrocju se zgradi cevna kanalizacija iz dvoslojne SFX EL-K cevi v kolutih rdece barve
1x fi110 mm. Od uvodnega jaska se do droga poloZi dvoslojne SFX EL-K cevi v kolutih rdece
barve 2x fi63 mm. Razvod NN vodov in razsvetljave, se izvede z uvla¢enjem kablov v predhodno
izdelano cevno kanalizacijo.

Na odsekih, kjer potekajo kabelske trase pod voziséem in na vseh hisSnih uvozih ter prikljuckih
stranskih cest, je potrebno cevi pod vozis¢em dodatno utrditi s slojem betonal

e globina kabelskega jarka => 0,8 m (prilagojeno razmeram!)

e ozemljitveni trak FeZn 25x4 mm => 0,5-0,6 m

e opozorilni trak => 0,3-0,4 m

Kabelski jaski

Na mestih odcepov in vedjih krivin, ter pred vsako omarico, se postavi kabelske jaske, izdelane iz
betonskih cevi BC fi600/1000 z betonsko podlago in litoZeleznim pokrovom razreda B (125 kN).
Prav tako se v neposredni bliZini drogov razsvetljave postavi kabelske jasSke izdelane iz betonskih
cevi BC fi500/500 z betonsko podlago in litoZeleznim pokrovom razreda B (125 kN).

Na obmocdju rekonstrukcije regionalne ceste je predvidena ureditev cestne razsvetljave, zato
upravljavca prosimo za soglasje za prikljucitev cestne razsvetljave na obstojeco TP 20(10)/0,4 kV
Drtija.
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T.1.6 Ureditev prometa med gradnjo in tehnologija gradnje

DEPONIRANIJE
Odstranjeni humus naj se deponira na zacasne deponije, saj se bo uporabil za humuziranje
novonastalih brezin vkopov in nasipov.

Pri izvedbi izkopov in rusenju bodo nastali naslednji odpadki:

170101 Beton (temelji stebrov prometnih znakov)

170201 Les (drogovi, ograje, Ziva meja, grmovje in drevesa)
17 04 05 Zelezo (prometna oprema)

170302 Asfalt

170504 Zemljina in kamenje

Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljisce
vodotoka. Morebitne zacasne deponije viskov zemeljskega materiala je v ¢asu gradnje treba
urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po koncani gradniji je
potrebno zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje zafasno postavljenih objektov in
ostankov zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrSine je potrebno ustrezno krajinsko
urediti.

Gradbene odpadke, katere ni mozno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih
odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

STRANSKI ODVZEMI
Za izvedbo kamnite grede in tampona bo potrebno pridobiti material iz stranskega odvzema.
Pridobiti je potrebno kvalitetni material z ustreznimi atesti.

ZASCITA OBJEKTOV
Objekti pri sami gradnji ne bodo neposredno ogrozeni.

UREDITEV PROMETA MED GRADNIJO

Predvidena je izmeni¢no enosmerna zapora prometa s semaforskim usmerjanjem. lzvajalec del
mora med gradnjo zagotoviti prevoznost vozilom prve pomodi in intervencije do vseh objektov
na obmocdju zapore!

TEHNOLOGIJA GRADNIJE

Zaradi izvedbe predmetnega posega bo promet na regionalni cesti moten, oviran ali za krajsi

¢as onemogocen.

Pri gradnji se bo izvajala delna zapora vozis¢a, obc¢asno pa tudi popolna zapora, za kar si mora
izvajalec del predhodno pridobiti dovoljenje.

Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti prevoznost vozilom prve pomoci in intervencije do
vseh objektov na obmocju zapore! Potrebna je zagotovitev cestnega reda in Cistega vozisca.

Pred pricetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbisce z ustreznimi obvestilnimi znaki in
signalizacijo, oziroma zascitnimi ograjami pri izvajanju izkopov za komunalne vode ter ostalim
navedenim v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.
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Po koncani gradnji mora izvajalec odstraniti zacasne zapore, za¢asne objekte, odpadni gradbeni
material in odpadke pa odvesti pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih in komunalnih odpadkov. Na

zemljiScu, kjer je bil potreben le zacasni poseg zaradi gradnje, je potrebno vzpostaviti prvotno
stanje.

Izvajalec del mora upostevati tudi sledece pogoje za izvedbo in vzdrZzevanje gradnje:

e Investitor oz. izvajalec del je dolZzan izvesti sanacijo gradbenega posega v konstrukcijo drzavne
ceste tako, da se prepreci kakrSnokoli zmanjsanje nosilnosti voziS¢a (posedanje vozis¢a).

e Pred tehni¢nim pregledom, na osnovi Zakona o graditvi objektov ( Uradni list RS, $t. 102/2004
-uradno precis¢eno besedilo,45/08, 57/08-ZLDUVCP, 42/09, 109/09) oz. uporabo objekta, v
kolikor naveden tehni¢ni pregled ni potreben, je investitor dolZzan zagotoviti izvedbo
internega tehni¢nega pregleda Direkcije RS za ceste, po Navodilu o delu komisije za pregled
in prevzem izvedenih obnovitvenih del na drzavnih cestah in rekonstrukcij drzavnih cest, ki se
Stejejo za vzdrzevalna del a v javno korist (Uradni list RS, st. 30/2010, 13.04. 201 0). Na
"Komisiji za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na drZavni cesti in rekonstrukcijah
drzavnih cest" mora investitor predloziti PID z vsemi spremembami iz 3. alineje.

e Po zaklju¢ku del mora investitor, skladno s Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, st. 49/97 in 2/2004), zagotoviti
vnos podatkov v Banko cestnih podatkov (BCP) Direkcije RS za ceste, za vse spremembe na
drzavni cesti. Podatki morajo biti vneseni v predpisan obrazec, ki ga mora investitor predloZiti
predstavniku Direkcije RS za ceste. Podrobnejsa navodila so objavljena na spletnih straneh
Direkcije RS za infrastrukturo
http://www.dc.gov.si/sildelovnapodrocja/ceste/bcp_obrazci_predaja izvedenih del.

e Pri obravnavani gradnji mora izvajalec del za vse faze dokazati kakovost vgrajenih materialov
in izvedenih del ter ob zaklju¢ku del predloziti Direkciji RS za ceste elaborat o kontroli
kakovosti, ki ga izdela za ta dela registrirano, pooblas¢eno in usposobljeno podjetje na stroske
izvajalca del oz. investitorja.

e Dela na predmetnih objektih lahko izvaja samo za ta dela usposobljeno, registrirano in
pooblaséeno podjetje.

e Ce bi pri$lo do onesnaZenja driavne ceste, jo mora investitor takoj ocistiti.

e V Casu izvajanja del ne sme biti moteno odvodnjavanje in redno vzdrzevanje drzavne ceste.

e Gradbena dela ne smejo ovirati ostalih voznih povrSin drzavne ceste na obravnavanem
obmocju.

e Zavarnost prometa na drZavni cesti in zavarovanje delovnega mesta v skladu s soglasjem za
izvedbo del in predpisi o varstvu pri delu je odgovoren vsakokrat investitor oz. izvajalec del.
Investitor oz. izvajalec del mora pri izvajanju del upoStevati Zakon o varnosti cestnega
prometa.

e Zaradioviranja prometa na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 74.
¢lena Zakona o cestah pridobiti odloc¢bo za popolno zaporo z obvozom ali del no zaporo ceste
od Direkcije RS za ceste, na osnovi vloge in elaborata zacasne prometne ureditve za ¢as
izvajanja del. Promet na cesti je dolZan izvajalec del v ¢asu izvedbe zavarovati z ustrezno
cestno - prometno signalizacijo v smislu dolocil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Uradni list RS st. 46/00, 110/06, 49/08, 64/08, (65/08 popr.)), Zakona
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, st. 56/08-uradno precis¢eno besedilo, 57/08-
ZLDUVCP, 58/09, 36/1 0) in Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, st. 109/2010,
57/2012). Prometno signalizacijo postavi usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje
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na stroSke investitorja. Izvajalec del je dolZan vrsiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno
signalizacijo in le - to odstraniti takoj po zaklju¢ku del, zaradi katerih je bila postavljena .
e Ce bi zaradi gradnje prilo do uni¢enja mejnih kamnov, mora le-te investitor postaviti v

prvotno stanje, po pooblasceni organizaciji za geodetske meritve in na svoje stroske.

T.1.7 Zakolicbeni del

Podatki za zakoli¢bo so bili pridobljeni iz geodetskega nacrta v merilu 1: 500 in izracunane osi

ceste.

Spisek koordinat zakoli¢benih tock vsebuje koordinate poligonskih tock, profilov v glavni osi ceste
in robove ceste na prikljuckih.

Spisek koordinat zakoli¢benih tocke je podan v tabelah, ki se nahaja v zakoli¢beni situaciji (Risba
G.106), kjer so tudi razvidne pozicije zakoli¢cbenih tock..
Vse koordinate so podane v ETRS koordinatnem sistemu. Poligonske tocke imajo absolutne
nadmorske viSine.

Geodetski nadrt je izdelalo podjetje OZZING d.o.0. iz Trbovelj.

Poligonske tocke

Oznaka X Y h
6001 481589,62 | 109772,84 | 377,44
6002 481726,30 | 109910,33 | 377,96
6003 481483,33 | 109736,92 | 376,85

Zakolicba osi v profilih R2-415 (Profili P)

Oznaka X Y h
P1 481437,21 | 109736,83 | 376,62
P2 481457,19 | 109737,76 | 376,69
P3 481477,06 | 109740,01 | 376,76
P4 481496,73 | 109743,59 | 376,83
P5 481516,12 | 109748,47 | 376,91
P6 481535,14 | 109754,63 | 376,99
P7 481544,49 | 109758,18 | 377,02
P8 481553,72 | 109762,04 | 377,06
P9 481571,75 | 109770,68 | 377,13
P10 481589,17 | 109780,50 | 377,21
P11 481605,90 | 109791,45 | 377,28
P12 481621,86 | 109803,50 | 377,36
P13 481636,98 | 109816,58 | 377,43
P14 481651,29 | 109830,56 | 377,50
P15 481665,05 | 109845,06 | 377,58
P16 481678,65 | 109859,73 | 377,65
P17 481692,29 | 109874,36 | 377,73

- Izlake od km 0,000 do km 0,215
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P18 481706,77 | 109888,14 | 377,80
P19 481722,88 | 109899,97 | 377,87
P20 481740,22 | 109909,92 | 377,95
P21 481757,87 | 109919,33 | 378,06
Zakolicba osi v profilih JP 763221 (Profili A) Zakolicba prometnih otokov
Oznaka X Y h Oznaka X Y h
Al 481568,11 | 109780,00 | 377,09 01 481539,74 | 109760,96 | 376,90
A2 481564,17 109789,19 | 377,84 02 481540,23 | 109762,10 | 376,88
03 481546,82 | 109764,75 | 376,91
Zakolicba robov AL 04 481547,95 | 109764,27 | 376,94
Oznaka X Y h 05 481547,47 | 109763,13 | 376,95
ALl 481566,12 | 109773,75 | 376,99 06 481540,88 | 109760,47 | 376,93
AL2 481566,59 | 109775,46 | 376,98
AL3 481566,45 | 109777,77 | 377,00 Zakolicba BUS postajalisc
Oznaka X Y h
Zakoli¢ba robov AD B1 481522,91 | 109754,56 | 376,85
Oznaka X Y h B2 481529,93 | 109759,20 | 376,82
AD1 481581,42 | 109779,66 | 377,10 B3 481533,61 | 109762,24 | 376,80
AD2 481574,66 109778,31 | 377,07 B4 481537,66 | 109764,83 | 376,79
AD3 481572,10 | 109779,85 | 377,11 B5 481543,72 | 109767,32 | 376,81
B6 481548,12 | 109768,89 | 376,83
Zakolicba osi v profilih JP 764451 (Profili B) B7 481552,63 | 109770,12 | 376,87
Oznaka X Y h B8 481561,48 | 109772,16 | 376,95
B1 481575,65 109761,47 | 376,93 B9 481565,48 | 109773,19 | 376,99
B2 481579,549 | 109752,26 | 376,32 B10 481594,87 | 109780,38 | 377,30
B11 481601,45 | 109783,76 | 377,31
Zakolicba robov BL B12 481612,54 | 109789,30 | 377,31
Oznaka X Y h B13 481617,84 | 109792,30 | 377,32
BL 481583,42 | 109773,63 | 377,25 B14 481622,81 | 109795,81 | 377,33
BL 481578,56 | 109769,57 | 377,22 B15 481627,80 | 109799,83 | 377,35
BL 481577,47 109767,62 | 377,20 B16 481629,67 | 109801,57 | 377,36
BL 481577,16 | 109765,40 | 377,15 B17 481631,30 | 109803,53 | 377,38
B18 481637,26 | 109811,74 | 377,48
Zakolicba robov BD B19 481642,08 | 109817,24 | 377,52
Oznaka X Y h
BD1 481563,15 109763,05 | 377,17
BD2 481569,09 | 109763,85 | 377,13
BD3 481571,50 | 109762,40 | 377,03

- Izlake od km 0,000 do km 0,215
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T.1.8 Opis kako so upostevane bistvene zahteve

a) Mehanska odpornost in stabilnost
Ustroji ceste so projektirani glede na izvedeno dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije.

b) Varnost pred poZzarom
Zagotovljena je prevoznost intervencijskih vozil. Ustroj ceste je dimenzioniran na obtezbo,
ki prenese tudi obtezbo intervencijskih vozil.

c) Zascita okolja
Odvodnjavanje vozis¢a je urejeno s precnimi skloni v koritnico ali prelivanjem preko

.....

na obravnavanem odseku niso potrebni.

d) Varnost pri uporabi
Objekt je projektiran po vseh veljavnih predpisih in pravilnikih, ki dolo¢ajo elemente
ceste. Prikljucki so nac¢rtovani tako, da je zagotovljena ustrezna zaustavitvena preglednost
in so zadostne Sirine (prevoznost merodajnemu vozilu zagotovljena).
Projektirana je ustrezna horizontalna in vertikalna signalizacija.

e) Zascita pred hrupom
Hrupna obremenjenost se ne bo bistveno spremenila, saj se gre za rekonstrukcijo
obstojece regionalne ceste, na kateri se promet ne bo povecal.

Odgovorni projektant:
David Perme, univ.dipl.inz.grad., G-2688

DAVID PERME
: univ.dipl.inZ.grad.
(D ! 125 G-2688
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