
q%

min 4%

bankina

š=1,00m
vozni pas

š=3,00+dš

vozni pas

š=3,00+dš

Vozišče R2-415

q%

min 4%

40 cm kamnita posteljica 0/63mm

4 cm AC11 surf B50/70 A3

10 cm AC32 base B50/70 A3

25 cm tampon TD32

bankina

š=1,00m

1

:

1

,

5

0
,
4
0

drenažna

kanalizacija

betonska kanaleta

s čelnim stikovanjem

o
s
 
c
e
s
t
e

JVO

cestni

smernik

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL R2-415/1216

OBMOČJE P1 - P3+10m
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OBMOČJE P3+10m - P5+5m

IME_POST.

2.5%

2.5%

2.5%

Linijska kanaleta

z rešetko

2,0m

ločilni otok

(s kanaleto)

BUS

postajališče
1,20

2,70

40 cm kamnita posteljica 0/63mm

4 cm AC11 surf B50/70 A3

10 cm AC32 base B50/70 A3

25 cm tampon TD32

o
s
 
c
e
s
t
e

vozni pas

š=3,00+dš

vozni pas

š=3,00+dš

Vozišče R2-415

bankina

š=1,00m

2.0%

4 cm AC8 surf  B70/100 A5

20 cm tampon TD32

25 cm kamnita posteljica 0/63mm

drenažna

kanalizacija

40 cm kamnita posteljica 0/63mm

4 cm AC11 surf B50/70 A3

10 cm AC32 base B50/70 A3

25 cm tampon TD32

1

:

1

,

5

humusiranje

v deb. 15cm

min. 0,5m

2
,
5
0
m

40 cm kamnita posteljica 0/63mm

granitne kocke 15/15cm

15-25 cm mikroarmiran beton C35/45

20 cm tampon TD32

betonski robnik

višine 15cm

cestni

smernik

min 4%

min 4%

0,50

b
a
n
k
i
n
a

0
,
1
8

zvrnjen bet.

robnik h=3cm

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL R2-415/1216

OBMOČJE BUS POSTAJALIŠČA V P7 LEVO
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OBMOČJE P10
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL JAVNIH POTI
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NORMALNI PROMETNI PROFIL R2-415/1216

(samo v obm. koritnice)
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Robna črta

sredinska ločilna črta
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Drog Ø64mm,

temelj Ø30cm, globina 80cm
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,
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min. 0,3m

max. 2,0m

pločnik

š=1,50m

Zahtevane nosilnosti in zbitosti posameznih plasti na R2-415:

- na planumu temeljnih tal nosilnost ≥ 15 MPa, zbitost 95% glede na SPP

- na planumu kamnite grede ≥ 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP  

- na planumu tampona nosilnost ≥ 100 MPa, zbitost 98% glede na MPP  

OPOMBA:

Na mestih hišnih priključkov se asfalt pločnika izdela v sestavi:

- 4cm AC8 surf B70/100 A5

- 5cm AC22 surf B50/70 A4

Zahtevane nosilnosti in zbitosti na površinah za pešce:

- na planumu tampona nosilnost ≥ 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP  

DETAJL POSTAVITVE PROMETNE OPREME:

min. 0,75m

max. 2,0m

m
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n
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h

- ob vozišču 1,50m nad robom vozišča

Drog Ø64mm,

temelj Ø30cm, globina 80cm

Minimalna višina postavitve sp. roba znaka:

- nad površinami za pešce in kolesarje 2,25m

- znaki za vodenje prometa na obm. križišč min. 2,50m

Postavitev prometnih znakov - vozišče brez robnikov

min. 0,30m

max. 2,0m

m
i
n

.
 
h

Drog Ø64mm,

temelj Ø30cm, globina 80cm

Postavitev prometnih znakov - obrobničeno vozišče 

- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m;

Minimalni vzdolžni razmak med znaki pri hitrosti:

- 50 km/h ≤ 90 km/h, najmanj 30 m;

- ≥ 90 km/h, najmanj 100 m.

Postavitev cestnih smernikov:

cestni

smernik
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Postavitev jeklene varnostne ograje:

JVO

0,50
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,
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- pri PLDP ≥ 3000 znaša 12m;

Dolžina zaključnega elementa:

- pri PLDP < 3000 znaša 4m.
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