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ŠIRINA IZKOPA (m)

do 225mm
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1/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V ODVISNOSTI OD NAZIVNE VELIKOSTI CEVI

NAJMANŠA ŠIRINA JARKA (m)

do 1.00 m

GLOBINA JARKA (m)

ni podana

od 1.00 do 1.75 m

od 1.75 do 4.00 m

0.80 m

0.90 m

2/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V

ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

nad 4.00 m

1.00 m

Najmanjša širina jarka je vedno največja vrednost iz preglednic 1 in 2.(SIST EN 1610)
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DROBLJENEC 16/32mm ... CEVI NAD DN400

KOMPRIMIRAN ZASIP M80 Mpa
DROBLJENEC 0/32 30cm

 LEŽIŠČE PESEK (m3/m)

200mm

PREMER CEVI

0.12

h1 (m)

0.10+1/10 "OD"

0.13

250mm

0.13

0.16

0.13

300mm

0.19

ZASIP S PESKOM (m3/m)

0.24

0.29

0.33

160mm

0.12

0.13

0.24

400mm

0.31

0.15

500mm

0.38

0.49

0.56

0.14

600mm

0.46

0.18

800mm

0.71

0.64

0.90

0.16

1000mm

0.90

1.08

0.20

OD ... zunanji premer v metrih

do 225mm

PREMER CEVI ("OD")

od 225 do 350 mm

od 350 do 700 mm

OD ... zunanji premer v metrih

1/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V

ODVISNOSTI OD NAZIVNE

VELIKOSTI CEVI

NAJMANŠA ŠIRINA

JARKA (m)

do 1.00 m

GLOBINA JARKA (m)

ni podana

od 1.00 do 1.75 m

od 1.75 do 4.00 m

0.80 m

0.90 m

2/ NAJMANJŠA ŠIRINA JARKA V

ODVISNOSTI OD GLOBINE JARKA

nad 4.00 m

1.00 m

Najmanjša širina jarka je vedno največja
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DROBLJENEC 8/16mm ... CEVI DO VKLJUČNO DN400

- NEOPAŽEN JAREK - OPAŽEN JAREK S POMOČJO ZAGATNIC
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