0,05

Prerez A-A:

0,16

0,10

0,40

DETAJL DIREKTNEGA IZTOKA POD ROBNIKOM
V JAREK IZ BETONSKIH KANALET

2,00

0,50

plo¢nik

vtocni robnik
“15x25x100

PVC DN160

beton C12/15

beton C12/15

\ ob vtoku znizati za
5cm na dlz. 1,0m

sprememba: | opis spremembe

datum: podpis

Investitor:

W Direkcija RS za infrastrukturo
%2 Trzaska cesta 19, Ljubljana

Objekt:

v vy

UREDITEV KRIZISCA TER PARA BUS POSTAJALISC "DRTIJA" NA R2-415/1216 ZELODNIK-DRTIA
0D KM 10,850 DO KM 11,004 IN R2-415/1217 DRTIJA-IZLAKE OD KM 0,000 DO KM 0,215

ident. 8t. risbe:

Za gradnjo: Vrsta projektne
S _T E C REKONSTRUKCIA dokumentaciie PZI
Vrsta nacrta: & . .
S-TEC d.0.0., Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje 5 >t projekta: 60/17
wWww.s-tec.si GSM: 040/656-525 info@s-tec.si NACRT GRADBENIH KONSTRUKCUJ $t. naérta: 60/17-A
ime in priimek ident. §t. 1ZS sifra CC: 2112
5’352”,?&;-;“3: David Perme, u.d.i.gr. G-2688 | Risba:
Odgovorni . . DETAJL DIREKTNEGA IZTOKA POD ROBNIKOM
projekiant: | David Perme, u.d.igr. | G-2688 V JAREK IZ BETONSKIH KANALET
obdelal:
Datum: oktober 2017 Merilo: 1:50; 10 St.risbe: G.151.5
st. odseka arhivska st. faza / objekt stevilka risbe
st. priloge: avtor risbe: S-TEC d.o.0., ObrtniSka cesta 14, Trbovlje
G.151.5

60/17-A-G.151.5




	Sheets and Views
	G.151.5 Detajl iztoka direktno v jarek


