
Zahteve za povezavo tabel »VI VOZITE« s Centrom za 
upravljanje in vodenje prometa

1. Posamezen znak mora biti TCP strežnik in mora omogočati mobilno podatkovno povezavo v 
nadzorni center CUVP (APN Mobitel, ustrezne SIM kartice zagotovi naročnik).

2. Nadzorni center CUVP ima TCP klient programe, ki se povežejo na posamezen znak.
3. Znak sam ne pošilja podatkov ampak le odgovarja na vprašanja (center CUVP 

vpraša/request, znak odgovori/replay).
4. Znak mora imeti nastavljiv IP naslov in nastavljiva vrata (port).
5. Izmenjevalni telegrami med klientom in strežnikom imata osnovno strukturo sestavljeno iz 

glave sporočila, podatkovnega dela in kontrolne vsote.
6. Znak mora podpirati vsaj izmenjavo naslednjih podatkov tako v bralnem kot pisalnem načinu 

označeno kot R za bralni, in z RW za bralno pisalni način.
 Verzija firmware-a (R)
 Proizvajalec znaka (R)
 Serijska številka naprave (R)
 Naziv (lokacija) naprave (RW)
 Datum in Čas (UTC) (RW, zaradi možnosti sinhronizacije ure)
 Minimalna hitrost za prikaz (RW)
 Maksimalna hitrost za prikaz (RW)
 Hitrostni prag za utripanje prikaza (RW)
 Trenutna izmerjena hitrost (R)
 Vklop / izklop prikazovalnika (RW)
 Diagnostika (napetost akumulatorjev, temperatura v ohišju, senzor svetlobe, diagnostika 

komponent) (R)
 Zasedenost pomnilnika (R)
 Prenos podatkov (prometni podatki v 15 minutnem intervalu) (R) *(glej opombo)
 Imena »dodatnih napisov« (RW)
 Hitrostna tabela »dodatnih napisov« (RW)

*Opomba:
 prometni podatki naj vsebujejo:
 hitrostne razrede od 0-199 km/h -> S1-S20: število vozil v posameznem hitrostnem razredu
 MIN: minimalna hitrost, obseg 0-199,
 MAX: maksimalna hitrost, obseg 0-199,
 AVG: povprečna hitrost, obseg 0,0-199,
 GAP: povprečen časovni razmik,
 UTIL: relativni del 15' intervala, ko radar detektira promet 0-999

Točen nabor ukazov in format protokola se lahko definira v fazi izvedbe
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