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Glavne lastnosti

e stabilna svetlost, neodvisna od nihanja napetosti;
e naprava je odporna na stalno prisotnost prevodnih snovi, ki se tvarijo iz prevodnega
prahu in dezja oziroma snega;

e avtomatsko nastavljiva optimalna svetilnost glede na razmere v okolju, v katerem se
prikazovalnik nahaja, svetlost se nastavlja s pulzno-3irinsko modulacijo;

e uporabljene so UV odporne LED diode z visoko svetilnostjo;

e LED diode so zastitene pred mehanskimi poskodbami z lecami iz UV stabilnega
materiala;

e |ED diode so staticno tokovno krmiljene s tokom nizjim od nominalnega, za

zagotavljanje daljSe zZivljenjske dobe;

zaznava napake v primeru nedelovanja LED zaslona;

zaznava nedelovanja LED diod;

enostavna menjava vgradnih komponent;

opcijska kontrola preko RS485 (RS422);

samonosno ohisje;

znaki LED ZSV dosegajo ali presegajo kriterije za znake spremenljive vsebine, podane

v standardu EN 12966-1;

e Znaki so izdelani in testirani v skladu s standardom 1S0 8001:2015, 14001:2015;



CESTEL d.0.0. Spruha32

1236 Trzin - SLOVENIJA

info@cestel.si

+38615681719

TEHNICNI PODATKI

EN 12966-1 klasifikacije

ZSV TK2-90 (MOTOR, TXT-NEVAREN ODSEK) (R)

L3, B4, C2,R2,T1, T2, T3, P2, WL7, DSL4, TDB4

Elektricne lastnosti DC

nazivna napetost:
napetostno obmogje:

nazivni tok pri polni obremenitvi:

poraba:
poraba (stand-by):
priklju¢ne sponke:

12V DC

9 - 36V DC

3A

30W

max. 0,7A @ 12V
max. 2,5 mm2

tokovna zastita: 10A

Opticne lastnosti Vsebina Utripajot znak motorista
Cas trajanja prikaza vsebine 10 sekund
MoZnost alternativnih vsebin Ne
Neto velikost prikazovalnika 768 x 1024 mm
Sredis¢na razdalja svetlobnih tock 20 -30 mm
Stevilo LED v svetlobni tocki 1
Barva LED Rdeca - bela
Vidljivost >250m

Mehanski podatki Dimenzije - znak 1050mm x 1300mm x 170mm
Teza - znak 27kg

Mehanska zastita
Materia

| Barva
Prikljucitev
Montaza

Odpiranje
Montazni nacrt

IP55 hrbtna stran in

okvir IP66 sprednja stran

AlMg3, prasno barvan

Siva RAL 7042

Stiri uvodnice PG13,5 - vin cev 16 na
hrbtni strani znaka (2 x napajanje, 2 x
komunikacija)

na hrbtni strani montaza na drog z
objemko

spredaj

Dokument: NPS

Komunikacija

Vrsta komunikacije
Prenaos podatkov
Aplikacijski protokol

RS485/422, optitno locena
(opcijsko) 9600 Baud, format 8N1
SWL ascii-poli

Radar Sensor CW stereo-Doppler radar
Detekcija 250m
Kasifikacija vozil Da
Ostalo Avtonomnost 72h
Solarne celice + Polnilec 50W
Akumulator AGM - 28Ah

Drog za montazo

Zagotovi kupec
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TEHNICNA RISBA ZSV TK2-90 (MOTOR, TXT-NEVAREN ODSEK) (R
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TIP VSEBINE ZSV TK2-90 (MOTOR, TXT-NEVAREN ODSEK) (R)
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Kontaktna oseba:
Mitja Pajek
Email: mitja.pajek@cestel.si
Tel. 5t.: 00386 31556 756
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