TEHNICNE ZAHTEVE LED PRIKAZOVALNIKA
ZA MOTORISTE

Opis izdelka:

Znak spremenljive vsebine (ZSV) mora biti sestavljen iz visoko svetleCih LED diod rdece in
bele. Zagotovljena mora biti dobra vidnost znakov v vseh vremenskih pogojih. Aktivni znak
mora biti skladen s SIST EN 12899-1 oziroma SIST EN 12899-2 — Stalna vertikalna
signalizacija; Signalizacija z notranjo osvetlitvijo (TBB). Konstrukcija prometnega znaka z
lastnim virom svetlobe mora glede mehanske odpornosti dosegati minimalne zahteve
skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Lastnosti:

zagotovljena mora biti stabilna svetlost, neodvisna od nihanja napetosti;

dimenzije prikazovalnika vsaj 760x1000mm

vsebina na prikazovalniku: utripajo¢ znak motorista

avtonomnost znaka vsaj 72h

naprava mora biti odporna na stalno prisotnost prevodnih snovi, ki se tvorijo iz
prevodnega prahu in dezja oziroma snega;

omogocati mora avtomatsko nastavljivo optimalno svetilnost glede na razmere v
okolju, v katerem se prikazovalnik nahaja, svetlost se nastavlja s pulzno-Sirinsko
modulacijo;

uporabljene morajo biti UV odporne LED diode z visoko svetilnostjo;

LED diode morajo biti zaScitene pred mehanskimi poSkodbami z leCami iz UV
stabilnega materiala;

zagotovljena mora biti enostavna menjava vgradnih komponent;

omogocati mora stalni ali utripajoCi prikaz vsebine z nastavljivo hitrostjo menjave;
dva utripalca rumene barve;

vgrajen mora biti mikrovalovni detektor z klasifikacijo vozil;

imeti mora nastavljivo detekcijo hitrosti vozil;

zagotovljeno mora biti avtonomno delovanje ob izpadu komunikacije z nadzornim
centrom; znaki LED ZSV morajo dosegati ali presegati kriterije za znake
spremenljive vsebine, podane v standardu EN 12966- 1:2005+A1:2009;

znaki morajo biti izdelani in testirani v skladu s standardom ISO 9001:2015,
14001:2015.

Opomba: Specifikaciji narodila je prilozena Specifikacija LED znaka spremenljivih
vsebin podjetja Cestel d.o.0. Znak mora biti enak ali po lastnostih enakovreden.



