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1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 Splodno

Po narocilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali PZI §t. 053-2017 za ureditev regionalne ceste
R3-6839/1141 Lj (Sentvid) — Vodice, skozi Smartno, od km 3.475 do km 4.100. V tej mapi je obdelan
naért ureditve ceste v skupni dolzini 825 m.

Pogodba

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je s pogodbo $t. 2431-17-000316/0 z dne 10.5.2017
narcéila izdelavo projekine dokumentacije za ureditev R3-639/1141 Lj (Sentvid) — Vodice, skozi
Smartno, od km 3.475 do km 4.100.

Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.0. iz TopolSice in je oznaden s Stevilko 002-2015,
november 2015.

Projektna naloga

Osnova za izdelavo projekine dokumentacije je bila projektha naloga §t. 347-07-130/01 z dne
20.1.2017 in je sestavni del projekta. .

Projektna naloga predvideva izdelavo ureditve regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Sentvid) — Vodice,
skozi Smartno, od km 3.475 do km 4.100.

V sklopu izdelave projektne dokumentacije je bilo potrebno narediti naslednje:
- Geolosko — geotehniéni elaborat
- Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukeije
- Avtobusna postajalisca
- Prehodi za pesce
- Ukrepi za umiritev prometa
- Hidrotehniéni elaborat
- QOdvodnjavanje
- Komunalni vodi
- Cestna razsvetljava
- Rusitev in prestavitev zidov, ograj
- Objekti (zidovi}
- Katastrski elaborat
- Popis del, predizmere in projektantski predracun
- Varnostni naért
- Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki
- Nacért zaCasne ureditve prometa med gradnjo.

Vse projektne resitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udelezencev v prometu.
Projekini pogoji
V skladu z 58. &lenom ZGO-1 so hili pridobljeni naslednji projektni pogoji:

Mestna obéina Ljubliana:
- Pri projektiranju in izdelavi tehni¢ne dokumentacije je treba upostevati naslednje pogoje:
- Prometna ureditev:
- Uposteva se veljavna prometna ureditev.
- Uredi se povrsina za pedce v najvedji mozi Sirini.
- Uredi se povrsina za kolesarje — razmejitev s érto.
- Vse povr§ine morajo zagotoviti varno uporabo vsem funkcionalno oviranim osebam, ureditev
klanéin v razmerju 1:10.
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Uredi se hitrostho oviro - sredinski otok, za umiritev prometa, v skladu z moznostmi, v blizini
osnovne $ole.

Pes prehode se izvede na primernih mestih, zlasti v kriziS¢u prikljuCkov cest in blizini osnovne
Sole.

Prometno povr$ine morajo biti oznacene s predpisano prometno signalizacijo, talno in
vertikalno.

Gradbeni odpadki: .

Gradbene odpadke je treba odvaZati na deponijo gradbenih odpadkov. Pri tem je treba
upostevati optimalne transportne poti in éas odvoza tako, da bo odvoz gradbenih odpadkov
¢im manj oviral promet.

Zavod za varstvo kulturne dedidéine Slovenije:

Na obmodju registrirane nepremiénine dediséine Ljubliana — Vasko jedro Smartno pod
Smarno goro (ESD 18788), parc. St. 156/5, 151/4, 151/5, 151/6, 151/3, 154/2, 499/1, vse
k.o. Smartno pod Smarno goro ni dovoljeno odlaganje depenij, orodja in materiala. Ce je
potrebno, je varovanje objekia treba tudi fiziéno zaséititi.

Na obmodju registrirane nepremicne dediS€ine Ljubljana — Rimskodobno grobisce Smartno
pod Smarno goro (ESD 18799), parc. St. 16/1, 30, 31/3, 44/12, 44/10, vse k.0. Smartno pod
Smarno goro, je potrebno izvesti naslednje predhodne arheolo$ke raziskave — arheoloske
raziskave, ki morajo potekati na naslednji naéin: Pri vseh posegih v zemeljske plasti na
odsekih trase ureditve ceste, ki segajo v obmocje enote kulturne dediddine, se skiadno s 27.
T&. 3. Clena ZVKD-1 izvedejo arheolodke raziskave ob gradnji. V primeru odkrija intakinih
arheoloskih najdb bodo izdani dodatni kulturnovarstveni pogoji za raziskavo in odstranitev
dediscine. Raziskava mora potekati v skladu z Pravilnikom o arheocloskih raziskavah (Uradni
list RS $t.3/2013). Osnovno arheolodko ekipo sestavlja arheolog, tehnik in 3 delavci. Po
potrebi se ekipo ustrezno poveda. Strojni izkop mora potekati z ravno Zlico.

lzvedbo predhodnih arheologkih raziskav priporoéamo pri vseh ostalih posegih, ki so
navedeni v predloZeni dokumentaciji, in sicer leZijo izven registrirane dedid&ine.

Investitor mora za arheologke raziskave in odstranitev arheoloske dediséine pridobiti od
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije Maistrova 10, 1000 Ljubljana, kulturnovarstveno
soglasje za raziskavo in odstranitev dediséine, ki je pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega
scglasja za poseg.

lzvajalec predhodnih arheoloskih raziskav je dolzan o poteku arheoloskih raziskav redno
obvesdéati odgovornega konservatorja ZVKDS in nadzornika arheoloskih raziskav po odlochi
MK RS.

ZVKDS, OE Ljubliana v skladu s 84. ¢lenom ZVKD-1 izvaja konservatorski nadzor, zato je
potrebno 7 dni pred priéetkom del obvestiti pristojni Zavod za varstvo kulturne dediscine. V
primeru odkritja arheoloskih plasti in struktur bodo vsa gradbena dela ustavljena in izdani
novi kulturnovarstveni pogoji za izvedbo projekta.

Javho podietie Vodovod-Kanalizaciia d.o.0.:

Vodovod:

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. L. RS, st. 55/08).

Pravilnik o pitni vodi (Ur. |. RS,&t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Uredba o oskrbi s pitno vodo (UR. . RS,8t. 88/12).

Uredba o vodovarstvenem obmodju, za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. L
RS,st. 43/15 in 48/15).

QOdlok o obdinskem prostorskem nacrtu Mestne obé&ine Ljubljana (Ur. I. RS,st. 78/10, 10/11-
DPN, 22/11-popr., 43/11-KZC-C, 53/12-cbvezna razlaga, 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN,
71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN in 95/15-DPN}.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni ob&ini Ljiubliana (Ur.l. RS, st. 59/14).

Kanalizacija:

Uredbo o emisiji shovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Ur. l. RS, &t. 64/12, 64/14 in 98/15).

Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. . RS, &t. 47/05).
Uredbo o odvajanju in &i$éenju kemunalne odpadne vode (Ur. L. RS, §t. 98/15).

Odlok o ob&inskem prostorskem nadértu Mestne obéine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, $t. 78/10, 10/11 ~ DPN, 22/11 — popr., 43/11 - ZKZ -C, 53/12 — obv. Razl., 9/13, 23/13
— popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 —
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DPN in 95/15) in Odlok o obéinskem prostorskem naértu Mestne obcine Ljubljana -
strateski del (Uradni list RS, $t. 78/10, 10/11 — DPN, 72/13 — DPN, 92/14 - DPN, 17/15 —
DPN, 50/15 — DPN in 88/15 — DPN).

Uredbo o vodovarstvenem obmodju ta vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur. L.
RS, ST. 43/15 in 48/15).

Odlok o odvajanju in &is¢enju komunaine in padavinske odpadne vode (Ur. L. RS, §t. 14/06
in 59/07).

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. L. §t. 55/08).

Elektro Liubliana d.d.:

Eles:

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmogjih varovalnih pasov
elektroenergetskega omreZja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del
pisno sporoditi Elektru Ljubljana, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka
gradnje, kar je v skladu z 13. lenom Pravilnikom o pogojih in omejitvah graden;j, uporabo
objektov ter opravijanje dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elekiroenergetskih omrezij
(Uradni list RS, &t. 101/2010).

Vsi strogki popravil poskodb, ki bi nastali na el. Vodih in napravah, kot posledica
predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. Clenom
Pravilnika o pogojih in omejitvah graden], uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmodgju varovalnega pasu elektroenergetskin omrezij (Uradni list RS, &t. 101/2010).
Najmanj osem (8) dni pred pritetkom del je potrebno obvestiti Elektro Ljubljana d.d., ki bo iz
varnostnih razlogov izvrsilo zakoli¢bo vseh obstojecih nizkonapetostnih podzemnih
elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmodju, kar je v skladu s 13.
¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj. Uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Uradni list RS, &t.
101/2010).

V primeru da gornjih zahtev ne bo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega
objekta elekiroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno
pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih
vodov in objektov ter pridobiti sluznostne pogodbe za zemlji§¢a, Cez katera bo potekala
trasa novih elektroenergetskih vodov.

Soglasje k projekiu

Zavod za qgozdove Slovenije:

DRSV:

Ureditev regionalne ceste R3-638/1141 LJ (Sentvid) — Vodice, skozi émartho, od km 3.475
do km 4.100 je mozna brez soglasja.

Odvodnjavanje padavinskih voda z utrjenih povrsin je potrebno urediti v skladu z 92. ¢lenom
ZV-1, in sicer na tak nagin, da bo v éimvedji mozni meri zmanj8an odtok padavinskih voda z
utrjenih povrgin, kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrZzevanje padavinskih
voda pred iztokom v kanalizacijo cziroma povrsinske vode.

Zagotoviti je potrebno zajetje in &ig&enje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki
ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Na podlagi uredbe o vodovarstvenem obmogju za vodno tefo vodonosnika Ljubljanskega
polja se predmetno zemlji$ée nahaja na 8irSem vodovarstvenem obmodju na podobmodju u
milim vodovarstvenim rezimom z oznako VOO lli B.

Projektna resitev odvajanja in ¢iséenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priklju¢ene na javni kanalizacijiski sistem
v kolikor ta obstaja, oziroma zagotoviti priklju¢ek odpadkih voda na javni kanalizacijski sistem
takoj, ko bo to mogoge. Skladno s 17.¢lenom te Uredbe mora upravijalec teh objektov
padavinsko vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih povrsin
objektov in vsebuje usedljive snovi, zajeti in mehansko obdelati.

Upravljalec javne ceste, dologen v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, mora zagotoviti
gradnjo zadrzevalnih objektov, ki so dimenzionirani na sposobnost zadrZevanja padavinskih
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voda, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, na dopusten iztok v komunalno ali skupno Cistilno
napravo.

Vsi posegi v prostor morajo biti nacrtovani tako, da ne pride do poslabsanja stanja voda in
da se ne onemogodi varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.

Objekte in naprave na podobmocju SirSega VVO z milejSim vodovarstvenim rezimom (VVO
11 A) in podobmodju sirsega VOO z milim vodovarstvenim rezimom (VVO llI B) je treba graditi
nad srednjo gladino podzemne vode. ,

V projektni dokumentaciji morajo biti predvidene morebitne zacasne deponije viskov
zemeljskega materiala v ¢asu gradnje, ki jih je potrebno urediti tako, da se ne pojavlja erozija
in da ni oviran odtok zalednih ali/in poplavnih voda. Po kon¢ani gradnji je potrebno zagotoviti
odstranitev vseh za potrebe gradnje postavljenih provizorijev in ostankov zacasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi
in taka organizacija na gradbi$c¢ih, da bo prepreéeno onesnazevanje voda, ki bi nastalo
zaradi transporta, skladiéenja in uporabe tekogih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v
primeru nezgod predvideti in zagotoviti takoj$nje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa zactasna skladisca in pretakali§¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti

za$citena pred moznostjo izliva v okolje.

1.2 Prometni podatki

Podatke o prometnih obremenitvah na obravnavanem odseku glavne ceste smo za potrebe
prometne analize pridobili od DRSI za obdobje od leta 2007 do leta 2035 in so detajineje prikazani
v elaboratu kapacitetne analize krizi$ca, ki ga je izdelalo podjetje Andrejc d.o.0. pod Stevilko 053-

2017-AK in je sestavni del tega projekta.

Podatki so bili pridobljeni iz avtomatskega $tevnega mesta 260 Povodje.

Povzetek iz kapacitetne analize:

Analiza je opravljena iz vidika zagotavljanja zadostne prepustnosti ob koncu planske dobe 20 let,
torej leta 2037 (skladno z 7. ¢lenom Pravilnika o cestnih prikljuékih na javne ceste Ur.|. RS 86/2009).
Napoved prometa smo naredili na podlagi analize avtomatskega Stevnega mesta 260 Povdje, ki je

lociran na R3-639/1141 Lj (Sentvid) — Vodice).

Podatke o prometnih obremenitvah smo pridobili podatke za obdobje od leta 2009 do leta 2015.

Podatki so prikazani v nadaljevanju.
Prometne obremenitve v enoti PLDP:
Tabela: Prometne obremenitve (PLDP)

Leto SKUPAJ VT1 VT3 VT4 | VT4l VT4s VT4t VTdp
2009 2.623 2.327 17 175 134 22 13 6
2010 2.700 2.396 17 180 138 23 13 6
2011 2.778 2.501 19 190 143 24 14 9
2012 2.685 2422 21 186 145 20 12 9
2013 2.577 2.322 24 182 144 17 12 9
2014 2.601 2.354 25 173 136 15 12 10
2015 2.636 2.391 26 182 147 12 11 12
Legenda:

VT1 - osebna vozila

VT3 - avtobusi

VT4 - vsa tovorna vozila

VT4l - lahka tovorna vozila do 3,5 ton

VT4s - srednja tovorna vozila od 3,5 do 7,5 ton
VT4t - tezka tovorna vozila nad 7,5 ton

VT4p - priklopniki in vlacilci
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Napoved prometa in povprecne letne stopnje rasti do leta 2037 zna3a 2,20%. Letna rast po

prebivalstva na tem obmocju, ki smo ga pridobili iz Statisticnega urada Slovenije.
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1.3 Obstojece razmere

Regionalna cesta R3-639/1141 Sentvid — Vodice, je glavna povezovalna cesta za vasi Skaruéna,
Repnje, Polje, Vojsko, Selo in Sinkov Turn, ki gravitirajo proti Ljubljani in nimajo navezave na
avtocestni prikljucek Vodlce obenem pa predstavlja cesta tudi alternativnho povezavo v smeri ob
gorenjski AC.

Obravnavani odsek regionalne ceste se navezuje na Stirikrako kriziS¢e v km 3.400, kateri vhodni
krak vodi do AC prikljudka Smartno. Cesta poteka skozi strnjeni del naselja Smartno ter predstavlja
njegovo glavno ulico. Odsek je obojestransko pozidan.

Poleg intenzivnega motornega prometa je zelo veliko pe$ prometa. Skozi naselje se pojavljajo pesci
(med njimi je veliko $oloobveznih otrok na vsakodnevni poti v Solo, ki se nahaja v neposredni bliZini),
ki so izpostavijeni nevarnostim motornega prometa, saj vegji del ceste ni opremljen niti z
enostranskim hodnikom za pesce.

neurejen par avtobusnih postajalis¢ ter prehoda za pesce, ki sluzita otrokom na poti v Solo. Na poti
v $olo otroci koristijo obstojeéi ploénik ob lokalni cesti.

Na obravnavani trasi se pojavlja vecje Stevilo prikljuckov krajevnih ulic, dovozov do skupine objektov
in dovozov do posameznih objektov, ki niso ustrezno urejeni. V km 3.660 se ob gostinskem lokalu
nahaja manjse parkirisée (3-4 parkirna mesta) katere parkirne nise segajo v prosti profili ceste in
ovirajo varno odvijanje prometa.

Vozisce je v zelo slabem stanju ter na posameznih mestlh preozko. Obstojeca §irina vozisSca je 5,0m.
Cestna razsvetljava je pomanjkljiva in neustrezna sodobnlm standardom.

Fotografije obstojeCega stanja : ;
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1.4 Geodetske podloge

Pri izdelavi PZl smo u-porabiii obstojedi kartni material TTN 1:5000, obstojede katastrske podloge v
M 1:2500 in posnetek terena, v merilu 1: 500. Na terenu smo izvedli tudi dodatni posnetek, kateri je
navezani na obstojece poligonske tocke.

1.5 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Trasa ceste poteka v ravninskem, rahlo gricevnatem terenu. ObstojeCe cesta se bo v celoti obnovila,
na mestih, kjer so potrebne razsiritve pa se bo izvedla raz3iritev vozi§€a z dograditvijo ob obstojeéem
vozi§éu. lzvedba rekonstrukcije ceste se v celoti izvede kot novogradnia, obstoje€ asfalt se odstrani,
zamenja se tudi obstojed tampon.

Izkopan material se odvaza v deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bliznjih depresij.
lzkopan asfalt pa se odvaZa v bliznjo asfaltno bazo, kjer se lahko reciklira in ponovne uporabi.

1.6 Geologija in dimenzioniranje voziséne konstrukcije

Za predloZzen nacrt so bile izvedene terenska raziskave in izdelani geoloski pogoji gradnje, ter
dimenzioniranje vozi§¢a z geoloskim elaboratom, ki je priloZen projekiu. Izdelovalec elaborata je
Blan d.o.o., §t.: GM 148/2017.

Glede na zasnovo in poloZaje objektov bodo le-ti temeljeni na glineno meljnih zemljinah, posamezni
objekti pa tudi na nepodajni podlagi. V primeru, da hosilnost zemljine na globini temeljenja ni
zadostna, se le to zamenja s tamponskim nasutjem ustrezne debeline ter ustrezno utrdi.

Izkopi in ostala zemeljska dela bodo izvedena preteZzno v zemljini lll. kategorije, mestoma pa je
mozna tudi zemljina IV-V. kategorije (osrednji del trase, vkopana brezina).

Brezine izkopov in nasipov v zemljinah je potrebno izvesti v naklonu 1:1,5 oziroma pod kotom 34°.
V primeru bolj strmih izkopov in nasipov zemljin je potrebno izvesti dodatne analize stabilnosti. Nasip
je potrebno sproti utrjevati.

V ¢asu izkopov in temeljenja ter vseh zemeljskih del je potrebno zagotoviti geotehniéni nadzor v
sklopu katerega bodo podani vsi morebitni potrebni nadaljnji ukrepi, v primeru odstopanja od podanih
pogojev.

V primeru, da se v fazi izvajanja del pojavijo materiali, ki v pricujoéem poroéilu niso bili predvideni,
potem je potrebno ponovno pregledati obmocje, kjer je material drugacen od predvidenega ter
odrediti nov nacin resitve problema.

Dimenzioniranje voziséa je izdelalo podjetjie ANDREJC d.0.0. pod stevilko elaborata 053-2017-DVK
in znasa za vozisCe:

- Obstojedo konstrukcijo in temeljina tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklajena s

predvideno niveleto nove voziséne konstrukcije

- Vgradnja loCilnega geosintetika (natezna trdnosti 12kN/m)

- 40 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) TD125

- 30 cm tamponskega drobljenca TD32

- 8 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC22 base B50/70, A3

- 4 ¢m cbrabne plasti bituminizirane zmesi AC11 surf BT!O'lOO A3

Dimenzije za hodnik za pesce:
- Obstojedo konstrukcijo in temeljna tla je potrebno odstraniti do kote, ki bo usklaiena s
predvideno niveleto vozidéne konstrukcije
- Vgradnja logilnega geosintetika (natezna trdnosti 12 kN/m})
- 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (posteljica) TD125
- 25 cm tamponskega drobljenca TD32
- 5 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100, A5
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2. TEHNICNI PODATKI

2.1 Vrsta in pomen ceste

Glede na druZbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta tretjega reda med Ljubljano in
Vodicami.

2.2 Trasirni elementi

Predvideni tehniéni elementi ceste so privzeti za projektno hitrost 50 km/h.

Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj naselja s
stalisCa prometne varnosti (Ur. list RS §t. 91/05 - PPC) doloca:

glede na druzbeni in gospodarski pomen je to regionalna cesta,

glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za mesani promet.
glede na funkcijo prometa je cesta razvr§&ena kot povezovalna cesta

planska doba je 20 let,

teren je grievnat,

2.3 Horizontalni elementi

Vsi uporabljeni horizontalni elementi niso so skladi s Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.L.RS, &t.:
81/2005), kjer je dolodeno, da mora biti Ryin=75 in Amin=45 za hitrost 50 km/h. Vegina njih je skladnih,
odstopajo dve horizontalni zaokroZitvi, ki so prilagojene terenskim razmeram in obstojedi pozidavi.

e

Na obravnavanem odseku so uporabljeni naslednji elementi:

- A=28.28

- R=40

- R=40

- A=28.28

- A=28.28

- R=186.42
- R=186.42
- Prema

- A=22.33

- R=50

- A=2232

- R=432.89
- R=169.24
- R=249.27

- R=187814.40
- R=353.76
- R=75

- Prema

- R=1094.33
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2.4 Vertikalni elementi

Glede na vrsto ceste (glavna cesta) in vrsto terena (gri¢evnat teren) je dopusten maksimalni vzdolzni
nagib 8%. Minimalna dopustna radia vertikalne zaookroZitve za projektno hitrost 50 km/h znasata
Ruw=1000 in Ru=750. Vsi predvideni horizontalni elementi so znotraj dopustnih vrednosti. V
splosnem je niveleta predvidenega vozi€a enaka niveleti obstojeCega vozista.

Na obravnavanem odseku so uporablieni naslednji vertikalni elementi:

- Minimalni naklon 1,51 %
- Maksimalni naklon 7,84 %
- Minimalni Ry 1700 m
- Maksimaini Rk 2768 m
- Minimalni Ry 500 m
- Maksimaini Ry 1350 m

2.5 Raz&iritve

Vozisée je potrebno razsiriti zaradi zagotavljanja normalne prevoznosti v kroZnih lokih in zaradi
spremembe Sirine ali spremembe Stevila prometnih pasov. V nasem primeru smo vozisée Sirili za
merodajno vozilo »tovorno vozilok, katerega medosna razdalja + previs spredaj znasata §,00m.

V nadaljevanju so prikazane raz8iritve v posameznih krivinah.

# TACEN
* LEVA STRAN DESNA STRAN

ok sk o sk ke o st ok s ook kool sk s ke ok ok ook ke sk ook s skt sk s sk ook S stk sk R SR SRR sk stk Rk sk skokok skl sk skokokoskokskok okl okek sk ok
Kkk
KM M pas_ | OS pas_d plocnik

shesk ok sk sk sie s skt stk sfeskosk sk skok etk sk ok sksk akoskok ok Aok dokak kekokokokokok ok solkokok soksokokokekok dkok stk pokoskok skl R skokok sk ok ok
Fokk

3 455.000000 0.000 0.000  0.000
3 479.504360  0.000 0.000 NULL
3 499.504360  0.000 1.703 NULL
3 523.716373  0.000 1.703 NULL
3 533.716373 NULL 0.000 NULL
3 543.716373  0.000 NULL NULL
3 552.,521929  0.000 0.365 NULL
3 561.327485  0.000 NULL NULL
3 568.935332 NULL 0.000 NULL
3 576.543179  0.000 0.000 NULL
3 586.518606  1.363 0.000 NULL
3 613.857286  1.363 0.000 NULL
3 618.845000 NULL 0.000 NULL
3 623.832713  0.000 NULL NULL
3 639.679113  0.000 0.157 NULL
3 655.525513 NULL NULL NULL
3 674.846879  0.403 0.000 NULL
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3 694.168245  NULL NULL  NULL
3 715.650022  0.286 0.000  NULL
3 737.131799  NULL NULL  NULL
3 762.795451  0.000 0.025  NULL
3 788.459102  0.000 NULL  NULL
3 788.570456  NULL 0.000  NULL
3 788.570456  0.000 NULL  NULL
3 788.681811  NULL 0.000  NULL
3 816.181811  0.202 0.000  NULL
3 819.258619  0.202 0.000  NULL
3 846.758619  NULL 0.000  NULL
3 847.537503  0.000 'NULL  NULL
3 847.537503  NULL 0.000  NULL
3 848.316387  0.000 NULL  NULL
3 874721221 0.000 0.908  NULL
3 901.126054  0.000 NULL  NULL
3 928.626054  NULL 0.000  NULL
4 41.197905  0.000 NULL  NULL
4 68.697905  NULL 0.000  NULL
4 96.197905  0.062 0.000  NULL
4 149.393758  0.062 0.000  0.000
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3. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

3.1 Preddela

Preddela bodo poleg zakolievalnih del zajemala tudi rudenje obstojeCega vozisca, odstranitev
prometne opreme in signalizacije, poseg grmovja in drevja (Sis€enje terenay.

3.2 Rusitve

Predvidene so rusitve nekaterih obstojeéih betonskih zidov in ograj.

3.3 Zemeljska dela

Zemeljska dela so ocenjena ha osnovi geolokega poro€ila, ki je sestavni del predmetnega projekta.
Zajemaijo S$iroki izkop pri zamenjavi zgornjega ustroja ceste (v obmogju rekonstrukcije obstojeCe
ceste), in zamenjavo slabo nosilnih tal (po potrebi v obmog&ju novogradnje). Na planum temeljnih tal
se polozi logilni geosintetik. Na geosintetik se vgradi posteliica v debelini 40 ¢m iz tamponskega
droblienca TD125. ' '

Navodila za izdelavo spodnjega ustroja in potrebne zbitosti so detajino opisane v geolosko
geomehanskem porodilu, ki je v posebni mapi tega projekta.

Ob izdelavi spodnjega nosiinega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika.

3.4 Zgornji ustroj

Zgornji ustroj vozi$éne konstrukcije je bil dologen v elaboratu dimenzioniranja voziscne konstrukeije,
ki ga je izdelalo podjetie ANDREJC d.o.o. pod Stevilko 0563-2017-DVK.

Predvidena je izvedba naslednjega zgornjega ustroja:

Vozisce:

4 cm AC 11 surf B Obrabna plast
70/100, A3
8 cm AC 22 base Nosilna plast
B50/70, A3
30 cm 1D 32 Tamponski droblienec
40 cm TD 125 Tamponski drobljenec - posteliica
Geosintetik (12 kN/m )
82 cm Minimalna skupna debelina voziséne
konstrukcije
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Hodnik za pesce:

5cm AC 11 surf Obrabna plast

B70/100, A5
25 cm TD 32 Tamponski drobljenec
30 cm TD 125 Tamponski drobljenec (posteljica)
Geosintetik (12 kN/m )
60 cm Minimalna skupna debelina konstrukcije

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter izpolnjevati
zahtevane pogoje delovnih in tehnoloskih postopkov, predpisane z zadevnimi standardi in TSC za
vozi§éne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati kriterije kvalitete za prometno
obremenitev, kot je dolo¢ena za posamezno cesto.

v v

Na obravnavanem obmodju je predvidena ureditev individualnih in skupinskih prikljuckov.

Obstojeci prikljucki se ohranijo.

V skladu s projektno nalogo je bila izdelana tudi studija ureditve krizi§éa v km 3,590, ki jo je izdelalo

podjetie Andrejc d.o.0., pod Stevilko 053-2017-AK. Studija je pokazala, da spremembe v kriZi&u
niso potrebne.

Zavijalni radiji skupinskih priklju¢kov so izvedeni iz treh kroznih lokov (ko$arasta krivina), katerih
velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3=2 : 1 : 3, pri cemer R2 narekuje konstrukcijske
lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od tipa vozila.

Individualni prikljucki so izvedeni v skladu z 11. ¢lenom Pravilnika o cestnih prikljuckih na javne ceste
(Ur.l.RS §t.:86/2009).

Preglednost

Pri izvozu na prednostno cesto je potrebno upostevati varnostni preglednostni trikotnik z razdaljo
min 3.0 m od roba glavne ceste. Ob upostevanju hitrosti na primarni cesti 50 km/h je potrebna
dolzina L (od vozila v smer glavne ceste) med 40 in 50m (odvisno od nagiba nivelete, ki je med 0 in
8%). i

V kolikor ni zado$éeno danemu pogoju, je potrebno namestiti ogledalo, ki zagotavlja preglednost
obravnavanega priklju¢ka. Preglednosti so na obravnavanem odseku zadostne in ukrepi niso
predvideni.
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3.6 Avtobusna postajalis¢a

S projektom je predvidena ureditev avtobusnega postajalida. Obravnavano avtobusno postajalisée
se nahaja na km 3.603 v smeri Ljubljane.

Predvidena je ureditev avtobusnega postajaliSa z nadstresnico za ¢akanje na avtobus, hodnikom
za pesce, ki se smiselno poveze s predvidenim hodnikom za pesce. VVse povrdine avtobusnega
postajalis¢a so v asfaltni izvedbi.

Dimenzije avtobusnega postajalis¢a so zaradi prostorske omejenosti projektirane na hitrost 30 km/h
in so naslednje:

- Dolzina uvoznega pasu je 16,0m

- Dolzina ¢akaliséa je 13,0m

- Dolzina izvoznega pasu je 15,0m

- Sirina na obmogju akaliséa je 3,10m

- Radiji so naslednji R1=40, R2=30, R3=20, R4=40

V smeti proti Vodicam, pa smo predvideli avtobusno postajalidée na voziséu brez nadstresnice za
¢akanje. Zaradi omejenosti s prostorom drugaéna izvedba brez vedjih posegov (rusitve objektov) ni
mogoda.

3.7 Kolesariji in pesci

S projektom je predvidena ureditev povrsin za pesce. Ureditev povrsin za pesce je predvidena kot
ureditev hodnika za pesce, ki bo deloma potekal na levi strani, deloma na desni od km 3+860 pa
obojestransko. Pesci bodo od vozi8a logeni s cestnim robnikom. Sirino te povrdine znasa 1,55m z
lokalnimi zozitvami. Na obravnavanem obmodéju so pozidave neposredno ob cesti, zaradi tega sirsih
povrsin brez vedji posegov v prostor (rusitev objektov) ni mogode izvesti.

Na obravnavanem obmodju so predvideni tudi trije prehodi za pesce, ki so ustrezno osvetljeni.

3.8 Prometna oprema in signalizacija

V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstojede ter postavitev nove prometne
signalizacije in opreme.

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije in popisa
prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Ur.l.RS, §t. 99/2015). Prometna oprema je doloCena za rang glavne ceste za pricakovano
in racunsko hitrost Vr=50 km/h.

Vertikalna signalizacija:

Vertikalna sighalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Ur..LRS, §t.99/2015).

Oblika in barva znakov je dologena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za prepovedi
in omejitve, znakov za obvestila, turisti€ne in druge obvestilne signalizacije, kier mora biti razred
RA1. Toéne lastnhosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme in signalizacije, ki je
priloga temu poroéilu.

Velikost znakov je razvidna iz tabelariénega prikaia, ki je priloga temu tehniénemu porodéilu.

Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25in uporabo cementnih cevi dolZine 1,0 m iz cevi fi
30cm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrievanje, mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.:

» aluminjska ploCevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in

053-2017-C ANDREJC d.o.0., Topolsica




Tehniéno porodilo -~ cesta Stran 20 od 30

o jeklo, antikorozivno zaséiteno z vro€im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,
portale, ter spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z
vetrom v l.coni vetra in obremenitvi s snegom.

Predviden spodnji rob prometnih znakov je glede na prisotnost pescev in kolesarjev na visini 2.25m,
na mestih kjer ni povr$in za pes$ce in kolesarje pa na vidini 1,50m od vidine roba asfalta ter do
spodnjega roba prometnega znaka.

Lokacije prometnih znakov so to&no doloéene v situaciji, ter navedene v tabelaricnem pregledu
vertikalne signalizacije.

Horizontalna signalizaciia.

Horizontalna signalizacija posreduje udeleZzencem v cestnem prometu kompletne informacije in
zahteve za pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane oznaébe na vozistu.

Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi tankoslojnih
oznath. Neglede na to, pa smo s projektom predvideli debeloslojne oznoagbe, ki omogocajo dalj5o
obstojnost. :

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznadb na vozi§&u morajo ustrezati vrednostim, ki
so podane v spodnji preglednici.

Lastnosti oznaéh na voziséu Barva Minimalnha vrednost

: : ~{mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojhe svetlosti (R.) — nona vidnost bela =300 R5
v suhih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (RL) — noéna vidnost bela =50 R4
v mokrih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (Re) — dnevna vidnost bela z 160 Q4

v suhih pogoiih

Drsnost (SRT) bela =45 S1
Faktor svetlosti () bela =04 B3

Tabela 1: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih cznadéb na vozidéu

Lokacija in izvedba vseh talnih oznadb je razvidna iz prilozenih situacij M 1: 500.

3.9 Robniki

Ob oznadenih robovih vozidta so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm. Kot obrobo
plo¢niku smo predvideli robnike dimenzij 8/20/100 cm.

Na vseh prehodih za pedce in priklju¢kih smo predvideli pogreznjene robnike, AH = 0.0m.
Na ostalih mestih kjer ni prikljuékov je pa viina robnikov AH = 0.12m.

3.10 Brezine

Nasipne in vkopne brezine cest in prikljuékov se izvedejo v nagibu 1:1.5. Brezine je potrebno takoj
po izgradnji humusirati in zatraviti.
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3.11 Zidovi in objekti

Na obravnavanem obmodéju so predvideni trije zidovi. Dva se bosta v €asu gradnje porusila nato pa
ponovno izdelala. Eden pa je predviden na novo.

Prvi parapetni zid je predviden med P5 in P7. Drugi parapetni zid je predviden med P16 in P17 na
desni strani. Zid, ki j predviden na novo pa se nahaja med P27 in P28 na desni strani. Detajineje so
zidovi obdelani v posebnem nadrtu &t.: HI010-7G-01, ki ga je izdelalo podjetje HSE Invest d.o.o..

V sklopu ureditve ceste je potrebno za potrebe izvedbe hodnika za pesce izvesti tudi delno porusitev
obstojetega parapetnega zidu v profilu P15 v dolZini 6,3m. Obstojedi zid se nadomesti z novim, ki
bo od obstojedega zidu odmaknjen za najves 0,70m. S tem bo zagotovliena zadostna povréina za
neovirano gibanje pes$cev. Nadomestni zid se izvede iz betonskih zidakov $irine 0,50m na AB
temeljih. Finalno se obdela z ometom in fino obdelavo. Na vrhu zidu se izvede AB kapa §irine 0,66m.

3.12 Odvodnjavanje

QOdvodnjavanje voziséa bo v splodnem zagotovlieno s prednimi in vzdolZnimi skioni, ki zagotavljajo,
da voda ¢im hitreje odtee na rob vozid¢a. Na veéjem delu je predvideno odvajanje vode preko
poziralnikov v meteorno kanalizacijo na treh obmocjih, kar je v skladu s projektnimi pogoji DRSV.
Skladno z Uredbo © emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS §t. 47/2005})
smo dolodili dnevno povpredje pretoka motornih vozil (EOV):

EQV = V1 + N2 x V2 + N3 x V3 = 4287 (leta 2037)

Ker je EQV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrzevanja meteornih voda in
¢ig¢enje v lovilcih ofj.

V hidrotehniénem elaboratu, ki je sestani del tega projekta in ga je izdelalo Komunalno podjetje
Velenje d.o.0. so navedeni ukrepi, ki so potrebni za zagotovitev kvalitetnega odvodnjavanja ceste.

Vsi kanali so predvideni iz PE cevi DN160, 200, 250, 315, 400 in 630 mm SN 8 in bodo izveden kot
siroki izkop, kjer pa zaradi omejenosti s prostorom to ni mogoce izvesti, pa se bo izvedel ozki izkop
Z opaZevanjem. Predvidena kanalizacija se prikljucuje na obstojeco kanalizacijo in je usklajena s
projektom novogradnje in rekonstrukceije ostalih vodov na tem obmodju, ki ga je izdelalo podjejte LUZ
d.o.o.. ‘

Dno jarka mora biti ravno. Cev mora nalegati na temeljno plast po celotni dolzini in v projektiranem

padcu. Temeljna in izravnalna plast tvorita posteljlco cevi. Na tako izoblikovana leziséa se polozijo
kanalizacijske cevi.

Ce pri izkopu jarka naletimo na slabo nosilna tla, moramo dno jarka poglobiti in debelino temeljne
plasti povecati iz 10 na 20 cm. Podobno postopamo tudi, ko na dnu jarka naletimo na skale ali vecje
kamenje. Betonska posteljica mora biti izvedena tako, da je kot naleganja kanalizacijske cevi 180°,

Pri samem izvajanju se mora kanalizacija polagati sproti in se ne sme pus€ati nezasutih daljsih
odsekov.

Odvetna zemlja se sproti odvaZza na deponijo nenevarnih odpadkov.

Za vse kanale je predvideno polaganje cevi na pes€eno posteljico v debelini 10+DN/10 s peSéenim
obsipom cevi minimaino 30 cm nad temenom cevi. Izkop se potem zasuje z izkopanim materialom.

Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni zacasni deponiji, ter se bo po koncanem
polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip. Zasip bo potrebno
sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do potrebne zbitosti.

Zasipni material mora biti dolgoroéno stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in drugih,
ki bi zaradi kemiénih ali fizikalnih sprememb ogrozile zivljenjsko dobo cevi, stabilnost zasipa ali
kvarno vplivale na podtalnico.

Ce se v jarku pojavi taina voda, jo je potrebno Crpati, dokler cevi niso montirane in zasute do take
visine, da je prepreden dvig cevi zaradi vzgona. Predrpavanje ni dovoljeno v fekalno kanalizacijo.
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Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko
povzrodijo prevelike deformacije cevi. Konéno nasutje v obmodju cevi je potrebno komprimirati z
ro¢nimi komprimacijskimi sredstvi.

Videk materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagali$¢e za nenevarne odpadke.

MontaZa in zasip cevovoda naj se vrita sproti, tako da ne pusamo daljSih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri moénejsin padavinah in morebitnih mehanskih
poskodbah cevovoda ter zmanjSujemo nevarnost pri delu.

Poskodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upostevati navodila proizvajalca cevi.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi dologili SIST EN 1610 »Polaganje
in preizku$anje vodov in kanalov za odvod vode.«

|zvajalec mora s statiénim radunom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega opaza
za za§tito pokonénih sten jarka oziroma stabilnost posevno izkopanih brezin. Med izkopom je treba
zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove breZine pa za8éititi pred povrsinsko vodo in
modnim dezevjem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to predpisano, morajo imeti veljaven
certifikat o skladnosti s standardi in predpisi.

Podrobneje je kanalizacija in njene dimenzije cevi prikazana v hidraviicnem porodilu, ki je sestavni
del teqa projekta in ga je izdelalo Komunalno podietie Velenje d.o.o..

Hidraviiéni izradun:

Hidravli¢ni izratun je narejen v hidrotehniénem porodilu, ki je sestavni del tega projekta. Pri
dimenzioniranju cevi je upostevan tudi hidravli¢ni preracun iz projekta, ki ga je izdelalo podjetje LUZ,
ki ureja odvodnjavanje za celotno obravnavano cbmodje.

053-2017-C ANDREJC d.0.0., TopolSica



Tehni¢no porodilo — cesta Stran 23 od 30

4. KOMUNALNI VODI]
Podatke o obstoje¢ih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.

Na obravnavanem obmodju se nahajajo sledeci komunaini vodi:
- Kanalizacija
- Telekom vod
- Vodovod
- Elektro vod

4.1 Kanalizacija

Na obravhavanem odseku se nahaja kanalizacija meteornih in fekalnih vod. Obstojeca meteorna
kanalizacija je bila v sklopu izdelave tega projekta pregledana in ugotovljeno je bilo, da je v slabem
stanju (posedki, delne porusitve, netesnenje, ...). Zaradi tega smo predvideli na celotnem obmodju
novo meteorno kanalizacijo, katere preradun je narejen v hidravliénem elaboratu, ki je sestavni del
tega projekta. Obstojeta kanalizacija se v skladu s projektom projektanta LUZ d.o.0. deloma ohrani,
deloma ukine. Predvidena kanalizacija je usklajena s potekom ostalih obstojedih in predvidenih
komunalnih vodov. Potek rekonstrukgije in novogradnje komunainih vodov smo uskladili z izdelovalci
projekta teh vodov, podjetiem LUZ d.c.0..

4.2 Cestna razsvetljava
Na obravnavanem obmodju je Ze cestna razsvetljava vendar ne ustreza standardom, tako da je
predvidena nova in je obdelana v posebnem nartu, ki je sestani del tega projekta.

4.3 NN in SN elektrovodi ‘

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojedi NN in SN podzemni elektro vodi, ki jih je potrebno
ustrezno zaddititi ali po potrebi prestaviti. Detajineje so prestavitve in zas¢ite obdelane v posebni
mapi tega projekta (4.2 Naért elektriénih indtalacij — prestavitve in zasgite elekiro in TK vodov).
So&asno z rekonstrukcijo ceste je predvidena tudi izvedba za$citnih cevi za elektriko, ki je predmet
drugega projekia in ga izdeluje Elektro Ljubljana.

4.4 TK vodi

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojeéi TK vodi, ki cesto na dologenih odsekih preckajo,
zato bo potrebna zaséita le teh oziroma po potrebi tudi prestavitev. Detajlneje so prestavitve in
zadtite obdelane v posebni mapi tega projekta (4.2 Nadrt elektriénih instalacij — prestavitve in zascCite
elektro in TK vodov). So&asno s predvideno rekonstrukcijo ceste je po projektu projektanta LUZ d.d.
predvidena izgradnja TK voda med P30 in P42. Traso smo uskladili s podjetjem LUZ d.d., ki pripravija
projekt ureditve komunalnih vodov na tem obmodju pod $tevilko projekta 8239, april 2018,

4.5 Vodovod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoje¢i vedovod (primarni in sekundarni), ki cesto na
dologenih odsekih pregka oziroma poteka vzporedno s cesto. V skladu s projektnimi pogoji je
predvidena socasha obnova vodovoda v Casu rekonstrukcije ceste, zaradi tega mora investitor
rekonstrukcijo ceste uskladiti z upravljalcem vodovoda. Rekonstrukcija ceste je usklajena s potekom
obstojetega in predvidenega vodovoda. Traso smo uskladili s podjetjem LUZ d.d., ki pripravija
projekt ureditve komunalnih vodov na tem obmocdju pod Stevilko projekta 8239, april 2018.

Prav tako se na obstojetem obmogju projektira javni vodovod zaradi izgradnje vrstnih his Smartno
pod Smarno goro — javno vodovodno omreZje, ki ga projektira Komunala projekt d.o.o. pod st.:
506/D-18-PGD, februar 2018. Potek vodovoda je usklajen z rekonstrukcijo ceste in je prikazan v
zhirni situaciji komunalnih vodov. : ‘

4.6 Plinovod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoje¢i plinovod, ki cesto na dologenih odsekih precka
oziroma poteka vzporedno s cesto. V skladu s projektnimi pogoji je predvidena soCasna obnova
plinovoda v asu rekonstrukcije ceste, zaradi tega mora investitor rekonstrukcijo ceste uskladiti z
upravljalcem plinovoda. Rekonstrukeija ceste je usklajena s potekom obstojeCega in predvidenega
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plinovoda. Traso smo uskladili s podjetiem LUZ d.o.o., ki pripravija projekt ureditve komunalnih
vodov na tem obmodéju pod $tevilko projekta 8239, april 2018.

4.7 KTV vodi
Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojeCi KTV vodi, ki cesto na dologenih odsekih preckajo.

Pred priCetkom del je potrebno naroditi mikrozakoli¢bo le teh ter izvesti vse potrebne ukrepe za
varovanje teh vodov, :

5. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

5.1 Posegi na zemlji§ce

Poleg gradnje na parceli obstojete ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven obstoje¢ega
cestnega sveta). V spodnji tabeli so navedeni posegi na parcele izven obstojece ceste. Za odkup so
upostevani posegi zaradi gradnje ceste, in povrsine za pesce. Posegi zaradi vgradnje komunalnih
vodov (vkljuéno s cevnimi prepusti) niso upostevani. Smatramo namreé, da se hodo povrSine na
obmodju vgrajevanja komunalnih vodov po kenéanih delih povmile v prvotno stanje in odkup ne bo
potreben, ampak bodo zadostovale sluZnostne pogodbe.

Parcelno stanje je staro in izvira merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika, zato smo
prilagodili parcelne meje obstojeCemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni. Za dejanske
posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere bodo dolo¢eni tocni
odkupi parcel.

Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta.

5.2 Cas za gradnjo

Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 150 dni.

5.3 Varovana obmocja

Skladno z prostorskimi dokumenti, lokacijsko informacijo in projektnimi pogoji se na obmodju
nameravane gradnje ne nahajajo varovana obmodja ali obmodgja, ki bi imela poseben status.

Kljub temu je pri gradnji potrebno upostevati doloéila 26. Slenom Zakona o varstvu kulturne
dedid&ine, ki predpisuje obvezujot splosni arheoloski varstveni reZim ter dologila 80. in 55. Clena
tega zakona, ki predvidevajo izvedbo predhodnih arheclodkih raziskav pred pricstkom gradnje
oziroma zagotovitev strokovnega nadzora med gradnjo, ¢e predhodne arheoloske raziskave niso
bile opravijene.

5.4 Promet med gradnjo

Promet bo med gradnjo oviran, zato je potrebno izvesti za¢asno prometno ureditev za Cas
rekonstrukcije ceste. Dela se bodo lahko izvajala pod poloviéno zaporo ceste, ki bo usmerjana s
semaforji. Obvozi zaradi izvedbe teh del niso predvideni.

Ureditev prometa v ¢asu gradnje je prikazana v elaboratu zadasne prometne ureditve, ki ga je
izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod §t. 053-2017-EPU in je sestavni del tega projekta.

6. STROSEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRACUN)

Projektantski predraéun je izdelan na podiagi popisa del in grafiénih prilog predmetnega projekta. V
tem nadrtu je zajeta samo ocena stro$ka izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega stroska izvedbe
podpornih in opornih konstrukgij, javne razsvetljave in ostalih ureditev, ki so predvideni v sklopu tega
projekta in so ohdelane v posebnih naértih.
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Skupni predradun pa je prikazan v predracunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta.

A Ureditev ceste 502.424, 39
B Hodnik za pesce 61.372,82
SKUPAJ 563.797,21

DDV 22%

Cene v predradunu so aproksimativne, dofodene na osnovi povpreéne cene za enoto def podobnih objektov v mesecu letu 2017,

7. ZAKOLICBENI ELABORAT

Splosno

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne visine.

Poligonske tocke

Geodetska izmera je navezana na poligonske tocke to¢ke ob trasi.

Koordinate

Koordinate preénih profilov v osi

# TACEN :

*I Oddaljenost Vzhod Sever

P1 3+455.00000 338d2'30.5"

0.00000 459872.81177 108919.78525
P2 3+475.00000 338d2'30.5"

0.00000 459865.33318 108938.33439
P3 3+492.12200 343d44'34.5"

0.00000 459859.32329 108954.35911
P4 3+495.00000 346d38'25.1"

0.00000 459858.58538 108957.14058
P5 3+515.00000 14d33'41.9"

0.00000 459858.68609 108976.93677
P6 3+535.,00000 38d39'0.7"

0.00000 459868.01078 108994.44990
P7 3454557300 41d56'29.4"

0.00000 459874.90090 109002.46794
P8 3+555.00000 44d50'20.0"

0.00000 459881.37621 109009.31774
P9 3+564.94700 46d47'1.1"

0.00000 459888.55020 109016.20642
P10 3+575.00000 46d47'1.1"

0.00000 459895.87726 109023.09026
P11 3+579.65100 46d13'44.0"

0.00000 459899.25989 109026.28235
P12 3+595.00000 31d20'57.0"

0.00000 459909.04170 109038.04764
P13 3+602.88500 22d18'49.1"

0.00000 459912.59704 109045.07645
P14 3+615.00000 8d30'21.1"

0.00000 459915.80124 109056.72939
P15 3+625.66900 4d16'4.3"

0.00000 459916.78318 108067.35025
P16 3+635.00000 5d30'10.3"

0.00000 459917.57782 109076.64717
P17 3+8655.00000 8d8'59.9"

Z

312.08300
312.77300
313.53700
313.67300
314.70600
315.88000
316.52700
317.09600
317.55000
317.80800
317.86300
318.02500
318.11100
318.30800
318.55200

318.79100
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0.00000 459919.95484 109096.50362
P18 3+675.00000 1d37'35.1"

0.00000 459921.69997 109116.41573
P19 3+695.00000 354d56'44.8"
0.00000 459921.08703 109136.39473
P20 3+715.00000 350d20'565.2" ‘
0.00000 459918.52815 109156.22495
P21 3+725.43000 347d57'4.6"

0.00000 459916.56496 109166.46774
P22 3+735.00000 345d45'5.6"

0.00000 459914.38813 109175.78628
P23 3+755.00000 345d15'52.7"
0.00000 459909.30893 109195.13055
P24 3+775.00000 345d16'14.7"
0.00000 459904.22286 109214.47304
P25 3+795.00000 344d25'31.1"
0.00000 459899.10119 109233.80597
P26 3+815.00000 341d11'9.8"

0.00000 459893.18970 109252.90958
P27 3+835.00000 337d56'48.5"
0.00000 459886.20821 109271.64863
P28 3+855.00000 341d10'24.4"
0.00000 459878.54857 109290.11846
P29 3+875.00000 356d27'8.3"

0.00000 459874.67978 109309.68035
P30 3+895.00000 11d43'62.3"

0.00000 459876.10263 109329.57032
P31 3+915.00000 16d20'32.3" :
0.00000 459881.49536 109348.82433
P32 3+935.00000 16d20'32.3"

0.00000 459887.12287 109368.01628
P33 3+055.00000 16d20'32.3"

0.00000 459892.75038 109387.20824
P34 3+975.00000 16d20'32.3" :
0.00000 459898.37788 109406.40020
P35 3+995.00000 16d20'32.3"

0.00000 459904.00539 109425.59215
P36 4+15.00000 16d20'32.3"

0.00000 459909.63290 109444.78411
P37 4+35.00000 16d20'32.3"

0.00000 459915.26041 109463.97606
P38 4+55.00000 16d20'32.3"

0.00000 459920.88791 109483.16802
P39 4+75.00000 16d0'50.6"

0.00000 459926.49818 109502.36492
P40 4+80.69200 15d42'57.7"

0.00000 459928.05421 109507.84017
P41 4+95.00000 14d58'0.9"

0.00000 459931.83967 109521.63822
P42 4+100.01800 14d42'15.1" '
0.00000 459933.12451 109526.48894
P43 4+115.00000 13d55'11.2"

0.00000 459936.82805 109541.00585

319.30300
319.81500
320.33500
321.00800
321.43800
321.88000
322.89600
323.91900
324.91600
325.66800
326.12400
326.28400
326.14700
325.71600
325.17100
324.62600
324.08000
323.53500
322.99000
322.44500
321.90000
321.35500
320.81000
320.65400
320.26400
320.12800

319.71900
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8. ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehniCno pravilno ter v skladu s predpisi
in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo redevati v dogovoru z geomehanikom,
projektantom in nadzornim organom investitorja.

TopolSica, avgust 2018 Odgovorni projektant:

Iztok Cernosa, univ.dipl.inz.grad.
G- 3454
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