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1. PROJEKTNE OSNOVE

Splos$no

Investitor:  REPUBLIKA SLOVENLA
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt: UREDITEV REGIONALNE CESTE R3-639/1141 (SENTVID)-VODICE, SKOZI SMARTNO

Odsek: ODSEK OD km 3.475 DO km 4.100
Faza projekta: PZI

1.1 Osnove za projektiranje

Za projektiranje podporne konstrukcije sluzijo naslednje podloge:
o  Projekt ceste, 8t proj 053-2017; Andrejc d.o.o0. dec. 2017
e Ogled lokacije
e  Projektna naloga za izdelavo dokumentacije PZI ureditve regionalne ceste R3-639/1141 Lj (Sentvid) —
Vodice, skozi Smartno, od km 3.475 do km 4.100
e  Geolosko geotehni¢no porocilo, GM — 148/2017; BLAN d.o.o.

2. Zid v km 3.5+25.00

2.1 Zasnova opornega zidu

Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebno v km 35425 izvesti nov podporni zid. Na tem obmodju se nahaja obstojeci
AB podporni zid, ki ga je potrebno zaradi Siritve ceste prestaviti. Zid je zasnovan kot podporna konstrukcija, ki
prenasa pritisk breZine preko temelja v temeljna tla.

2.2 Opis AB zidu

Armirano-betonski podporni zid je dolZine 18,2 m. Krona zidu je debeline 25 cm stena zidu je konstantne debeline.
Temelj zidu je debeline od 25 cm na Celni strani zidu do 40cm na zasuti strani, Sirina pete temelja je 85cm na
obmodju od zatetka zidu do konca zidu. Celna in zaledna stena zidu sta vertikalni. Viina zidu nad terenom je
80cm. Zgornji rob zidu poteka na konstantni visini t.j. 317.1m.n.v.

Pred pritetkom izvedbe novega zidu je potrebno obstojedi zid odstraniti.

Izvajalec mora izvesti zagasni izkop v ¢im manjSem obsegu (naklon 1,5:1 iz projekta je upoStevan v popisu zaradi
slabe hribine, potrebno ga je izvesti glede na dopustne karakteristike zemljine ki se izkazejo ob odkopu).

Spodnji rob temelja zidu se nahaja min. 0,80 m pod koto konénega terena (zmrzlinska cona). Pod temeljem zidu se
po potrebi raséena tla izboljajo s statiéno utrjenim kamnitim nasutjem z 2 x 20,00cm v skupni debelini cca 40 cm
Evd>30Mpa. Po izkopu ras¢enega terena mora pred izvedbo gramoznega zasutja temeljna tla prevzeti odgovorni
geomehanik, ki preveri ustreznost temeljnih tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu.

Datoteka: Tehni¢no porotile-po revizii Revizija:
Tehnitno porocilo Datum: Maj 2018
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Podporni zid ima delovni stik nad vrhom temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob
vgrajevanju betona. Zas¢itni sloji v podpornem zidu zna3ajo 4,5cm, vsi ostri robovi pa morajo hiti izvedeni z letvico
2,5 cm.

Podporni zid je sestavljen iz 1 segmenta, se pravi brez dilatacij.

2.3 Uporabljeni materiali:

Beton: C25/30 XC2, PV-I; v/c 0,6; S4; Cl 0,2; Dmax=16

Armaturno Zelezo: B500B

2.4 PRECNI PREREZ AB ZIDU
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2.5 TEHNOLOGIJA IZVEDBE

Faze izvedbe zidu:

1. Rusitev ohstojecega AB zidu

izvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal

lzvedba stati¢no utrjenega kamnitega nasutja 2x20cm Evd>30MPa

izvedba podbetona v debelini 10cm za temelj AB zidu

postavitev opaZa in betoniranje temelja AB zidu do vrha temelja

postavitev opaZa in betoniranje zidu do krone zidu

izvedba zasipa za AB zidom s komprimiranimi sloji debeline 30cm (filterni material in zasip)

oo b

2.6 ODVODNJAVANIE

V AB zidu se za izpust zaledne vode na razdalji e=2,00m izvedejo barbakane fi80. Barbakane se izvedejao na
oddaljenosti cca 20cm od tal.

2.7 UREDITEV BREZIN IN OKOLICE

Za podpornim zidom se na zasipanem pobodju (razmerje 1:1,5) izvede zatravitev.

Datoteka: Tehnicno porotilo-po reviziji Revizija:
Tehnigno porogilo Datum: Maj 2018
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2.8 1ZRACUN

I PARAMETRI
Geolosko geomehanski parametri

Geolo3ko-geotehniéni podatki za stati¢no presojo so vzeti iz Geolo$ko-geotehniénega porodila §t. GM — 148/2017;
ki ga je naredilo podjetje BLAN d.o.0., Askréeva ulica 50, 3330 Mozirje, November 2017.

Materialne karakteristike mora pred pri¢etkom gradnje potrditi geomehanik! UpoStevane so naslednje vrednosti:

- Podporne konsatrukeije se temeeljijop ha glinen melj, 0z na glinen melj z vloZki proda:

Sloj Kohezija | Strizni | Prostorninska Modul
(kPa) kot teza elasti¢nosti
© (KN/m?) (MPa)
Glinen melj 0 26 19 5-8
Glinen melj z vlozki proda 0 28 20 9-13
Zaglinjen pesek in prod — 0 33 20 20-25
srednje gosto stanje

Projektna odpornost temeljnih tal (glineni melj) R/A'=115,00 kPa
Modul reakcije tal (Glineni melji) ks=10 000kN/m?

gramoz za za izboljSanje temeljnih tal pod temeljem:
Strizni kot ¢ =352

e Prostorninska teza y = 22,0 kN/m?

e Kohezijac=1,0kPa

Pri zidu smo upostevali ali odgovarja naslednjim kriterijem:

e  Rsila ne sme pasti iz jedra prereza (e/6)
o  zdrs

° prevrnitev

° globalna stabilnost

° lom temeljnih tal

. OBTEZBE
° Konstrukcija je raéunana z mirnim zemeljskimi pritiski, pove¢animi za faktor 1,35 (EC7)
Vzem = 20.0 kKN/m* hl=0m
Pzem = 28° h2=0,8m
ko= 1-81n ( Pgem ) =0.53 Ox = Yzem X h % ko mirni zemeljski pritisk
ko= tan? (45- Qzem/2) = 0.36 Ox = Yzem X h % ky aktivni zemeljski pritisk

e  Koristna obtezba mehanizacije v €asu zasipavanja zidu geck=5kN/m?
° Upostevana je dopustna nosilnost temeljnih tal

Datoteka: Tehnitno poro&ilo-po reviziji Revizija:
Tehniéno poroéilo Datum: Maj 2018
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1. 1ZRACUN

Stati¢ni radun je izdelan s programskim paketom CUBUS-program LARIX4. Pri dokazu staticne stabilnosti smo
upodtevali standard EC7. Za kontrolo stanj STR in GEO se skladno z nacionalnim dodatkom uporabi projektni
pristop 2 (PP2). Za kontrolo globalne stabilnosti se skladno z nacionalnim dodatkom uporabi projektni pristop 3
(PP3). Oba pristopa predvidevata uporabo naslednjih faktorjev:

Za projektni pristop 2 se uporabijo naslednji faktorji:

Ali" + ||M1 " + "Rz

Ai M2 R3
yedst = 1.35 ve' = 1.00 vryv = 1.40
vestw = 1.00 ve = 1.00 vryv = 1.10
Yq.dst = 1.50 yeu = 1.00 vryv = 1.40
Yqu = 1.00
vy = 1.00

Za projektni pristop 3 se uporabijo naslednji faktoriji:
(A1 VAZ) 1 + "Mz n + "R3

A" ali A™ M2 R3

Ye,dst = 1,35 v = 1.25 b = 1.00

Yo.dst = 1.50* ve = 1.25 ys = 1.00

Yeste = 1.00 veu = 1.40 ye = 1.00

yeost = 1.00™ Yqu = 1.40 ys;t = 1.00
yedst = 1.30™ 1= 1.00

* - konstrukcijski vplivi
** - geotehnicni vplivi

Z modulom LARIX5-L je izraéunan zid v koncni fazi uporabe lokalna stabilnost.

Z modulom LARIX5-S je za prerez preverjena globalna stabilnost poboéja — kriti¢ne porusnice pod opornim zidom v
konéni fazi uporabe.

V. IZPIS REZULTATOV

V nadaljevanju je priloZen izpis statiénega izracuna, ki vsebuje:
e  pgraficni prikaz vhodnih podatkov opornega zidu

o  grafiéni prikaz rezultatov lokalne stabilnosti (pristop 2)

e  grafiéni prikaz rezultatov globalne stabilnosti (pristop 3)

e  grafi¢ni prikaz rezultatov loma temeljnih tal

Datoteka: Tehniéno poroéilo-po reviziji Revizija:
Tehni¢no porotilo Datum: Maj 2018
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3. Zidv km 3.6+35.50

3.1 Zasnova opornega zidu

Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebno v km 36+435.50 izvesti nov zid. Na tem obmodju se nahaja obstojeci AB zid,
ki ga je potrebno zaradi Siritve ceste prestaviti. Zid je zasnovan kot prostostojeca AB konstrukcija.

3.2 Opis AB zidu

Armirano-betonski zid je dolZine 19 m. Stena zidu je konstantne debeline 20cm. Temelj zidu je debeline od 45 cm
in 8irine 1,3m. Na vrhu zidu je izvedena krona Sirine 30cm in debeline d=10cm. Vi&ina zidu nad terenom je 250cm.
Izvajalec mora izvesti zatasni izkop v &im manjsem obsegu (naklon 1,5:1 iz projekta je upostevan v popisu zaradi
slabe hribine, potrebno ga je izvesti glede na dopustne karakteristike zemljine ki se izkaZejo ob odkopu).

Spodnji rob temelja zidu se nahaja min. 0,80 m pod koto koncnega terena (zmrzlinska cona). Pod temeljem zidu se
po potrebi rad¢ena tla izbolj$ajo s statino utrjenim kamnitim nasutjem z 2 x 20,00cm v skupni debelini cca 40 cm
Evd>30Mpa. Po izkopu ras¢enega terena maora pred izvedbo gramoznega zasutja temeljna tla prevzeti odgovorni
geomehanik, ki preveri ustreznost temeljnih tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu.

Podporni zid ima delovni stik nad vrhom temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob
vgrajevanju betona. Zas¢itni sloji v podpornem zidu zna$ajo 4,5cm, vsi ostri robovi pa morajo biti izvedeni z letvico
2,5 cm. Zaradi situacije na terenu je potrebno posegati v obstojedi zid pred izvedbo TRETJE FAZE. Kar izhaja iz
nadrta. V projektu, zaradi neobstoja dokumentacije obstojefega zidu, tudi ni moZno natanéno definirati dimenzij
temelja druge in tretje faze. Zid se s sidranjem prikljuéi v obstojeéi zid.

3.3 Uporabljeni materiali:

Beton: C25/30 XC2, PV-I; v/c 0,6; S4; Cl 0,2; Dmax=16

Armaturno Zelezo: B500B

3.4 PRECNI PREREZ AB ZIDU
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3.5 TEHNOLOGIJA IZVEDBE

1. izvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal za PRVO FAZO

2. lzvedba statiéno utrjenega kamnitega nasutja 2x20cm Evd>30MPa za PRVO FAZO (debelino nasutja poda
geomehanik glede na lastnosti temeljnih tal na licu mesta)

3. izvedba podbetona v debelini 10cm za temelj AB zidu

4. postavitev opaZa in betoniranje temelja AB zidu do vrha temelja — PRVA FAZA

5. postavitev opaZa in betoniranje zidu do krone zidu — PRVA FAZA

6. izvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal za DRUGO FAZO

7. lzvedba statiéno utrjenega kamnitega nasutja 2x20cm Evd>30MPa za DRUGO FAZO (debelino nasutja
poda geomehanik glede na lastnosti temeljnih tal na licu mesta)

8. postavitev opaZa in betoniranje temelja AB zidu do vrha temelja — DRUGA FAZA

9. postavitev opaZa in betoniranje zidu do krone zidu — DRUGA FAZA

10. Poseg v obstojedi zid do take mere da je moZno izvesti tretjo fazo temelja in izvedba izkopa do ustreznih
temeljnih tal za TRETJIO FAZO

11. Izvedba statiéno utrjenega kamnitega nasutja 2x20cm Evd>30MPa za TRETJO FAZO (debelino nasutja poda
geomehanik glede na lastnosti temeljnih tal na licu mesta)

12. postavitev opaZa in betoniranje temelja AB zidu do vrha temelja — TRETJA FAZA

13. lzvedba AB kap po celotni kroni zidu

14. Ruditev obstojecega AB zidu

15. Finalna ohdelava novega zidu

3.6 ODVODNJAVANIE
Odvodnjavanje ni predvideno

3.7 UREDITEV BREiIN IN OKOLICE
Za podpornim zidom se izvede zatravitev.

3.8
V.

IZRACUN

PARAMETRI

Geolosko geomehanski parametri

Geologko-geotehni¢ni podatki za stati¢no presojo so vzeti iz Geolosko-geotehni¢nega porodila §t. GM — 148/2017;
ki ga je naredilo podjetje BLAN d.o.0., ASkréeva ulica 50, 3330 Mozirje, November 2017.

Materialne karakteristike mora pred pri¢etkom gradnje potrditi geomehanikl UpoStevane so naslednje vrednosti:
- Podporne konsatrukciie se temeeljijop na glinen melj, oz na glinen melj z vloZki proda:

Sloj Kohezija | Strizni | Prostorninska Modul
(kPa) kot teZa elasti¢nosti
® (kN/m?) (MPa)
Glinen melj 0 26 19 5-8
Glinen melj z vlozki proda 0 28 20 9-13
Zaglinjen pesek in prod - 0 33 20 20-25
srednje gosto stanje

gramoz za za izbolj$anje temeljnih tal pod temeljem:
Strizni kot ¢p =35 @

e  Prostorninska tezay = 22,0 kN/m?

e Kohezijac=1,0kPa

e Projektna odpornost tal znasa R/A'=115kPa

LT ZIDU:

Fg=2,93*0,2*25+1,35*0,45*25=30kN/m'
R/A'=1,35*30/1,35 = 30kN/m? << 115

Datoteka: Tehniéno porodilo-po reviziji Revizija:
Tehniéno porodilo Datum: Maj 2018
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1. OBTEZBE

° Lastna teza
- ABzid
Fg=2,93*O,2*25+1,35*0,45*25=30kN/m'

- Nasutje nad temeljem
F, = 2*0,55%0,5%20 = 11kN/m'

e  Obtezba zaradi pluZenja snega
Povzamemo po standardu za protihrupne ograje EN 1794-1:1998

1.5

g R

ObteZba deluje na kvadratu 2x2m center delovanja sile je 1,5m nad zgornjim robom cestisca.

Hitrost vozila v=50km/h
Obteiba Q=2,5kN/m?
d=1,8m

M¢=2-25-(1,5+0,8) = 11,5kNm

e  Obtezba vetra
Povzamemo po standardu za protihrupne ograje EN 1794-1:1998

1,25
vz, =202 = 2500/ ,

Qref = 2 2

We = Qref 'Ce(zc) ’ Cpc
Cez,y) = 1,3 — teren Il kategorije
Cpe = 0,8

W, =025-13-08=026KN/ ,

F, = 0,26 + 2,5 = 0,65kN
2,5
M,, = 0,65 (7+ 0,8) = 1,33kNm

Datoteka: Tehniéne porotilo-po reviziji
Tehniéno porogilo

Revizija:
Datum: Maj 2018
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e  Upostevana je dopustna nosilnost temeljnih tal
In. IZRACUN

e  Obtezne kombinacije

- Sneg:
M, =1,5-115kNm = 17,25kNm
F,=1,35-(30 + 11,5) = 56,025kN
- Veter:
M, =1,5-1,33kNm = 1,99kNm
F,=1,35-(30 + 11,5) = 56,025kN
Merodajna je obteZzna kombinacija za sneg

Nosilnost tal pod plitvimi temelji - drenirani pogoji

Objekt: Zid v km 3.6+35.50
Lokacija: LJ-Vodice

Projektni pristop: pp2

Podatki o geometriji temelja:

globina temeljenja: D= 0,800 m
vzdolzna $irina temelja (B<L): B= 1,000 m
preé¢na $irina temelja: = 1,300 m
nagnjenost temeljne ploskve: a= 0,000 °

Podatki o temeljnih tleh:

prostorninska teza tal: y= 20,00 kN/m3
strizni kot: @x= 28,00 °
projektni strizni kot: pq= 2800 °
kot trenja med temeljem in tlemi: 8= 1867 °
efektivni kohezijski delez strizne trdnosti: ¢'= 0,00 kN/m?
projektna vrednost kohezije: c¢y= 0,00 kN/m?

delni faktoriji:

za kot strizne odpornosti: vo= 1,00
za efektivno kohezijo: ye= 1,00
za nedrenirano strizno trdnost: Yeu= 1,00
za pasivni pritisk (odpornost zemljine): YrRe= 1,40
za nosilnost: yrv= 1,40
za odpornost proti zdrsu: vrh= 1,10
varnost: Fe= 1,00
varnost; Fe= 1,00
Datoteka: Tehnitno poroéilo-po reviziji Revizija:

Tehniéno poroéilo Datum: Maj 2018
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varnost: Feu= 1,00
Podatki o projektni obremenitvi temelja:
vertikalna obtezba: Vg= 56,03 kN
horizontalna obtezba v smeri B: Heg= 0,00 kN
horizontalna obtezba v smeri L: Har= 7,50 kN
momentna obtezba okrog z-osi: Mzg= 0,00 kNm
momentna cbhtezba okrog y-osi: Mya= 17,25 kNm
Rezultati:
ep = 0,000 m B'= 1,000 m
eL= 0,308 m L'= 0684 m

A'= B'xl'=s 06842 m?

Projektna nosilnost tal se izra¢una po enac¢bi Brinch-Hansen:

pd:R/A'=C'xchbchcxic+q‘ququxquiq+0.5x}'xB'xNyxbnyyx

Iy

s projektnimi vrednostmi brezdimenzijskih faktorjev za:

- nosilnost tal:

Ng= e*tan?' , tan?(45 + @' /2) =
Ne = (Ng - 1) x cote' =

Ny =2(Nq-1) x tang' =

- nagib temeljne ploskve:
bg=(1-axtang' )?=

be = bg - (1 - bg)/Ne x tang' =
by = bq =

- obliko temelja:
sq=1+(B'/L)xsing' =
sy, =1-03(B'/L)=

Sc = (Sqx Ng - 1)/(Ng~1) =

14,71988
25,80334
14,58998

1,00000
1,00000
1,00000

1,68616
0,56153
1,73617

- nagib obtezbe, ki ga povzroca horizontalna sila H:

H deluje v smeri B'

me=[2+ (B'/LY)[1+ (B /L) =
H deluje v smeri L'

me=[2+ (L'/BY[1+(L'/B)] =
smerni kot za H glede na L:

8 = ATAN(Hqag/HaL) =

1,40625

1,69375

0,00 °

Datoteka: Tehnitno poracilo-po reviziji
Tehni¢&no porotilo

Revizija:
Datum: Maj 2018
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Me = ML x COS20 + Mex SiN20 = 1,59375
m = 1,59375
H= 7,5 kN
ig=[1-H/(V + A'xc'xcotg")|m= 0,79529
iy=[1-H/(V+ A'xc'xcotg')|™ = 0,68882
ic = iq - (1- ig)/N¢ x tang' = 0,79107
Nosilnost tal:

R/A' = 372,3 kN/m?

Projekina odpornost tal:
Ra= 181,9 kN > Vg

56,0 kN

4. Zidvkm 3.8+39.40

4.1 Zasnova opornega zidu

Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebno v km 38+39.40 izvesti nov zid. Na tem obmodju se nahaja obstojedi AB zid,
ki ga je potrebno zaradi Siritve ceste prestaviti. Zid je zasnovan kot prostostojeca AB konstrukcija.

4.2 Opis AB zidu

Armirano-betonski podporni zid je dolZine 25,25 m. Stena zidu je konstantne debeline 20cm. Temelj zidu je
debeline od 40 cm in Sirine 1,3m. Vidina zidu nad terenom je 200cm.

Pred pri¢etkom izvedbe novega zidu je potrebno obstojeci zid odstraniti.

lzvajalec mora izvesti zatasni izkop v &im manjéem obsegu (naklon 1,5:1 iz projekta je upo3tevan v popisu zaradi
slabe hribine, potrebno ga je izvesti glede na dopustne karakteristike zemljine ki se izkaZejo ob odkopu).

Spodnji rob temelja zidu se nahaja min. 0,80 m pod koto konénega terena (zmrzlinska cona). Pod temeljem zidu se
po potrebi raséena tla izbolj$ajo s stati¢no utrjenim kamnitim nasutjem z 2 x 20,00cm v skupni debelini cca 40 cm
Evd>30Mpa. Po izkopu rad¢enega terena mora pred izvedbo gramoznega zasutja temeljna tla prevzeti odgovorni
geomehanik, ki preveri ustreznost temeljnih tal za izvedbo temeljenja podpornega zidu.

Podporni zid ima delovni stik nad vrhom temeljnega dela zidu, katerega beton se mora ustrezno komprimirati ob
vgrajevanju betona. Zasditni sloji v podpornem zidu znasajo 4,5cm, vsi ostri robovi pa morajo biti izvedeni z letvico
2,5 cm.

Podporni zid je sestavljen iz 1 segmenta, se pravi brez dilatacij.

4.3 Uporabljeni materiali:

Beton: C25/30 XC2, PV-l; v/c 0,6; 54; Cl 0,2; Dmax=16
Armaturno Zelezo: B500B
Datoteka: Tehnitno porotilo-po reviziji Revizija:

Tehni¢no porotilo Datum: Maj 2018
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4.4 PRECNI PREREZ AB ZIDU
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4.5 TEHNOLOGIJA IZVEDBE

Faze izvedbe zidu:
l. Rusitev obstojedega AB zidu
Il izvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal
Il Izvedba statiéno utrjenega kamnitega nasutja 2x20cm Evd>30MPa

V. izvedba podbetona v debelini 10cm za temelj AB zidu
V. postavitev opaZa in betoniranje temelja AB zidu do vrha temelja
VI. postavitev opaZa in betoniranje zidu do krone zidu

4.6 ODVODNIAVANIE

Odvodnjavanje ni predvideno

4,7 UREDITEV BREZIN IN OKOLICE

Za podpornim zidom se izvrede zatravitev.
4.8 IZRACUN
. PARAMETRI
Geolosko geomehanski parametri
Geolosko-geotehniéni podatki za statitno presojo so vzeti iz Geoloikb-geotehniénega porocila 5t. GM — 148/2017;

ki ga je naredilo podjetje BLAN d.o.0., Askréeva ulica 50, 3330 Mozirje, November 2017.
Materialne karakteristike mora pred pri¢etkom gradnje potrditi geomehanik! Upostevane so naslednje vrednosti:

Datoteka: Tehnicno porotilo-po reviziji Revizija:
Tehni€no poroéilo Datum: Maj 2018
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- Podporne konsatrukcije se temeeljijop na glinen melj, oz na glinen melj z vloZki proda:

Sloj Kohezija | StriZzni | Prostorninska Modul
(kPa) kot teZa clasti¢nosti
® (kN/m?) (MPa)
Glinen melj 0 26 19 5-8
Glinen melj z vlozki proda 0 28 20 9-13
Zaglinjen pesek in prod — 0 33 20 20-25
srednje gosto stanje

gramoz za za izboljSanje temeljnih tal pod temeljem:
e  Strizni kot p =352

e Prostorninska teza y = 22,0 kN/m?

e Kohezijac=1,0kPa

e Projektna odpornost tal znasa R/A'=115kPa

v

5. ZAKUUCEK

Pri izdelavi projekta so bili upo3tevani Tehniéni pogoji za objekte na cestah iz leta 1990, Posebni tehniéni pogoji,

SODOC smernice in Eurocode 7 ter znanje in dosedanje izku$nje projektantov pri projektiranju in izvajanju opornih
zidov doma in v tujini.

Maribor; maj 2018 Sestavil:

Uros Jarc

Datoteka: Tehniéno poroéilo-po reviziji Revizija:
Tehnitno porotilo Datum: Maj 2018



