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TEHNIČNI POGOJI  
 
ki jih morajo izpolnjevati jeklene varnostne ograje na G in R cestah na območju Republike 
Slovenije. 
 
1.0  SPLOŠNO 
 
S temi tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve za postavitev jeklenih 
varnostnih ograj. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del razpisne 
dokumentacije za izvedbo javnega naročila.  
 
 
2.0 OPIS BLAGA 
 
2.1 Jeklene varnostne ograje 
 
2.1.1 Oblika in mere 
 
Oblika in mere varnostnih ograj oz. njenih sestavnih delov morajo biti takšne, da zagotavljajo 
kompatibilnost z obstoječimi že vgrajenimi varnostnimi ograjami na odsekih glavnih in 
regionalnih cest v Republiki Sloveniji.  
Potrebno je zagotoviti takšne elemente (odbojnik, distančnik, pritrdilni material), da je 
omogočeno enostavno popravilo poškodovanih varnostnih ograj v neprekinjeni liniji in, da je 
omogočena navezava na obstoječo varnostno ograjo.  
 
2.1.2 Elementi varnostne ograje 
 

Elementi varnostne ograje morajo obsegati: 

- ščitnike,  

- nosilne stebre, 

- distančnike, 

- zaključnice, 

- vodilne letve, 

- svetlobne odbojnike, 

- vezni in spojni material, 

- pridržne ograje, 

- motoristične letve, 

- naletne zložljive zaključnice. 

 
2.1.3 Lastnosti posameznih elementov varnostnih ograj 
 
2.1.3.1 Varnostna ograja  mora biti v skladu s standardi SIST EN 1317-1, SIST EN 1317-2 
           in SIST EN 1317-5 
 
Posamezni elementi oziroma zaključene skupine morajo poleg vseh veljavnih predpisov s 
področja opreme cest izpolnjevati še naslednje zahteve: 

 odbojnik: 

- biti mora kompatibilen z  obstoječim odbojnikom vgrajenim na cesti, da je 
omogočena enostavna zamenjava poškodovanega elementa, 

- omogočena mora biti montaža na nosilne stebre, ki so med seboj oddaljeni 4,0 m, 
2,0 m ali 1,33 m, 
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- glede na prečni prerez mora odbojnik izpolnjevati naslednje geometrijske lastnosti: 

 

 

 
 
 nosilni steber 

- steber mora biti izdelan v obliki C profila 
- steber mora biti izdelan v taki obliki, da je možna vgradnja na naslednje načine: 

- z zabijanjem, 
- z vijačenjem na sidrno ploščo, ki je vbetonirana v objekt, 
- z vijačenjem na nosilne vijake, ki se vgradijo v objekt 

 
- stik med stebrom in podložno ploščo mora biti izveden tako, da pri naletu vozila na 

varnostno ograjo ne pride do pretrganja stika med ploščo in stebrom, oziroma do 
izruvanja vijakov ali sidrne plošče. 

 
 distančnik 

- omogočati mora montažo odbojnika na določeni oddaljenosti od nosilnega stebra 
 

 zaključnica 
- zaključnica mora biti izvedena kot leva ali desna in sicer: 

- polkrožna, 
- poševna dolžine 8 m z vkopanim začetkom, 
- poševna dolžine 12 m z vkopanim začetkom 

 
 pridržna ograja za pešce 

- izvedena mora biti tako, da zagotavlja višino ograje 110 cm ≤ h ≤ 120 cm nad 
površino za pešce 

 svetlobni odsevnik 
- površina svetlobnega odsevnika mora biti iz svetlobno-odsevnega materiala, 

njegova površina pa mora znašati najmanj 60,5 cm2 , 
- površina svetlobnega odsevnika mora biti iz svetlobno-odsevnega materiala – 

folije »tipa II« ali izvedena s katodioptrom, 
- izveden mora biti obojestransko tako, da je na desni strani ceste v smeri vožnje 

rdeče, na levi pa bele barve. 
 

 vezni in spojni material 
 
Biti mora takšen, da omogoča enostavno montažo in servisiranje varnostnih ograj.  
Vezni in spojni material mora biti vroče cinkan ali iz nerjavnega materiala.  
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3. ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA 
 
Vsi elementi varnostne ograje morajo biti vroče cinkani. 

Jeklene varnostne ograje so razvrščene v 1. razred zaščite proti koroziji kovine. Temu primerna 
mora biti povprečna debelina prevleke iz cinka 86 mikrometrov, najmanjša debelina pa 76 
mikrometrov. Nanesena plast cinkove prevleke mora biti enakomerna in svetla, brez odcedkov 
in zateklin. 

Ponudnik mora predložiti potrdilo o ustreznosti antikorozijske zaščite za ponujene varnostne 
ograje, ki ga mora pridobiti, od za to pooblaščene organizacije. 

 
4. KVALITETA MATERIALA 
 
V ponudbi morajo biti predložena naslednja dokazila v papirni obliki v slovenskem jeziku: 

- certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje 
- certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda 
- izjava o lastnostih proizvoda 
- načrti ali tehnične skice vseh elementov varnostne ograje ter pritrdilnega materiala 
- navodila za vzdrževanje in zamenjavo posameznih delov varnostne ograje 

 
5. POSTAVITEV VARNOSTNIH OGRAJ 
 
Vse varnostne ograje je potrebno postaviti v skladu s »TSC 02.210:2010 VARNOSTNE OGRAJE 
– POGOJI IN NAČIN POSTAVITVE«. Upoštevati je potrebno še posebno zahtevo za postavitev: 
odklon vkopane zaključnice, merjeno od osi ceste (smerni zasuk) mora biti v vseh primerih 
1:20 proti zunanjemu robu cestišča. Odkloni se začnejo dva segmenta ograje na višini pred 
zaključnico, če teren to dopušča. Določba TSC 02.210:2010 VARNOSTNE OGRAJE – POGOJI 
IN NAČIN POSTAVITVE v točki 5.2.1 Zaključni element se v drugem odstavku upošteva, da je 
dolžina zaključnega elementa na naletni in zaključni strani 8 m (namesto 4 m). 
 
6.         POSEBNE ZAHTEVE 
 
Na vseh elementih varnostnih ograj mora biti razvidna sledljivost proizvajalca, 
tako kot jih določa standard SIST EN 1317 (CE oznaka, naziv proizvajalca, mesec 
in leto proizvodnje) 

 
7. GARANCIJSKI ROK 
 
Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga in izvedbe se zahteva najmanj 5 let. 
 
8.      TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
 
Ponudnik mora v ponudbi priložiti načrte za posamezne elemente, iz katerih so razvidne oblike 
in mere ponujenih varnostnih ograj in posameznih elementov, ki so predmet javnega razpisa. 
Priloženo mora biti navodilo za vzdrževanje in zamenjavo poškodovanih delov varnostne 
ograje. 
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