TEHNICNI POGOJI

ki jih morajo izpolnjevati jeklene varnostne ograje na G in R cestah na obmocju Republike
Slovenije.

1.0 SPLOSNO

S temi tehni¢nimi znacilnostmi in pogoji narocnik dolo¢a zahteve za postavitev jeklenih
varnostnih ograj. Navedene tehni¢ne znacilnosti in pogoji so sestavni del razpisne
dokumentacije za izvedbo javnega narocila.

2.0 OPIS BLAGA
2.1 Jeklene varnostne ograje
2.1.1 Oblika in mere

Oblika in mere varnostnih ograj oz. njenih sestavnih delov morajo biti takSne, da zagotavljajo
kompatibilnost z obstojeCimi Ze vgrajenimi varnostnimi ograjami na odsekih glavnih in
regionalnih cest v Republiki Sloveniji.

Potrebno je zagotoviti takSne elemente (odbojnik, distancnik, pritrdilni material), da je
omogoceno enostavno popravilo poskodovanih varnostnih ograj v neprekinjeni liniji in, da je
omogocena havezava ha obstojeco varnostno ograjo.

2.1.2 Elementi varnostne ograje

Elementi varnostne ograje morajo obsegati:
- ScCitnike,

- nosilne stebre,

- distancnike,

- zakljucnice,

- vodilne letve,

- svetlobne odbojnike,

- vezni in spojni material,

- pridrzne ograje,

- motoristicne letve,

- naletne zlozljive zakljucnice.

2.1.3 Lastnosti posameznih elementov varnostnih ograj

2.1.3.1Varnostna ograja mora biti v skladu s standardi SIST EN 1317-1, SIST EN 1317-2
in SIST EN 1317-5

Posamezni elementi oziroma zakljuene skupine morajo poleg vseh veljavnih predpisov s
podrocja opreme cest izpolnjevati Se naslednje zahteve:
e odbojnik:

- biti mora kompatibilen z obstojecim odbojnikom vgrajenim na cesti, da je
omogocena enostavna zamenjava poskodovanega elementa,

- omogocena mora biti montaZa na nosilne stebre, ki so med seboj oddaljeni 4,0 m,
2,0mali1,33m,

Stran 1 od 3

I\
R\



- glede na precni prerez mora odbojnik izpolnjevati naslednje geometrijske lastnosti:

3352

e nosilni steber
- steber mora biti izdelan v obliki C profila
- steber mora biti izdelan v taki obliki, da je mozna vgradnja na naslednje nacine:
-z zabijanjem,
-z vijatenjem na sidrno plosco, ki je vbetonirana v objekt,
-z vijatenjem na nosilne vijake, ki se vgradijo v objekt

- stik med stebrom in podlozno ploS¢o mora biti izveden tako, da pri naletu vozila na
varnostno ograjo ne pride do pretrganja stika med ploS¢o in stebrom, oziroma do
izruvanja vijakov ali sidrne plosce.

e distancnik
- omogocati mora montazo odbojnika na doloceni oddaljenosti od nosilnega stebra

e zakljucnica
- zaklju¢nica mora biti izvedena kot leva ali desna in sicer:
- polkrozna,
- poSevna dolZine 8 m z vkopanim zacetkom,
- posSevna dolzine 12 m z vkopanim zacetkom

e pridrzna ograja za pesce
- izvedena mora biti tako, da zagotavlja viSino ograje 110 cm < h < 120 cm nad
povrsino za pesce

e svetlobni odsevnik
- povrsina svetlobnega odsevnika mora biti iz svetlobno-odsevnega materiala,
njegova povrsina pa mora znasati najmanj 60,5 cm?,
- povrsina svetlobnega odsevnika mora biti iz svetlobno-odsevnega materiala —
folije »tipa II« ali izvedena s katodioptrom,
- izveden mora biti obojestransko tako, da je na desni strani ceste v smeri voznje
rdece, na levi pa bele barve.

e vezni in spojni material

Biti mora taksen, da omogoca enostavno montaZzo in servisiranje varnostnih ograj.
Vezni in spojni material mora biti vroce cinkan ali iz nerjavnega materiala.
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3. ANTIKOROZIJISKA ZASCITA

Vsi elementi varnostne ograje morajo biti vroCe cinkani.

Jeklene varnostne ograje so razvrscene v 1. razred zascite proti koroziji kovine. Temu primerna
mora biti povprecna debelina previeke iz cinka 86 mikrometrov, najmanjsa debelina pa 76
mikrometrov. Nanesena plast cinkove prevlieke mora biti enakomerna in svetla, brez odcedkov
in zateklin.

Ponudnik mora predloziti potrdilo o ustreznosti antikorozijske zascite za ponujene varnostne
ograje, ki ga mora pridobiti, od za to pooblascene organizacije.

4. KVALITETA MATERIALA

V ponudbi morajo biti predloZena naslednja dokazila v papirni obliki v slovenskem jeziku:
- certifikat o skladnosti tovarniske kontrole proizvodnje
- certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda
- izjava o lastnostih proizvoda
- nacrti ali tehnicne skice vseh elementov varnostne ograje ter pritrdilnega materiala
- navodila za vzdrzevanje in zamenjavo posameznih delov varnostne ograje

5. POSTAVITEV VARNOSTNIH OGRAJ

Vse varnostne ograje je potrebno postaviti v skladu s »75C 02.210:2010 VARNOSTNE OGRAJE
— POGOJI IN NACIN POSTAVITVE«. Upostevati je potrebno Se posebno zahtevo za postavitev:
odklon vkopane zakljunice, merjeno od osi ceste (smerni zasuk) mora biti v vseh primerih
1:20 proti zunanjemu robu cestis¢a. Odkloni se zacnejo dva segmenta ograje na visini pred
zakljucnico, Ce teren to dopusca. Dolocba TSC 02.210:2010 VARNOSTNE OGRAJE — POGOJI
IN NACIN POSTAVITVE v tocki 5.2.1 Zakljuéni element se v drugem odstavku uposteva, da je
dolZina zakljuCnega elementa na naletni in zakljucni strani 8 m (namesto 4 m).

6. POSEBNE ZAHTEVE

Na vseh elementih varnostnih ograj mora biti razvidna sledljivost proizvajalca,
tako kot jih doloca standard SIST EN 1317 (CE oznaka, naziv proizvajalca, mesec
in leto proizvodnje)

7. GARANCIJISKI ROK

Garancijski rok za kvaliteto dobavljenega blaga in izvedbe se zahteva najmanj 5 let.

8. TEHNICNA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora v ponudbi priloziti nacrte za posamezne elemente, iz katerih so razvidne oblike
in mere ponujenih varnostnih ograj in posameznih elementov, ki so predmet javnega razpisa.
Prilozeno mora biti navodilo za vzdrZevanje in zamenjavo poskodovanih delov varnostne
ograje.

Ponudnik

Zig (ime in priimek pooblas¢ene osebe)

(podpis)
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