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PILOTNA STENA

delovni plato za

izvedbo pilotov
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zasip gramoza 16-32mm

zakoličbena točka

6%

zakoličbena točka

zakoličbena točka

rezervno sidrišče

merilni čep

RS

glineni naboj d

sr

=20cm

zasip s plodno

zemljino in zatravitev,

d=15cm

ab ločna koritnica h=10cm,

r=50cm; b

o

=40cm

kamni v betonu 60%:40%;

granulacija 150-300mm

podložni beton d=10cm C12/15

geotkanina iz tkanega polietilena: pretržna

trdnost 25 kN/m masa m=110 g/m2

dvoplastna profilirana polietilenska cev  za drenažno

kanalizacijo DN160/138mm; odprtine za vstop vode so

porazdeljene po zgornjem obodu (temenski kot 120°)

obbetoniranje cevi C12/15
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zasip gramoza 16-32mm

betonska ločna koritnica

h=10cm, b

o

=31cm; r=17cm

podložni beton d=10cm

C12/15

P

zaščitna pocinkana mrežica

obdelano v načrtu odvodnje
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S

obdelano v

načrtu odvodnje

podložni beton

C12/15

podložni beton

C12/15

zasip s plodno zemljino in

zatravitev, d=15cm

2

:

3

2

 

:

1

4

 
:
1

ab temelj zložbe

KAMNITA ZLOŽBA
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DRENAŽNO REBRO
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kamnitim materialom

zaščitna pocinkana mrežica
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kamni v betonu 60%:40%;

granulacija 250-500mm

zasip s plodno zemljino in

zatravitev, d=15cm

kamniti material drobnejše

frakcije 16-64 mm d=30cm

kamniti material

frakcije 100-400 mm
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HDPE čepasta folija

gramoz frakcije 16-32 mm,

-d=30cm nad cevjo

 glineni naboj d=20cm

 filc

zakoličbena točka

OPOMBA:

preklope čepaste folije

izvesti v širini 0.5m

o
s
 

zakoličbena točka

ab krona

ab ločna koritnica

h=10cm, r=50cm; b

o

=40cm

zakoličbena točka

glineni naboj d

sr

=20cm

podložni beton d=10cm C12/15
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DKC PE DN160

dvoplastna profilirana polietilenska cev  za drenažno

kanalizacijo DN160/138mm; odprtine za vstop vode so

porazdeljene po zgornjem obodu (temenski kot 120°)

obbetoniranje cevi C12/15

zasip gramoza 16-32mm

geotkanina iz tkanega polietilena pretržna

trdnost 25kN/m, masa m=110 g/m2
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s
 
K

S

obdelano v načrtu odvodnje

varovalni jekleni opaž za postavitev

drenažne cevi in peščenega zasipa

dvoplastna profilirana polietilenska

drenažna cev DN250/216

stiropor d=1 cm

stiropor d=1 cm

pusti beton C16/20

5°5°

in lokalno drenažni beton med

kamni

drenažni beton med kamni

v kampadi višine 1,50m
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zasip s plodno zemljino in

zatravitev, d=15cm

DETAJL STRIŽNEGA

STIKA GREDE NAD PILOTI

M 1:25

trajno elastični kit

stiropor

1:50
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