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KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ
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| SPLOSNE OPOMBE:
1.1ZVAJALEC MORA PRED ZACETKOM IZVAJANJA IN MED IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI
| PREGLED PROJEKTA ZA IZVEDBO (KONTROLA DIMENZIJ, ...) IN OPOZORITI INVESTITORUA,
PROJEKTANTA, REVIDENTA TER NADZORNIKA NA MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJIVOSTI IN
| ZAHTEVATI NJHOVO ODPRAVO (84.81.ZGO).
2. 0B I1ZKOPU GRADBENE JAME MORA TEMELJUNA TLA OBVEZNO PREGLEDATI GEOMEHANIK IN
| UGOTOVITVE VPISATI V GRADBENI DNEVNIK. V PRIMERU BISTVENIH ODSTOPANJ QD
GEOMEHANSKEGA POROCILA MORA PREDPISATI USTREZNE UKREPE. O TEH SE OBVESTI
L PROJEKTANTA.
3. VS| VIDNI ROBOVI SO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 2/2.
L 70 | 5.00 l 1.50 | 2.24 | 20 | 3.00 | 20 L 4, MASA ARMATURNIH PALIC JE POVZETA PO SIST EN 10/080. DEJANSKA MASA JE ODVISNA OD

PROIZVAJALCA ARMATURNEGA JEKLA IN LAHKO ODSTOPA 0D PRIVZETH V NACRTU.

sprememba: opis spremembe: datum: podpis:
investitor: lokacija:
) lod ling i Republika Slovenija
ZaSIp_S plodno Z€myino in Ministrstvo za infrastrukturo
N N atravitev, d=15cm Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo PRELASKO

N [T Trzaska 19, 1000 Ljubljana
é\/glineni naboj d=20cm

} 4 ) ;I{ file projektant: objekt:
_— i’ - .
! K““ ~7 kamniti material frakcije 100-400 mm En Sanacija plazov »PRELASKO«
@ | ’||’ L1 4 ’:l%v: in Iokaln? Idrena_Zni beton med kqmni - RADBEN! INZENIRING d o na cesti R3-684/7460
Preperelg |, DRENAZN varovalni Jeklgn'| opa’ za postov!tev Volkova oosta 19, Solkan PRELASKO - BUCGE - KOZJE od
porng Podiagg U" - drenaZne cevi in pe3&eneqa zasipa IDENT. &T : 175 - 0893 km 0.227 do km 1.013
! - _ dvoplastna profilirana polietilenska odizvajales, opis riebe:
@ | kom drenaZna cev DN250,/216, odprtine ' '
Paktng lapornq podls “k\\ za vstop vode so porazdeljene po celotnem obodu IPOD d.o.o. PRELASKO Il
ga i .
- HDPE Gepasta-fofi ;’5‘(’)‘(’)”,‘\'3:’;‘;&63;“& KARAKTERISTICNI
WP 5 i gramoz frakcije 16-32 mm, PREREZ
S\ S =t =d=30cm nad cevjo
K ' pusti beton ime in priimek: id. 3t. 1S | podpis: vrsta nadrta: 3/1 - NACRT GRADBENIH KONSTRUKCL
L 2.00 U zakoli€bena totka odg.vodja mag. Miran Lozej G-0378 . OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE
7 7 projekta (OVP) univ.dipl.inz.grad. o
odg.projektant mag. Miran Lozej 4 / faza projekta: merilo: datum:
univ.dipl.inZ.grad. G-0378 — Pzl 1:50 | DECEMBER 2018
obdelal ’ St. projekta: 8t. nadrta: Sifra CC:
003-22/17|  003-22/17-GK1 24205
avtor risbe: SPIT d.o.0. Nova Gorica ident. §t. risbe: 003-22/17-GK1-11 &t. priloge: 11
St. odseka: arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe: ¢rtna koda:
7460 0014.00 004.2162 G.231
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