
3

0

°

3

0

°

PRELASKO II

KARAKTERISTIČNI

PREREZ

1:50

11

mag. Miran Lozej

G-0378

mag. Miran Lozej

G-0378

SPIT d.o.o. Nova Gorica

univ.dipl.inž.grad.

IPOD d.o.o.

Prvomajska 37

5000 Nova Gorica

PRELASKO

Sanacija plazov »PRELASKO«

na cesti R3-684/7460

PRELASKO - BUČE - KOZJE od

km 0,227 do km 1,013

univ.dipl.inž.grad.

Republika Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Tržaška 19, 1000 Ljubljana
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SPLOŠNE OPOMBE: 1. IZVAJALEC MORA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA IN MED IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI   IZVAJALEC MORA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA IN MED IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI  IZVAJALEC MORA PRED ZAČETKOM IZVAJANJA IN MED IZVAJANJEM POSAMEZNIH DEL OPRAVITI   PREGLED PROJEKTA ZA IZVEDBO (KONTROLA DIMENZIJ, ...) IN OPOZORITI INVESTITORJA,   PROJEKTANTA, REVIDENTA TER NADZORNIKA NA MOREBITNE UGOTOVLJENE POMANKLJIVOSTI IN   ZAHTEVATI NJIHOVO ODPRAVO (84.čl.ZGO). 2. OB IZKOPU GRADBENE JAME MORA TEMELJNA TLA OBVEZNO PREGLEDATI GEOMEHANIK IN   UGOTOVITVE VPISATI V GRADBENI DNEVNIK. V PRIMERU BISTVENIH ODSTOPANJ OD   GEOMEHANSKEGA POROČILA MORA PREDPISATI USTREZNE UKREPE. O TEH SE OBVESTI         PROJEKTANTA. 3. VSI VIDNI ROBOVI SO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 2/2. 4. MASA ARMATURNIH PALIC JE POVZETA PO SIST EN 10080. DEJANSKA MASA JE ODVISNA OD   PROIZVAJALCA ARMATURNEGA JEKLA IN LAHKO ODSTOPA OD PRIVZETIH V NAČRTU.
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