9.7.3.1 OBRAZLOZITEV VZROKA ZA ZAPORO CESTE

Zapora ceste zaradi sanacije plazov Prelasko 1 in Prelasko 2 in rekonstrukcijo regionalne
ceste R3-684/7460 Prelasko-Buce-Kozje od km 0,227 do km 1,013 in vzporedno gradnjo
nove kolesarske dvosmerne enostranske steze.
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9.7.3.2 TEHNICNO POROCILO
T.9/7.3.2.1 Osnovno

Elaborat zacasne prometne ureditve je del projekta PZI SANACIJA PLAZOV »PRELASKO« NA
CESTI R3-684/7460 PRELASKO-BUCE-KOZJE OD KM 0,227 DO KM 1,013.

Elaborat je izdelan v fazi projektiranja. Glede na tehnologijo gradnje so mozne prilagoditve
elaborata predvsem glede faznosti izgradnje oziroma odlocitve ali se bo sanacije plazov Prelasko1 in
Prelasko2 izvajale soCasno.

Rekonstrukcija ceste je predvidena Sele po sanaciji plazov in izgradnji kolesarske steze oziroma poti,
saj je zaradi majhne S$irine regionalne ceste in sanacije celotne Sirine vozis€a teZzko in ¢asovno zelo
zamudno izvajati dela pod prometom s poloviéno zaporo. Zato je predvidena sanacija oziroma
rekonstrukcija ceste z deviacijo prometa ( izmeniéno enosmerno preko kolesarske poti ).

V primeru drugacnega nacina izvedbe oziroma ureditve prometa bo moral izvajalec dopolniti elaborat
prometne zapore.

Investitor je DRSI Direkcija Republike Slovenije za Infrastrukturo.

Predvidena dela se bodo izvajala na cesti R3-684, odsek 7460, Prelasko -Bucje Kozje od km 0,227
do km 1,013.

S projektno nalogo je bila predvidena sanacija plazov, rekonstrukcija ceste R3-684, skupaj z ureditvijo
odvodnjavanja. Naknadno se je ob cesti projektirala $e dvosmerna enostranska kolesarska steza.

T. 9/7.3.2.2 Prometni podatki

Cesta R3-684/7460 Prelasko-Bucje-Kozje je regionalna cesta, ki je namenjena vsem vrstam prometa

skladu s Pravilnikom o projektiranju cest znasa Projektna hitrost za dostopne ceste na griCevnatem

terenu je predpisana na 50km/h na hribovitem terenu in 40km/h na gorskem terenu pa je potrebno
zagotoviti prevoznost.

Obravnavani odsek lezi med km 0,227 in km 1,013.

Promet na odseku je privzet iz spletne strani DRSI in v letu 2017 znaSa 880 vozil.
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T.9/7.3.2.4 Cestna zapora
Glede na obseg del je mozZna razdelitev gradnje v vec faz.
PRVA FAZA

Izvede se sanacija plazov s pilotno steno in kamnito drenazno peto.

Na cesti je predvidena zapora Z-6 - dvosmerni promet urejen na vozis€u (zapora bankine). Promet bo
potekal dvosmerno po cesti.

Ce bo potrebno se bo ob&asno uredilo zaporo Z-3 - promet izmeniéno enosmeren, fiziéno ga urejajo
posebej usposobljeni delavci.

Glede na to, da je na cesti Prelasko-Buce-Kozje PLDP<3000, se na cesti izvede dvosmerni promet
minimalne Sirine 2x2,50m

Prikazano v risbi 9.7.4.1, ter v ,Druge sheme in priloge®.

DRUGA FAZA

Izgradnja kolesarske steze, ter kamnite zlozbe nad njo.

Na cesti je predvidena zapora Z-6 - dvosmerni promet urejen na preostalem vozis€u. Promet bo
potekal dvosmerno po cesti.

Ce bo potrebno se bo ob&asno uredilo zaporo Z-3 - promet izmeniéno enosmeren, fiziéno ga urejajo
posebej usposobljeni delavci.

Glede na to, da je na cesti Prelasko-Buce-Kozje PLDP<3000, se na cesti izvede dvosmerni promet
minimalne Sirine 2x2,50m

Prikazano v risbi 9.7.4.2, ter v ,Druge sheme in priloge

TRETJA FAZA

V tretji fazi je predvidena kombinacija zapor Z-1 in Z-5 - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s
semaforiji. Promet bo potekal izmeni¢no enosmerno po kolesarski stezi od km 0,227 do km 0,650. V
tej fazi se rekonstruira regionalna cesta od km 0,227 do km 0,650.

Sirina vozi$&a po katerem se odvija promet mora zna$ati minimalno 2,5m. Kolesarska steza je
izvedena v Sirini 3,0m + 2 x 0,5m bankine.

Semaforji se vklapljajo izmeni¢no, Najprej semaforja S1, nato semafor S2.

Prikazano v risbi 9.7.4.3, ter v ,Druge sheme in priloge

CETRTA FAZA

V Cetrti fazi je predvidena kombinacija zapor Z-1 in Z-5 - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s
semaforji. Promet bo potekal izmeni¢no enosmerno po kolesarski stezi od km 0,650 do km 1,013.
V tej fazi se rekonstruira regionalna cesta od km 0,650 do km 1,013.

Sirina vozi$&a po katerem se odvija promet mora zna$ati minimalno 2,5m. Kolesarska steza je
izvedena v Sirini 3,0m + 2 x 0,5m bankine.

Semaforja se vklapljata izmeni¢no, Najprej semafor S1, nato semafor S2

Prikazano v risbi 9.7.4.4, ter v ,Druge sheme in priloge
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