OPIS NAROCILA :

Obnova vozisca po postopku hladne reciklaze na cesti R3-653, odsek
1363 Sodrazica - Hrib km 3.850 do km 4.850

St. naroéila: 2431-20-000870/0

St. zadeve: 43001-217/2020
Stanje:

Vozisce ceste R3-653, odsek 1363 SodraZica - Hrib od km 3.850 do km 4.850 je dotrajanoin
poskodovano. lzvedeno je v Sirini 6,00 m z obojestranskimi bankinami oz. z bankino in
asfaltno muldo. Na vozis¢u so opazne Stevilne precne in vzdolZne razpoke, ki prehajajo v
mrezaste razpoke. Obcasno se pojavljajo tudi ve¢ja obmocja mrezastih razpok. Na delu trase
v dolZini cca. 250 m je Ze izvedena preplastitev. Mestoma je zaslediti tudi razgraditev in
deformacijo asfaltne povrsine na robovih vozis¢a. Odvodnjavanje je slabo oz. delno urejeno z
asfaltnimi muldami speljanimi v obstojece peskolovne jaske in cestne prepuste ter preko
bankin. Na skoraj celotnem odseku so nezascitene skalne breZine. Poskodovana in
deformirana je tudi obstojeca jeklena varnostna ograja.

Ukrepi:

Nacrtovana je sanacija obstojece voziS¢ne konstrukcije po postopku hladne reciklaze s
cementom in penjenim bitumnom ter zamenjavo asfaltnih plasti po celotni povrsini. Po
izvedbi hladne reciklaze se na utrjeno podlago vgradi nosilna plast bituminizirane zmesi AC
22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm, ki se jo nadgradi z obrabno-zaporno plastjo
bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A4 Z2 v debelini 4 cm. Prav tako se izvede
odvodnjavanje zalednih vod (drenaza) ter asfaltne koritnice za zajem povrsinskih vod, katere
bodo speljane preko novih oz. obstojecih peskolovnih jaskov v obstojeée cestne prepuste.
Izvede se zasCita skalnih breZin z jeklenimi mreZzami. Uredi se talna in vertikalna cestna
signalizacija v skladu z veljavnimi pravilniki. lzvede se zamenjava obstojecih jeklenih
varovalnih ograj z novimi.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozisca, postavitev,
vzdrZevanje in odstranitev zapore pa bo moral narociti pri koncesionarju za redno
vzdrZevanje in varstvo drzavnih cest na obmocju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem
predracunu je zato Ze vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka.
Dejanska vrednost zapore v obracunu bo priznana na podlagi racuna izdanega s strani
koncesionarja.

V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev, varnostnega nacrta in
Elaborata za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca ter drugih porodil o
vgrajenih materialih, organizacijo gradbisca, vse transportne stroske, stroske deponij ter vsa
pripravljalna in zaklju¢na dela.

Pripravil: Miran Jazbinsek

DRI upravljanje investicij d.o.o.



