OPIS NAROČILA

Obnova R3-632/1378, Ilirska Bistrica-Novokračine od km 7,250 do km 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo
Pogodba št.: 2431-20-000876/0
Opis:
Predmet naročila je obnova vozišča na R3-632/1378, Ilirska Bistrica-Novokračine od km 7,250 do km 7,965 in izvedba pločnika med naseljema Trpčani in Kuteževo.
Za predmetno obnovo je bil izdelan popis del, presoja dimenzij voziščne konstrukcije in tehnično poročilo za sanacijo vozišča s preplastitvijo, septembra 2017, ki ga je izdelal DRI d.o.o. V sklopu naročila se na lokacijah razvejanih mrežastih razpok z rezkanjem odstrani obrabna plast in del nosilne plasti v skupni debelini 5 cm ter enaki debelini vgradi AC 16 base B 50/70 A4. Ostale posamezne razpoke se sanira z zalivanjem in preko njih položi ojačitvena mreža iz umetnih vlaken z natezno silo najmanj 100kN/m in v širini najmanj 0,75 m, kot preprečitev refleksije v obrabno plast. Mreža se vgradi pred izvedbo obrabne plasti. Na predhodno sanirano, očiščeno in z bitumensko emulzijo obrizgano površino se vgradi ojačitvena obrabna plast AC 11 surf B 70/100 A4 Z2 v povprečni debelini 4,5 cm. Cesta po sanaciji vozišča ostane enake širine kot obstoječa to je od 5,80 do 6,10 m. 
Ob eni strani vozišča, se izvede pločnik z zaščitno ograjo za pešce ob strmejšem delu brežin.
Elemente odvodnjavanja se očisti, postavi jaške in poveže z obstoječo meteorno kanalizacijo.

Za zagotovitev bankin se izvede razširitev z nasipi, na krajšem odseku pa se postavi kamnito zložbo.

Cestna signalizacija se izvede s sredinsko in robnimi črtami ter odstranitvijo stare in postavitvijo nove ograje. Prometne znake se zamenja oziroma ustrezno prilagodi.
Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno zaporo, z usmerjanjem prometa s semaforji oz. ročnim usmerjanjem (potrebna predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja).
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                 Slika1: trenutno stanje ceste med Kuteževim in Trpčani
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                                            Slika 2: razpokano vozišče
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                                            Slika 3: neurejeni robni elementi vozišča
Pripravil: 
Tatjana Juren, inž.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.
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