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xxxx



MOST ČEZ SAVO BOHINJKO PRI BOHINJSKI BELI

Redni pregled







UVOD
Po naročilu Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo iz Ljubljane (pogodba DRSI št. XXXXX z dne DD.MM.LLLL), je izvajalec opravil redni letni pregled mostu čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Beli na cesti R1-209, odsek 1089, km 4.480.
Pregled je bil izveden 27.8.2015, v času pregleda je bilo vreme sončno, vidljivost dobra. 
V letu 2013 je bil opravljen glavni letni pregled. Ugotovitve tega pregleda so razvidne iz poročila preglednika št. XXXX.
OBSEG PREGLEDA
Pregled mostu je bil izvršen v skladu z zahtevami Tehničnih predpisov za vzdrževanje jeklenih konstrukcij v času eksploatacije nosilnih jeklenih konstrukcij (Ur. list SFRJ štev. 6/65).
Redni letni pregled mostu je obsegal celovit vizualni pregled vseh delov objekta.
UGOTOVITVE PREGLEDA
Ugotovljene napake in poškodbe konstrukcije so podane v tabelarični obliki v nadaljevanju poročila. 
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Slika 00002


OKOLICA OBJEKTA
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA 
	KOMENTAR

	1 
	jeklena varnostna ograja (JVO) - levi breg (smer Bled) - dolvodna stran
	mehanska poškodba ograje - nalet
	3
	Slika 00101

	2 
	hodniki za pešce na obeh bregovih pred objektom
	popolna dotrajanost asfaltne prevleke 
	2
	Slika 00201

	3 
	brežine na obeh bregovih
	zaraščenost z vegetacijo
	3
	Slika 00301
Slika 00302
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REČNO KORITO
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA 
	KOMENTAR

	
	desni breg (smer Bohinj)
	erozija dna in bregov vodotoka
zmanjšana prepustnost zaradi ovir v vodotoku
	3
	Slika 00401
Slika 00402

	
	vmesna stebra na desnem in levem bregu
	erozija ob vmesnih stebrih
poškodbe zaščite temeljev – erozija kamnometa
	2
	Slika 00501
Slika 00502
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TEMELJI IN OPORNIKI
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA 
	KOMENTAR

	
	opornik na levem bregu (smer Bled) – gorvodna stran -delovni stik
	razpoke v betonu 
poškodbe betona – razpadanje – drobljenje - zamakanje
	2
	Slika 00601
Slika 00602

	
	opornika na levem in desnem bregu 
	pomanjkljivosti zaščitnega sloja – nezadostna debelina
zamakanje – korozija armature
	3
	Slika 00701
Slika 00702
Slika 00703
Slika 00704
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PREKLADNA KONSTRUKCIJA
	ZAP. ŠT.
	MESTO 
	OPIS NAPAKE
	OCENA
	KOMENTAR

	
	glavna vzdolžna škatlasta nosilca
	korozija jekla – redukcija prereza
	2
	Slika 00801
Slika 00802

	
	glavna vzdolžna škatlasta nosilca
	poškodbe protikorozijske zaščite – luščenje - odstopanje 
	3
	Slika 00901

	
	glavni vzdolžni škatlasti nosilec – oba bregova
	odstranjeni pokrovi, ki preprečujejo vstop v notranjost nosilca
	3
	

	
	jeklena konstrukcija ob ležiščih
	korozija jekla – redukcija prereza
	2
	Slika 01101

	
	AB plošča – hodniki na gorvodni in dolvodni strani
	poškodbe betona – zamakanje na delovnih stikih – izločanje soli in apna 
	3
	Slika 01201
Slika 01202

	
	AB plošča – hodniki na gorvodni in dolvodni strani
	pomanjkljivost zaščitnega sloja – nezadostna debelina sloja – zamakanje - korozija armature
	3
	Slika 01301
Slika 01302

	
	robni venci AB plošče
	poškodbe betona – erozija – drobljenje – lomljenje – korozija armature
	2
	Slika 01401
Slika 01402
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CESTIŠČE
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA
	KOMENTAR

	
	asfaltirano vozišče
	obraba – razpoke - lokalno
poškodbe - mehanske
	3
	Slika 01501


	
	asfaltirani hodniki za pešce
	poškodbe – popolna dotrajanost
zaraščenost z vegetacijo 
	2
	Slika 01601
Slika 01602
Slika 01603


	[image: ]
[bookmark: _Ref429304675]Slika 01501
	[image: ]
[bookmark: _Ref429304684]Slika 01601

	[image: ]
[bookmark: _Ref429304686]Slika 01602
	[image: ]
[bookmark: _Ref429304687]Slika 01603


LEŽIŠČA
	ŠT. NAPAKE
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA
	KOMENTAR

	
	ležišča na opornikih in vmesnih stebrih – oba bregova 
	obraba materiala – nabreklost, stisnjenost neoprenskih valjev
	 3
	Slika 01701
Slika 01702
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DILATACIJE
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA
	KOMENTAR

	
	pomični kovinski dilataciji nad opornikoma – oba bregova
	netesnost - zamakanje
ovirano delovanje - zabitost z materialom
poškodbe materiala – preperela guma – deformirani profili - pluženje
	 2
	Slika 01801
Slika 01802
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OPREMA OBJEKTA (SIGNALIZACIJA, OGRAJE, KOMUNALNI VODI)
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA 
	KOMENTAR

	
	ograja za pešce in kolesarje
	korozija jekla – redukcija prereza – prekorodirani elementi ograje
	2
	Slika 01901
Slika 01902
Slika 01903
Slika 01904
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IZLIVNIKI, ODVODNJAVANJE
	ZAP. ŠT.
	MESTO
	OPIS NAPAKE
	OCENA 
	KOMENTAR

	
	cevi za odvodnjavanje
	napaka ob vgradnji – prekratke cevi - odpadne vode se prelivajo po jekleni konstrukciji
poškodbe materiala – polomljene cevi
	2
	Slika 02001
Slika 02002
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4 SKLEPNO MNENJE O KONSTRUKCIJI IN PREDLOG UKREPOV ZA VARNOST IN TRAJNOST
Nosilna konstrukcija objekta je v zadovoljivem stanju. Problematična je dotrajanost protikorozijske zaščite jeklenih škatlastih nosilcev sovprežne konstrukcije, ki se na obsežnem delu lušči in odpada. Pri prisotnem zamakanju (odtočne cevi ter dilatacije) se tako predvsem na spodnjih pasnicah nosilcev pojavlja korozija, ki že povzroča redukcijo prereza. Na AB sovprežni plošči je lokalno vidna korodirana armatura (nezadostna debelina zaščitnega sloja, zamakanje na delovnih stikih). AB robni venci so dotrajani; vidna je korodirana armatura, beton se drobi in odpada. Vmesna stebra sta na obeh bregovih izpostavljena eroziji Save Bohinjke; zaščitna kamnometa sta erodirana do te mere, da sta vidna razgaljena pilota stebrov. Dilatacije objekta so dotrajane in ne zagotavljajo vodotesnosti. Izvedba cevi za odvodnjavanje je neprimerna, vgrajene so namreč prekratke cevi, tako da se odpadne vode s cestišča prelivajo po glavnih jeklenih nosilcih. Ograja za pešce in kolesarje je navkljub sanaciji v prejšnjih letih (izvedba nove protikorozijske zaščite) med korozijsko najbolj poškodovanimi elementi. Mestoma so posamezni elementi korodirali preko celotnega prečnega prereza. Na vozišču so prisotne posamezne razpoke asfaltne prevleke. Asfaltirani hodniki mostu so popolnoma dotrajani; asfaltna prevleka je razpokana ter odstopa, preko celotne površine se pojavlja zaraščenost z vegetacijo. 
Za zagotovitev trajnosti mostne konstrukcije predlagamo naslednje ukrepe: 
· celovito sanacijo protikorozijske zaščite mostu,
· lokalno sanacijo prekorodiranih delov varovalne ograje za pešce in ustrezno sanacijo protikorozijske zaščite ograje v celoti,
· sanacijo erodiranih kamnometov vmesnih stebrov,
· lokalno sanacijo betonskih elementov (zaščitni sloj, korodirana armatura),
· vgradnjo pokrovov v dolvodni glavni škatlasti nosilec,
· sanacijo oz. zamenjavo dilatacij,
· sanacijo oz. zamenjavo ležišč,
· sanacijo oz. zamenjavo odtočnih cevi,
· sanacijo asfaltnih prevlek vozišča in predvsem hodnikov,
· redno čiščenje izlivnikov in dilatacij.
Skupna ocena mostu čez Savo Bohinjko pri Bohinjski Beli znaša 2 – SLABO.
	SKUPNA OCENA
	OPIS
	POŠKODBE / NAPAKE

	2
	SLABO
	· korozija ograje za pešce
· korozija jeklene nosilne konstrukcije
· erozija vmesnih AB stebrov
· dotrajanost dilatacij
· dotrajanost asfaltne prevleke hodnikov
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