REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana T: 01478 80 02

F: 01478 8123
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

St.zadeve: 37165-46/2012 Naziv projekta: Redni pregledi objektov
Datum: 18.05.2020 St. projekta: 98-9036
PROJEKTNA NALOGA

Obdobni pregledi jeldenih in sovpreinih objelitov v LETU 2020
redni (letni) in glavni pregledi

1. OBSEG, VSEBINA IN PREDSTAVITEV OBDOBNIH PREGLEDOV JEKLENIH IN
SOVPREZNIH OBJEKTOV
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Narocilo se nanasSa na izvedbo obdobnih pregledov jeklenih in sovpreznih
objektov (jeklo — beton) nad svetlo razpetino 5 m, in sicer rednih pregledov na
vsako leto in glavnih pregledov pa na vsakih pet let.

Obdobni pregledi se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo ter v skladu z
Navodilom za izvajanje obdobnih pregledov viaduktov, mostov, nadvozov,
podvozov, galerij, predorov, podhodov in nadhodov na cestah v upravljanju
Direkcije RS za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Stevilka 37165-
46/2012/ (904).

Namen obdobnih pregledov je zagotoviti varnost prometa preko objektov s
konstrukcijskega vidika (nosilnost, poSkodbe in vpliv le-teh na varnost) in
zagotoviti podatke za redno vzdrzevanje objektov.

Glavni namen obdobnih pregledov je evidentirati vse poSkodbe objekta, doloditi
njihove lokacije, opisati tip poSkodbe in vzrok njihovega nastanka, dologiti
njihovo stopnjo in velikost ter oceniti njihov vpliv na stanje objekta. Posebej je
potrebno navesti primere, kjer poskodbe vplivajo na funkcijo objekta, to je
nosilnost in prevoznost objekta.

Za vsak obdobni pregled je potrebno izdelati zapisnik, iz katerega mora biti
razvidna vsa zahtevana vsebina pregleda. Predlagati je potrebno ukrepe za
ohranitev trajnosti in funkcije objekta ter v primeru ugotovljene zmanjSane
varnosti objekta za uporabo predlagati ustrezne omejitve ukrepe kot na primer
omejitve nosilnosti ali prevoznosti objekta.

V kolikor odgovorni preglednik opazi pomanikljivosti, ki bi lahko kvarno vplivale
na konstrukcijo (npr. izpad leZi§€a, podkodovana dilataclja...) oziroma bl v zelo
kratkem Casu predstavijale kakr$nokoli nevarnost za udeleZzence v cestnem
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prometu oziroma za okolico objekta, mora o tem ustno in pisno nemudoma
obvestiti narocnika in odgovornega vodjo pregledov.

1.7 Pred pricetkom pregledovanja objektov je potrebno skladno s prilogo »Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja na zacasnih in premicnih gradbisc¢ih« zagotoviti
izdelavo varnostnega nacrta za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
na gradbiscih, ki se mora nanasati na preglede vseh objektov. To pomeni, da
mora varnostni nacrt zajeti vsa nevarna dela, postopke itd., ki se bodo pojavili
pri izvajanju predmetnega narocila.

1.8  V primeru, da izvajalec pregledov ugotovi, da dolo¢en objekt ni na seznamu za
izvedbo pregledov iz priloge (v specifikaciji narocila) ter meni, da bi moral biti
objekt v skladu z veljavno zakonodajo pregledan, mora o tem obvestiti
narocnika.

2. REDNI (LETNI) PREGLEDI

Redni oziroma letni pregled objekla (v nadaljevanju se uporablja izraz redni pregled)
mora obsegati celovit vizualni pregled vseh delov objekta. Glede na dostopnost
objekta, se vizualni pregled izvaja na razlicne nacine. Dostopne konstrukcije niso
problematic¢ne. Pri visokih in nedostopnih objektih pa se pregled izvaja s pomocjo
sodobnih opticnih tehnologij (npr. daljnogleda). Dostop se zagotovi peS, z dostopno
napravo (Ce obstaja), pri Sirokih rekah pa s ¢olnom. Zagotovljena mora biti vidljivost. V
predelih konstrukcije, Kjer ni svetlobe, je potrebno uporabiti elektri¢ne svelilke.

Pri rednih pregledih se ugotavljajo:
e spremembe in posegi opravljeni od zadnjega pregleda;
e poskodbe, ki vplivajo na varnost pri uporabi objektov (nosilnost, prometna
varnost itd.), uporabnost, trajnost ter estetski videz konstrukcije;
e verjetni vzroki poskodb itd.

Pregledani morajo biti vsi deli konstrukcije, razen temeljev, ki niso vidni. Morebitno
izpodjedanje rec¢nih opornikov objektov je potrebno vizualno preveriti in
evidentirati! Fotografirajo se vse vecje poskodbe, manjSe pa se samo popisejo. Loditi
je potrebno konstrukcijske razpoke od poskodb, ki so posledica atmosferskih vplivov iz
okolja, premakanja, zmrzali itd. Za nesporno identiteto objekta je potrebno izvesti eno
fotografijo od strani (stranski pogled) in eno fotografijo v smeri voznje preko objekta (v
smeri stacionaze).

3.  GLAVNI PREGLEDI

Glavni pregled objekta mora zajeti celovit vizualni pregled vseh delov objekta. Za
razliko od rednih pregledov, je potrebno vse dele konstrukcije pregledati tudi na otip in
jih s pomocjo udarnega zvoka preveriti tudi s kladivom, kar pomeni, da mora biti
omogocen fiziéni dostop pregledovalca do vseh delov objekta. Glede na dostopnost
objekta, se vizualni pregled izvaja na razlicne nacine. Dostopne konstrukcije niso
problemati¢ne. Pri visokih in nedostopnih objektih se pregled izvaja s pomodjo
specialnega vozila za pregled objektov.

Vsebina glavnega pregleda se od vsebine rednega pregleda razlikuje po tem, da se
morajo s posebnimi dostopnimi konstrukcijami pregledati tudi teZje dostopna mesta. Po
potrebi se opravijo tudi enostavne meritve in preiskave. Pregledani morajo biti vsi del
konstrukcije, razen temeljev, ki niso vidni (ker so v tleh (zemljini, hribini)). Morebitno
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izpodjedanje rec¢nih opornikov objektov je potrebno vizualno preveriti in
evidentirati! Fotografirajo se VSE vecje poskodbe (te fotografije so obvezni
sestavni del zapisnikov), manjSe poSkodbe pa se samo popisejo. Lociti je potrebno
konstrukcijske razpoke od poskodb, ki so posledica atmosferskih vplivov iz okolja,
premakanja, zmrzali itd. Za nesporno identiteto objekta je potrebno izvesti eno
fotografijo od strani (stranski pogled) in eno fotografijo v smeri voznje preko objekta (v
smeri stacionaze).

Opomba za mostove: Vsi deli konstrukcije pod nivojem gladine vodotoka (in nad

tlemi) morajo biti natancno pregledani in fotografirani. Fotografije nosilne

konstrukcije objektov pod nivojem vodotokov morajo biti sestavni del VSAKEGA

zapisnika glavnega pregleda!!!

4.

VSEBINA IN OBLIKA ZAPISNIKA

1. Zapisnik o pregledu mora ustrezati vzorcu zapisnika iz priloge in mora vsebovati:

Na prvi strani zapisnika:

Vee podatke o pregledu kot na primor datum pregloda, vreto progleda (redni
oziroma glavni), podatke o pregledovalcih v skladu z vzorcem zapisnika in 5.

toCko projektne naloge;
Vse osnavne podatke o objektis kot na primer Sifra nhjekta, cesta, ndsek,
stacionaza, kraj oziroma ime objekta, vrsta premostitve;

V nadaljevanju mora zapisnik vsebovati naslednja poglavja:

UVOD (VpiSe se osnovne podatke o pregledu kot na primer datum in vrsto
pregleda, vreme in vidljivost v casu izvajanja pregleda ter navedba vrste
prejSnjega pregleda. Ce so bili dolo€eni ukrepi od prej$njega pregleda izvedeni,
se jih navede v tem poglavju.).
OBSEG PREGLEDA (Obseg pregleda je odvisen od vrste pregleda (redni
oziroma glavni pregled.)).
UGOTOVITVE PREGLEDA (V tem poglavju se naj navede poskodbe po delih
objekta, z njihovim opisom ter fotografijami. Ob vsaki poskodbi se naj nahaja
njena ocena ter navedba slik, ki se nanasajo na njo. Na zacetku tega poglavja
se naj nahajata dve sliki objekta za njegovo identifikacijo (konkretno fotografija
od strani (stranski pogled) in fotografija v smeri voZnje preko objekta).
Poskodbe je potrebno obravnavati po delih objekta (v skladu z vzorcem
zapisnika) in sicer:

- OKOLICA OBJEKTA (brezine, hodniki pred in za objektom, jeklene

varnostne ograje pred in za objektom itd.),

- RECNO KORITO oz. kar objekt premo$éa,

- TEMELJI IN OPORNIKI,

- PREKLADNA KONSTRUKCIJA,

- CESTISCE,

- LEZISCA (opis stanja leZi$¢ objekta),

- DILATACIJE (opis stanja dilatacij objekta),

- OPREMA OBJEKTA (preostala oprema objekta kot so hodniki, ograje,

robni venci),
- ODVODNJAVANUJE, IZLIVNIKI.
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5.  ODGOVORNE OSEBE PRI IZVAJANJU PREGLEDOV OBJEKTOV

1. ODGOVORNI VODJA PREGLEDA

Odgovorni vodja pregleda mora biti strokovno usposobljena oseba, ki ima izkusnje s
pregledovanjem jeklenih in sovpreznih (sovprega jeklenih nosilcev in betona)
premostitvenih objektov. Odgovorni vodja pregleda vodi nemoteno izvajanje pregledov,
skrbi za vodenje korespondence z naroc¢nikom (obvescanje narocnika o terminih
pregledov, preostala korespondenca z naro¢nikom), izvaja interni nadzor nad kvaliteto
izvajanja pregledov, nadzira kriterije ocenjevanja poskodb (dolo¢anje kodificiranih ocen
objektov in raitingov poskodb) s strani pregledovalcev z namenom, da so ti ¢im bolj
enakovredni, odgovarja za usklajenost vseh podatkov (tabelariénih in drugih),
zadolzen je za obvescanje strokovnega nadzora narocnika o terminih pregledov
in sicer najmanj 3 delovne dni pred posameznim pregledom oziroma v dogovoru
s strokovnim nadzorom naro¢nika (termine pregledov predorov je potrebno uskladiti
s strokovnim nadzorom narocnika najmanj 10 delovnih dni v naprej) ter za izvajanje
preostalih nalog v skladu z navodili iz projektne naloge.

2. ODGOVORNI PREGLEDNIK

Odgovorni preglednik mora biti strokovno usposobljena oseba, ki ima izkusnje s
pregledovanjem jeklenih oziroma sovpreznih (sovprega jeklenih nosilcev in betona)
premostitvenih objektov. Odgovorni preglednik prevzema v skladu s tipom pregleda
odgovornost za zapisnik o pregledu objekta, ki ga podpiSe, vkljuéno z vsemi
ugotovitvami  (kot na primer ugotovitev in popis vseh poskodb objekta, njihove
intenzitete, obsega, razlogov za njihov nastanek, ugotovitev delovanja objekta
(pomikov oz. zasukov objekta oziroma njegovih delov) ter vseh ostalih napak in
pomanjkljivosti, ki vplivajo na varnost pri uporabi objektov). Odgovorni preglednik mora
predlagati vkljucitev objektov, ki ne izpolnjujejo pogojev za varno uporabo, v seznam
objektov, ki niso varni za uporabo (»Seznam kriticnih objektov«). V kolikor odgovorni
preglednik meni, da posamezen objekt ni ve¢ varen za uporabo, mora o tem
nemudoma ustno in pisno obvestiti naroCnika in odgovornega vodjo projekta.
Odgovorni preglednik odgovarja tudi za pravilnost popravkov baze cestnih podatkov ter
za ostale naloge v skladu z navodili iz projektne naloge.

V kolikor so v zapisniku navedeni tudi drugi pregledniki, se te smatra kot pomocnike
odgovornega preglednika. Do naroCnika pomocnik odgovornega preglednika nima
odgovornosti.

| 6.  ZAKLJUCEK

S projektno nalogo je opredeljena izvedba obdobnih pregledov jeklenih in sovpreznih
premostitvenih objektov na drzavnem cestnem omrezju v upravljanju Direkcije RS za
infrastrukturo z namenom zagotoviti varnost prometa preko objektov iz
konstrukcijskega vidika kakor tudi zagotoviti in pridobiti podatke za redno vzdrzevanje
teh objektov.

Konéni izdelek projektne naloge so zapisniki obdobnih pregledov jeklenih in
sovpreznih premostitvenih objektov nad svetlo razpetino 5 m, z zahtevami in
vsebino opredeljeno v poglavju 4 predmetne projektne naloge.
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Priloge:
- Vzorec zapisnika pregleda objekta,
- Navodila za dostavo podatkov,
- Vzorec za oddajo podatkov v skladu z navodili za dostavo podatkov,
- Navodilo za izvajanje obdobnih pregledov viaduktov, mostov, nadvozov,
podvozov, galerij, predorov, podhodov in nadhodov na cestah v upravljanju
Direkcije RS za infrastrukturo.

Christian Mocnik, univ.dipl.inz.grad.
Vodja projekta premostitvenih objektov,

DRI upravljanje ir%t'fﬁm\o.

/

Bojana Pirman, univ.dipl.inz.grad

Ale$ Gedrih, inz.grad...................... A )/

Zig Mzl DRSI:

Datum: 4

Izjava ponudnika:

Izjavljlamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.
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