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1 ZAJEMANJE IN DOSTAVA PODATKOV PREGLEDOV

1.1 Datoteke zapisnikov pregledov

Poleg papirne oblike zapisnika pregleda JLO objekta mora pregledovalec naroCniku
dostaviti zapisnik tudi v vektorski (»Searchable«) PDF datoteki (po kateri je mozno
iskati besedilo) z imenom tipa CPNNNNLLLLMMDD.pdf, kjer pomeni:

-CP kodo cestnega podjetja (npr. KR),

- NNNN : Stevilko objekta z vodilnimi ni¢lami (npr. 0104),

- LLLL: leto pregleda (npr. 2015).

-MM mesec pregleda z vodilnimi ni¢lami (npr. 08),

-DD : dan pregleda z vodilnimi niclami (npr. 27)

(primer: KR010420150827.pdf)

1.2 Datoteke podatkov pregledov

Podatke pregleda JLO objekta je potrebno narocniku dostaviti v odklenjeni MS Excel
datoteki z imenom tipa CPNNNNLLLLMMDD.xlIs (ali CPNNNNLLLLMMDD.xIsx), ki je
poimenovana enako kot PDF datoteka zapisnika (glej prejSnjo toc¢ko). Razlika je le v
koncnici datoteke. Excel datoteka podatkov pregleda mora vsebovati dva delovna lista
(kot je opisano v nadaljevanju), ki ne smeta biti zaklenjena (zas€itena z geslom).

1.2.1 Splosni podatki pregledov (SPL)

Prvi delovni list (z imenom SPL) lahko vsebuje le eno* vrstico z naslednjimi stolpci
splosnih podatkov pregleda (vkljuéno z predlaganimi ukrepi):

Ime stolpca Opis vsebine primer Se prenese v polje tabele| Dovoljena
SPL dolzina**

CP Cestno podjetje KR CP 2
STEV Stevilka objekta 104 STEV 4
KRAJ Ime kraja kjer se objekt nahaja Most ¢ez Savo KRAJ 50

Bohinjko pri Bohinjski

Beli
CESTA Cesta 209 CEST 6
ODSEK Sifra odseka 1089 ODSEK 4
STAC Stacionaza objekta 4480 STAC 6
DATUM Datum zacetka pregleda 27.08.2015 DAT_ZACP 10
TIP_PRE Tip pregleda (glavni, redni) redni TIP_PRE (JLO-GL, JLO- 6

RE)

VODJA Vodja pregleda VODJA 50
OSTALI 1 1. pomoénik OSTALI 1 50
OSTALI 2 2. pomocnik OSTALI 2 50
VREME Vreme soncéno VREME 10
SKLEPNO_ | Sklepno mnenje) stanja objekta Nosilna konstrukcija od OCENA_2 do 2295
MNENJE (opisno) objekta je v OCENA_10

zadovoljivem stanju.

Problemati¢na je ....
UKREPI Predlagani ukrepi (opisno) Za zagotovitev trajnosti od POS_UKR_1 do 2550

mostne konstrukcije POS_UKR_10

predlagamo naslednje

ukrepe:

* celovito sanacijo

protikorozijske zascite

mostu,

¢ lokalno sanacijo ...
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Ime stolpca | Opis vsebine primer Se prenese v polje Dovoljena
tabele SPL dolzina

SKUPNA_O | Skupna kodirana ocena stanja 2 KOD_OC 1

CENA objekta (od 1 do 5)***

POSKODBE : Kratek opis poskodb kot * korozija ograje za OCENA_1 255

_NAPAKE obrazlozitev skupne ocene objekta pesce

* korozija jeklene
nosilne konstrukcije
* erozija vmesnih AB
stebrov

» dotrajanost dilatacij
* dotrajanost asfaltne
previeke hodnikov

OPOZORILA: * to pomeni, da mora biti vsako polje (tudi dolga polja, kot npr.
SKLEPNO_MNENJE in UKREPI) v eni celici. Pregledovalcem
svetujemo, da najprej pripravijo zapisnik pregleda v Word formatu,
nato pa njegove sklope vsebin prekopirajo v ustrezne celice
preglednice (delovnega lista) SPL,

** to je najvelja dovoljena dolzina polj. Vsebina polj je lahko tudi
krajSa, prazna pa smejo biti le polja OSTALI_1, OSTALI_2 in UKREPI
(, e vodja pregleda nima pomocnikov, oz. ni predlaganih ukrepov),

*** SKUPNA_OCENA je vedno celo Stevilo (vrednost 2-3 ali 2,5 ni
dovoljena).

1.2.2 Poskodbe objektov (JLO_POSKODBE)

Drugi delovni list (z imenom JLO_POSKODBE) mora za vsako poskodbo objekta
vsebovati eno* vrstico z naslednjimi polji (stolpci) podatkov ugotovljenih napak in
poskodb:

Ime stolpca Opis vsebine primer Se prenese v polje Dovoljena
tabele JLO_POSKODBE | dolzina**
DEL_OBJEKTA Del objekta OKOLICA OBJEKTA DEL_OBJEKTA 100
NPOS Enoznacna Stevilka poskodbe*** 1,23, .. NPOS 3
MESTO Mesto na delu objekta jeklena varnostna ograja MESTO 255

(JVO) - levi breg (smer
Bled) - dolvodna stran

OPIS_NAPAKE : Opis poskodbe mehanska poskodba OPIS_NAPAKE 255
ograje - nalet
OCENA Kodirana ocena poskodbe (od 1 | 3 KOD_OC 1
do 5) *kkk
KOMENTAR poljuben komentar Slika 00101 KOMENTAR 255

OPOZORILA: * to pomeni, da morajo biti vsa polja ene poSkodbe v isti vrstici (0z.
vsako polje ene poskodbe v eni celici). Pregledovalcem svetujemo, da
najprej pripravijo zapisnik pregleda v Word formatu, nato pa podatke
posSkodb prekopirajo v ustrezne vrstice preglednice (delovnega lista)
JLO_POSKODBE,

** to je najvecja dovoljena dolzina polj. Vsebina polj je lahko tudi
kraj$a, prazno pa sme biti le polje KOMENTAR,

*** v enem porocilu pregleda objekta morajo biti vse Stevilke poSkodb
razlicne, je pa zaZeleno, da so poSkodbe ostevilcene po vrsti (brez
lukenj) in razvr§¢ene po delih objekta (to pomeni, da si poSkodbe
istega dela objekta sledijo),

***x* OCENA je vedno celo Stevilo (vrednost 2-3 ali 2,5 ni dovoljena).
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1.3 Datoteke slik

1.3.1 Datoteke slik celotnega objekta

Za vsak pregled objekta je potrebno zajeti in naroCniku dostaviti dve sliki celotnega
objekta (vzdolzni in precni pogled mostu) v JPEG datotekah z imeni oblike
CPNNNNLLLLMMDDSSSSS.JPG, Kjer je:

e CP : cestno podjetje (npr. KR),

e NNNN: Stevilka objekta z vodilnimi ni¢lami (npr. 0104),

o LLLL: leto datuma zacetka pregleda (npr. 2015),

e MM: mesec zacetka pregleda z vodilnimi ni¢lami (npr. 08),

e DD: dan zacetka pregleda z vodilnimi ni€lami (npr. 27),

e SSSSS: Stevilka slike (00001 za vzdolzni pogled po sredini mostu in 00002 za

pre¢ni pogled mostu).
(primer: KR01042015082700001.jpg, KR01042015082700002.jpg)

Uporabiti je potrebno ustrezno lo€ljivost in stopnjo kompresije, ki bo kljub relativni
majhnosti JPEG datotek (do 200kB) zagotavljala dobro razpoznavnost objekta.

1.3.2 Datoteke slik poskodb objektov

Potrebno je zajeti in naro¢niku dostaviti slike karakteristi¢nih poskodb objektov v JPEG
datotekah z imeni oblike CPNNNNLLLLMMDDPPPSS.JPG, Kjer je:

-CP cestno podjetje (npr. KR),

- NNNN Stevilka objekta z vodilnimi ni¢lami (npr. 0104),

-LLLL leto datuma zacCetka pregleda (npr. 2015),

- MM mesec datuma zacetka pregleda (npr. 08),

-DD dan datuma zacetka pregleda (npr. 27),

- PPP  Stevilka poSkodbe z vodilnimi nic¢lami (npr. 001) — usklajena mora biti s
Stevilko ustrezne poskodbe v porocilu, kateri slika pripada,

-SS Stevilka slike izbrane poskodbe z vodilnimi ni¢lami (npr. 01). Vsaka
poskodba ima lahko vec slik.

(primer:  KR01042015082700101.jpg, KR01042015082700201.jpg)

Uporabiti je potrebno ustrezno locljivost in stopnjo kompresije, ki bo kljub majhnosti
JPEG datotek (do 200kB) Se zagotavljala razpoznavnost poSkodbe (detajla).

OPOZORILO: ker je imenovanje slik sestavijeno iz Stevilke poSkodbe in Stevilke slike
te poSkodbe, imena slik pa morajo biti enoznacna, uporaba iste
datoteke slike za dve razlicni poSkodbi (ali ve¢) ni mozna. V primeru,
da sta na eni (isti) sliki prikazani dve razlicni poSkodbi (ali vec), je
potrebno to sliko naro¢niku dostaviti za vsako poskodbo posebej, v
ustrezno poimenovani JPEG datoteki.
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2 NACIN DOSTAVE PODATKOV

Zaradi laZjega uvoza v naroCnikovo bazo podatkov, morajo biti zgoraj navedeni
podatki naroCniku dostavljeni na eni ali ve€ zgoS€enkah, na naslednji nacin:

e vsi podatki morajo biti v ne-komprimirani obliki,

e PDF datoteke zapisnikov pregledov, Excel datoteke podatkov pregledov in
JPEG datoteke slik poSkodb se morajo nahajati v \PREGLEDI mapi
zgoscenke,

e datoteke slik celotnega objekta se morajo nahajati v SLIKE_OBJEKTOV
podmapi mape pregledov \PREGLEDI \SLIKE_OBJEKTOV).

OPOZORILO: ¢e izvajalec naroc¢niku poleg zgoraj omenjenih datotek dostavi Se
kaksne dodatne datoteke, ki se nanaSajo na doloCen pregled (npr.
dodatne slike, skice, nacrte ali druge dokumente), se morajo te
datoteke nahajati v \OSTALO mapi zgoScenke, v podmapi z imenom
objekta, kateremu pripadajo (npr. \OSTALO\KR0104).
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